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Heil verarbeitbare Fugenmassen
Prifverfahren DIN
Teil 7: Funktionsprifung von Fugenmassen
Deutsche Fassung prEN 13880-7:2000 EN 13880-7

1CS 93.080.20 Einspriiche bis 2001-03-31

Hot applied joint sealants — Test methods — Part 7: Function testing of
joint sealants; German version prEN 13880-7:2000

Produits de scellement de joints appliqués a chaud — Méthodes

d'essais — Partie 7: Essai de fonctionnement sur scellement de joints;
Version allemande prEN 13880-7:2000

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Faésung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut
fur Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der vorliegende Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen” Komitee CEN/TC 227
“StraBenbaustoffe" (Sekretariat: Deutschiand) erarbeitet.

Der fiir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist
der NABau-Spiegelausschuss "Materialien fir BetonstraBen" (NABau 10.05.02).

Fortsetzung 10 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen {NABau) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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ENTWURF
EUROPAISCHE NORM prEN 13880-7

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Oktober 2000

ICS
Deutsche Fassung
Heif3 verarbeitbare Fugenmassen - Prifverfahren - Teil 7:
Funktionsprufung von Fugenmassen
Hot applied joint sealants - Test methods - Part 7: Function Produits de scellement de joints appliqués a chaud -

testing of joint sealants Méthodes d'essais - Partie 7: Essai de fonctionnement sur
sceliement de joints

Dieser Européische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedem zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu
erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, italien, Luxemburg, Niederiande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Européischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung &ndern und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.

g — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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Vorwort

Die hier beschriebene Funktionsprifung basiert auf einer wissenschaftlichen Untersuchung des ,Swedish National
Testing and Research Institute”. Die Untersuchung begann 1981 und wurde 1988 mit Erstellung eines Berichts
abgeschlossen, der die Bezeichnung SP-Report 1988:23 tragt.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt eine Funktionsprifung fiir Fugenmassen, die in Arbeitsfugen und in ohne
Fremdeinwirkung gebildeten Rissen in Fahrbahnbefestigungen von StraBen und Rollfeldern anzuwenden sind,
fest.

Dieses Priifverfahren giit auch fur kalt verarbeitbare Fugenmassen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthéalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser
Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind.
Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlief3lich
Anderungen.

EN 27390
Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des Standvermogens (ISO 7390 : 1987)

EN 28340
Hochbau - Fugendichtstoffe — Bestimung der Zugfestigkeit unter Vorspannung (ISO 8340 : 1984)

prEN (W1 00227150)-6
Heif3 verarbeitbare Fugenmassen — Priifverfahren — Teil 6: Vorbereitung von Proben fiir die Prifung

prEN 206
Beton — Eigenschaften, Herstellung und Konformitét

prEN (W1 00227155)-11

HeiB verarbeitbare Fugenmassen — Prifverfahren — Teil 11: Herstellung von Asphalt-Probekdrpermn zur
Verwendung in der Systemprifung
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