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1CS 93.080.20 Einspriiche bis 2016-12-14
Vorgesehen als Ersatz fiir

Entwurf DIN EN 13880-8:2003-11

Heifd verarbeitbare Fugenmassen -

Teil 8: Priifverfahren zur Bestimmung der Gewichtsinderung nach
Treibstofflagerung;

Deutsche und Englische Fassung prEN 13880-8:2016

Hot applied joint sealants -

Part 8: Test method for the determination of the change in weight of fuel resistance joint
sealants after fuel immersion;

German and English version prEN 13880-8:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-10-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 14 Seiten

DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau)
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E DIN EN 13880-8:2016-11

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13880-8:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strafdenbaustoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-07 AA ,Materialien flir Betonstrafden
(SpA CEN/TC 227 /WG 3)" im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung der prEN 13880-8
beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien
auch fiir den englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13880-8:2003-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) redaktionelle Uberarbeitung.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 13880-8:2016-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13880-8-2016-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13880-8-2016-11

- Entwurf -
CEN/TC 227
Datum: 2016-09
prEN 13880-8:2016
CEN/TC 227

Sekretariat: DIN

Heifd verarbeitbare Fugenmassen — Teil 8: Priifverfahren zur Bestimmung
der Gewichtsanderung nach Treibstofflagerung

Hot applied joint sealants — Part 8: Test method for the determination of the change in weight of fuel resistance
joint sealants after fuel immersion

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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prEN 13880-8:2016 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13880-8:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Straf3enbaustoffe”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13880-8:2003 ersetzen.

Diese Europdische Norm ist Bestandteil der nachfolgend aufgefiihrten Normenreihe:

EN 13880-1, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 1: Priifverfahren zur Bestimmung der Dichte bei 25 °C

EN 13880-2, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 2: Priifverfahren zur Bestimmung der Konus-Penetration
bei 25 °C

EN 13880-3, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 3: Priifverfahren zur Bestimmung der Kugel-Penetration
und des elastischen Riickstellvermégens

EN 13880-4, Heiff verarbeitbare Fugenmassen— Teil4: Prifverfahren zur Bestimmung der
Wiérmebestdndigkeit — Anderung der Konus-Penetration

EN 13880-5, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 5: Priifverfahren zur Bestimmung der Flief3linge

EN 13880-6, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 6: Priifverfahren zur Vorbereitung von Proben fiir die
Priifung

EN 13880-7, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 7: Funktionspriifung von Fugenmassen

EN 13880-8, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 8: Priifverfahren zur Bestimmung der Gewichtsdnderung
nach Treibstofflagerung

EN 13880-9, Heif3 verarbeitbare Fugenmassen — Teil 9: Priifverfahren zur Bestimmung der Vertrdglichkeit mit
Asphalten

EN 13880-10, Heifd verarbeitbare Fugenmassen — Teil 10: Priifverfahren zur Bestimmung des Dehn- und
Haftvermégens bei kontinuierlicher Dehnung und Stauchung

EN 13880-11, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 11: Priifverfahren zur Herstellung von
Asphalt-Probekdérpern zur Verwendung in der Funktionspriifung und zur Bestimmung der Vertrdglichkeit mit
Asphalten

EN 13880-12, Heifs verarbeitbare Fugenmassen — Teil 12: Priifverfahren zur Herstellung von
Beton-Probekorpern fiir die Bestimmung des Dehn- und Haftvermdégens (Mischrezeptur)

EN 13880-13, Heifd verarbeitbare Fugenmassen — Teil 13: Priifverfahren zur Bestimmung des Dehn- und
Haftvermdgens bei diskontinuierlicher Dehnung
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