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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13938-2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 321 ,Explosivstoffe fiir
zivile Zwecke" erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-98 AA ,Explosivstoffe fiir
zivile Zwecke" im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen
Dokumente hingewiesen:

[SO 565:1990 siehe DIN ISO 565:1997-11

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen lber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13938-2:2005-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen wurden iiberarbeitet;

b) Abschnitt 4 ,Kurzbeschreibung” wurde hinzugefiigt;

c) Anhang A ,Anwendungsbereich des Priifverfahrens” wurde geldscht;

d) Anhang ZA wurde iiberarbeitet;

e) redaktionelle Uberarbeitung.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 565:1997-11, Analysensiebe — Metalldrahtgewebe, Lochplatten und elektrogeformte Siebfolien —
Nenndffnungsweiten (ISO 565:1990)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13938-2:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 321 ,Explosivstoffe fiir
zivile Zwecke" erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13938-2:2004 ersetzen.

Im Vergleich zur Vorgingerausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Abschnitt 4, Kurzbeschreibung, wurde erganzt;

c) Anhang A, Anwendungsbereich des Priifverfahrens, wurde gestrichen;

d) Anhang ZA wurde aktualisiert.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages (M/562) im Anhang des
Durchfithrungsrechtsakts der Kommission C(2019)6634 endgiiltig in Bezug auf Explosivstoffe fiir zivile
Zwecke erarbeitet, den die Europdische Kommission und die Europaische Freihandelsassoziation CEN erteilt

haben, und unterstiitzt die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2014 /28 /EU.

Zum Zusammenhang mit der Richtlinie 2014/28/EU siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

EN 13938, Explosivstoffe fiir zivile Zwecke — Treibladungspulver und Raketentreibstoffe, setzt sich derzeit aus
den folgenden Teilen zusammen:

— Teil 1: Anforderungen

— Teil 2: Bestimmung der Widerstandsfihigkeit gegen elektrostatische Energie

—  Teil 3: Bestimmung des Uberganges der Deflagration in die Detonation

— Teil 4: Bestimmung der Brenngeschwindigkeit bei Umgebungsbedingungen

— Teil 5: Bestimmung von Lunkern und Rissen

— Telil 6: Feste Raketentreibstoffe — Leitfaden zur Bestimmung der Integritdt von Inhibitorbeschichtungen

— Teil 7: Bestimmung der sicheren und zuverldssigen Anziindung und volistdndigen Deflagration von
Schwarzpulver
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren fiir die Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegen elektrostatische
Energie fiir Treibladungspulver, die mindestens 5 % Massenanteil an Partikeln enthalten, die durch ein Sieb
mit einer Maschenweite von 1 mm hindurchpassen, fest. Dieses Verfahren gilt nicht fiir Schwarzpulver.

ANMERKUNG Ist der Massenanteil an Partikeln, die kleiner als 1 mm sind, unter 5 %, dann wird davon ausgegangen,

dass das Treibladungspulver unempfindlich gegeniiber elektrostatischer Energie ist und diese Priifung wird nicht
durchgefiihrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

prEN 13857-1:2021, Explosivstoffe fiir zivile Zwecke — Teil 1: Terminologie

[SO 565:1990, Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet — Nominal sizes
of openings

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 13857-1:2021 und die folgenden
Begriffe.

3.1
Reaktion
Auftreten eines Knalls, eines Knistergeraduschs, eines Funkens und/oder einer Flamme

3.2

Teilreaktion
Verfarbung, Zelloffnung oder Warmespuren an der Zelloberflache

4 Kurzbeschreibung
Plotzlicher und kurzzeitiger elektrischer Strom, der in einer Probe mit einem elektrischen Potential flief3t.

Wahrend der Handhabung konnten sich Partikel aufladen und es kann zu einer elektrostatischen Entladung
kommen, die eine Brand- und Explosionsgefahr und somit ein Risiko fiir Menschen darstellt.

5 Priifeinrichtung

5.1 Zellen und Abdeckungen (siehe Bild 1). Die Zelle besteht aus:

— einer Kunststoffscheibe, z.B. aus Polyvinylchlorid, mit einer Dicke von (3,0 + 0,1) mm, einem
Durchmesser von (32 £+ 1) mm, und mit einem Bohrloch in der Mitte mit dem Durchmesser von

(6,3+0,1) mm;

— einer Kupferscheibe mit einer Dicke von ungefdhr 1 mm und einem Durchmesser von (19 + 1) mm, die
als Zellentrager dient.

Die Kunststoffscheibe wird mithilfe einer am &duferen Rand verlaufenden Klebstoffraupe auf der
Kupferscheibe befestigt.
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Die Abdeckung besteht aus einer Kupferscheibe mit einer Dicke von ungefihr 0,1 mm und einem
Durchmesser von (16 + 1) mm, die mit doppelseitigem Klebeband an der Oberseite der Kunststoffscheibe

befestigt wird.
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Legende
1 obere Kupferscheibe
2 Kunststoffscheibe
3 untere Kupferscheibe
4  zu priifender Stoff
5 Klebstoffraupe
6  obere Kupferscheibe (Abdeckung)
7  Kunststoffscheibe
8 untere Kupferscheibe (Trager)
9  doppelseitiges Klebeband

Bild 1 — Zelle und Abdeckung

Documents
Document Sharinq;Hub

Full document details: E DIN EN 13938-2:2021-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13938-2-2021-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-13938-2-2021-05

E DIN EN 13938-2:2021-05 - Entwurf -
prEN 13938-2:2021 (D)

5.2 Versorgung mit elektrostatischer Energie (siehe Bild 2). Die Versorgung mit elektrostatischer
Energie setzt sich zusammen aus:

— einem Generator, mit der Fahigkeit, eine Gleichspannung von 10 kV aufzubringen;

— drei Kondensatoren: mit einer Kapazitit von 0,001 pF, 0,01 pF und 0,1 pF, mit einer relativen
Abweichung von jeweils +10 %;

— Koaxialkabel, mit einer Lange von 1,85 m, einer charakteristischen Impedanz von 50 , einer Kapazitit
von 100 pF/m und einer Dampfung von 95 X 10-3 dB/m bei 200 MHz;

— zwei Messingelektroden;
und, soweit erforderlich:
— einem Wahlschalter;

— einem Umschaltrelais (in Vakuum).
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Koaxialkabel
Entladungsschalter
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Bild 2 — Versorgung mit elektrostatischer Energie
5.3 Siebe. Die Siebe miissen Anhang A entsprechen.

5.4 Trockenschrank, zur Aufrechterhaltung einer Temperatur von (20 £+ 5)°C und einer relativen
Luftfeuchte von nicht mehr als (60 + 10) %.

5.5 Waage, mit der Fahigkeit, die Masse der Probe auf +0,1 g zu bestimmen.
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6 Herstellung der Probe

Eine 100 g Probe wird entnommen und entsprechend dem in Anhang A beschriebenen Siebverfahren
gesiebt. Der Anteil, der die 1,0 mm grof3en Sieboffnungen passiert, muss fiir die Priifung verwendet werden,
wenn dieser Anteil 5 g oder mehr betragt. Falls nicht, dann darf die Priifung nicht durchgefiihrt werden. Die
Probe muss bei einer Temperatur von (20 £+ 5) °C und einer relativen Luftfeuchte von (60 + 10) % fiir 24 h
konditioniert werden.

7 Durchfiihrung

Der Generator wird entsprechend dem in Anhang B beschriebenen Verfahren kalibriert. Alternativ kann das
in Anhang C beschriebene Uberpriifungsverfahren angewendet werden.

Die Zelle, d. h. das Loch in der Kunststoffscheibe, wird mit einer Probenmenge gefiillt, wobei sicherzustellen
ist, dass die Abdeckung in Kontakt mit dem Treibladungspulver ist, ohne es dabei zu verdichten. Die Zelle
wird mit der Abdeckung und doppelseitigem Klebeband verschlossen und bei einer Temperatur von
(20 £ 5) °C und einer relativen Luftfeuchte von (30 + 10) % stehen gelassen.

Die Zelle wird auf die untere Elektrode gelegt. Anschliefend wird die obere Elektrode in Kontakt mit der
Zellabdeckung gebracht. Es wird ein Kondensator ausgewahlt und durch Anlegen der Spannung von 10 kV
geladen. Dann wird der Kondensator durch die Elektroden entladen.

Wahrend der Priifung und wihrend der Erholungsphase des Rests der Probenmenge wird beobachtet, ob
eine Reaktion oder Teilreaktion, d. h. ein positives Ereignis, eintritt.

Es wird eine Reihe von Priflaufen durchgefiihrt, wobei fiir jeden Priiflauf eine neue Zelle verwendet wird.
Begonnen wird mit einem Energieniveau von 5] (Kapazitdt von 0,1 pF). Es werden 20 Probenmengen mit
dem Energieniveau von 5 | gepriift. Tritt eine Reaktion oder Teilreaktion ein, wird die Priifung unterbrochen
und mit einem Energieniveau von 0,5 ] (Kapazitdt von 0,01 uF) fiir die niachsten 20 Priiflaufe fortgefahren.
Bei Auftreten einer Reaktion oder Teilreaktion wird mit einem Energieniveau von 0,05 ] (Kapazitit von
0,001 pF) fiir weitere 20 Priiflaufe, oder bis eine Reaktion bzw. Teilreaktion eintritt, fortgefahren.

Die Priifergebnisse werden als der Grenzwert der Energie angegeben, d. h. als das maximale Energieniveau
ohne Reaktion oder Teilreaktion in einer Prifreihe aus 20 Priifliufen. Wenn zum Beispiel eine Reaktion oder

Teilreaktion mit dem Energieniveau von 0,05] eintritt, wird der Grenzwert der Energie als < 0,05]
angegeben.

8 Priifbericht

Der Priifbericht sollte EN ISO/IEC 17025:2017, 5.10.2 und 5.10.3, entsprechen. Auflerdem muss er die
folgenden Informationen enthalten:

a) eine Verweisung auf dieses Dokument;
b) die vollstdndige Identifikation des zu priifenden Stoffs, einschliefdlich dessen Korngréfienverteilung;
c) einzelne Priifergebnisse, wie: , keine Reaktion®, , Teilreaktion“ oder ,Reaktion®;

d) den Grenzwert der Energie.
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