DEUTSCHE NORM Entwurf Mai 2021

DIN EN 13938-4 IN
ICS 71.100.30 Einspriiche bis 2021-06-16
Vorgesehen als Ersatz fiir

Explosivstoffe fiir zivile Zwecke -
Treibladungspulver und Raketentreibstoffe -

Teil 4: Bestimmung der Brenngeschwindigkeit bei
Umgebungsbedingungen;

Deutsche und Englische Fassung prEN 13938-4:2021

Explosives for civil uses -

Propellants and rocket propellants -

Part 4: Determination of burning rate under ambient conditions;
German and English version prEN 13938-4:2021

Explosifs a usage civil -
Poudres propulsives et propergols pour fusées -

Partie 4: Détermination de la vitesse de combustion dans les conditions ambiantes;
Version allemande et anglaise prEN 13938-4:2021

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-04-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13938-4:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 321 , Explosivstoffe fiir
zivile Zwecke" erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zustdandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-98 AA ,Explosivstoffe fiir
zivile Zwecke" im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 13938-4:2004-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 1,Anwendungsbereich” wurde liberarbeitet;

b) normative Verweisungen wurden iiberarbeitet;

c) in Abschnitt 3, Begriffe” wurden die Begriffe 3.2 und 3.3 aufgenommen;

d) zur Verdeutlichung wurde das Verfahren technisch tiberarbeitet;

e) Abschnitt 8 ,Angabe der Ergebnisse” wurde in Abschnitt 7 ,Durchfithrung” integriert;
f) Anhang A ,Anwendungsbereich des Priifverfahrens” wurde gestrichen;

g) Anhang ZA wurde iiberarbeitet;

h) redaktionelle Uberarbeitung.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 13938-4:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 321 ,Explosivstoffe fiir
zivile Zwecke" erarbeitet, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 13938-4:2003 ersetzen.

Im Vergleich zur Vorgingerausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 1, Anwendungsbereich, wurde aktualisiert;

b) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

c) in Abschnitt 3, Begriffe, wurden die Begriffe 3.2 und 3.3 erganzt;

d) zur Verdeutlichung wurde das Verfahren technisch tiberarbeitet;

e) Abschnitt 8, Angabe der Ergebnisse, wurde in Abschnitt 7, Durchfiihrung, integriert;

f) Anhang A, Anwendungsbereich des Priifverfahrens, wurde gestrichen;

g) Anhang ZA wurde aktualisiert.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages (M/562) im Anhang des Durchfiihrungs-
rechtsakt der Kommission C(2019)6634 endgiiltig in Bezug auf Explosivstoffe fiir zivile Zwecke erarbeitet,
den die Europdische Kommission und die Europdische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und

unterstiitzt die wesentlichen Sicherheitsanforderungen der Richtlinie 2014 /28/EU.

Zum Zusammenhang mit der Richtlinie 2014/28/EU siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

EN 13938, Explosivstoffe fiir zivile Zwecke — Treibladungspulver und Raketentreibstoffe, setzt sich derzeit aus
den folgenden Teilen zusammen:

— Teil 1: Anforderungen

— Teil 2: Bestimmung der Widerstandsfihigkeit gegen elektrostatische Energie

— Teil 3: Bestimmung des Uberganges der Deflagration in die Detonation

— Teil 4: Bestimmung der Brenngeschwindigkeit bei Umgebungsbedingungen

— Teil 5: Bestimmung von Lunkern und Rissen

— Teil 6: Feste Raketentreibstoffe — Leitfaden zur Bestimmung der Integritct von Inhibitorbeschichtungen

— Teil 7: Bestimmung der sicheren und zuverldssigen Anziindung und volistindigen Deflagration von
Schwarzpulver
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren fiir die Bestimmung der Brenngeschwindigkeit von Schiefipulver bei
Umgebungsbedingungen fest. Es ist flir Schiefspulver und fiir Schwarzpulver in deren urspriinglichen Form
bis zu einer Korngrofde von 8 mm anwendbar.

ANMERKUNG 1 Die Kenntnis liber die Brenngeschwindigkeit ist von grofler Bedeutung, um mit den Risiken in
Zusammenhang mit der Handhabung solcher Explosivstoffe umzugehen, und um zu beurteilen, ob die
Leistungsmerkmale erfiillt sind.

ANMERKUNG 2 In Fallen, in denen die Verwendung von Treibladungspulver mit einer Korngréfie iiber 8 mm iiblich
ist, wird ihre Brenngeschwindigkeit starker von den Parametern des Elements, das sie enthilt, beeinflusst und
gesteuert, und daher ist die Kenntnis ihrer Brenngeschwindigkeit bei Umgebungsbedingungen nicht von grofier
Bedeutung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

prEN 13857-1:2021, Explosivstoffe fiir zivile Zwecke — Teil 1: Terminologie

3 Begriffe

Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 13857-1:2021 und die folgenden
Begriffe.

31
Brenngeschwindigkeit
Geschwindigkeit, mit der sich die Flamme durch die Probe entlang der Rinne ausbreitet

3.2

elektrischer Anziinder

elektrisch betétigter Anziinder, bestehend aus einem Heizdraht, der mit einem Explosivstoff umwickelt ist,
der durch die aus elektrischer Energie gewonnene Warme angeziindet wird

3.3

Heizdraht

biegsamer metallischer Leiter ohne Isolierummantelung, der aus elektrischer Energie Wiarme erzeugt,
wahrend ein elektrischer Strom durch diesen Leiter fliefst

4 Kurzbeschreibung

Die Probe wird in eine Rinne gefiillt und an einem Ende durch einen Heizdraht, eine
Sicherheitsanziindschnur oder einen elektrischen Anziinder angeziindet. Die Dauer der
Flammenausbreitung durch die Probe entlang der Rinne wird gemessen und die Brenngeschwindigkeit
berechnet.

5 Priifeinrichtung

5.1 Rinne, bestehend aus einem Halbzylinder mit einer Lange von (2000+ 1) mm und einem
Durchmesser von (20,0 + 0,8) mm, aus einem Block aus nichtrostendem Stahl herausgearbeitet. Der Block
wird an zwei Markierungspunkten A und B gekennzeichnet, die (400 + 1) mm und (1 900 + 1) mm von dem
Ende, das angeziindet wird, entfernt sind. Beide Enden der Rinne miissen verschlossen werden, damit kein
Material verloren geht.
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