DEUTSCHE NORM Entwurf  Februar 2001

Abdichtungsbahnen
Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen DIN
fur Dachabdichtungen —_—
Bestimmung des Widerstandes gegen Durchwurzelung
Deutsche Fassung prEN 13948:2000 EN 13948

ICS 91.100.50 ' ‘ Einspriiche bis 2001-03-31

Flexible sheets for waterproofing — Bitumen, plastic and rubber sheets for
roof waterproofing — Determination of resistance to root penetration;
German version prEN 13948:2000

Feuilles souples d'étanchéité — Feuilles d'étanchéité de toiture
bitumineuses, plastiques et élastoméres - Détermination de la résistance
a la pénétration des racines; Version allemande prEN 13948:2000

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut far
Normung e.V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254 "Abdichtungsbahnen" (Sekretariat:
GroBbritannien) unter deutscher Mitwirkung erarbeitet. Er ist den CEN-Mitgliedern zur CEN-Umfrage vorgelegt
worden.

Der fiir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. ist der
als Spiegelausschuss zu CEN/TC 254 eingesetzte Arbeitsausschuss 02.09.00 "Abdichtungsbahnen" (Obmann
DDM. Dipl-Ing. D. Stauch, K&ln) des Normenausschusses Bauwesen (NABau).

Fur 'Elastomerbahnen’ wird in Deutschland auch der Begriff ‘Kautschukbahnen' verwendet.

Far die im Inhalt zitierten Europdischen Normen wird im Folgenden auf entsprechende Deutsche Norm
hingewiesen:

— prEN 13416  siehe E DIN EN 13416

Nationaler Anhang NA
(informativ)
Literaturhinweise

E DIN EN 13416, Abdichtungsbahnen — Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen — Regein zur Proben-
entnahme; Deutsche Fassung prEN 13416:1998.
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ENTWURF
EUROPAISCHENORM prEN 13948

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE - OKlober 2000

ICS

Deutsche Fassung

Abdichtungsbahnen - Bitumen-, Kunststoff- und
Elastomerbahnen fir Dachabdichtungen - Bestimmung des
Widerstandes gegen Durchwurzelung

Flexibie sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles d'étanchéité de
rubber sheets for roof waterproofing - Determination of toiture bitumeuses, plastique et élastomeres -
resistance to root penetration ) Détermination de la résistance a la pénétration des racines

Dieser Europdische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedem zur Umfrage vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 254
erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu
erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen
Norm zu geben ist.

Dieser Européische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Européischen Norm. Es wird zur Prifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung &ndem und darf nicht als Européische Norm in Bezug genommen werden.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Brissel
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