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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14025:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fiir die
Beforderung gefahrlicher Giiter” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-03-23 AA ,Tanks fiir die
Beférderung gefahrlicher Giiter - Auslegung und Bau von Tanks“ im DIN-Normenausschuss Tankanlagen
(NATank).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 14025:2020-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Anwendungsbereichs;

b) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

c) Verweisungen auf RID/ADR wurden entsprechend den Entwurfsregeln fiir Normkandidaten aktualisiert;
d) Anderung der Verweisung auf RID/ADR im 2. Absatz des Anwendungsbereichs;

e) in 4.1 wurde ein Absatz beziiglich der Materialeigenschaften hinzugefiigt;

f) in 6.1.1 wurde ein Absatz beziiglich Beschichtungen hinzugefiigt;

g) in 6.1.2 wurde eine Anmerkung zu verfliissigten und verdichteten Gasen hinzugefiigt;

h) in 6.3.3.4.2 wurde eine Anmerkung hinzugefiigt;

i)  Bild 8 und die entsprechenden Bildunterteilungen wurden geandert;

j)  Gleichung (37) in 6.3.5.2.6 wurde angeglichen;

k) 6.3.5.2.7 wurde aktualisiert;

1) der Wert des Durchmessers von Offnungen wurde in 6.3.5.3.3 gedndert;

m) 6.5 wurde aktualisiert;

n) die Berechnungen in Anhang A wurden aktualisiert;

o) Bild A.1 wurde entsprechend den neuen Berechnungen mit dem gednderten Wert von E gedndert;

p) der Wert von E wurde in Abschnitt A.2 gedandert;
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q) die Schweifdndhte in Bild A.2 wurden geldscht;
r) inA.6.4.2 Anderung des Symbols fiir den Druck;
s) Abschnitt B.2 wurde aktualisiert;

t) Dokument redaktionell iiberarbeitet.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14025:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fiir die
Beforderung gefahrlicher Giiter” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument ersetzt EN 14025:2018.

Diese Europaische Norm wurde vorgelegt zur Bezugnahme in
— der RID und

— den technischen Anhdngen des ADR.

ANMERKUNG Diese Vorschriften haben Vorrang vor allen Abschnitten dieser Norm. Es ist zu betonen, dass die
Uberarbeitung von RID/ADR regelmifiig in Abstinden von zwei Jahren erfolgt, was zu voriibergehenden
Nichtiibereinstimmungen mit den Abschnitten dieses Dokuments fithren kann.

Gegeniiber EN 14025:2018 wurden folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:

a) Anderung des Anwendungsbereichs;

b) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

c) Verweisungen auf RID/ADR wurden entsprechend den Entwurfsregeln fiir Normkandidaten aktualisiert;
d) Anderung der Verweisung auf RID/ADR im 2. Absatz des Anwendungsbereichs;

e) in4.1 wurde ein Absatz beziiglich der Materialeigenschaften hinzugefiigt;

f) in 6.1.1 wurde ein Absatz beziiglich Beschichtungen hinzugefiigt;

g) in6.1.2 wurde eine Anmerkung zu verfliissigten und verdichteten Gasen hinzugefiigt;

h) in 6.3.3.4.2 wurde eine Anmerkung hinzugefiigt;

i)  Bild 8 und die entsprechenden Bildunterteilungen wurden geandert;

j)  Gleichung (37) in 6.3.5.2.6 wurde angeglichen;

k) 6.3.5.2.7 wurde aktualisiert;

1) der Wert des Durchmessers von Offnungen wurde in 6.3.5.3.3 gedndert;

m) 6.5 wurde aktualisiert;

n) die Berechnungen in Anhang A wurden aktualisiert;

o) Bild A.1 wurde entsprechend den neuen Berechnungen mit dem gednderten Wert von E gedndert;
p) der Wert von E wurde in Abschnitt A.2 gedndert;

q) die Schweifdnahte in Bild A.2 wurden geldscht;

r) inA.6.4.2 Anderung des Symbols fiir den Druck;

s) Abschnitt B.2 wurde aktualisiert.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 14025:2022-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04

- Entwurf - E DIN EN 14025:2022-04
prEN 14025:2022 (D)

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Mindestanforderungen fiir Auslegung und Bau von metallischen Drucktanks fiir die
Beforderung gefahrlicher Giliter auf der Strafde, mit der Eisenbahn und mit Seeschiffen fest. Es gilt nicht fiir
Tanks mit Entleerung durch Schwerkraft nach RID/ADR 6.8.2.1.14 (a). Dieses Dokument enthalt
Anforderungen an Offnungen, Verschliisse und die bauliche Ausriistung; Anforderungen an die
Bedienungsausriistung werden nicht behandelt. Fiir Tanks fiir die Beférderung von tiefkalten Fliissigkeiten
gelten EN 13530-1 und EN 13530-2.

ANMERKUNG  Hinsichtlich der Auslegung und Bau von Drucktanks entsprechend dem Anwendungsbereich dieses
Dokuments, die den Vorschriften in RID/ADR entsprechen, siehe Unterabschnitt 6.8.2.1, Unterabschnitt 6.8.3.1 und
Unterabschnitt 6.8.5, als auch Tabelle A, Spalten 12 und 13, bis Kapitel 3.2, Kapitel 4.3 bzw. Unterabschnitt 6.8.2.4 des
ADR. Fiir die bauliche Ausriistung, die den Vorschriften in RID/ADR entsprechen, siehe Unterabschnitt 6.8.2.2 bzw.
Unterabschnitt 6.8.3.2. Auf die in RID/ADR, Unterabschnitt 1.2.1, enthaltenen Begriffsbestimmungen wird verwiesen. Zu
ortsbeweglichen Tanks siehe auch RID/ADR, Kapitel 4.2, sowie Unterabschnitt 6.7.2 und Unterabschnitt 6.7.3 als auch
Tabelle A, Spalten 10 und 11 bis Kapitel 3.2, Kapitel 4.2 sowie Unterabschnitt 6.7.2 und Unterabschnitt 6.7.3. Die oben
angegebene Nummerierung der Abschnitte bezieht sich auf die Ausgaben der RID/des ADR von 2021, die regelméfiig
Uiberarbeitet werden. Daher kann es zu voriibergehenden Nichtiibereinstimmungen mit EN 14025 kommen.

Dieses Dokument gilt auch fiir verfliissigte Gase einschliefilich Fliissiggas (LPG); fiir eine dezidierte LPG-Norm
siehe jedoch EN 12493.

Sofern nicht anders festgelegt, gelten die Festlegungen, die die gesamte Breite der Seite einnehmen, fiir alle
Arten von Tanks. Festlegungen, die in nur einer Spalte enthalten sind, gelten ausschlief3lich fiir:

Tanks nach RID/ADR, Kapitel 6.8 (linke Spalte) ortsbewegliche Tanks nach RID/ADR, Kapitel 6.7
(rechte Spalte)

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 1591-1, Flansche und ihre Verbindungen — Regeln fiir die Auslegung von Flanschverbindungen mit runden
Flanschen und Dichtung — Teil 1: Berechnung

EN 12972, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Priifung, Inspektion und Kennzeichnung von
Metalltanks

EN 13094:2020, Tanks fiir die Beforderung gefihrlicher Giiter — Metalltanks mit Entleerung durch
Schwerkraft — Auslegung und Bau

EN 13445-2, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 2: Werkstoffe
EN 13445-3:2021, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 3: Konstruktion
EN 13445-4, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 4: Herstellung

EN 13445-8, Unbefeuerte Druckbehdlter — Teil 8: Zusdtzliche Anforderungen an Druckbehdlter aus Aluminium
und Aluminiumlegierungen

EN ISO 3834-1, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen — Teil 1:
Kriterien fiir die Auswahl der geeigneten Stufe der Qualitdtsanforderungen (I1SO 3834-1)
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EN ISO 3834-2, Qualitdtsanforderungen fiir das Schmelzschweifsen von metallischen Werkstoffen —Teil 2:
Umfassende Qualitdtsanforderungen (1SO 3834-2)

EN ISO 9606-1, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifsen — Teil 1: Stihle (1SO 9606-1)

EN ISO 9606-2, Priifung von Schweifsern — Schmelzschweifsen — Teil 2: Aluminium und
Aluminiumlegierungen (1SO 9606-2)

EN ISO 14732, Schweifdpersonal — Priifung von Bedienern und Einrichtern zum mechanischen und
automatischen Schweifsen von metallischen Werkstoffen (1SO 14732)

EN ISO 15607, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe — Allgemeine
Regeln (1SO 15607)

EN ISO 15609-1, Anforderung und Qualifizierung von Schweifsverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweiflanweisung — Teil 1: Lichtbogenschweifden (1SO 15609-1)

EN ISO 15609-3, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifanweisung — Teil 3: Elektronenstrahlschweifden (ISO 15609-3)

EN ISO 15609-4, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifsanweisung — Teil 4: Laserstrahlschweifsen (1SO 15609-4)

EN ISO 15613, Anforderung und Qualifizierung von Schweif3verfahren fiir metallische Werkstoffe —
Qualifizierung aufgrund einer vorgezogenen Arbeitspriifung (1SO 15613)

EN ISO 15614-1, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifdverfahrenspriifung — Teil 1: Lichtbogen- und GasschweifSen von Stdhlen und Lichtbogenschweifsen von
Nickel und Nickellegierungen (I1SO 15614-1)

EN ISO 15614-2, Anforderung und Qualifizierung von SchweifSverfahren fiir metallische Werkstoffe —
Schweifdverfahrenspriifung — Teil 2: LichtbogenschweifSen von Aluminium und seinen Legierungen

(IS0 15614-2)

[SO 1496-3, Series 1 freight containers — Specification and testing — Part 3: Tank containers for liquids, gases
and pressurized dry bulk

ISO 7005-1, Pipe flanges — Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems

3 Begriffe und Symbole
3.1 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp
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3.1.1

Drucktank

Tank in Ubereinstimmung mit den Festlegungen in den internationalen Vorschriften fiir die Beforderung
gefahrlicher Giiter auf der Straf3e oder mit der Eisenbahn mit einem hochsten Betriebsdruck iiber 50 kPa
(0,5 bar)

3.2 Symbole
Die folgenden allgemeinen Symbole werden im gesamten Text verwendet. Sie sind in alphabetischer

Reihenfolge aufgelistet, und besondere Symbole werden bei den entsprechenden Gleichungen erklart. Weitere
im Text verwendete Symbole sind erldutert in:

RID/ADR, Kapitel 6.8 RID/ADR, Kapitel 6.7

Aq Mindestbruchdehnung in % des ausgewdahlten Metalls unter Zugbeanspruchung

d; Innendurchmesser einer Offnung

D Innendurchmesser des Tankkorpers, in mm

D. mittlerer Durchmesser des zylindrischen Teils des Tanks an der Verbindungsstelle zur Kegelschale

D, Aufiendurchmesser des zylindrischen Teils des Tanks oder des geraden Flansches des gewdlbten
Bodens

D, Innendurchmesser des zylindrischen | D; Durchmesser des Tankkorpers (in m),
Teils des Tanks oder des geraden mindestens jedoch 1,80 m
Flansches des gew0lbten Bodens

e erforderliche Mindestwanddicke des Tankkorpers (in mm)

€ Mindestwanddicke fiir Tankkdrper aus Baustahl, in mm1,

eq Mindestwanddicke fiir Tankkorper aus dem ausgewadhlten Metall, in mm

ey Wanddicke des kegelférmigen Teils eines Tankkdrpers

er Wanddicke des halbkugelférmigen Bodens

E Elastizitdtsmodul

fa Berechnungsnennspannung (zuldssige Spannung)
h Innenhodhe eines elliptischen gewdlbten Bodens
K Formbeiwert fiir elliptische Boden

1 Siehe RID/ADR, Unterabschnitte 6.8.2.1.18 and 6.8.2.1.19
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MWP hochster Betriebsdruck, in MPa MAWP  hochster zuldssiger Betriebsdruck, in MPa
p Auslegungsdruck, in MPa P Auslegungsdruck, in MPa

Pdyn dquivalenter dynamischer Druck
Prest  Prifdruck, in MPa

Pvap  der hohere Wert des Dampfdrucks bei | Py, ~ Dampfdruck des Stoffes bei 65°C (nach
50 °C oder bei Auslegungstemperatur, als RID/ADR, Unterabschnitt 6.7.2.1)
Zahlenwert des absoluten Drucks

Dampfdruck des ungekiihlten Fliissiggases

in Abhangigkeit  vom Typ des

ortsbeweglichen Tanks (nach RID/ADR,

Unterabschnitt 6.7.3.1)

vap2

Berechnungsdruck in MPa nach RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.1.14

Pr Prifdruck, in MPa

r innerer Krempenradius, in mm
R innerer kugelférmiger Radius des Mittelteils des gew6lbten Bodens
R, garantierte (obere) Mindeststreckgrenze, in N/mm?, oder garantierte 0,2-%-Dehngrenze, in

N/mm? (fiir austenitische Stihle darf die 1-%-Dehngrenze ausgewihlt werden)

Ro¢ garantierte (obere) Mindeststreckgrenze, in N/mm?2, oder garantierte 0,2-%-Dehngrenze,
in N/mm?2 bei der betreffenden Auslegungstemperatur (fiir austenitische Stihle darf die
1-%-Dehngrenze bei der betreffenden Auslegungstemperatur ausgewahlt werden)

m garantierte Mindestzugfestigkeit, in N/mm?

m1  Mindestzugfestigkeit des ausgewihlten Metalls, in N/mm?

Rnt  garantierte Mindestzugfestigkeit bei der betreffenden Auslegungstemperatur, in N/mm?
o zulissige Spannung, in N/mm?2, wie in RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.1.16, definiert

S Sicherheitsbeiwert

A Schweifdnahtfaktor

4 Werkstoffe
4.1 Allgemeines
Tankkorper miissen aus metallischen Werkstoffen hergestellt werden, die widerstandsfihig gegen

Sprodbruch  sein  miissen und eine angemessene  Kerbschlagzdhigkeit innerhalb  des
Auslegungstemperaturbereichs aufweisen miissen. Der Werkstoff muss verformbar sein.
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Es gelten EN 13445-2 und EN 13445-8, wobei die Mindestanforderungen an den Werkstoff nach RID/ADR,
Kapitel 6.8 und Kapitel 6.7, erfiillt sind.

Materialeigenschaften miissen zertifiziert oder bescheinigt werden, wie in 7.1.3 festgelegt, erforderlichenfalls
auch hinsichtlich der Temperatur. Das umfasst die Anwendung von um 15 % erhoéhten Festigkeitswerten bei
der Verwendung von austenitischen Stahlen.

Aluminium darf flr Tankkorper von
ortsbeweglichen Tanks nur verwendet werden,
wenn dies in einer Sondervorschrift fir
ortsbewegliche Tanks fiir einen bestimmten Stoff
nach RID/ADR, Kapitel 3.2, Tabelle A, Spalte 11,
verzeichnet ist, oder wenn die Zustimmung der
zustandigen Behorde vorliegt.

ANMERKUNG  Zu Aluminium und Aluminiumlegierungen siehe auch EN 14286.

Die RID/Das ADR beschrankt die Anwendung von Werkstoffen beziiglich der hdchstméglichen Streckgrenze
und der hochstmoéglichen Zugfestigkeit feinkorniger Stahle fiir geschweifdte Tankkorper, der hochstmoglichen
Verhdltnisse von Streckgrenze zu Zugfestigkeit fiir geschweifdte Tankkorper aus Stahl und der
Mindestbruchdehnung fiir geschweifdte Tankkoérper aus feinkdrnigen sonstigen Stahlen und fiir Tankkorper
aus Aluminium. Geschweifdste Tankkorper miissen aus einem Werkstoff mit nachgewiesenen geeigneten
Schweifdeigenschaften gefertigt werden.

4.2 Vertraglichkeit

Tankkorper, Armaturen, Ausriistung und Verrohrungen, die in direkten Kontakt mit dem (den) zu
beférdernden Stoff(en) kommen, sind aus Werkstoffen zu fertigen, die:

a) in hohem Mafde widerstandsfahig gegeniiber dem/den zu beférdernden Stoff(en) sind; oder
b) durch chemische Reaktion wirksam passiviert oder neutralisiert worden sind; oder

c¢) mit einem Kkorrosionsbestdndigen Werkstoff ausgekleidet sind, der direkt mit dem Tankkérper
verbunden oder gleichwertig befestigt ist.

Weitere Informationen zu Werkstoffeigenschaften siehe

RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.1.9 | RID/ADR, Unterabschnitte 6.7.2.2 und 6.7.3.2
Dichtungen miissen aus Werkstoffen hergestellt sein, die nicht durch die zu beférdernden Stoffe angegriffen
werden konnen. Die Werkstoffe des Tanks, einschliefdlich jeglicher Vorrichtungen, Dichtungen, Auskleidungen

und Zubehorteile, diirfen die zur Beférderung im Tank vorgesehenen Stoffe nicht beeintrachtigen.

Empfehlungen zu Werkstoffspezifikationen in Bezug auf die zu beférdernden Stoffe konnen EN 12285-1:2003,
Anhang B, entnommen werden.

5 Auslegung
5.1 Allgemeines
Tanks miissen so ausgelegt sein, dass sie ohne Verlust des Inhalts Folgendem standhalten:

1) den Betriebsbedingungen einschliefllich der statischen und dynamischen Krafte unter tiblichen
Beforderungsbedingungen. Aufierdem miissen bei der Auslegung ortsbeweglicher Tanks
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Ermiidungswirkungen beriicksichtigt werden, die durch wiederholte Aufbringung dieser Lasten wahrend
der erwarteten Lebensdauer des ortsbeweglichen Tanks verursacht werden;

2) den Priifbedingungen;

3) (bei Bedarf) der Bedingung an die Explosionsdruckstofdfestigkeit (siehe Anhang B);

jeweils unter Beriicksichtigung von Abschnitt 6.

Sind wahrend Befiillung oder Entleerung des Tanks plotzliche Temperaturschwankungen zu erwarten, sollte
die Knickwirkung von einseitiger Ausdehnung oder Kontraktion beriicksichtigt werden.

5.2 Mindestdicke des Tankkorpers

Die Dicke des Tankkorpers entspricht mindestens den Angaben in:

RID/ADR, Unterabschnitte 6.8.2.1.17 bis 6.8.2.1.18,
siehe Bild 1 dieser Norm.

5.3 Reduzierung der Dicke des Tankkorpers

Reduzierung der Mindestdicke des Tankkdrpers
(siehe Bild 1) ist zulassig, sofern dieser gegen
Beschadigung durch seitliches Anfahren oder
Uberschlagen geschiitzt ist (siehe 5.4 und RID/ADR,
Unterabschnitte 6.8.2.1.19 bis 6.8.2.1.20 bzw.
6.8.2.1.21), wobei die Mindestanforderungen nach
RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.1.17, eingehalten
werden.

Bei Tankkorpern von Tanks nach RID ist eine

Reduzierung der Mindestwanddicke aus
Schutzgriinden nicht zuldssig.

5.4 Schutz des Tankkorpers

RID/ADR, Unterabschnitte 6.7.2.4 oder 6.7.3.4,
siehe Bild 2 dieser Norm.

[st zusatzlicher Schutz gegen Beschadigung des
Tankkorpers nach 5.4 vorgesehen, darf die
Mindestdicke des Tankkorpers bei ortsbeweglichen
Tanks mit Priifdruck < 2,65 bar proportional zum
vorhandenen Schutz reduziert werden (siehe
RID/ADR, Unterabschnitte 6.7.2.4.3 bis 6.7.2.4.5).

5.4.1 Wenn nach 5.3 gefordert, gelten die Tankkérper von

Tankcontainern

ortsbeweglichen Tanks

als gegen Beschadigung geschiitzt, wenn eine der folgenden Mafdnahmen getroffen wurde:

eine Konstruktion, bei der der Tankkdrper durch ein véllig umschliefiendes Rahmenwerk mit Langs- und

Quertragern gestiitzt ist. Die Konstruktion muss die Anforderungen von ISO 1496-3 erfiillen;

eine Doppelwandkonstruktion, bei der die Summe der Dicken der metallischen Aufienwand und des

Tankkorpers selbst die Mindestwanddicke nicht unterschreitet, die festgelegt ist in:

RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.1.18, und die
Dicke des Tankkorpers unterschreitet nicht die
in RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.1.19,
festgelegte Mindestdicke des Tankkorpers;
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— eine ,Sandwich“-Konstruktion, d.h. Tankkoérper mit einer Doppelwand und einer starren
Feststoffzwischenschicht (z. B. Schaumstoff von mindestens 50 mm Dicke), wobei die Aufdenwand eine
Dicke von mindestens 0,5 mm aufweist, wenn sie aus Stahl besteht, von 0,8 mm, wenn sie aus Aluminium
besteht, oder von 2 mm, wenn sie aus glasfaserverstarktem Kunststoff besteht. Bei Zwischenschichten
aus anderen Stoffen (z. B. Mineralwolle mit einer Dicke von mindestens 100 mm) weist die AufRenwand
eine Dicke von mindestens 0,8 mm bei Verwendung von austenitischem Stahl auf. Wenn andere
Werkstoffkombinationen zum Schutz gegen Beschadigung verwendet werden, ist nachzuweisen, dass sie
eine gleichwertige Festigkeit aufweisen. Ein Verfahren zum Vergleich der Festigkeit von Blechen aus
unterschiedlichen Werkstoffen ist in EN 13094:2020, Anhang B, angegeben.

5.4.2 Zu Tankkorpern von Strafdentankfahrzeugen
siehe auch EN 13094:2020, 6.8.2.

5.5 Schutz der Ausriistung

Ausriistungsteile miissen gegen das Risiko von Abreifden und Beschadigung wihrend der Beférderung oder
Handhabung gesichert werden.

Ausriistungsteile von Tanks, mit Ausnahme von ANMERKUNG  Siehe RID/ADR,
Kesselwagen’ sind durch Verstérkungsringe‘ Unterabschnitte 6725, 6.7.2.6 und 6.7.3.5.
Verkleidungen oder Quer- oder Langsversteifungen
zu schiitzen. Der Schutz der Ausriistung muss

EN 13094:2020, 6.14 entsprechen.

Ausriistungsteile von Tankcontainern sind
geschiitzt, wenn sie sich innerhalb der
Rahmenkonstruktion des Containers befinden.

Ausriistungen von Tanks von Tankfahrzeugen fiir
die Beforderung von Stoffen, fiir die die
Sondervorschrift TE 19 des ADR gilt (siehe ADR,
Unterabschnitt 6.8.4), benétigen einen zusatzlichen
Schutz.

ANMERKUNG 1 Siehe RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.2.

ANMERKUNG 2  Fiir Saug-Druck-Tanks fiir Abfélle siehe
RID/ADR, Unterabschnitt 6.10.3.1.

5.6 Sonstige Anforderungen an die Auslegung
Auslegungskriterien fiir:

— Offnungen; siehe 6.3.5.1, 6.3.5.2.1 bis 6.3.5.2.5, 6.3.5.3;

— Bdden; siehe 6.3.3.2 bis 6.3.3.4;

— Kkegelféormige Teile des Tankkorpers; siehe 6.3.4.1 und 6.3.4.2;

— klappbare Deckel(baugruppen) fiir Einsteige6ffnungen; siehe 6.3.6.5;
— Flansche, Verbindungen und Schrauben; siehe 6.3.7.

ANMERKUNG  In RID/ADR sind Anforderungen an die Warmeisolierung der Verbindung zwischen Tankkérper und
Fahrzeug, die Auslegung der Schwall- und Trennwédnde, dichte Auskleidungen, Warmeisolierungen, nichtmetallische
Auskleidungen, elektrische Erdung und die sichere Auflage sowie an Hebeeinrichtungen enthalten (siehe RID/ADR,

Documents
Document SharirﬂHub

Full document details: E DIN EN 14025:2022-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04

E DIN EN 14025:2022-04 - Entwurf -
prEN 14025:2022 (D)

Unterabschnitte 6.7.2, 6.7.3, 6.8.2.1.22, 6.8.2.1.24 bis 6.8.2.1.27 und 6.8.5.1.5) enthalten, die in diesem Dokument nicht
berticksichtigt werden.

Tankkorper von ortsbeweglichen Tanks aus Aluminium miissen wiarmegedimmt sein, um bedeutende
Verluste der physikalischen Eigenschaften zu verhindern, wenn der Tankkorper einer Warmebelastung von
110 kW/m? fiir eine Zeitdauer von mindestens 30 min ausgesetzt ist. Die Wiarmedimmung muss bei allen
Temperaturen unter 649 °C wirksam bleiben und muss mit einem Werkstoff mit einem Schmelzpunkt von
mindestens 700 °C ummantelt sein.

6 Berechnung

6.1 Allgemeines

6.1.1 Allgemeines

Die Mindestwanddicke des Tanks ist nach den Berechnungsschemata in 6.1.2 und 6.1.3 zu bestimmen.

Aufgeschlagene Dicken zur Beriicksichtigung der Korrosion (fortschreitende Verringerung der Wanddicke)
diirfen bei Berechnung der Dicke des Tankkorpers nicht berticksichtigt werden.

Die in Bild 1 und Bild 2 dargestellten Berechnungsschemen zeigen, wie die Wanddicke eines Tankkorpers zu
berechnen ist, um die Anforderungen dieser Norm und der RID/des ADR zu erfiillen, wobei Bild 1 fiir
RID/ADR, Kapitel 6.8, und Bild 2 fiir RID/ADR, Kapitel 6.7, gilt.

Bei Tanks mit Auskleidung miissen die mechanischen Eigenschaften der Schutzauskleidung
oder -beschichtung bei der Auslegung des Tanks beriicksichtigt werden. Besonders bei sproden
Beschichtungen (z. B. Hartgummi oder Email) muss eine elastische/plastische Verformung am Tankkérper
(z. B. Anbindung von Befestigungen, Krempen- und Stutzenbereich) wahrend der Anwendung unter iiblichen
Beférderungs- und Priifbedingungen (statisch und dynamisch Bedingungen) auf das fiir die Beschichtung
erforderliche Maf vermieden/verringert werden.

6.1.2 Berechnungsschema fiir die Wanddicke metallischer Drucktanks nach RID/ADR, Kapitel 6.8
Die ausgewdhlte Wanddicke darf nicht geringer sein als der Hochstwert der Wanddicke, bestimmt einerseits

entsprechend den Zweigen A und B (RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2) und andererseits entsprechend den
nachfolgenden Gleichungen, die fiir die Priif- und Betriebsbedingungen maf3geblich sind (Zweige C und D).
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Metallische Drucktanks

Auslegungsdaten

RID/ADR, 6.8.2 EN 14025

Dicke des Tankkoérpers
(zylindrische Wand, Alle Teile des Tanks
Béden und Deckel)

Gleichung(en) fir die Gleichun —_—
h . g(en) fur die N ) . )
Mlndestd__lcke gleichwertige Wanddicke Prafbedingungen Betriebsbedingungen
des Tankkdrpers
ManRgebliche Faktoren: ManRgebliche Faktoren: ManRgebliche Faktoren: ManRgebliche Faktoren:
PyiDIo/A eo ! Ry ! 44 PriIDylo/2 pIDfylA
PelDIlo
Mit/ohne
zusétzlichen Schutz
Hoéchstwert
e oder e;
") Siehe jedoch die in RID/ADR angegebenen und Hochstwert Wanddicke
vom Durchmesser und dem gewahlten Werkstoff des
Tanks bzw. bei Tankfahrzeugen vom Tankvolumen abhén-
gigen absoluten Mindestwerte fiir die Wanddicke
T
Zylindrische |
Wand, Bdéden :
und Deckel | .
Héchstwert | Andere Teile
|
|
|
_
Erforderliche |rErforderIiche |
Mindestdicke | MaRe |

Bild 1 — Berechnungsschema fiir die Wanddicke metallischer Drucktanks nach RID/ADR, Kapitel 6.8

ANMERKUNG  Abzweigung D gilt nicht fiir verfliissigte und verdichtete Gase, bei denen kein Betriebsdruck anwendbar
ist.

6.1.3 Berechnungsschema fiir die Wanddicke ortsbeweglicher metallischer Drucktanks nach
RID/ADR, Kapitel 6.7

Die ausgewdahlte Wanddicke darf nicht geringer sein als der Hochstwert der Wanddicke, bestimmt einerseits

entsprechend ZweigB (RID/ADR, Abschnitte 6.7.2 und 6.7.3) und andererseits entsprechend den
nachfolgenden Gleichungen, die fiir die Priif- und Betriebsbedingungen mafdgeblich sind (Zweige C und D).

Documents
Document Sharinﬁ;Hub

Full document details: E DIN EN 14025:2022-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04

E DIN EN 14025:2022-04 - Entwurf -
prEN 14025:2022 (D)

Metallische Drucktanks

Auslegungsdaten

RID/ADR, 6.7.2 und 6.7.3 EN 14025

Dicke des Tankkoérpers
(zylindrische Wand, Alle Teile des Tanks
Béden und Deckel)

Gleichung(en) fur die
gleiche Wanddicke
Nicht zutreffend Entsprechend der Prifbedingungen Betriebsbedingungen
Anweisung fur
ortsbewegliche Tanks
mafgebliche Faktoren: MafRgebliche Faktoren: MaRgebliche Faktoren:
e/ Dy Rpq ! A4 PrIDilolA pIDfylA
T1 bis T22, T23, T50
(siehe RID/ADR, 4.2.5.2.6)
Mit/ohne
zusétzlichen Schutz
Héchstwert
eq "
Héchstwert Wanddicke
) Siehe jedoch auch die in RID/ADR angegebenen
absoluten Mindestwerte
T
Zylindrische |
Wand, Boden :
und Deckel ;
Héchstwert : Andere Teile
|
|
|
S
Erforderliche :_Erforderliche |
Mindestdicke | MaRe :

Bild 2 — Berechnungsschema fiir die Wanddicke ortsbeweglicher metallischer Drucktanks nach
RID/ADR, Kapitel 6.7

6.2 Auslegungskriterien

Die anzuwendenden Auslegungskriterien (Lasten, zuldssige Spannungen, Auslegungstemperatur usw.) sind
Tabelle 1 und Tabelle 2 zu entnehmen.
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Tabelle 1 — Auslegungskriterien fiir Tanks nach RID/ADR, Kapitel 6.8

Betriebsbedingungen

Priifbedingungen

Mwp
mindestens jedoch

(Pyap — 1 bar) + pyy, sofern zutreffend?

b
ptest

fq4 fur ferritische Stahle,
Aluminiumlegierungen
und

austenitisch-ferritische
Stahle

min {R,,/15; R,,/2,4}

f4 fur austenitische Stahle
mit30 % <A<35%

Re/1,5

fq4 fur austenitische Stahle
mitA>35%

max {R, /1,5 min(R,/1,2; R, ;/3)}*

min{0,75R,; 0,5R_}

Auslegungstemperatur

20 °C, sofern die Betriebstemperatur des Tanks
im Bereich zwischen —20 °C und +50 °C liegt.
Liegt die Betriebstemperatur auféerhalb dieses
Bereichs, ist als Auslegungstemperatur der
Extremwert der Betriebstemperatur
anzusetzen.

Temperatur bei der Druckpriifung
(tblicherweise +20 °C)

Die dynamischen Krafte sind zu berticksichtigen. Dies darf durch die Einfiihrung eines gleichwertigen dynamischen Drucks Pdyn

von mindestens 35 kPa (0,35 bar) erfolgen, der auf der Grundlage der in RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.1, festgelegten Krifte
bestimmt wurde, und der zum Dampfiiberdruck (pvap — 1 bar) addiert wird, wobei Pyap mindestens 1 bar betragt. Das grofdte

Tankabteil ist zu berticksichtigen.
b 74 entnehmen aus RID/ADR, Unterabschnitt 6.8.2.4.1.

Es ist anzumerken, dass die garantierten mechanischen Mindestwerte von der Temperatur abhangig und entsprechend zu
widhlen sind. Sind keine genormten Werte verfiigbar, miissen entsprechende Werte anderweitig bestimmt werden.
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Documents
Document SharinpsHub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04

E DIN EN 14025:2022-04 - Entwurf -
prEN 14025:2022 (D)

Tabelle 2 — Auslegungskriterien fiir Tanks nach RID/ADR, 6.7

Betriebsbedingungen

Priifbedingungen

p MAWP
mindestens jedoch

[pvap — 1bar) + Payn sofern zutreffend?

b
ptest

[y fur ferritische Stahle
und min {Re’t/lﬂs; Rm/2’4}
Aluminiumlegierungen

[y fiir austenitische Stihle

R../15
mit 30 % < A < 35 % et/

[y fiir austenitische Stihle

it A > 35 max {R, /1,5 min(R,/1,2; R, ;/3)}c
= 0

min {0,75 R,; 0,5 R,.}

Auslegungstemperatur 20 °C, sofern die Betriebstemperatur des
Tanks im Bereich zwischen —40 °C und +50 °C
liegt. Liegt die Betriebstemperatur aufserhalb
dieses Bereichs, ist als Auslegungstemperatur
der Extremwert der Betriebstemperatur
anzusetzen.

Temperatur bei der Druckpriifung
(tiblicherweise +20 °C)

betrdgt. Das grofdte Tankabteil ist zu beriicksichtigen.
b 7u entnehmen aus RID/ADR, Unterabschnitt 6.7.2.3 bzw. 6.7.3.3.

a@  Die dynamischen Krifte sind zu berticksichtigen. Dies darf durch die Einfiihrung eines gleichwertigen dynamischen Drucks Pdyn

von mindestens 35 kPa (0,35 bar) erfolgen, der auf der Grundlage der in RID/ADR, Unterabschnitte 6.7.2.2 bzw. 6.7.3.2,
festgelegten Krafte bestimmt wurde und zum Dampfiiberdruck (pvap - 1bar) addiert wird, wobei Pyap mindestens 1 bar

€ Es ist anzumerken, dass die garantierten mechanischen Mindestwerte von der Temperatur abhingig und entsprechend zu
wahlen sind. Sind keine genormten Werte verfiigbar, miissen entsprechende Werte anderweitig bestimmt werden.

6.3 Berechnung fiir Innendruck

6.3.1 Allgemeines

Die Wanddicke des zylindrischen Teils des Tankkorpers ist nach 6.3.2 zu bestimmen. Die Wanddicke der
Tankboden (einschliefilich der Trennwande) ist nach 6.3.3 zu bestimmen.

Die Wanddicke eines kegelférmigen Teils und die Verstarkung der Verbindung zwischen dem Kegel und dem
Zylinder miissen nach 6.3.4 bestimmt werden. Zu Flanschen, Verbindungsstiicken und ihren Verschraubungen

siehe 6.3.6.

Offnungen im Tankkérper sind nach 6.3.5 auszulegen.

Die Berechnung von nachfolgend nicht genannten Konstruktionstypen muss nach EN 13445-3 erfolgen.

6.3.2 Wanddicke des zylindrischen Teils

Die Wanddicke darf nicht kleiner sein als der nach Gleichung (1) ermittelte Wert.

p X D

e=2fd><l—p
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6.3.3 Wanddicke der Boden
6.3.3.1 Allgemeines

Die Wanddicke der Boden darf, vorbehaltlich der Auslegungsgrenzen in 6.3.3.2, nicht geringer sein als in
6.3.3.3 und 6.3.3.4 bzw. 6.3.3.5 angegeben, je nachdem was zutrifft.

6.3.3.2 Auslegungsgrenzen

Flir die Tankbodden gelten die folgenden Auslegungsgrenzen (vergleiche Bild 3):

(a) halbkugelformige 0,001 D, < e < 0,16 D,
Boden
(b) gewdlbte Boden 0,001 D, < e < 0,08 D,
0,06 D; < r < 0,2 D;
r = Ze
R < D,
(c) elliptische Boden 0,001 D; < e < 0,08 D;
3,4 < Di/h< 44

Die vier Bedingungen in (b) und die zwei Bedingungen in (c) miissen gleichzeitig erfiillt sein.
ANMERKUNG  Klépper- und Korbbogenbdden sind Sonderfalle gewolbter Boden:

— Klépperboden — Gewdlbter Boden mit R/D, = 1,0 und r/D, = 0,1

— Korbbogenboden — Gewdlbter Boden mit R/D, = 0,8 und r/D, = 0,154

Bild 3 — Geometrie von Boden
6.3.3.3 Dicke von halbkugelformigen Boden
Die Dicke eines halbkugelférmigen Bodens darf den nach Gleichung (2) ermittelten Wert nicht unterschreiten.

p X D (2)

R A xA—p
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6.3.3.4 Dicke von gewoélbten Béden
6.3.3.4.1 Allgemeines

Die Mindestdicke der gewodlbten Bdoden muss dem nach Gleichung (3) bis Gleichung (5) bestimmten
Hochstwert von e, e; oder e, entsprechen.

y’
p(0,75 X R + 0,2 X D;)
ey = Pe 7 : (3)
Dabei wird
p. anhand von Gleichung (6) bis Gleichung (14) errechnet, indem e durch ey ersetzt wird.
_ pXR
4 T i xA-05xp (4)
2
p (D82 (5) (5)
= (0,75 X R + 0,2 X D; (—)
€p ( + 1) <111fd r )
Dabei ist

e, die zur Verhinderung dauerhaften Knickens erforderliche Dicke der Krempe;

e, die zur Begrenzung der Membranspannung im Mittelteil erforderliche Dicke des Bodens;

S

ey die zur Verhinderung asymmetrischer Zugdehnung erforderliche Dicke der Krempe.

ANMERKUNG  Beie, > 0,005 D; ist die Berechnung von e nicht notwendig.

Eine Reduzierung der Dicke des kugelférmigen Teils von Bdden auf den Wert es ist innerhalb eines

kreisformigen Bereichs zuldssig, der mindestens einen Abstand von der Krempe von VR - e einhalten muss,
wie in Bild 3 dargestellt.

Der gerade zylindrische Bord muss den Anforderungen nach 6.3.2 fiir eine Zylinderform entsprechen, sofern
e.langeristals 0,2,/D; - e. Uberschreitet die Linge 0,2,/D; - e nicht, darf die gleiche Dicke verwendet werden,
wie fiir die Krempe erforderlich.

Falls Boden aus mehreren Elementen hergestellt werden, darf (nur zur Dickenberechnung) der
Schweifdnahtfaktor mit A = 1,0 angenommen werden, wenn die Schweif3naht den Kranzbereich von 0,6 D,

kreuzt (siehe Bild 4).

Documents
18 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 14025:2022-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04

- Entwurf - E DIN EN 14025:2022-04
prEN 14025:2022 (D)

- 060, 0,60,
A=0,8,1=090derA=1,0 A=1,0 A=10 A=08 21=09
oderA=1,0
a) Naht aufserhalb von 0,6 D, b) Naht innerhalb von 0,6 D, c) zusammengesetzte Boden
Bild 4 — Position der Schweifdnidhte in Béden

6.3.3.4.2 Gleichungen zur Berechnung von 3,

Y = min(e/R; 0,04) (6)

2 = logyo(1/Y) )

X =r/D; (8)

N =1,006 — FENCIIOE 9)
Bei X = 0,06:

Beoos = N(—0,363523 +2,2144 Z% — 3,293 7 Z + 1,887 3) (10)
Bei 0,06 < X< 0,1:

Be =25[(0,1 = X)fe 0,06 + (X = 0,06)Bc 0] (11)
Bei X=0,1:

Beos = N(—0,1833 Z3 + 1,038 3 Z% — 1,294 3 Z + 0,837) (12)
Bei 0,1 <X<0,2:

Pe=10[(0,2=X)Be o1 + (X = 0,1)Be ] (13)
Bei X=0,2:

Be o2 = max{0,95(0,56 — 1,94Y — 82,5Y?); 0,5} (14)

ANMERKUNG  Die vorstehend angegebenen Gleichungen zur Bestimmung von {e fithren zu einer iterativen
Berechnung.
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6.3.3.4.3 Offnungen im Krempenbereich von Klépper- und Korbbogenbéden

6.3.3.4.3.1 In diesem Abschnitt sind Regeln fiir die Erh6hung der Dicke eines gewdlbten Bodens zum
Ausgleich von Abzweigungen innerhalb des Krempenbereichs angegeben.

Die Regeln sind in ihrer Anwendung auf Klépper- und Korbbogenbdden begrenzt, bei denen

d;/D. < 0,6 (15)

d;
<6,7 (16)

JexDe

Die nach diesem Abschnitt erforderliche erhohte Dicke gilt fiir den gesamten Krempenbereich. Ein Ausgleich
durch Aufschweifdung ist nicht zulassig.

6.3.3.4.3.2 p, ist mit dem in Tabelle 3 angegebenen Verfahren zu bestimmen.

Um die erforderliche Dicke zu ermitteln, ist in Gleichung (3) p durch (fy p) zu ersetzen. Gleichung (4) und
Gleichung (5) gelten unverandert weiter.

Tabelle 3 — Verfahren zur Berechnung des Abschwichungsfaktors ) fiir Offnungen im
Krempenbereich (Auslegung)

Schritt Klopperboden Korbbogenboden

p p
1 V =logy,| 1000 — V =logq,| 1000 —

fa fa
2 A = max {0,5;0,264 + 0,938V — 0,592V2 + 0,14V 3} A =054+ 0,41V — 0,044V
3 B = min {4,2;4,91 — 2,165V + 0,151V?} B =777 —453V 40,744 1V?

d; d; d; d;
4 ,Bk=max(A+BD—e;1+0,3BD—e) Bx = max (A+BD—e;1+0,SBD—e>

6.3.3.5 Dicke von elliptischen Béden

Ein elliptischer Boden ist ein Boden, der auf einem Former mit einer wahren elliptischen Form gefertigt wurde.
Elliptische Boden miissen einen Formfaktor K mit einem Wert zwischen 1,7 und 2,2 aufweisen.

D;
K =— 17
2h (17)
Elliptische Boden sind mit den im Folgenden angegebenen Werten fiir rund R wie gewdlbte Béden nach 6.3.3.4
auszulegen:
0,5
r= (7 — 0,08) D; (18)
R = (0,44 K + 0,02)D; (19)
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6.3.4 Wanddicke der kegelférmigen Teile
6.3.4.1 Allgemeines

Der kegelformige Teil des Tankkorpers muss mit den Auslegungsgrenzen in 6.3.4.2 iibereinstimmen. Die
Wanddicke ist nach 6.3.4.3 zu bestimmen. Zu weiteren Angaben siehe auch EN 13445-3.

6.3.4.2 Auslegungsgrenzen des kegelférmigen Teils

Dieser Abschnitt enthalt Regeln fiir gerade kreisformige Kegel und Verbindungsstellen zwischen Kegel und
Zylinder, bei denen der Kegel und der Zylinder die gleiche Drehachse haben. Er gilt ausschliefilich fiir Kegel
mit einem Spitzenwinkel bis 120° und Kegel, fiir die gilt

e xcosa/D. > 0,001 (20)
Zu Winkel a siehe Bild 5.

Bei versetzten Kegeln zwischen zwei Zylindern darf der Versatz der parallelen Mittellinien der Zylinder
zueinander nicht grofier sein als die Differenz ihrer Radien. Die erforderliche Dicke ist fiir die Verbindung am
grofden Ende nach 6.3.4.3.3 und fiir die Verbindung am kleinen Ende nach 6.3.4.3.4 zu berechnen. Da die so
berechnete Dicke die mindestzuldssige an dieser Stelle entlang der Umwandung ist, darf ein Kegel aus Blechen
unterschiedlicher Dicke gefertigt werden, sofern an jeder Stelle die Mindestdicke erreicht wird.

21,4[1

b ——. ] —\4

Bild 5 — Verbindung zwischen Zylinder und Kegel, Winkel «
6.3.4.3 Bestimmung der Wanddicke des kegelférmigen Teils

6.3.4.3.1 Die Mindestdicke der Wand e, des kegelférmigen Teils des Tankkorpers darf nicht kleiner sein als
der niedrigste nach Gleichung (21) ermittelte Wert, sofern in 6.3.4.3 nicht anders festgelegt.

G = (folei— p) (coi a) (21)

6.3.4.3.2 Wanddicke an der Verbindung der zylindrischen und kegelférmigen Teile des Tanks.

Die Bedingungen und Auslegungsberechnungen fiir das grofde Ende des Kegels sind in 6.3.4.3.3 und fiir das
kleine Ende des Kegels in 6.3.4.3.4 angegeben.
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6.3.4.3.3 Grofses Ende des Kegels ohne Krempe an der Verbindungsstelle.

Die Verbindung ist mittels Stumpfschweiffung herzustellen, und der Ubergang zwischen der Verbindung vom
zylindrischen Teil zum kegelférmigen Teil muss glatt sein.

Die Mindestwanddicke des Tankkérpers an der Verbindungsstelle zwischen kegelférmigem und
zylindrischem Teil ist durch Iteration anhand der beiden folgenden Gleichungen zu bestimmen.

_pXDcx B
el - Zfd (22)
8. = 1{ |D. < tan a ) 015 (23)
<3\ Je 1+1/Vcosa '

Diese Dicke muss auf einer Lange von mindestens 1,4 /; von der Verbindungsstelle entlang des Zylinders
eingehalten werden. Die erforderliche Dicke e, des an die Verbindung angrenzenden Kegels ist die grofiere
von e und e. Diese Dicke muss auf einer Lange von mindestens 1,4 I, von der Verbindung entlang des Kegels
aufrechterhalten werden, siehe Bild 5. Die Entfernungen /; und I, werden wie folgt bestimmt:

ll = 'V’DC X €1 (24)

D.Xxe
l, = Zc” 2 (25)
cos«a

6.3.4.3.4 Mindestdicke am kleinen Ende des Kegels.
Dieser Abschnitt gilt unter der Voraussetzung, dass:

a) die Verbindung mehr als 2 /; entlang des Zylinders und 2 [, entlang des Kegels von einer beliebigen

anderen Verbindungsstelle oder grofieren ,Storstelle” entfernt ist, wie z. B. von einer anderen Verbindung
zwischen Kegel und Zylinder oder einem Flansch;

b) die Mindestdicke des Zylinders e; iiber eine Entfernung /; und die Mindestdicke des Kegels e, iiber eine
Entfernungl, von der Verbindungsstelle aufrechterhalten wird, wobeil; und [, entsprechend
Gleichung (24) und Gleichung (25) unter Verwendung von Bild 6 berechnet werden; und

c) die Dicken die Anforderungen in 6.3.2 und 6.3.4.3.1 erfiillen.

)
‘o 2
o

Bild 6 — Geometrie der Verbindungsstelle zwischen Kegel und Zylinder; kleines Ende
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Die Mindestdicken e; und e, miissen so ausgewahlt werden, dass:

_p X Dc X ﬁH
Y AF] (26)
Dabei ist
D. tana
By =04 |—x +0,5 (27)
€1
S 1+ 52
T=S><\) +\/ , falls S<1 (28)
cos a 2
2
=1+ xS falls §>1 (29)
2 cosa
€z
S=—
.. (30)

ANMERKUNG  Die oben genannten Anforderungen liefern keine getrennten Werte fiir e; und e,. Sie miissen
gegebenenfalls im Verhaltnis zueinander angepasst werden, um den Auslegungserfordernissen zu geniigen.

6.3.5 Offnungen und Verstirkungen

6.3.5.1 Offnungen im Tankkorper

6.3.5.1.1 Allgemeines

Offnungen im Tankkérper miissen entweder kreisférmig oder elliptisch sein. Die Grofe der Offnungen darf
nicht grofer sein als in 6.3.5.1.2 angegeben. Der Abstand zwischen den Offnungen darf nicht kleiner sein als
in 6.3.5.1.3 angegeben.

Das Verhiltnis von der gréfieren zur kleineren Achse von elliptischen Offnungen darf 2 nicht iiberschreiten.
Die Achse von elliptischen Offnungen im Tankkérper entlang der Lingsachse des Tankkérpers ist als
Offnungsdurchmesser fiir Auslegungszwecke zugrunde zu legen. Bei elliptischen Offnungen in gewdlbten
Boden ist entsprechend die grofiere Achse zugrunde zu legen.

Fiir langliche Offnungen ist deren gréfRere Lange als Durchmesser anzunehmen.

Das Verhaltnis der Wanddicke der Abzweigung zur Wanddicke des Tanks selbst muss mit den Begrenzungen
in Bild 7 tibereinstimmen.
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eb/em

2

1,5 -

| 1 1 | | 1 |

02 03 04 05 06 07 08 09 1 d/D

Bild 7 — Wanddickenverhiltnis fiir Abzweigungen
6.3.5.1.2 Grofde von Offnungen im Tankkérper
Die GrofRe der Offnungen darf nicht gréRer sein als:

d;

—< 31
D, =1 (31)

in den zylindrischen Teilen;

| U

L<06 (32)

A

in den gewolbten Boden.
6.3.5.1.3 Abstand zwischen Offnungen

Der von der Aufdenseite der Abzweigung bzw. von der Verstarkung aus gemessene Abstand zwischen
Offnungen darf 21, nicht unterschreiten.

Dabei ist Iy = \/(2 Tim + €m) X em (33)
o . D;
Dabei gilt fiir Tankkorper Tim = > (34)
fiir gewo6lbte Boden im = R (35)
0,22 D;

fiir elliptische Boden Tim = Dj ( A 1) + 0,02 (36)
Dabei ist

e, dieinnerhalb der Lange [, aufrechterhaltene Berechnungsdicke des Tankkorper(boden)s;

I, die als ausgleichswirksam angesehene Lange des Tankkorpers, gemessen entlang der Mittellinie des

Werkstoffs vom Rand der Offnung ohne Abzweigung oder auferhalb der Abzweigung (oder der
Scheibe).

Fiir Abstinde kleiner als 21, ist der zwischen den Offnungen verbleibende Querschnitt daraufhin zu
Uiberpriifen, ob er den auf ihn einwirkenden Lasten widerstehen kann [siehe auch Gleichung (37)].
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6.3.5.2 Verstirkungen fiir Stutzen

6.3.5.2.1 Das nachfolgend festgelegte Auslegungsverfahren gilt ausschlieflich fiir zylindrische Tankkérper
und gewolbte Boden mit kreisférmigen oder elliptischen Offnungen, die den Annahmen und Bedingungen
nach 6.3.5.1 entsprechen.

6.3.5.2.2 Tankkorper mit Offnungen sind bei Bedarf zu verstirken. Die Verstirkung des Tanks kann
erreicht werden durch:

a) ein- oder aufgesetzte Scheiben;
b) ein- oder aufgeschweifdte Abzweigungen oder
c¢) Kombinationen davon.

6.3.5.2.3 Der Verstirkungsbereich des Tanks selbst mit seinen Offnungen kann nicht direkt berechnet
werden, sondern ist zundchst zu schatzen. Diese Schatzung kann durch das nachfolgende Verfahren iiberpriift
werden. Das angewendete Verfahren beruht auf den Dicken, die fiir den zylindrischen Teil des Tankkorpers
mit den Gleichungen in 6.3.2 und fiir gewolbte Boden mit den Gleichungen in 6.3.3 ermittelt wurden, und fithrt
zu Beziehungen zwischen der druckbeanspruchten Flache A, und der spannungsbeanspruchten

Querschnittsflache, welche die Summe aus Ag, Ag, und Ag, (siehe Bild 8) ist. Die Berechnung ist gegebenenfalls
mit einer korrigierten Schatzung des Verstarkungsbereichs zu wiederholen.

6.3.5.2.4 Bei Bedarf muss in allen Schnittebenen durch die Offnung fiir eine ausreichende Verstirkung
gesorgt werden.

6.3.5.2.5 Mit Kehlndhten ein- oder aufgeschweifdte Abzweigungen diirfen bei der Berechnung nur dann
berticksichtigt werden, wenn das Verhdltnis der Durchmesser d;/D,<1/3 und das Verhdltnis der

Wanddicken ey/e, < 0,7 ist. Die Nahtdicke jeder Kehlnaht muss mindestens dem 0,7-fachen Wert der
diinneren Wanddicke entsprechen.
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Ap = Ay + Ay d,
ApSD L
Aps =— (lm + _e) Ap = Aps
2 2 A
ps
] = Apl‘)i ‘ & | _Tim (l E )
= ?1 (lb + em) ol 2 " 2
A Afm =e, X lm
fm
=en, <§ q/s Afb =e X lr
X (lm + eb)
o S| & Afb =ey X lb
a) - Berechnungsschema fiir zylindrische d) - Berechnungsschema fiir kugelférmige Tankkorper
Tankkérper mit Abzweigung mit Verstiarkungsring oder Blockflansch
. Ay = Ap + Ay, I gz d
! di ey Aps b Ap = Aps + Apy
: _ Tim de A A A A Aps
Aps \ Am An [H—A4~H  Aw _7(lm +7) v R v " _ D l di
E | 4 \ PR
I \ \ S \ o pb : 4 T
i d; o L 411 App
= ? (lp + em) d;
c Apy = ey X 1 >( =?(em+ep)
< m — “m m
| Afb Afm =e, X lm
= (lb + €em Q Q B . . ) ) : Afp = ep X lp
+ lbi) X ey
b) - Berechnungsschema fiir kugelférmige e) - Berechnungsschema fiir zylindrische Tankkdrper
Tankkérper mit Abzweigung mit Offnung und Verstirkung
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ln de
[, di
A ps A fm A fr A pr v
Ap = Aps + Ay,
3 . D; d
f~ o a=2(r)
d;
Ap = ?1 (e +eny)
Afm =en X lm
Aﬁ. =e. X lr
SN
c) - Berechnungsschema fiir zylindrische Tankkérper mit
Verstarkungsring oder Blockflansch
ly d,
A'I—P—* d ey AP = Aps + Apb
Tim de
s =5 (tn +5)

[bi

f) - Berechnungsschema fiir kugelférmige Tankkoérper mit
rohrenféormiger Stiitze und Verstirkung

Full document details: E DIN EN 14025:2022-04

d;
Apb = ? (lb + em)
Afm =€n X lm
Ap = ey X (I + ey + L)

Afp = ep X lp
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b —
Ap = Aps + Apy

D, . di
1 P C )

d; d;
Apb = (?X lb)-l' 7)(6.,"

Afm =en X lm
Afp = (ep X lp) + (eb X lb)

ly

g) - Berechnungsschema fiir zylindrische Tankkoérper mit
geformtem Stutzen.

Bild 8 — Tankkérper mit einzelnen Offnungen; Beispiele fiir Verstirkungen
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6.3.5.2.6 Fiir alle Offnungen muss die folgende allgemeine Bedingung erfiillt sein:
p X [A, + 0,5(Amm + A + App)| < (fa X A + fap X A + fap X Agp) (37)
Dabei ist
p  der Auslegungsdruck;

Apy die drucktragende Flache fiir Tankkorper (x = s), Abzweigung (x = b) oder Scheibe (x = p), wie in
Bild 8 dargestellt, berechnet mit Innenmafen fiir Tankkorper, Abzweigung oder Scheibe;

Ag, die Querschnittsflache der Abzweigung innerhalb der Ausgleichsgrenzen;
Agyp die Querschnittsfliche des Tankkorpers innerhalb der Ausgleichsgrenzen;

Ay,

o die Querschnittsflache der Scheibe innerhalb der Ausgleichsgrenzen;

fap der niedrigere Wert von Nennauslegungsspannung der Abzweigung und f;
fap der niedrigere Wert von Nennauslegungsspannung der Scheibe und fy.

ANMERKUNG  Vereinfachte Gleichungen zur Berechnung von A, Afp und Ag, fir verschiedene geometrische Formen
sind mit den Zeichnungen in Bild 8 angegeben. Diese Gleichungen liefern annehmbare Ergebnisse innerhalb der
Genauigkeit des Verfahrens. Es unterliegt jedoch der Entscheidung des Konstrukteurs, auf der Grundlage der wahren
Form genauere Werte zu berechnen.

6.3.5.2.7 Es diirfen nur ein- bzw. aufgeschweifdte Scheiben entsprechend Bild 8 verwendet werden.

Die verstdrkungswirksame Breite [, der Scheiben darf I, nicht Giberschreiten:
lp < Iy (38)

Der zur Bestimmung von Ag, verwendete Wert der Scheibendicke e, darf nicht grofer sein als der Wert der
Wanddicke e, des Tankkorpers (abziiglich Toleranz und Abtrag):

ep < Zep (39)

Der zur Bestimmung von Ag, verwendete Wert fiir e, und e, darf nicht tiberschreiten:

p
e, < 1,5 e, (abziiglich Toleranz und Abtrag), siehe Bild 8 e), Bild 8 f) und Bild 8 g)

e. < 2,5e,, (abziiglich Toleranz und Abtrag), siehe Bild 8 c) und Bild 8 d)

6.3.5.2.8 Die Wanddicke von Abzweigungen (Stutzen) muss, soweit erforderlich, grofier sein als die fiir
den Innendruck berechnete Dicke, und zwar iiber eine Langel, gemessen von der Aufienflache des

Tankkorpers:
I, = /(di+ea_b) X euplp = /(di+ea,b) X e, (40)
Dabei ist
d; der Innendurchmesser der Abzweigung;

e, p die innerhalb der Lange [, beibehaltene Berechnungsdicke der Abzweigung.
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Bei Ag, darf die Wanddicke von Stutzen e, ;, nur bis zu einer Lange [}, berticksichtigt werden, gemessen von der
Aufienflache des Tankkorpers.

6.3.5.2.9 Die Flachen A, Ag,, und Ag, sind nach Bild 8 zu bestimmen, wobei die verstarkungswirksame
Lange fur den Tankkorper nicht mehr als [, und fiir die Abzweigung nicht mehr als [, betragen darf.

Der Hochstwert, der fiir die Berechnung des nach innen ragenden Teils, sofern vorhanden, zu verwenden ist,
muss im Fall von durchgesteckten Abzweigungen (siehe Bild 8) Folgendem entsprechen:

lyi = 0,5 I (41)
6.3.5.3 Einsteige- und Inspektionséffnungen
6.3.5.3.1 Allgemeines

Der Tankkorper oder jedes seiner Abteile ist mit einer Zugangsmoglichkeit auszuriisten, um eine Inspektion
von innen zu ermoglichen. Bei der Zugangsmoglichkeit muss es sich handeln um:

— eine Einsteigetffnung; oder

— bei Tanks oder Tankabteilen mit einem Fassungsraum von weniger als 3 000 1 eine Inspektionséffnung
mit einem Durchmesser d,, von héchstens 400 mm.

Bei der Auslegung von Einsteiged6ffnungen ist besonders darauf zu achten, dass ein Zugang mit vollstandiger
Rettungsausriistung einschlieflich eines unabhdngigen Atemschutzgerates (frei tragbares Isoliergerat,
en: self-contained breathing apparatus) moglich ist.

Einsteige6ffnungen miissen grof3 genug sein, um ein Einsteigen und die Rettung von Personen zu ermdglichen.
Inspektionséffnungen miissen so klein sein, dass Personen nicht einsteigen kénnen, jedoch grof3 genug, um
eine angemessene Inspektion zu ermdglichen.

Die Mindestmafie von Einsteige- und Inspektionsoéffnungen in Tanks mit Auskleidung miissen auch nach dem
Aufbringen der Auskleidung eingehalten werden.

Der Abstand zwischen benachbarten Einsteige- oder Inspektionséffnungen darf nicht geringer sein als in
6.3.5.1.3 beschrieben.

6.3.5.3.2 Verstarkung von Einsteige- und Inspektionséffnungen

Ein Tankkorper mit einer Einsteige- oder Inspektionséffnung muss eine angemessene Verstarkung (einen
Ausgleich) im an die Einsteige- oder Inspektionséffnung angrenzenden Bereich erhalten. Die Verstarkung
muss 6.3.5.2 entsprechen und darf erreicht werden durch:

— Erhohung der Wanddicke des Tankkorpers;

— Verwendung eines Verstiarkungsblechs;

— Verwendung eines umlaufenden Verstarkungsrings;

— Erhohung der Wanddicke des Kragenrings; oder

— eine Kombination der vorstehend angegebenen Mafinahmen.

Bild 8 enthalt auch Beispiele fiir Verstarkungen, die verwendet werden diirfen.
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6.3.5.3.3 Grofle von Offnungen

Die Durchmesser von Offnungen diirfen:

— flir Inspektionséffnungen 100 mm nicht unter- und 300 mm nicht iiberschreiten;

— flir kreisformige Einsteigedffnungen 500 mm nicht unterschreiten.

Bei nicht kreisformigen Einsteige6ffnungen darf kein Maf$ weniger als 500 mm betragen.

6.3.5.3.4 Kragenringe

Die kleinste Dicke des Kragenringes darf nicht kleiner sein als die erforderliche Wanddicke des Tankkorpers.
6.3.6  Deckel fiir Einsteige6ffnungen

6.3.6.1 Kreisformige flache Deckel

6.3.6.1.1 Fiir die Mindestdickee von kreisformigen flachen Deckeln mit innenliegender Dichtung,
beispielhaft dargestellt in Bild 9, gilt:

e = [(0,3 x d& x p/Sg) + (1,909 X Wy, X he/(dg x S¢))]*° (42)
e, = [1,909 X W, X hg)/(dg X Sp)]%° (43)
Dabei ist
dg der Dichtungsdurchmesser;
hg der Abstand von der Dichtung zur Schraubenachse;
Sk die Auslegungsfestigkeit des Flanschwerkstoffs;

W,=0,5 (4, +A4,)S, die Auslegungslast der Schrauben des Flansches:
Wobei

Ay die tatsachliche Querschnittsfliche der Schrauben ist, und

A,und S, in6.3.6.4 festgelegt sind.

6.3.6.1.2 Fiir die typische Mindestdicke e von kreisférmigen flachen Deckeln mit durchgehender Dichtung,
beispielhaft dargestellt in Bild 10, gilt:

e=0,41X%XC X (p/Sp)*® (44)
Dabei ist
C der Schraubenkreisdurchmesser;

Sg die Auslegungsfestigkeit des Flanschwerkstoffs.

Durchgehende Dichtungen diirfen nicht bei Stoffen der Klasse 2 verwendet werden.
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6.3.6.2  Elliptische flache Deckel

6.3.6.2.1 Fiir die Mindestdicke von elliptischen flachen Deckeln mit innenliegender Dichtung, beispielhaft
dargestellt in Bild 9, gilt:

e =[(0,3xd%xp xZ2/Sg) + (6 X Wy X he/(n x m x S))]"* (45)
(dg wird tuiber die kleinere Achse gemessen) und

e, = [6 X W, X hg/(n x m x Sp)]%° (46)
Dabei ist/sind

dg, hg, Spund W, wiein 6.3.6.1.2 definiert;

VA der Koeffizient fiir elliptische Béden (siehe Bild 11);
n die Anzahl der Schrauben;
m der Abstand zwischen den Schraubenachsen, gemessen entlang des

Schraubenkreisdurchmessers.

6.3.6.2.2 Fiir die Mindestdicke von elliptischen flachen Deckeln mit durchgehender Dichtung, beispielhaft
dargestellt in Bild 10, gilt:

e=041Zxax (p/Sgp)*> (47)
Dabei ist
a derkleinere Durchmesser des elliptischen Bodens;

Z  der Koeffizient fiir elliptische Boden (siehe Bild 11).

he ds dg hg

‘ (il A E (Ll
Tk v/ -
eSS

‘ | (

N L N

* *

Bild 9 — Kreisformiger oder elliptischer flacher Deckel mit innenliegender Dichtung
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~

A 114

Bild 10 — Kreisféormiger oder elliptischer flacher Deckel mit durchgehender Dichtung (nur fiir

Fliissigkeiten)
Y
1,6
N
15 AN
N

14 A

13 \
1,2 \

11

0 0,2 04 0,6 08 1 X
Legende
X Verhéltnis von kleinerer zu grofderer Achse
Y Koeffizient Z
Bild 11 — Koeffizient Z fiir elliptische Boden
6.3.6.3 Gewolbte Deckel

Fiir die Mindestdicke e des Kranzbereichs von gewélbten Deckeln, beispielhaft dargestellt in Bild 12, gilt:

_5XpXRy
b= o x £y

Die Mindestdicke T des Ringflansches kann anhand von Gleichung (49) berechnet werden; sie darf jedoch die
2-fache Kranzdicke nicht unterschreiten.

(48)

Documents
Document SharirgsHub

Full document details: E DIN EN 14025:2022-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14025-2022-04

E DIN EN 14025:2022-04 - Entwurf -
prEN 14025:2022 (D)

a) Beiinnenliegenden Dichtungen:
T=F+(F*+])" (49)
Unter Verwendung von

_ pXBx (4R —B*)%

(50)
8% Sp X (A—B)
Mg X (A + B)
= 51
Jo B x Sg x (A —B) (51)
Dabei ist

A der Auflendurchmesser des Flansches;
B der Innendurchmesser des Flansches;

Sg die Auslegungsfestigkeit des Flanschwerkstoffs;
Mg der Absolutwert des auf den Flansch wirkenden Gesamtmoments:
Mg=Hphp+Hghg+ Hphy,— H.h,
Dabei ist
Hp die hydrostatische Bodenkraft auf der Flanschinnenseite (d. h. Hy = 0,785 B2p);
hp der radiale Abstand vom Schraubenkreis zum Wirkungskreis von Hp, d. h. hpy = (C— B)/2;

H; die zur Sicherstellung der Dichtheit auf die Dichtung wirkende Drucklast, d.h.
Hg =2b X 3,142 d; X m X p, wobei b nach 6.3.6.4 berechnet wird;

hg derradiale Abstand vom Belastungspunkt der Dichtung zum Schraubenkreis, d. h. h; = (C - dg)/2;

Hp die sich aus dem Druck auf die Dichtungsfliche ergebende hydrostatische Bodenkraft, d.h.
Hp = H - Hp mit der hydrostatische Gesamt-Bodenkraft H (d. h. H = 0,785 d& X p);

h, derradiale Abstand vom Schraubenkreis zum Wirkungskreis von Hy, d. h. h, = (2C - B - d)/4;

H. die radiale Komponente der am Rand wirkenden Membrankraft aus dem Kranzbereich, d.h.
H. = Hp cot B, wobei 8 der Winkel zwischen der Tangente am Rand des gewdlbten Kranzabschnitts
und einer Ebene parallel zur Stirnfliche des Flansches ist, siehe Bild 12;

h. der axiale Abstand von der mittleren Oberfliche am Rand des gewdlbten Kranzabschnitts zum

Mittelpunkt des Ringflanschquerschnitts.
b) Beidurchgehenden Dichtungen:

T=2xFx[A—-B/(A-B—-2d)] (52)
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Dabei ist

d der Schraubenlochdurchmesser.

172 A
174 (A + B)

1] Hh 2 4

3 Hg 172 B

hg 1/2 dg
172 ¢

Legende
1  durchgeschweifdte Naht
Wirkungspunkt von H,

2
3 Mittelpunkt
4  geeignete Dichtung

Bild 12 — Kugelférmig gewo6lbte und verschraubte Deckel mit innenliegender Dichtung
6.3.6.4 Anforderungen an die Verschraubung von Deckeln
Schraubenlasten und -querschnitte sind sowohl fiir Betriebs- als auch fiir Einbaubedingungen zu berechnen.

Bei Betriebsbedingungen muss die Schraubenlast W, ,; mindestens betragen:

W =0,785 X d2 Xp+628xbXdsgxmXp (53)
Dabei ist
dg der Dichtungsdurchmesser;
m der Dichtungsbeiwert nach Tabelle 4;
b die wirksame Dichtungsbreite;
b=b, wenn by < 6,3 mm;

b=2,52b,%> wennb,> 6,3 mm;

dabeiist by = N/2 die theoretische Sitzbreite der Dichtung (oder Verbindung) (ausgenommen bei Dichtungen
mit O-Ring, fir die gilt by = N/8) und N die grofdte Breite der Dichtung.
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