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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 „Eisenbahnwesen” erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist NA 087-01-02 UA „Gleisbaumaschinen und -geräte” im Normen-
ausschuss „Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF)”. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14033-3:2012-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Abschnitt „Begriffe“ überarbeitet 

b) Abschnitt 5.15 „Steuerungssysteme“ neu aufgenommen; 

c) 5.29 „Instandhaltung“ überarbeitet; 

d) 5.31 „Bewegliche Komponenten der Maschine“ neu aufgenommen; 

e) 6.7 „Schotterräumketten“ neu aufgenommen; 

f) 6.8 „Schotterstaub“ neu aufgenommen; 

g) 6.9 „Schienenschleifwagen (Schleifen, Abfräsen oder Planen)“ neu aufgenommen; 

h) 8.1.6 „Schwingungen“ in 5.24 integriert; 

i) Anhang D „Anforderungen an Kamera-Monitor-Systeme“ neu aufgenommen; 

j) Anhang E „Anforderungen an Nahbereich-Überwachungssysteme“ neu aufgenommen; 

k) Anhang F „Schwingungsprüfung“ neu aufgenommen; 

l) redaktionell überarbeitet. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14033-3:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 „Bahnanwendungen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 14033-3:2009 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Die Normenreihe EN 14033 „Bahnanwendungen — Oberbau — Schienengebundene Bau- und Instandhal-
tungsmaschinen“ besteht aus folgenden Teilen: 

  Teil 1: Technische Anforderungen an das Fahren 

  Teil 2: Technische Anforderungen an die Versetzfahrt und die Arbeitsstellung 

  Teil 3: Allgemeine Sicherheitsanforderungen 
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Einleitung 

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm, wie in EN ISO 12100:2010 angegeben. 

Dieses Dokument ist der dritte Teil aus der dreiteiligen Reihe der Europäischen Norm: Bahnanwendungen — 
Oberbau — Schienengebundene Bau- und Instandhaltungsmaschinen: 

  Teil 1 behandelt die sicherheitsrelevanten und technischen Anforderungen für Maschinen in Fahrstellung; 
dies ist eine mit der Technischen Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) für Lokomotiven und 
Fahrzeuge im Personenverkehr harmonisierte Norm, welche die grundlegenden Anforderungen erfüllt, 
um die Interoperabilität des Eisenbahnsystems sicherzustellen, wie in Artikel 1 der Europäischen 
Richtlinie 2008/57/EG beschrieben; 

  Teil 2 behandelt die eisenbahnspezifischen Anforderungen für Maschinen in Arbeits- und Versetzstellung; 

  Teil 3 behandelt die Sicherheitsanforderungen für Maschinen in Arbeits- und Versetzstellung; es handelt 
sich hierbei um eine harmonisierte Norm auf der Basis der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und 
Gefährdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieses Dokuments hingewiesen. 

Für Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt: Wenn 
die Festlegungen in dieser Typ C-Norm von den Festlegungen in Typ B-Normen abweichen, haben die 
Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenüber den Festlegungen der anderen Normen. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungs-
ereignisse fest, die von schienengebundenen Maschinen ausgehen können und während ihres Einsatzes auf 
Eisenbahnstrecken entstehen können. Diese Maschinen sind für den  Einsatz bei Bau, Instandhaltung und 
Inspektion von Gleisen, Bauwerken, Infrastrukturanlagen und Fahrleitungsanlagen (Oberleitung und 
Stromschiene) bei bestimmungsgemäßer Verwendung vorgesehen sowie unter Bedingungen der vom 
Hersteller vorhersehbaren missbräuchlichen Verwendung, siehe Abschnitt 4. 

Diese Europäische Norm gilt für schienengebundene Maschinen und andere Fahrzeuge — nachfolgend 
Maschinen genannt — für Arbeiten ausschließlich auf dem Gleis (unter Ausnutzung der Reibung zwischen 
Schiene und Rädern) sowie für Maschinen, die sich in Arbeitsstellung teilweise auf dem Schotter oder auf 
dem Planum abstützen und für Bau, Instandhaltung und Inspektion von Gleisen, Bauwerken, 
Infrastrukturanlagen und Fahrleitungsanlagen (Oberleitung und Stromschiene) verwendet werden. Diese 
Europäische Norm gilt für Maschinen, die für die Beeinflussung  von Signal- und Steuerungssystemen gebaut 
sind. Anforderungen an ähnliche Maschinen sind in anderen Europäischen Normen festgelegt. 

Diese Europäische Norm legt die gemeinsamen Gefährdungen unter üblichen Bedingungen während des 
Fahrens, des Zusammenbaus, der Aufrüstung, der Inbetriebnahme (einschließlich Einstellung, Program-
mierung und Prozessumstellung), Arbeitseinsatz, Reinigen, Fehlersuche, Instandhaltung und Außerbetrieb-
setzung der Maschinen fest. Bei außergewöhnlichen Umständen können zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen 
erforderlich sein, z. B. extreme Umgebungstemperaturen (weniger als   20 °C oder mehr als ! 40 °C), hoch 
korrosive oder kontaminierte Umgebung, z. B. verursacht durch  Chemikalien, und potentiell explosive 
Atmosphäre. Durch die Vorbeifahrt von Hochgeschwindigkeitszügen mit mehr als 190 km/h verursachte 
Luftdrücke werden nicht behandelt. 

ANMERKUNG 1 Besondere Maßnahmen für außergewöhnliche Bedingungen werden in dieser Europäischen Norm 
nicht festgelegt. Die besonderen Maßnahmen für außergewöhnliche Bedingungen, festgelegt vom Betreiber der 
Eisenbahninfrastruktur und vom Hersteller und/oder Maschinenbetreiber festgelegte Anforderungen, wie  im 
Anwendungsbereich genannt, werden in dieser Europäischen Norm nicht festgelegt. Wenn solche zusätzlichen 
Maßnahmen notwendig sind, sollten sie zwischen dem Hersteller und dem Maschinenbetreiber vereinbart werden. 
Unabhängig von dieser Europäischen Norm ist der Hersteller für die Einhaltung der Richtlinie(n) verantwortlich, die für 
zusätzliche Gefahren gelten oder zusätzliche  Anforderungen enthalten. 

ANMERKUNG 2 Diese Europäische Norm behandelt die Gefahren beim Einsatz der Maschinen auf dem Gleis. Andere 
Normen für besondere Maschinen, so weit vorhanden, müssen zusätzlich zu dieser Europäischen Norm berücksichtigt 
werden, um die vollständigen Anforderungen zu erhalten. 

Die behandelten gemeinsamen Gefährdungen berücksichtigen allgemeine Gefährdungen, die durch die 
Maschinen verursacht werden und auch Gefährdungen durch die folgenden maschinenspezifischen 
Funktionen, die bei zwei oder mehr Maschinenarten vorhanden sind: 

" Schotter ausheben, Schotter reinigen, Schotter planieren, Schotter verdichten; 

" Stopfen; 

" Gleis erneuern; 

" Kranarbeiten; 

" Instandhalten der Infrastruktur; 

während Aufrüstung, Einsatz, Instandhaltung und Wartung. 

Diese Europäische Norm behandelt nicht alle  spezifischen Maschinenfunktionen, ausgenommen die im 
vorherigen Absatz angeführten und auch nicht die  Gefährdungen, die bei kombinierten  Maschinen oder bei 
Kombination verschiedener Funktionen entstehen können. 
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ANMERKUNG 3 Für solche spezifischen Funktionen oder Gefährdungen wird die Anwendung spezieller Europäischer 
Normen empfohlen. 

Diese Europäische Norm behandelt nicht: 

  Anforderungen in Bezug auf Arbeitsqualität und Maschinenleistung; 

  Maschinen, welche die Fahrleitung für Traktionszwecke benutzen; 

  besondere Anforderungen, die durch einen Betreiber der Eisenbahninfrastruktur festgelegt werden; 

  zusätzliche oder alternative Anforderungen, die durch den Hersteller und/oder Maschinenbetreiber 
festgelegt werden.  
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2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 2, Brandklassen 

EN 3 (alle Normteile), Tragbare Feuerlöscher 

EN 280, Fahrbare Hubarbeitsbühnen — Berechnung, Standsicherheit, Bau, Sicherheit, Prüfungen 

EN 349, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen 

EN 474-1:2006 A1:2009, Erdbaumaschinen — Sicherheit — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

EN 547-1, Sicherheit von Maschinen — Körpermaße des Menschen — Teil 1: Grundlagen zur Bestimmung 
von Abmessungen für Ganzkörper-Zugänge an Maschinenarbeitsplätzen 

EN 547-2, Sicherheit von Maschinen — Körpermaße des Menschen — Teil 2: Grundlagen für die Bemessung 
von Zugangsöffnungen 

EN 547-3, Sicherheit von Maschinen — Körpermaße des Menschen — Teil 3: Körpermaßdaten 

EN 614-1, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundsätze — Teil 1: Begriffe und 
allgemeine Leitsätze 

EN 614-2, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Gestaltungsgrundsätze — Teil 2: Wechselwirkungen 
zwischen der Gestaltung von Maschinen und den Arbeitsaufgaben 

EN 618, Stetigförderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische Fördereinrich-
tungen für Schüttgut, ausgenommen ortsfeste Gurtförderer 

EN 619, Stetigförderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen an mechanische Fördereinrich-
tungen für Stückgut 

EN 620, Stetigförderer und Systeme — Sicherheits- und EMV-Anforderungen für ortsfeste Gurtförderer für 
Schüttgut 

EN 842, Sicherheit von Maschinen — Optische Gefahrensignale — Allgemeine Anforderungen, Gestaltung 
und Prüfung 

EN 894-1, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und 
Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsätze für Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen 

EN 894-2, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und 
Stellteilen — Teil 2: Anzeigen 

EN 894-3, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen und 
Stellteilen — Teil 3: Stellteile 

EN 953, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an 
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen 

EN 981, Sicherheit von Maschinen — System akustischer und optischer Gefahrensignale und 
Informationssignale 
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EN 999, Sicherheit von Maschinen — Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsge-
schwindigkeiten von Körperteilen 

EN 1032, Mechanische Schwingungen — Prüfverfahren für bewegliche Maschinen zum Zwecke der 
Bestimmung des Schwingungsemissionswertes 

EN 1037:1995 A1:2008, Sicherheit von Maschinen — Vermeidung von unerwartetem Anlauf 

EN 1088, Sicherheit von Maschinen — Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden 
Schutzeinrichtungen — Leitsätze für Gestaltung und Auswahl 

EN 1837, Sicherheit von Maschinen — Maschinenintegrierte Beleuchtung 

EN 12096:1997, Mechanische Schwingungen — Angabe und Nachprüfung von Schwingungskennwerten 

EN 12999, Krane — Ladekrane 

EN 13000, Krane — Fahrzeugkrane 

EN 13135:2013, Krane — Sicherheit — Konstruktion — Anforderungen an die Ausrüstungen 

prEN 14033-1:2014, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienengebundene Bau- und Instandhaltungs-
maschinen — Teil 1: Technische Anforderungen an das Fahren 

prEN 14033-2:2014, Bahnanwendungen — Oberbau — Schienengebundene Bau- und Instandhaltungs-
maschinen — Teil 2: Technische Anforderungen an die Versetzfahrt und den Arbeitsstellung 

EN 15153-2, Bahnanwendungen — Optische und akustische Warneinrichtungen für Hochgeschwindigkeits-
züge — Teil 2: Signalhörner 

prEN 16507: Bahnanwendungen — Versorgungsdienste — Dieselbetankungseinrichtungen 

EN 28662-1, Handgehaltene, motorbetriebene Maschinen — Messung mechanischer Schwingungen am 
Handgriff — Teil 1: Allgemeines (ISO 8662-1:1988) 

EN 45545-2:2013, Bahnanwendungen — Brandschutz in Schienenfahrzeugen — Teil 2: Anforderungen an 
das Brandverhalten von Materialien und Komponenten 

EN 50155, Bahnanwendungen — Elektronische Einrichtungen auf Bahnfahrzeugen 

EN 60204-1:2006 A1:2009, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 1: 
Allgemeine Anforderungen 

EN 60204-32, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrüstung von Maschinen — Teil 32: Anforderungen 
für Hebezeuge 

EN 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 

EN 61310-1, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 1: Anforderungen an 
sichtbare, hörbare und tastbare Signale (IEC 61310-1:2007) 

EN 61310-2,Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 2: Anforderungen an 
die Kennzeichnung (IEC 61310-2:2007) 

EN 61310-3, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Teil 3: Anforderungen an 
die Anordnung und den Betrieb von Bedienteilen (Stellteilen) (IEC 61310-3:2007) 
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EN 61496-1, Sicherheit von Maschinen — Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen und Prüfungen (IEC 61496-1:2004, modifiziert) 

EN 61508:2010 (Normenreihe), Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener 
elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme 

EN 62262, Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere 
mechanische Beanspruchungen (IK-Code) 

EN ISO 2860, Erdbaumaschinen — Öffnungen — Mindestmaße (ISO 2860:1992) 

EN ISO 2867:2011, Erdbaumaschinen — Zugänge 

EN ISO 3411:2007, Erdbaumaschinen — Körpermaße von Maschinenführern und Mindestfreiraum 
(ISO 3411:2007) 

EN ISO 3471, Erdbaumaschinen — Überrollschutzaufbauten — Laborprüfungen und Leistungsanforderungen 

EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schalleistungspegel von Geräuschquellen aus 
Schalldruckmessungen — Hüllflächenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 für ein im Wesentlichen freies 
Schallfeld über einer reflektierenden Ebene (ISO 3744:2010) 

EN ISO 4413, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an 
Hydraulikanlagen und deren Bauteile 

EN ISO 4414, Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und sicherheitstechnische Anforderungen an 
Pneumatikanlagen und deren Bauteile 

EN ISO 4871:2009, Akustik — Angabe und Nachprüfung von Geräuschemissionswerten von Maschinen und 
Geräten (ISO 4871:1996) 

EN ISO 5353, Erdbaumaschinen sowie Traktoren und Maschinen für Land- und Forstwirtschaft — 
Sitzindexpunkt (ISO 5353:1995) 

EN ISO 6682, Erdbaumaschinen — Stellteile — Bequemlichkeitsbereiche und Reichweitenbereiche 
(ISO 6682:1986, einschließlich Änderung 1:1989) 

EN ISO 6683 Erdbaumaschinen — Sitzgurte und Sitzgurtverankerungen — Anforderungen und Prüfverfahren 
(ISO 6683:2005) 

EN ISO 7731:2008, Ergonomie — Gefahrensignale für öffentliche Bereiche und Arbeitsstätten — Akustische 
Gefahrensignale (ISO 7731:2003) 

EN ISO 11201:2010, Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Bestimmung von 
Emissions-Schalldruckpegeln am Arbeitsplatz und an anderen festgelegten Orten in einem im Wesentlichen 
freien Schallfeld über einer reflektierenden Ebene mit vernachlässigbaren Umgebungskorrekturen 
(ISO 11201:2010) 

EN ISO 11688-1, Akustik — Richtlinien für die Konstruktion lärmarmer Maschinen und Anlagen — Teil 1: 
Planung (ISO/TR 11688-1:1995) 

EN ISO 12001:2009, Akustik — Geräuschabstrahlung von Maschinen und Geräten — Regeln für die 
Erstellung und Gestaltung einer Geräuschmessnorm (ISO 12001:1996) 

EN ISO 12100:2010, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsätze — Risikobeurteilung und 
Risikominderung 

EN ISO 13732-1, Ergonomie der thermischen Umgebung — Bewertungsverfahren für menschliche 
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflächen — Teil 1: Heiße Oberflächen (ISO 13732-1:2006) 
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EN ISO 13849-1:2008, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 1: 
Allgemeine Gestaltungsleitsätze (ISO 13849-1:2006) 

EN ISO 13849-2, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen — Teil 2: 
Validierung (ISO 13849-2: 2012) 

EN ISO 13850,Sicherheit von Maschinen — Not-Halt — Gestaltungsleitsätze (ISO 13850:2006) 

EN ISO 13857, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von 
Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008) 

EN ISO 14122-2, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen — Teil 2: 
Arbeitsbühnen und Laufstege (ISO 14122-2:2001) 

EN ISO 14122-3:2001 A1:2010, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen — 
Teil 3: Treppen, Treppenleitern und Geländer (ISO 14122-3:2001) 

ISO 3795, Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry — Determination of burning 
behaviour of interior materials 

ISO 3864-1, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs 
in workplaces and public areas 

ISO 5006:2006, Earth-moving machinery — Operator's field of view — Test method and performance criteria 

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis 

ISO/TR 9953 Earth-moving machinery — Warning devices for slow-moving machines — Ultrasonic and other 
systems 

ISO 10263-2, Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 2: Air filter element test 
method 

ISO 10263-3, Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 3: Pressurization test 
method 

ISO 10263-5, Earth-moving machinery — Operator enclosure environment — Part 5: Windscreen defrosting 
system test method 

ISO 11112:1995 Amd1 2001, Earth-moving machinery — Operator's seat — Dimensions and requirements 

ISO 12508, Earth-moving machinery — Operator station and maintenance areas — Bluntness of edges 

ISO 16001:2008, Earth-moving machinery — Hazard detection systems and visual aids — Performance 
requirements and tests 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 12100 und die folgenden Begriffe. 

3.1 
Arbeitsplatz 
Arbeitskabinen, kombinierte Arbeits- und Fahrkabinen, Bedienerplätze außerhalb von Kabinen sowie 
Arbeitsplätze an Überwachungs- und Wartungsstellen 
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3.2 
Versetzstellung 
eine Maschine befindet sich in Versetzstellung, wenn ihre Aufhängung eine Fahrbewegung auf dem Gleis 
erlaubt, alle beweglichen Teile innerhalb der anwendbaren Begrenzungslinie verstaut sind und eine 
Interaktion mit den Signal- und Zugleitsystemen nicht erforderlich ist (hierbei muss der ordnungsgemäße 
Betrieb von Signalsystemen oder Signaleinrichtungen in Kabinen nicht sichergestellt sein) 

ANMERKUNG 1 zum Begriff  Eine Maschine in Versetzstellung muss die Betriebsanforderungen für die Bewegung 
von Zügen auf dem Bahnnetzwerk nicht erfüllen. 

3.3 
Arbeitsstellung 
eine Maschine befindet sich in Arbeitsstellung, wenn sie dazu verwendet wird, die ihr zugedachte und 
zulässige Arbeitsaufgabe auszuführen 

3.4 
Fahrstellung 
eine Maschine befindet sich in Fahrstellung, wenn ihre Aufhängung eine Fahrbewegung auf dem Gleis 
erlaubt, alle beweglichen Teile innerhalb der anwendbaren Begrenzungslinie verstaut sind (Transportstellung) 
und die Maschine mit den Signal- und Zugleitsystemen interagiert 

ANMERKUNG 1 zum Begriff  Eine Maschine in Fahrstellung erfüllt alle anwendbaren Anforderungen nach 
EN 14033-1. 

3.5 
Nahbereich-Überwachungssystem (CRSS) 
aktive Einrichtungen zum Erkennen von Personen/Hindernissen, die sich in Bewegungsrichtung unmittelbar 
vor der Maschine befinden 

4 Liste der signifikanten Gefährdungen 

Tabelle A.1 enthält alle signifikanten Gefährdungen, Gefährdungssituationen und Gefährdungsereignisse, 
soweit sie in dieser Europäischen Norm behandelt werden, die nach dem Verfahren der Risikobeurteilung als 
signifikant für diese Art von Maschinen festgestellt wurden und für die Maßnahmen zur Beseitigung oder 
Reduzierung des Risikos erforderlich sind 

ANMERKUNG  Bei einer bestimmten Maschine sollte eine Risikobeurteilung vom Hersteller der Maschine 
durchgeführt werden, damit die in der Maschine vorhandenen Gefährdungen und zusätzliche wesentliche Gefährdungen, 
sodass weitere Schutzmaßnahmen festgelegt werden können. Zusätzliche Gefährdungen liegen außerhalb des 
Anwendungsbereichs dieser Norm. 

5 Allgemeine Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen 

5.1 Allgemeines 

Maschinen müssen den Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmaßnahmen nach den Abschnitten 5 und 
6 entsprechen. Darüber hinaus muss die Maschine entsprechend den Leitsätzen von EN ISO 12100 für 
relevante, aber nicht spezifische Gefährdungen gestaltet sein, die in dieser Europäischen Norm nicht 
behandelt werden. 

Bei Gefährdungen, die durch Anwendung von Typ B-Normen reduziert werden müssen, sollte der Hersteller 
der Maschine eine spezifische Risikobeurteilung durchführen, um die Anforderungen der Normen festzulegen, 
die anzuwenden sind, falls diese nicht in diesem Abschnitt angeführt sind. Diese spezifische Risikobeurteilung 
kann Teil der allgemeinen Risikobeurteilung für die Maschine sein. 
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In dieser Europäischen Norm wird auf die folgenden Typ-B-Normen Bezug genommen: 

EN 349, EN 547-1, EN 547 2, EN 547-3, EN 614-1, EN 614-2, EN 842, EN 894-1, EN 894-2, EN 894-3, 
EN 953, EN 981, EN 999, EN 1032, EN 1037, EN 1088, EN 1837, EN 60204-1, EN 61310-1, EN 61310-2, 
EN 61310-3, EN 61496-1, EN ISO 4413, EN ISO 4414, EN ISO 4871, EN ISO 7731, EN ISO 11688-1, 
EN ISO 12001, EN ISO 13732-1, EN ISO 13849-1, EN ISO 13850, EN ISO 13857, EN ISO 14122-2 und 
EN ISO 14122-3. 

5.2 Zugänge zu Arbeitsplätzen 

5.2.1 Arbeitskabinen und kombinierte Arbeits- und Fahrkabinen 

Die Anordnung von Arbeitskabinen und kombinierten Arbeits- und Fahrkabinen muss den Anforderungen 
nach prEN 14033-2:2014, 5.4.1 und 5.4.2 entsprechen. 

Der Zugang zu Arbeitskabinen und kombinierten Arbeits- und Fahrkabinen muss den Anforderungen nach 
prEN 14033-1:2014, 14.2 und prEN 14033-2:2014, 5.5 entsprechen. 

Die Fahrkabinen müssen den Anforderungen nach prEN 14033-2:2014, 5.4 und 5.5 entsprechen. 

Türen für Arbeitskabinen sollten mindestens eine Höhe von 2 m haben und müssen den Anforderungen nach 
prEN 14033-1:2014, 14.2.3 entsprechen oder, wo dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, müssen 
die Mindestabmessungen für Zugänge zu Arbeitskabinen den Anforderungen nach EN ISO 2867:2011, 
Abschnitt 5, Tabelle 1 entsprechen. 

5.2.2 Arbeitsplätze, Überwachungs- und Wartungsstellen außerhalb von Kabinen 

Die Anordnung von Arbeitsplätzen, Überwachungs- und häufig frequentierten Wartungsstellen außerhalb von 
Kabinen muss den Anforderungen nach prEN 14033-2:2014, 5.4.1 und 5.4.2 entsprechen. 

Der Zugang zu Arbeitsplätzen, Überwachungs- und häufig frequentierten Wartungsstellen außerhalb von 
Kabinen muss entweder den Anforderungen nach prEN 14033-1:2014, 14.2 und prEN 14033-2:2014, 5.5 
entsprechen oder, wo dies aus technischen Gründen nicht möglich ist, muss dieser den Anforderungen nach 
EN ISO 2867:2011, Abschnitte 6 bis 9 entsprechen. 

5.2.3 Gänge auf der Maschine 

Die Gänge auf der Maschine müssen mindesten 800 mm Breite und eine Höhe von 2 200 mm haben oder der 
Hersteller muss in den technischen Angaben darüber informieren, wenn diese Werte nicht erreicht worden 
sind und muss die technische Rechtfertigung für die Abweichung liefern. Falls es sich bei dem Gang um einen 
Fluchtweg handelt, muss die Mindestbreite auf 1 000 mm erhöht werden. Der Boden darf soweit wie technisch 
möglich keine Stolperstellen aufweisen und der Bodenbelag muss nach den Anforderungen nach 
EN ISO 14122-2 ausgeführt sein. 

Die Schutzgeländer müssen den Anforderungen nach EN ISO 14122-3:2001 A1:2010, Abschnitte 7 und 8.2 
entsprechen. 

5.3 Ergonomie 

Maschinen müssen den Anforderungen nach EN 614-1 und EN 614-2 entsprechen. Wo dies an speziellen 
Arbeitsplätzen nicht vollständig möglich ist, muss die Maschine so weit wie möglich nach diesen 
Anforderungen konstruiert sein. 
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5.4 Anforderungen an Arbeitskabinen 

5.4.1 Allgemeine Anforderungen an Arbeitskabinen 

Kabinen, die zum Fahren der Maschine in Fahrstellung verwendet werden, müssen EN 14033-1, Abschnitt 14 
entsprechen. Alle weiteren Kabinen müssen mit diesem Abschnitt 5.4 übereinstimmen. Kabinen, die zum 
Fahren der Maschine in Fahrstellung, in Versetzstellung  und in Arbeitsstellung verwendet werden, müssen 
EN 14033-1 und dieser Norm entsprechen. 

5.4.2 Mindestfreiraum in Arbeitskabinen 

Der für den Bediener verfügbare Mindestfreiraum muss mit Ausnahme der Bedingungen des folgenden 
Abschnitts den Anforderungen nach EN ISO 3411 entsprechen. 

Bei Arbeitskabinen mit technisch bedingt beschränkter Bauhöhe, gemessen vom Sitzindexpunkt nach 
EN ISO 5353 zum Dach, z. B. unterhalb des Maschinenrahmens angeordnete Arbeitskabinen für Schwellen-
verlegeinrichtungen oder Räumketten sowie Kabinen von Portalkranen, darf der Mindestfreiraum (Abmessung 
R1 nach EN ISO 3411:2007, Bild 4) auf 920 mm reduziert werden. 

Der Raumbedarf und die Anordnung der Kontrollelemente am Bedienplatz müssen den Anforderungen nach 
EN ISO 6682 entsprechen. 

5.4.3 Bodenflächen in Arbeitskabinen 

Die Bodenflächen in Kabinen müssen den Anforderungen nach EN ISO 14122-2 entsprechen. 

5.4.4 Aufbewahrung der Betriebsanleitung 

In zumindest einer der Arbeitskabinen muss eine Möglichkeit für die sichere Aufbewahrung der 
Betriebsanleitung vorhanden sein. 

5.4.5 Notausgang 

Ein Zusatzausstieg (Notausgang), den Anforderungen nach EN 474-1:2006 A1:2009, 5.3.2.4 entsprechend, 
muss vorhanden sein. 

5.4.6 Klimabedingungen 

Arbeitskabinen müssen die Bediener gegen vorhersehbare widrige klimatische Bedingungen schützen. 

Arbeitskabinen müssen wärmeisoliert und mit einem regelbaren Heiz- und Belüftungssystem nach 
EN 474-1:2006 A1:2009, 5.3.2.6 ausgerüstet sein. 

Wenn die Heizungsanlage für das Enteisen der Scheiben unzureichend ist, muss in den Arbeitskabinen und 
kombinierten Arbeits- und Fahrkabinen für die Sicht auf die Arbeitsaggregate ein Entfrostungssystem 
eingebaut werden. Wenn Entfrostungssysteme vorhanden sind, müssen diese nach ISO 10263-5 geprüft sein. 

Der zu enteisende Bereich der Scheiben ist vom Hersteller nach den Anforderungen nach 5.10 und 5.11 
festzulegen. 

Türen, Fenster, Rohrleitungs- und Kabeldurchführungen müssen vor dem Eindringen von Regen, Auspuff-
gasen und Wind schützen. 
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5.4.7 Staubschutz 

Kabinen müssen mit Einrichtungen ausgerüstet sein, die das Eindringen von Staub verhindern, z. B. mit 
Partikelfiltern. Wenn der Einsatz einer Maschine Schotterstaub erzeugen kann, der durch das Belüftungs-
system in die Kabine eindringen kann, sind Partikelfilter zu verwenden, die 95 % des Staubs abhalten (wie 
unten dargestellt). Dieser Partikelfilter muss nach ISO 10263-2 geprüft sein. Die Zusammensetzung  des 
Staubes für die Berechnung zur Partikelfilterauswahl muss nach Bild 1 erfolgen. 

 

Legende 

1 prozentualer Gewichtsanteil 
2 Partikeldurchmesser 

Bild 1 — Zusammensetzung  des Staubes für die Berechnung zur Auswahl des Partikelfilters 

Für Schienenschleifmaschinen muss der Hersteller Partikelfilter für Metallstaub verwenden. 

Das Belüftungssystem  muss die Kabine mit gefilterter frischer Luft mit mindestens 60 m3/Person/h, jedoch 
mindestens mit 120 m3/h,  versorgen. 

Wenn eine Kabine mit einem Überdrucksystem ausgerüstet ist, muss dieses nach ISO 10263-3 geprüft 
werden, und es muss einen inneren Überdruck von mindestens 50 Pa erzeugen können. 

5.4.8 Fenster 

Alle Fenster müssen den Anforderungen nach prEN 14033-1:2014, 14.3.5 entsprechen. 

Bei Fenstern, die zur  Beobachtung der Arbeitseinrichtungen dienen, müssen durch Staub, Regen, Raureif, 
Schnee oder Eis verursachte Sichteinschränkungen durch Einrichtungen nach prEN 14033-1:2014, 14.3.4 
verhindert werden. 

5.4.9 Innenbeleuchtung 

Arbeitskabinen müssen mit einer Innenbeleuchtung nach prEN 14033-1:2014, 14.5 ausgerüstet sein. Für 
detaillierte Anforderungen in anderen Bereichen, siehe 5.26. 

5.5 Bedienersitze 

Maschinen, bei denen sitzende Bediener vorgesehen sind, müssen mit justierbaren Sitzen ausgerüstet sein, 
die dem Bediener eine Position ermöglichen, in der er die Maschine unter den vorgesehenen Arbeits-
bedingungen steuern kann. 
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Die Sitzabmessungen müssen den Anforderungen nach ISO 11112 entsprechen. 

Alle Anpassungen der Sitzposition an die Bedienergröße müssen den Anforderungen nach 
ISO 11112:1995 A1:2001, Tabelle 1 entsprechen und müssen ohne Werkzeug einstellbar sein. 

ANMERKUNG Für die Bewertung von Bedienersitzen hinsichtlich ihrer Fähigkeit zur Reduktion der auf den Bediener 
übertragenen Vibrationen, siehe EN ISO 7096. Für weitere Anforderungen zu Schwingungen, siehe 5.24. 

5.6 Kanten und Ecken 

Der Radius der Kanten und Ecken an  Arbeitsplätzen, Gängen, Bedien- und Beobachtungsplätzen und 
häufigen Wartungsstellen außerhalb aller Kabinen muss den Anforderungen nach ISO 12508 entsprechen. 

5.7 Rohrleitungen und Schläuche 

Rohrleitungen und Schläuche in Arbeitskabinen und an anderen ständigen Arbeitsplätzen außerhalb von 
Kabinen, sollten vermieden werden. Wenn sich Rohrleitungen und Schläuche an diesen Stellen näher als 1 m 
am Bediener befinden und gefährliche Flüssigkeiten enthalten, z. B. wegen ihres Druckes größer als 
5 000 kPa oder wegen ihrer Temperatur größer als 60 °C, müssen undurchlässige Abdeckungen vorhanden 
sein. Abdeckungen müssen Schäden an Schläuchen und Rohrleitungen verhindern und den Bediener vor 
austretender Flüssigkeit schützen. 

5.8 Verständigungsmöglichkeiten zwischen Arbeitsplätzen 

Arbeitskabinen, kombinierte Arbeits- und Fahrkabinen sowie ständig besetzte Arbeitsplätze außerhalb von 
Kabinen müssen untereinander mit einer Verständigungsmöglichkeit ausgerüstet sein, z. B. einer Wechsel-
sprechanlage. 

Das Kommunikationssystem muss unabhängig vom laufenden Motor sein. 

Headsets  für die Kommunikation per Funk zwischen ständig besetzten Arbeitsplätzen außerhalb von 
Kabinen, die Teil der Maschine sind, oder per Kabelverbindung, müssen sicherstellen, dass der Bediener 
während eines normalen Gesprächs Folgendes hört: 

a) die von Fahrzeugen/Maschinen erzeugten Warnsignale auf dem benachbarten Gleis mit der  in 
EN 15153-2 festgelegten Signalcharakteristik, 

und 

b) die Warnsignale für Züge auf dem benachbarten Gleis, die von einem Warnsystem mit der 
Warnsignalcharakteristik gemäß Anhang A von prEN 16704-2-1 (endgültige Version) abgegeben werden. 

5.9 Standsicherheit und Maßnahmen gegen Entgleisen 

Die Maschinen müssen den Anforderungen der Standsicherheit nach prEN 14033-2:2014, 5.2 entsprechen. 

5.10 Sicht auf die Arbeitswerkzeuge und Arbeitsbereiche 

Von den Arbeitsplätzen in Arbeitskabinen, kombinierten Arbeits- und Fahrkabinen sowie von ständig 
besetzten Arbeitsplätzen außerhalb von Kabinen müssen die Bediener direkte oder indirekte Sicht auf die 
Arbeitswerkzeuge und Arbeitsbereiche haben. Die Arbeitswerkzeuge und Arbeitsbereiche müssen dabei, so 
weit technisch möglich, im Sichtbereich A und im Übrigen in den Sichtbereichen B und C nach 
ISO 5006:2006, Tabelle 1 liegen. 

ANMERKUNG Wenn ein Monitor für die indirekte Sicht verwendet wird, sollte dieser den Anforderungen nach 
Anhang D dieser Norm entsprechen. 
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