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Entwurf

Kalt verarbeitbare Fugenmassen —
Teil 2: Prufverfahren zur Bestimmung der klebfreien Zeit;
Deutsche Fassung prEN 14187-2:2014

Cold applied joint sealants —

Test methodes —

Part 2: Determination of tack free time;
German version prEN 14187-2:2014

Mastics pour joints appliqués a froid —
Partie 2: Méthode d’essai pour la détermination du temps durcissement;
Version allemande prEN 14187-2:2014

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-11-07 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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E DIN EN 14187-2:2014-12 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 14187-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 227 ,Strallenbaustoffe"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-10-07 AA ,Materialien fir Betonstraen
(SpA CEN/TC 227/WG 3)" im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14187-2:2003-09 wurde folgende Anderung vorgenommen:

a) Redaktionelle Uberarbeitung.
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— Entwurf — CEN/TC 227

Datum: 2014-10

prEN 14187-2:2014

CEN/TC 227

Sekretariat: DIN

Kalt verarbeitbare Fugenmassen — Teil 2: Prufverfahren zur Bestimmung
der klebfreien Zeit

Mastics pour joints appliqués a froid — Partie 2 : Méthode d'essai pour la détermination du temps durcissement

Cold applied joint sealants — Test methods — Part 2: Determination of tack free time
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