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Cement —
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Ciment —

Composition, spécifications et critéres de conformité de ciments spéciaux a trés faible
chaleur d’hydratation;
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-08-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 14216:2013) wurde von Technischen Komitee CEN/TC 51 ,Zement und Baukalk®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-13 AA ,Zement, SpA zu Teilbereichen von
CEN/TC 51 und ISO/TC 74" im Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14216:2004-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Anhang ZA an die Bauproduktenverordnung angepasst.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 14216:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 ,Zement und Baukalk®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument ist als Ersatz fur EN 14216:2004 vorgesehen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Verordnungen siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Dieses Dokument enthalt Literaturhinweise.

Als Antwort auf das vorlaufige, von der Europdischen Kommission und der EFTA an CEN erteilte Mandat
werden die verschiedenen Stadien der Entwicklung einer Europaischen Norm fur Normalzement in EN 197-1
beschrieben. Dort wird darauf hingewiesen, dass es angesichts der grolRen Anzahl von Zementarten als
notwendig angesehen wurde, die so genannten Normalzemente, die jetzt in EN 197-1 behandelt werden, und
Sonderzemente, d. h. solche mit besonderen Eigenschaften oder solche, deren Erhartungsprozesse nicht
hauptsachlich von der Hydratation von Calciumsilikaten abhangen, getrennt zu behandeln.

Die Eigenschaft der niedrigen Hydratationswarme bei Normalzementen wird in EN 197-1 behandelt.

In EN 206-1 wird auf die Notwendigkeit der Begrenzung der Warmeentwicklung wahrend der Hydratation im
Beton hingewiesen. Die Klassifizierung von Zementen im Hinblick auf die Hydratationswarme ist ein
Verfahren, durch das die Warmeentwicklung von Beton Uberwacht werden kann. Deshalb ist es der Zweck
dieser Europaischen Norm, die Hydratationswarmeentwicklung von Sonderzementen mit sehr niedriger
Hydratationswarme festzulegen. Die Anforderungen an die Zusammensetzung und andere Eigenschaften
entsprechen den in EN 197-1 angegebenen Anforderungen fir Normalzement. Die Konformitatskriterien sind
zusatzlich angegeben.

Die in dieser Europaischen Norm angegebenen Anforderungen basieren auf den Ergebnissen von
Zementprufungen nach EN 196, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 5, Teil 7, Teil 8 und Teil 9. Fir Sonderzemente mit
sehr niedriger Hydratationswarme gilt das in EN 197-2 angegebene Verfahren fir die Konformitatsbewertung.
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Einleitung

Unterschiedliche Zemente weisen erwiesenermalien unterschiedliche Eigenschaften und eine unterschied-
liche Leistungsfahigkeit auf. Soweit Verfahren fir die Prifung der Eigenschaften (d. h. Erstarrungszeit, Festig-
keit, Raumbestandigkeit und Hydratationswarme) zur Verfigung stehen, wurden sie in dieser Europaischen
Norm berucksichtigt. Dartber hinaus erprobt CEN/TC 51 derzeit zusatzliche Prufverfahren, die notwendig
sind, um weitere Leistungsmerkmale von Zement zu regeln. Bis weitere Prifverfahren zur Bestimmung von
Leistungsmerkmalen verfiigbar sind, sollte sich die Wahl des Zements nach den entsprechenden Normen
bzw. Vorschriften fir Beton richten, die am Ort der Verwendung gelten. Dies gilt insbesondere fiir die Wahl
der Zementart und/oder der Festigkeitsklasse unter Beriicksichtigung der Anforderungen an die
Dauerhaftigkeit, die von der Umweltklasse und der Art des Bauwerks, in dem der Zement verwendet wird,
abhangen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an sechs verschiedene Sonderzementprodukte mit sehr
niedriger Hydratationswarme und ihre Bestandteile sowie die entsprechenden Definitionen fest. Die Definition
jedes Zementes beinhaltet die Anteile der Bestandteile, die erforderlich sind, um jedes dieser Produkte flr
eine einzelne Festigkeitsklasse mit einem Grenzwert fur die Hydratationswarme herzustellen. Sie beinhaltet
ferner die Anforderungen an die Bestandteile und an die mechanischen, physikalischen und chemischen
Eigenschaften sowie die Anforderungen an die Hydratationswarme fur diese Produkte. Darlber hinaus
werden in dieser Europaischen Norm die Konformitatskriterien und die entsprechenden Regeln festgelegt. Die
notwendigen Anforderungen an die Dauerhaftigkeit sind auch angegeben.

Neben den festgelegten Anforderungen kann ein Austausch von zusatzlichen Informationen zwischen
Zementhersteller und -anwender hilfreich sein. Die Vorgehensweisen fiir einen solchen
Informationsaustausch sind nicht Gegenstand von dieser Europaischen Norm. Sie sollten in Ubereinstimmung
mit nationalen Normen oder Vorschriften festgelegt werden oder kdnnen zwischen den Beteiligten vereinbart
werden.

ANMERKUNG 1 Sofern nicht anders angegeben, kennzeichnet das Wort ,Zement" in dieser Europdischen Norm
ausschliefllich Sonderzemente mit sehr niedriger Hydratationswarme.

ANMERKUNG 2 Die Gefahr der friihzeitigen warmebedingten Rissbildung hangt von den Eigenschaften des Betons und
von der Ausflihrung ab und ist daher nicht nur von der Hydratationswarme des Zementes, sondern auch von anderen
Faktoren abhangig.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind flr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlie3lich aller Anderungen).

EN 196-1, Priifverfahren fiir Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit

EN 196-2, Priifverfahren fiir Zement — Teil 2: Chemische Analyse von Zement

EN 196-3, Priifverfahren fiir Zement — Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der Raumbesténdigkeit
EN 196-5, Priifverfahren fiir Zement — Teil 5: Priifung der Puzzolanitit von Puzzolanzementen

EN 196-7, Priifverfahren fiir Zement — Teil 7: Verfahren fiir die Probenahme und Probenauswahl von Zement
EN 196-8, Priifverfahren fiir Zement — Teil 8: Hydratationswdrme — Lésungsverfahren

EN 196-9, Priifverfahren fiir Zement — Teil 9: Hydratationswédrme — Teiladiabatisches Verfahren

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von Normalzement

EN 197-2:2000, Zement — Teil 2: Konformitdtsbewertung

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 197-1.

4 Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswarme

Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswarme ist ein hydraulisches Bindemittel, das heif’t, ein fein
gemahlener anorganischer Stoff, der, mit Wasser gemischt, Zementleim ergibt, welcher durch Hydratation
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erstarrt und erhartet und nach dem Erharten auch unter Wasser fest und raumbestandig bleibt. Die
Hydratationsreaktionen und -prozesse sind mit denen von Normalzementen identisch (siehe EN 197-1). Auf
Grund der Zusammensetzung, der Feinheit oder des Reaktionsvermdgens der Bestandteile verlauft der
Hydratationsprozess jedoch langsamer.

Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswarme eignet sich insbesondere fiir den Bau von Dammen und
ahnlichen massigen Bauwerken, deren Male ein niedriges Oberflachen-Volumen-Verhéaltnis aufweisen. In
diesem Fall verlauft die Verteilung der Warme, die sich wahrend der Hydratation von Zement entwickelt, sehr
langsam, was zu grofen Temperaturerhohungen fiihren kann. Die Temperaturgradienten, die dann zwischen
den inneren und aulleren Zonen des Betons auftreten, filhren zu Spannungen im Beton, die gréRer als die
Zugfestigkeit des Betons sein koénnen und zu Rissbildung und Versagen fihren. Auf Grund dieser
Eigenschaften ist Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswarme fir die Verwendung in hohen
Stahlbetonbauwerken, z. B. in Briicken oder Gebauden, ungeeignet.

ANMERKUNG Je nach der Zusammensetzung des Betons und der Bauausfihrung eignen sich Normalzemente mit
niedriger Hydratationswarme und Hochofenzemente mit niedriger Anfangsfestigkeit nach EN 197-1 fir Damme und
ahnliche massige Bauwerke.

5 Bestandteile

Die Bestandteile von Sonderzementen mit sehr niedriger Hydratationswarme missen den in EN 197-1
festgelegten Anforderungen an die Bestandteile von Normalzementen entsprechen

6 Zusammensetzung und Bezeichnung

Die sechs Produkte der Familie der Sonderzemente mit sehr niedriger Hydratationswarme nach dieser
Europaischen Norm und ihre Bezeichnungen sind in Tabelle 1 angegeben. Sie werden in folgende drei
Hauptzementarten unterteilt:

— VLH Il Hochofenzement;

— VLH IV Puzzolanzement;

— VLHV Kompositzement.

Die Zusammensetzung jedes der sechs Produkte in der Familie der Sonderzemente mit sehr niedriger
Hydratationswarme muss mit den Festlegungen in Tabelle 1 Gbereinstimmen.

Der Eindeutigkeit halber beziehen sich die Anforderungen an die Zusammensetzung auf die Summe aller

Haupt- und Nebenbestandteile. Der gebrauchsfertige Zement besteht aus den Haupt- und
Nebenbestandteilen, dem erforderlichen Calciumsulfat und den verwendeten Zusatzen.
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