
���������	
�����������	
�� �������

�
	�	�������������������������	�����


���2"'"33'"3

�������	������$���%���$����������� �+�$���43"5�"3�"6����+�+���7%%��$-���8��$�0�����&%�� ���+
�$�--�� ������,�� �-� $'

9��-�+���:��:����$� $��	����,���+���,��-�� ��+���;����� ��:��������8���/���$�+��������+�� �+�����
��$���%���:����+����0��,�����:����'

�$�--�� ����������+�����:�$��


��������������������

�

= ,��0� ���������-�������	������$���%�����$�-�+����
	���$������'��$����%�'+��'+��:0�'�%&��	����
��$�&�%��+����>����������	������$���%�����$�-�+����>����$������'��$����%�'������:�:-��$��8'+�/
��%����+��$����+�� � �:��?

= �+��������!���%�������+����
	�	�������������������������	�����/�"3664����-���������������%$@
���  ��%���$�'�A/�"36B6����-���'

���������

���������	��

��������
�����������������
����������������� ������!�"����!���!������

#�������������!����$���!���!����%&������!����"���'

�����($��)�������)*������	��+	
��

�����$�=
���!���$���/��!���%���$�������+����%����$C����$�����%���,��C�-������$��!����-������$�?
1������,�������;!��	�"54"A@43"5

�����$��=
���!���$���/��!D��%���$������$����$E����+�����%����$D�+�������$���!�����F�G�$�E��%��:-�
���-����+H�C+��$�$���?
(��������--����+��;!��	�"54"A@43"5

����!�&����:���43"5�"4�"6
(�� ��������-������$0�%&�
�
	��	�"54"A@4335�3B?
����$0�%&�
���
	��	�"54"A@43"#�3B

���

1����$��%�� �4A����$��

������!%.� ���+������	������$���%�����+��� �:�$��/���$�������>�����$�����J� -�������-�,��$��
��$��$����$�/�+�������8�����/���$0�$��-�����+���$���$&$0��+����8����$�$������0���(��%& �� �0���$�--��'

= �+����-����$���!��������-������:��K+��'+���L -����$����;������������:�--�'�����(��-� ��+��������:�--�
8�������
�$����$���$������'+��'+�M�$�--�� �������+���%&���$�--�� �������0��	������$�&�%���+����>�
��$������'+8�'+�M�$�--�� �������: ���%������+��?

Full document details: E DIN EN 14216:2014-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14216-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14216-2014-11


E DIN EN 14216:2014-11 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 14216:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 „Zement und Baukalk“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-07-13 AA „Zement, SpA zu 
Teilbereichen von CEN/TC 51 und ISO/TC 74“ im DIN-Normenausschuss Bauwesen (NABau). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14216:2004-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Anhang ZA an die Bauproduktenverordnung angepasst. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 14216:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 51 „Zement und Baukalk“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum zweiten einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument ist als Ersatz für EN 14216:2004 vorgesehen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen von 
EU-Verordnungen. 

Zum Zusammenhang mit EU-Verordnungen siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses 
Dokuments ist. 

ANMERKUNG Vor dem Hintergrund, dass das „Framework Partnership Agreement“ zwischen der Kommission und 
CEN & CENELEC nicht unterzeichnet wurde, erfolgt derzeit keine Prüfung der Dokumente durch die CEN Consultants, 
weshalb die Anforderungen des CEN-CENELEC Guide 15 nicht erfüllt werden können. 

Dies darf die Weiterentwicklung von Entwürfen oder harmonisierten Normen der Kommission nicht beeinträchtigen. 
Deshalb können Entwürfe auch ohne die Bewertung durch die CEN Consultants zur Abstimmung veröffentlicht werden. 

Diese Anmerkung wird zur Veröffentlichung der Norm wieder gestrichen. 

 

Als Antwort auf das vorläufige, von der Europäischen Kommission und der EFTA an CEN erteilte Mandat 
werden die verschiedenen Stadien der Entwicklung einer Europäischen Norm für Normalzement in EN 197-1 
beschrieben. Dort wird darauf hingewiesen, dass es angesichts der großen Anzahl von Zementarten als 
notwendig angesehen wurde, die so genannten Normalzemente, die jetzt in EN 197-1 behandelt werden, und 
Sonderzemente, d. h. solche mit besonderen Eigenschaften oder solche, deren Erhärtungsprozesse nicht 
hauptsächlich von der Hydratation von Calciumsilikaten abhängen, getrennt zu behandeln. 

Die Eigenschaft der niedrigen Hydratationswärme bei Normalzementen wird in EN 197-1 behandelt. 

In EN 206 wird auf die Notwendigkeit der Begrenzung der Wärmeentwicklung während der Hydratation im 
Beton hingewiesen. Die Klassifizierung von Zementen im Hinblick auf die Hydratationswärme ist ein 
Verfahren, durch das die Wärmeentwicklung von Beton überwacht werden kann. Deshalb ist es der Zweck 
dieser Europäischen Norm, die Hydratationswärmeentwicklung von Sonderzementen mit sehr niedriger 
Hydratationswärme festzulegen. Die Anforderungen an die Zusammensetzung und andere Eigenschaften 
entsprechen den in EN 197-1 angegebenen Anforderungen für Normalzement. Die Konformitätskriterien sind 
zusätzlich angegeben.  

Die in dieser Europäischen Norm angegebenen Anforderungen basieren auf den Ergebnissen von 
Zementprüfungen nach EN 196-1, EN 196- 2, EN 196-3, EN 196-5, EN 196-7, EN 196-8 und EN 196-9. Für 
Sonderzemente mit sehr niedriger Hydratationswärme gilt das in EN 197-2 angegebene Verfahren für die 
Konformitätsbewertung. 
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Einleitung 

Unterschiedliche Zemente weisen erwiesenermaßen unterschiedliche Eigenschaften und eine unterschied-
liche Leistungsfähigkeit auf. Soweit Verfahren für die Prüfung der Eigenschaften (d. h. Erstarrungszeit, Festig-
keit, Raumbeständigkeit und Hydratationswärme) zur Verfügung stehen, wurden sie in dieser Europäischen 
Norm berücksichtigt. Darüber hinaus ist CEN/TC 51 derzeit bestrebt, festzustellen, welche zusätzlichen 
Prüfverfahren notwendig sind, um weitere Leistungsmerkmale von Zement zu regeln. Bis weitere Prüf-
verfahren zur Bestimmung von Leistungsmerkmalen verfügbar sind, sollte sich die Wahl des Zements nach 
den entsprechenden Normen bzw. Vorschriften für Beton richten, die am Ort der Verwendung gelten. Dies gilt 
insbesondere für die Wahl der Zementart und/oder der Festigkeitsklasse unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an die Dauerhaftigkeit, die von der Umweltklasse und der Art des Bauwerks, in dem der 
Zement verwendet wird, abhängen. 

 

E DIN EN 14216:2014-11 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 14216:2014-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14216-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14216-2014-11


FprEN 14216:2014 (D) 

5 

1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Anforderungen an sechs verschiedene Sonderzementprodukte mit sehr 
niedriger Hydratationswärme und ihre Bestandteile sowie die entsprechenden Definitionen fest. Die Definition 
jedes Zements beinhaltet die Anteile der Bestandteile, die erforderlich sind, um jedes dieser Produkte für eine 
einzelne Festigkeitsklasse mit einem Grenzwert für die Hydratationswärme herzustellen. Sie beinhaltet ferner 
die Anforderungen an die Bestandteile und an die mechanischen, physikalischen und chemischen 
Eigenschaften sowie die Anforderungen an die Hydratationswärme für diese Produkte. Darüber hinaus 
werden in dieser Europäischen Norm die Konformitätskriterien und die entsprechenden Regeln festgelegt. Die 
notwendigen Anforderungen an die Dauerhaftigkeit sind auch angegeben.  

Neben den festgelegten Anforderungen kann ein Austausch von zusätzlichen Informationen zwischen 
Zementhersteller und -anwender hilfreich sein. Die Vorgehensweisen für einen solchen 
Informationsaustausch sind nicht Gegenstand dieser Europäischen Norm. Sie sollten in Übereinstimmung mit 
nationalen Normen oder Vorschriften festgelegt werden oder können zwischen den Beteiligten vereinbart 
werden. 

ANMERKUNG 1 Sofern nicht anders angegeben, kennzeichnet das Wort „Zement" in dieser Europäischen Norm 
ausschließlich Sonderzemente mit sehr niedriger Hydratationswärme. 

ANMERKUNG 2 Die Gefahr der frühzeitigen wärmebedingten Rissbildung im Beton hängt von den Eigenschaften des 
Betons und von der Ausführung ab und ist daher nicht nur von der Hydratationswärme des Zements, sondern auch von 
anderen Faktoren abhängig.  

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 196-1, Prüfverfahren für Zement — Teil 1: Bestimmung der Festigkeit 

EN 196-2, Prüfverfahren für Zement — Teil 2: Chemische Analyse von Zement 

EN 196-3, Prüfverfahren für Zement — Teil 3: Bestimmung der Erstarrungszeiten und der Raumbeständigkeit 

EN 196-5, Prüfverfahren für Zement — Teil 5: Prüfung der Puzzolanität von Puzzolanzementen 

EN 196-7, Prüfverfahren für Zement — Teil 7: Verfahren für die Probenahme und Probenauswahl von Zement 

EN 196-8, Prüfverfahren für Zement — Teil 8: Hydratationswärme — Lösungsverfahren 

EN 196-9, Prüfverfahren für Zement — Teil 9: Hydratationswärme — Teiladiabatisches Verfahren 

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitätskriterien von Normalzement 

EN 197-2:2014, Zement — Teil 2: Konformitätsbewertung 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 197-1. 

E DIN EN 14216:2014-11 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 14216:2014-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14216-2014-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14216-2014-11


FprEN 14216:2014 (D) 

6 

4 Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswärme 

Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswärme ist ein hydraulisches Bindemittel, das heißt, ein fein 
gemahlener anorganischer Stoff, der, mit Wasser gemischt, Zementleim ergibt, welcher durch Hydratation 
erstarrt und erhärtet und nach dem Erhärten auch unter Wasser fest und raumbeständig bleibt. Die 
Hydratationsreaktionen und -prozesse sind mit denen von Normalzementen identisch (siehe EN 197-1). Auf 
Grund der Zusammensetzung, der Feinheit oder des Reaktionsvermögens der Bestandteile verläuft der 
Hydratationsprozess jedoch langsamer. 

Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswärme eignet sich insbesondere für den Bau von Dämmen und 
ähnlichen massigen Bauwerken, deren Maße ein niedriges Oberflächen-Volumen-Verhältnis aufweisen. In 
diesem Fall verläuft die Verteilung der Wärme, die sich während der Hydratation von Zement entwickelt, sehr 
langsam, was zu großen Temperaturerhöhungen führen kann. Die Temperaturgradienten, die dann zwischen 
den inneren und äußeren Zonen des Betons auftreten, führen zu Spannungen im Beton, die größer als die 
Zugfestigkeit des Betons sein können und zu Rissbildung und Versagen führen. Auf Grund dieser 
Eigenschaften ist Sonderzement mit sehr niedriger Hydratationswärme für die Verwendung in hohen 
Stahlbetonbauwerken, z. B. in Brücken oder Gebäuden, ungeeignet. 

ANMERKUNG Je nach der Zusammensetzung des Betons und der Bauausführung eignen sich Normalzemente mit 
niedriger Hydratationswärme und Hochofenzemente mit niedriger Hydrationswärme und niedriger Anfangsfestigkeit nach 
EN 197-1 für Dämme und ähnliche massige Bauwerke. 

5 Bestandteile 

Die Bestandteile von Sonderzementen mit sehr niedriger Hydratationswärme müssen den in EN 197-1 
festgelegten Anforderungen an die Bestandteile von Normalzementen entsprechen. 

6 Zusammensetzung und Bezeichnung 

Die sechs Produkte der Familie der Sonderzemente mit sehr niedriger Hydratationswärme nach dieser 
Europäischen Norm und ihre Bezeichnungen sind in Tabelle 1 angegeben. Sie werden in folgende drei 
Hauptzementarten unterteilt: 

  VLH III Hochofenzement; 

  VLH IV Puzzolanzement; 

  VLH V Kompositzement. 

Die Zusammensetzung jedes der sechs Produkte in der Familie der Sonderzemente mit sehr niedriger 
Hydratationswärme muss mit den Festlegungen in Tabelle 1 übereinstimmen. 

Der Eindeutigkeit halber beziehen sich die Anforderungen an die Zusammensetzung auf die Summe aller 
Haupt- und Nebenbestandteile. Der gebrauchsfertige Zement besteht aus den Haupt- und Nebenbestand-
teilen, dem erforderlichen Calciumsulfat und den verwendeten Zusätzen. 
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