DEUTSCHE NORM Entwurf April 2002

Warmedammstoffe fur Gebaude . —
An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung DIN
aus Polyurethan(PUR)-Spritzschaum E—

Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte -

Deutsche Fassung prEN 14315-2:2002 EN 1431 o 2
ICS 91.100.60 Einspriiche bis 2002-05-31
Entwurf Vorgesehen mit
E DIN EN 14315-1:2002-04,

E DIN EN 14318-1:2002-04,

Thermal insulation products for buildings — E DIN EN 14318-2:2002-04,

In-situ formed sprayed rigid polyurethane foam (PUR) products — E DIN EN 14319-1:2002-04,

Part 2: Specification for the installed products; E DIN EN 14319-2:2002-04,

German version prEN 14315-2:2002 E DIN EN 14320-1:2002-04
und

E DIN EN 14320-2:2002-04
als Ersatz fur
DIN 18159-1:1991-12

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per e-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser europaische Norm-Entwurf wurde von der Arbeitsgruppe 15 ,,An der Verwendungsstelle hergestellte
Dammungen® (Federfiihrung: GroRbritannien) des Technischen Komitees CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe
und warmedammende Produkte” (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustindige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Nor-
mung e. V. ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00
~Varmedammstoffe* des Normenausschusses Bauwesen (NABau) in Verbindung mit dem NABau-
Arbeitskreis 00.88.15 ,An der Verwendungsstelle hergestellte Dammungen®.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18159-1:1991-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

EN 14315-2 ersetzt die Spezifikationen fur Polyurethan(PUR)-Ortschaum in DIN 18159-1:1991-12, der mit
dem Spritzverfahren hergestellt worden ist.

Fortsetzung 14 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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— Entwurf — CEN TC 88

Datum: 2002-01

prEN 14315-2

CENTC 88

Sekretariat: DIN

Warmedammstoffe fur Gebaude — An der Verwendungsstelle hergestellte
Warmedammung aus Polyurethan(PUR)-Spritzschaum — Teil 2: Spezifikati-
on fur die eingebauten Produkte

... —...— Partie 2 : ...

Thermal insulating products for buildings — In-situ formed sprayed rigid polyurethane foam (PUR) products —
Part 2: Specification for the installed products

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Europaische Dokument wurde vom CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Norm ist Teil 2 einer aus zwei Teilen bestehenden Norm. Der andere Teil ist Teil 1: Spezifikation fir das
Schaumsystem vor dem Einbau.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europai-
sche Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Bauprodukten-
richtlinie (89/106/EWG).

Diese Norm ist Teil 2 einer aus zwei Teilen bestehenden Norm. Der andere Teil ist Teil 1: Spezifikation fiir das
Schaumsystem vor dem Einbau.

Diese Europaische Norm enthalt finf Anhange:

Anhang A (informativ) Eignung des Gebaudes fur den Einbau der Warmedammung

Anhang B (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Dicke der Warmedammung nach dem Einbau
Anhang C (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Dichte der Warmedammung nach dem Einbau
Anhang D (normativ) Eintauchverfahren zur Bestimmung der Dichte der eingebauten Warmedammung

Anhang E (informativ) Einbaurichtlinien fir den Fall, dass vor Ort keine Vorschriften oder Normen verfligbar
sind

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe zum Thema Warmedammstoffe fir Gebaude.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass alle etwaigen Erganzungsvorschriften der Mitgliedsstaaten zu
beriicksichtigen sind, soweit sie gemeinsam mit dieser Europdischen Norm die Eignung der eingebauten
Produkte fiir deren Verwendungszweck sicherstellen.

Der Uberarbeiteten Resolution BT 20/1993 entsprechend hat CEN/TC 88 vorgeschlagen, die nachfolgend aufge-
fuhrten Europaischen Normen als Europaisches Normenpaket zu behandeln und 2002-06-30 als Datum fir die
Zuriickziehung (Date of Withdrawal, DOW) etwaiger entgegenstehender nationaler Normen festzulegen.

Das Normenpaket umfasst die nachstehend aufgelisteten, verwandten Normen mit Spezifikationen von an der
Verwendungsstelle hergestellten Warmedammungen, die in den Zustandigkeitsbereich von CEN/TC 88 fallen.

Dem Titel vorangestellt ist:
Warmedammstoffe fur Gebaude

An der Verwendungsstelle hergestellte Schuttddmmprodukte aus Zellulose

prEN 00088055 Teil 1: Spezifikation fur Schuttddmmstoffe vor dem Einbau
prEN 00088056 Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte
An der Verwendungsstelle hergestellte Schittdammprodukte aus Mineralwolle (MW)
prEN 14064-1 Teil 1: Spezifikation fiir Schiittdammstoffe vor dem Einbau
prEN 14064-2 Teil 2: Spezifikation fiir die eingebauten Produkte
An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus Blahton-Leichtzuschlagstoffen (LWA)
prEN 14063-1 Teil 1: Spezifikation fiir Schiittdammstoffe vor dem Einbau
prEN 14063-2 Teil 2: Spezifikation fiir die eingebauten Produkte
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