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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per e-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser europaische Norm-Entwurf wurde von der Arbeitsgruppe 15 ,,An der Verwendungsstelle hergestellte
Dammungen® (Federflhrung: Grof3britannien) des Technischen Komitees CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe
und warmedammende Produkte® (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher Mitwirkung erstellt.

Der fur die deutsche Mitarbeit zustdndige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fur Nor-
mung e.V. ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00

~Varmedammstoffe* des Normenausschusses Bauwesen (NABau) in Verbindung mit dem NABau-
Arbeitskreis 00.88.15 ,An der Verwendungsstelle hergestellte Dammungen®.

Fortsetzung 27 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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Vorwort

Dieses Europaische Dokument wurde vom CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europai-
sche Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Diese Norm besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, der dem Mandat entsprechend harmonisiert wurde, behandelt
die auf den Markt gebrachten Produkte, und der zweite Teil, dessen Erflllung freigestellt ist, enthalt die Spezifikati-
on fur die eingebauten Produkte.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieser Norm ist.

Diese Europaische Norm enthalt neun Anhange:

Anhang A (normativ) Bestimmung der Nennwerte der Warmeleitfahigkeit und des Warmedurchlasswiderstan-
des

Anhang B (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle

Anhang C (normativ) Herstellung der Probekorper fir die Messung der Warmeleitfahigkeit

Anhang D (normativ) Bestimmung der Bitumenkonzentration der Beschichtung von Blahperlit

Anhang E (normativ) Ermittlung der Wasserabstof3ung von Blahperlit

Anhang F (informativ) Beispiele fir die Bestimmung der Nennwerte flir Warmeleitfahigkeit und
Warmedurchlasswiderstand eines Produktes oder einer Produktgruppe

Anhang G (informativ) Zusatzliche Eigenschaften
Anhang H (informativ) Warmedurchlasswiderstand nach dem Einbau

Anhang ZA (informativ)  Abschnitte dieser Europadischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere
Vorgaben der EU-Bauproduktenrichtlinie betreffen

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe zum Thema Warmedammstoffe flir Gebaude, sie kann jedoch
gegebenenfalls auch in anderen Bereichen angewendet werden.

Der Uberarbeiteten Resolution BT 20/1993 entsprechend hat CEN/TC 88 vorgeschlagen, die nachfolgend aufge-
fuhrten Europédischen Normen als Europdisches Normenpaket zu behandeln und 21 Monate nach der Veroffentli-
chung als Frist fur die Zurlickziehung (Date of Withdrawal, DOW) etwaiger den Europadischen Normen dieses Pa-
kets entgegenstehender nationaler Normen festzulegen.

Das Normenpaket umfasst die nachstehend aufgelisteten, verwandten Normen mit Spezifikationen von an der
Verwendungsstelle hergestellten Warmedammungen, die in den Zustandigkeitsbereich von CEN/TC 88 fallen.

Dem Titel vorangestellt ist:
Warmedammstoffe fiir Gebaude

An der Verwendungsstelle hergestellte Schittdammprodukte aus Mineralwolle (MW)

prEN 14064-1 Teil 1: Spezifikation fiir Schiittdammstoffe vor dem Einbau
prEN 14064-2 Teil 2: Spezifikation fiir die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus Blahton-Leichtzuschlagstoffen (LWA)
prEN 14063-1 Teil 1: Spezifikation fiir Schiittdammstoffe vor dem Einbau Documents
prEN 14063-2 Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte
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prEN 14315-1
prEN 14315-2

prEN 14318-1
prEN 14318-2

prEN 00088105
prEN 00088106

— Entwurf —

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Blahperlit (EP)
Teil 1: Spezifikation fur gebundene und Schittddmmstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung aus Vermiculit (EV)
Teil 1: Spezifikation fur gebundene und Schittddmmstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Schittdammprodukte aus Zellulose
Teil 1: Spezifikation flr Schiittdammstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Polyurethan(PUR)-
Spritzschaum

Teil 1: Spezifikation fur das Schaumsystem vor dem Einbau

Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung aus dispensiertem Polyurethan-
(PUR)-Schaum

Teil 1: Spezifikation fur das Schaumsystem vor dem Einbau

Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Harnstoff-Formaldehydharz-
Schaum

Teil 1: Spezifikation flir das Schaumsystem vor dem Einbau

Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

Documents

Document Sharing Hub

4
Full document details: E DIN EN 14316-1:2002-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14316-1-2002-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14316-1-2002-04

— Entwurf — prEN 14316-1:2002 (D)

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Warmedammungen aus Blahperlit fest, die an der Verwendungs-
stelle hergestellt und in Dacher, Decken, Wande und Ful3béden eingebaut werden.

Der vorliegende Teil 1 dieser Norm ist eine Spezifikation fur die Warmedammungen vor dem Einbau und gilt fir die
funf Produktgruppen Perlitkérner (Perlite Aggregate, EPA), Beschichtetes Perlit (Coated Perlite, EPC), Bitumenbe-
schichtetes Perlit (Bitumen Coated Perlite, EPB), Wasserabweisendes Perlit (Hydrophobic Perlite, EPH) und Vor-
gemischtes Perlit (Premixed Perlite, EPM).

Teil 1 dieser Europaischen Norm beschreibt die Produktmerkmale und enthalt Verfahren fur die Prifung, die Kon-
formitatsbewertung, sowie fir Kennzeichnung und Beschilderung.

Diese Norm legt keine Stufe flir eine bestimmte Eigenschaft fest, die von einem Produkt erreicht werden mussen,
um seine Eignung fir eine bestimmte Anwendung nachzuweisen. Die fiir eine bestimmte Anwendung geforderten
Stufen sind den gesetzlichen Bestimmungen oder nicht entgegenstehenden Normen zu entnehmen.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir fabrikmafRig hergestellte in vorgefertigten Formen oder als Platten vorliegen-
de Warmedammstoffe aus Blahperilit.

Die von dieser Norm behandelten Produkte sind nicht fir den vorrangigen Einsatz bei der Luftschalldammung oder
der Schallabsorption vorgesehen, obwohl sie die Leistung der Gebaude in dieser Hinsicht verbessern kénnen,
auch wenn sie vorrangig fur die Warmedadmmung eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur zu
dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

prEN 932-1, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahmeverfahren.

prEN 932-2, Priifverfahren fiir allgemeine Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 2: Verfahren zum Einen-
gen von Laboratoriumsproben.

EN 933-1, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Bestimmung der Korn-
groéBenverteilung — Siebverfahren.

EN 1097-3, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 3: Be-
stimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehalt.

prEN ISO 1182, Priifungen zum Brandverhalten von Baustoffen — Nichtbrennbarkeitspriifung.
prEN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Baustoffen — Bestimmung des spezifischen Brennwertes.

EN ISO 6946, Bauteile — Wérmedurchlasswiderstand und Wérmedurchgangskoeffizient — Berechnungsverfah-
ren.

prEN I1SO 9229, Warmeddmmung — Begriffsbestimmungen.

EN ISO 10456:2000, Baustoffe und —produkte — Verfahren zur Bestimmung der wadrmeschutztechnischen Nenn-
und Bemessungswerte.

prEN ISO 11925-2, Priifungen zum Brandverhalten von Baustoffen — Teil 2: Entziindbarkeit bei direkter Flamm-
einwirkung.

EN 12086, Wéarmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasserdampfdurch/éssig%cu ments
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prEN 12667, Wéarmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Wérmedurch-
lasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem Wérmestrommessplatten-Gerédt — Produkte
mit hohem und mittlerem Wérmedurchlasswiderstand.

prEN 13055-1, Leichtzuschldge — Teil 1: Leichte Gesteinskérnungen fiir Beton und Mortel.
prEN 13172, Wérmedédmmstoffe — Konformitdtsbewertung.

prEN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten.

prEN 13823, Priifung zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen einzel-
nen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeléagen.

3 Begriffe, Symbole, Einheiten und Abklirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1.1 Begriffe nach prEN ISO 9229.

31141

Blahperlit

leichtes Granulat, das zur Warmedammung verwendet und aus natirlich vorkommendem, vulkanischem Gestein
hergestellt wird; dieses Gestein wird durch Erhitzen dazu gebracht, sich auszudehnen und ein Zellgefiige zu bilden

3.1.2 Zusatzliche Begriffe

3.1.21

Perlitkorner

unbehandeltes Perlit ohne Oberflachenbeschichtung, der entweder als lose Dammung in die Hohlraume von Wan-
den und Dachern ein- oder auf Decken aufgebracht oder aber vor Ort zwecks Aufbringung als Oberflachenschicht
in festgelegten Verhaltnissen mit Haftmitteln gemischt wird

3.1.2.2

beschichtetes Perlit

Blahperlit, das mit einem oder mehreren Material(ien) auBer Bitumen beschichtet ist. Dabei handelt es sich um ein
spezielles Erzeugnis und eine veranderte Form von Perlitkérnern, die fir die Anwendung dieser Norm die Anforde-
rungen an Perlitkdrner erfilllen missen. Diese Sorte kann nach den Angaben des Herstellers fur ahnliche Anwen-
dungen verwendet werden

3.1.23

bitumenbeschichtetes Perlit

Blahperlit mit einer Bitumenbeschichtung, das vorrangig in trocken bindenden Systemen mit Verdichtung fur die
Warmedammung von Dachern und FuBbdden verwendet wird

3.1.24

wasserabweisendes Perlit

Blahperlit, das so behandelt wurde, dass es ein besonders wasserabstoflendes Verhalten zeigt, und das an Orten
verwendet wird, bei denen eine bestimmte Feuchte- oder Wasserabsto3ung erforderlich ist

3.1.2.5

vorgemischtes Perlit

Blahperlit, das bereits mit Haftmittel(n) gemischt ist und vor Ort die Zugabe von Wasser oder sonstigen Zusatzen
erfordert, um eine Haftung der Warmedammung sowohl intern als auch an der Oberflache des Dachs, der Decke,
der Wand oder des FuRbodens zu ermdglichen
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3.1.2.6

SetzmaR

die Abnahme der Hohe der eingebauten Warmedammung Uber der Zeit, ausgedrickt als Prozentsatz der anfangli-
chen Héhe nach dem Einbau (und nach Verdichtung, falls eine solche vorgeschrieben ist)

3.1.2.7

Stufe

ein gegebener Wert, der den oberen oder unteren Grenzwert einer Anforderung darstellt, wobei die Stufe durch
den Sollwert des betreffenden Merkmals bestimmt wird

3.1.2.8
Klasse

eine Kombination zweier Stufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss, wobei die Stufe
durch den Sollwert des betreffenden Merkmals bestimmt wird

3.2 Symbole, Einheiten und Abkiirzungen

In dieser Norm werden folgende Symbole und Einheiten verwendet:

dn Nenndicke des Produktes mm

k Faktor, der sich auf die Anzahl der verfugbaren Prifergebnisse bezieht —

A Warmeleitfahigkeit W/(m - K)

Ag0/90 das 90-%-Fraktil mit einem Sicherheitsgrad von 90 % flr die Warmeleitfahigkeit W/(m - K)

Ap Sollwert der Warmeleitfahigkeit W/(m - K)

A ein Prifergebnis der Wéarmeleitfahigkeit W/(m - K)

Amittel mittlere Warmeleitfahigkeit W/(m - K)

yri Faktor fir den Wasserdampfdurchgangswiderstand —

n Anzahl der Prifergebnisse —

R Warmedurchlasswiderstand m? - KIW

Roorg0 das 90-%-Fraktil mit einem Sicherheitsgrad von 90 % fiir den Warmedurchlasswi- m? . K/W
derstand

Rp Sollwert des Warmedurchlasswiderstandes m’ - KIW

Sy Schatzwert fir die Standardabweichung der Wéarmeleitfahigkeit W/(m - K)

BC Symbol fur die festgelegte Klasse der Bitumenbeschichtung

CR Symbol fur den Sollwert der Kornfestigkeit

LD Symbol fur den Sollwert der Schittdichte

MU Symbol fur den Sollwert des Faktors fir den Wasserdampfdurchgangswiderstand

PS Symbol fiir den Sollwert der Korngrofie

WR Symbol fir die Wasserabstof3ung

In dieser Norm werden folgende Abkirzungen verwendet:

EPA Perlitkérner nach der Definition in 3.1.2.1

EPC Beschichtetes Perlit nach der Definition in 3.1.2.2

EPB Bitumenbeschichtetes Perlit nach der Definition in 3.1.2.3

EPH Wasserabweisendes Perlit nach der Definition in 3.1.2.4

EPM Vorgemischtes Perlit nach der Definition in 3.1.2.5
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