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Entwurf Vorgesehen mit
E DIN EN 14315-1:2002-04,

E DIN EN 14315-2:2002-04,

Thermal insulation products for building equipment E DIN EN 14318-1:2002-04,
and industrial installations — In-situ formed sprayed rigid E DIN EN 14318-2:2002-04,
polyurethane foam (PUR) products — Part 1: Specification E DIN EN 14319-1;2002-04,
for the rigid foam spray system before installation; E DIN EN 14319-2:2002-04
German version prEN 14320-1:2002 und

E DIN EN 14320-2:2002-04
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DIN 18159-1:1991-12

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

— vorzugsweise als Datei per e-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin).

Fortsetzung Seite 2
und 29 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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E DIN EN 14320-1:2002-04 Entwurf

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von der Arbeitsgruppe 15 ,An der Verwendungsstelle
hergestellte Dammungen® (Federfihrung: GroRbritannien) des Technischen Komitees CEN/TC 88
~Varmedammstoffe und warmedammende Produkte® (Sekretariat: Deutschland) unter deutscher
Mitwirkung erstellt.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung
e. V. ist der als Spiegelausschuss zum CEN/TC 88 eingesetzte Arbeitsausschuss 00.88.00
~Varmedammstoffe des Normenausschusses Bauwesen (NABau) in Verbindung mit dem NABau-
Arbeitskreis 00.88.15 ,An der Verwendungsstelle hergestellte Dammungen®.

Anderungen

Gegeniiber DIN 18159-1:1991-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

EN 14320-1 ersetzt die Spezifikationen fur Polyurethan(PUR)-Ortschaum in DIN 18159-1:1991-12, der
mit dem Spritzverfahren hergestellt wird.
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— Entwurf — CEN TC 88

Datum: 2002-01

prEN 14320-1

CENTC 88

Sekretariat: DIN

Warmedammstoffe fur die Haustechnik und betriebstechnische Anlagen —
An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Polyure-
than(PUR)-Spritzschaum — Teil 1: Spezifikation fur das Schaumsystem vor
dem Einbau

... —...— Partie 1 : ...

Thermal insulating products for building equipment and industrial installations — In-situ formed sprayed rigid
polyurethane foam (PUR) products — Part 1: Specification for the rigid foam spray system before installation

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Europaische Dokument wurde vom CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe* erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europai-
sche Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und die grundlegenden Anforderungen der EU-Bauprodukten-
richtlinie (89/106/EWG) unterstutzt.

Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil von Teil 1 dieser Norm ist.

Diese Norm ist Teil 1 einer aus zwei Teilen bestehenden Norm. Der andere Teil ist Teil 2: Spezifikation fir die ein-
gebauten Produkte.

Diese Europaische Norm enthalt sieben Anhange:

Anhang A (normativ) Bestimmung der Nennwerte der Warmeleitfahigkeit und des Warmedurchlasswiderstan-
des

Anhang B (normativ) Werkseigene Produktionskontrolle

Anhang C (normativ) Verfahren zur Bestimmung der Werte fiir die Alterung von Warmedurchlasswiderstand

und Warmeleitfahigkeit
Anhang D (normativ) Verfahren zur Herstellung von Probekdrpern
Anhang E (normativ) Verfahren zur Bestimmung des Reaktionsprofils und der Dichte bei freiem Aufschaumen

Anhang F (informativ) Beispiel fir die Bestimmung der Nennwerte flir Warmeleitfahigkeit und Warmedurch-
lasswiderstand eines Produktes

Anhang ZA (informativ)  Abschnitte dieser Europdischen Norm, die grundlegende Anforderungen oder andere
Vorgaben der EU-Bauproduktenrichtlinie betreffen

Diese Europaische Norm ist Teil einer Normenreihe zum Thema Warmedammstoffe fir haus- und betriebstechni-
sche Anlagen.

Der Uberarbeiteten Resolution BT 20/1993 entsprechend hat CEN/TC 88 vorgeschlagen, die nachfolgend aufge-
fihrten Europaischen Normen als Europaisches Normenpaket zu behandeln und 2002-06-30 als Datum fir die
Zuruckziehung (Date of Withdrawal, DOW) etwaiger entgegenstehender nationaler Normen festzulegen.

Das Normenpaket umfasst die nachstehend aufgelisteten, verwandten Normen mit Spezifikationen von an der
Verwendungsstelle hergestellten Warmedadmmungen, die alle in den Zustandigkeitsbereich von CEN/TC 88 fallen.

Dem Titel vorangestellt ist:
Warmedammstoffe fir Gebaude

An der Verwendungsstelle hergestellte Schuttddmmprodukte aus Zellulose

prEN 00088055 Teil 1: Spezifikation fiir Schiittdammstoffe vor dem Einbau
prEN 00088056 Teil 2: Spezifikation fiir die eingebauten Produkte
An der Verwendungsstelle hergestellte Schittdammprodukte aus Mineralwolle (MW)
prEN 14064-1 Teil 1: Spezifikation fiir Schiitddmmstoffe vor dem Einbau Documents

prEN 14064-2 Teil 2: Spezifikation fiir die eingebauten Produkte Document Sharing Hub
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prEN 14063-1
prEN 14063-2

prEN 14316-1
prEN 14316-2

prEN 14317-1
prEN 14317-2

prEN 14315-1
prEN 14315-2

prEN 14318-1
prEN 14318-2

prEN 00088105
prEN 00088106

prEN 14320-1
prEN 14320-2

prEN 14319-1
prEN 14319-2

— Entwurf —

An der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus Blahton-Leichtzuschlagstoffen (LWA)
Teil 1: Spezifikation fur Schittdammstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Blahperlit (EP)
Teil 1: Spezifikation fur gebundene und Schittddmmstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Vermiculit (EV)
Teil 1: Spezifikation fiir gebundene und Schiittdammstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Polyurethan(PUR)-
Spritzschaum

Teil 1: Spezifikation fur das Schaumsystem vor dem Einbau

Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung aus dispensiertem Polyurethan-
(PUR)-Schaum

Teil 1: Spezifikation fur das Schaumsystem vor dem Einbau

Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Harnstoff-Formaldehydharz-
Schaum

Teil 1: Spezifikation fir das Schaumsystem vor dem Einbau

Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

Warmedammstoffe fiir betriebstechnische Anlagen

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Polyurethan(PUR)-
Spritzschaum

Teil 1: Spezifikation fir das Schaumsystem vor dem Einbau

Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung aus dispensiertem Polyurethan-
(PUR)-Schaum

Teil 1: Spezifikation fir das Schaumsystem vor dem Einbau

Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Harnstoff-Formaldehyd(UF)-
Spritzschaum

prEN 00088xxx
prEN 00088xxx

Teil 1: Spezifikation fir das Schaumsystem vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

An der Verwendungsstelle hergestellte Schittdammprodukte aus Zellulose
Teil 1: Spezifikation fur Schittddmmstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

prEN 00088xxx
prEN 00088xxx

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Blahperlit (EP)
Teil 1: Spezifikation fur gebundene und Schittddmmstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fur die eingebauten Produkte

prEN 14316-1
prEN 14316-2

An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Vermiculit (EV)
Teil 1: Spezifikation fiir gebundene und Schiittdammstoffe vor dem Einbau
Teil 2: Spezifikation fir die eingebauten Produkte

prEN 14317-1
prEN 14317-2

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Warmedammungen aus Polyurethan(PUR)-Spritggchaum fest diet
an der Verwendungsstelle hergestellt und fir die DAmmung von betriebstechnischen Antagan veﬁ\gﬁu m%& S
[Anmerkung zum Entwurf: Dies gilt fiir die in den Mandaten 19, 20, 22 und 23 aufgel'sie’cii Anwendungennsithritig Hub
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Vorratsbehélter, Rohre und Leitungen fiir die Zufuhr von Brennstoff, Ol, sonstigen Fliissigkeiten, Warm- und Kalt-
wasser, Luft und sonstigen Gasen.]

ANMERKUNG Die Bezeichnung PUR umfasst auch Polyisocyanurat(PIR)-Produkte.
Der vorliegende Teil 1 dieser Norm ist eine Spezifikation fiir das Schaumsystem vor dem Einbau.

Teil 1 dieser Europaischen Norm beschreibt die Produktmerkmale und enthalt Verfahren fir die Prifung, Kenn-
zeichnung und Etikettierung sowie die Regeln der Konformitatsbewertung.

Diese Norm legt nicht flir alle Eigenschaften Stufen fest, die von einem Produkt erreicht werden sollten, um seine
Eignung fir eine bestimmte Anwendung nachzuweisen. Die geforderten Stufen sind den gesetzlichen Bestimmun-
gen oder nicht entgegenstehenden Normen zu entnehmen.

Diese Norm gilt nicht fir innen angewendete Warmedadmmungen in den oben beschriebenen Endanwendungen.
Diese Europaische Norm gilt nicht fur werkmaRig hergestellte Warmedammstoffe aus Polyurethan-Schaum.

Diese Europaische Norm enthalt keine Leistungsanforderungen mit Bezug auf den Einsatz zur Luftschallddmmung
oder fur Schallabsorptionsanwendungen.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur zu
dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Ver-
weisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 826:1996, Warmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung des Verhaltens bei Druckbeanspruchung.

EN 1604:1997, Wéarmedammstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Dimensionsstabilitdt bei definierten
Temperatur- und Feuchtebedingungen.

EN 1609:1997, Wéarmeddmmstoffe fir das Bauwesen — Bestimmung der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teil-
weisem Eintauchen.

EN 12086:1997, Warmedédmmstoffe fiir das Bauwesen — Bestimmung der Wasserdampfdurchléssigkeit.
EN I1SO 9229, Warmedémmung — Begriffsbestimmungen.

prEN 12667, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Waéarmedurch-
lasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét und dem Wéarmestrommessplatten-Gerdt — Produkte
mit hohem und mittlerem Wérmedurchlasswiderstand.

prEN 12939, Wérmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten — Bestimmung des Waéarmedurch-
lasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerdt und dem Wérmestrommessplatten-Gerédt — Dicke
Produkte mit hohem und mittlerem Wé&rmedurchlasswiderstand.

prEN 13172, Warmeddmmstoffe — Konformitdtsbewertung.

prEN 13468, Widrmeddmmestoffe flir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung des Ge-
halts von wasserldslichen Chlorid-, Fluorid-, Silikat- und Natrium-lonen und des pH-Wertes.

prEN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizierung
mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten.

ISO 4590, Schaumstoffe — Bestimmung des Volumenanteils offener und geschlossener Zellen in harten Schaum-
stoffen.

W1 00088043, Warmeddmmstoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung der ma-
ximalen Betriebstemperatur. D ocuments
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WI 00088AAA, Wirmeddmmestoffe fiir die Haustechnik und fiir betriebstechnische Anlagen — Bestimmung der
maximalen Betriebstemperatur.

3 Begriffe, Symbole und Abklirzungen
3.1 Begriffe

3.1.1 Fur die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

3.1.141

Polyurethan(PUR)-Schaum

harter oder halbharter Schaum-Dammstoff mit einer auf Polyurethan basierenden Zellstruktur. Die Bezeichnung
PUR umfasst auch Polyisocyanurat(PIR)-Produkte

3.1.1.2
Spritzschaumsystem
Gesamtheit der Komponenten, die beim Spritzen einen harten Polyurethan(PUR)-Schaum bilden

3113
Isocyanat-Komponente
ein flissiger Isocyanatwerkstoff, der eine der Komponenten des Spritzschaumsystems bildet

3114

Polyol-Komponente

eine flissige Polyhydroxylverbindung, die ein Treibmittel, Katalysatoren und sonstige Zusatze enthalt und eine der
Komponenten des Spritzschaumsystems bildet

3.1.1.5

Startzeit

Zeit, die zwischen dem Beginn des Ruhrvorgangs und dem Moment verstreicht, in dem der Beginn des Aufschau-
mens beobachtet wird (Ublicherweise in Sekunden gemessen)

3.1.1.6

Abbindezeit

Zeit, die zwischen dem Beginn des Ruhrvorgangs und dem Moment verstreicht, in dem mit Hilfe eines in die Ober-
flache des Schaums eingebrachten Metall- oder Holzstabes ein Polymerfaden aus der Schaumoberflache gezogen
werden kann (Ublicherweise in Sekunden gemessen)

3117

Klebefreizeit

Zeit, die zwischen dem Beginn des Rihrvorgangs und dem Moment verstreicht, in dem die Oberflache bei Berlh-
rung nicht mehr klebrig ist

3.1.1.8

Dichte bei freiem Aufschaumen

die Dichte eines entformten und zugeschnittenen Probekdrpers, der eine Messprobe fir die Erstellung des Reakti-
onsprofils entnommen wurde (siehe Anhang E.4)

3.1.1.9

Mischungsverhaltnis

die vom Hersteller festgelegten Anteile der einzelnen Komponenten des Schaumsystems, d s Erzeugung eines
harten Polyurethan-Schaums erzeugt. Dieses kann entweder als Verhaltnis der Gewichte oder der Volumina oder
beider angegeben werden

3.1.1.10
Industrievorratstanks
Vorratstanks, die als betriebstechnische Anlage verwendet werden oder sich in solchen befinden

Documents
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3.1.1.11
Betriebstemperaturbereich
der Temperaturbereich zwischen der minimalen und der maximalen Betriebstemperatur (siehe 4.2.7 und 4.3.1)

3.1.1.12 In prEN ISO 9229 sind weitere einschlagige Begriffe enthalten.

3.1.2 Zusatzliche Begriffe

3.1.21

Stufe

ein gegebener Wert, der den oberen oder unteren Grenzwert einer Anforderung darstellt, wobei die Stufe durch
den Nennwert des betreffenden Merkmals bestimmt wird

3.1.2.2
Klasse

eine Kombination zweier Stufen derselben Eigenschaft, zwischen denen die Leistung liegen muss, wobei die Stufe
durch den Nennwert des betreffenden Merkmals bestimmt wird

3.2 Symbole und Abkiirzungen

In dieser Norm werden folgende Symbole verwendet:

dn Nenndicke mm
Ag relative Anderung der Lange %
Agy relative Anderung der Breite %
Ay relative Anderung der Dicke %
k Faktor, der sich auf die Anzahl der verfligbaren Priifergebnisse bezieht -
Ao0/90 das 90-%-Fraktil mit einem Sicherheitsgrad von 90 % fir die Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
Ap Nennwert der Warmeleitfahigkeit Wi(m - K)
A ein Prifergebnis der Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
Amittel mittlere Warmeleitfahigkeit W/(m - K)
yri Faktor fir den Wasserdampfdurchgangswiderstand -
n Anzahl der Prifergebnisse -
Rooie0 das 90-%-Fraktil mit einem Sicherheitsgrad von 90 % fir den Warmedurchlass- m°K/W
widerstand

Rp Nennwert des Warmedurchlasswiderstandes m°K/W
R ein Prifergebnis des Warmedurchlasswiderstandes m?K/W
Rinittel mittlerer Warmedurchlasswiderstand m°K/W
Sy Schatzwert fur die Standardabweichung der Warmeleitfahigkeit Wi(m - K)
o0 Druckspannung bei 10 %iger Verformung kPa

- Druckfestigkeit kPa
Omt Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene kPa

b Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen kg/m2
w Gehalt an I6slichen Chloridionen ppm/kg
VA Wasserdampfdurchgangswiderstand m?-h- Pa/mg
DS(TH) Symbol fir den Nennwert der Dimensionsstabilitat unter festgelegten Temperatyr- und Feuchtebe-

dingungen
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CC(x,y) Symbol fur den Nennwert des Langzeit-Kriechverhaltens bei Druckbeanspruchung, wobei x fir die
extrapolierte Verformung und y fiir die entsprechende Zeit in Jahren steht

CCC Symbol fiir den Nennwert geschlossener Zellen
CS(10\Y) Symbol fiir den Nennwert der Druckspannung oder Druckfestigkeit

CT Symbol fiir den Nennwert der Startzeit

GT Symbol flir den Nennwert der Abbindezeit

TFT Symbol fir den Nennwert der Klebefreizeit

TL Symbol flir den Nennwert der minimalen Betriebstemperatur

TU Symbol fiir den Nennwert der maximalen Betriebstemperatur

WA Symbol fur den Nennwert der Wasseraufnahme bei kurzzeitigem teilweisem Eintauchen
MU Symbol fir den Nennwert des Faktors fur den Wasserdampfdurchgangswiderstand

wC Symbol flr den Nennwert an |6slichem Chlorid

FRB Symbol fur den Nennwert der Dichte bei freiem Aufschdumen nach dem Becherverfahren
FRC Symbol flr den Nennwert der Dichte bei unbehindertem Aufschdumen nach dem Kernverfahren
Z Symbol flr den Nennwert des Wasserdampfdurchgangswiderstandes

In dieser Norm werden folgende AbkUrzungen verwendet:

PUR harter Polyurethan-Schaum
PIR harter Polyisocyanurat-Schaum
ITT Anfangstypprifung (Initial Type Test)

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Die Schaumeigenschaften missen nach Abschnitt 5 bewertet werden. Um dieser Norm zu entsprechen, mussen
die Schaumsysteme den zutreffenden Anforderungen von 4.2 bzw. 4.3 entsprechen.

Ein Prifergebnis fir eine Produkteigenschaft ist der Durchschnitt der Messwerte, die an einer bestimmten Anzahl
von Prifkérpern ermittelt wurden; die in Tabelle 4 angegeben sind.

4.2 Fiir alle Anwendungen

4.2.1 Warmedurchlasswiderstand und Warmeleitfahigkeit

Warmedurchlasswiderstand und Warmeleitfahigkeit missen auf Messungen beruhen, die nach prEN 12667 oder
fur dicke Produkte nach prEN 12939 durchgeflihrt wurden.

Der Warmedurchlasswiderstand und die Warmeleitfahigkeit miissen nach den Anhangen A, C und D sowie 5.3.2
ermittelt und vom Hersteller unter Einhaltung folgender Bedingungen als Sollwerte angegeben werden:

— die Messwerte miissen auf drei wesentliche Ziffern gerundet angegeben werden;

— die Sollwerte des Warmedurchlasswiderstandes, R, und der Warmeleitfahigkeit, Ap, missen als Grenzwerte
angegeben werden, die fir mindestens 90 % der Produktion reprasentativ sind, was mit einem Sicherheitsgrad
von 90 % zu bestimmen ist;

— der Wert der Warmeleitfahigkeit, Agg00, muss auf 0,001 W/(m - K) aufgerundet und als A, in Stufen mit Schrit-
ten von 0,001 W/(m - K) angegeben werden;
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