DEUTSCHE NORM  Entwurf April 2014

DIN EN 1434-2

=
Z

ICS 17.200.10 Einspruiche bis 2014-04-30
Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN 1434-2:2007-05 und
Entwurf DIN EN 1434-2
Berichtigung 1:2008-04

Warmezahler —
Teil 2: Anforderungen an die Konstruktion;
Deutsche Fassung prEN 1434-2:2014

Heat meters —
Part 2: Constructional requirements;
German version prEN 1434-2:2014

Compteurs d’énergie thermique —
Partie 2: Prescriptions de fabrication;
Version allemande prEN 1434-2:2014

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-02-28 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nhrs@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 44 Seiten

Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN

Docuinents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 1434-2:2014-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1434-2-2014-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1434-2-2014-04

E DIN EN 1434-2:2014-04 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1434-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 176 ,Warmezahler*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS (Schweden) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 041-03-05 AA ,Warmezahler (SpA zu CEN/TC 176)*
im Normenausschuss fur Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
verantwortlich.

Anderungen

Gegenuber DIN EN 1434-2:2007-05 und DIN EN 1434-2  Berichtigung 1:2008-04 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) zusatzliche Funktionen fir intelligente Zahler (Smart Metering) wurden hinzugefiigt;
b) Mindestanforderungen an den Priifsignalausgang von Rechenwerken wurden hinzugefiigt;

c¢) Mindestanforderungen an die Prifdatenschnittstelle von vollstandigen Warmezahlern wurden
hinzugeflgt;

d) neue Formen von Tauchhillsen und Temperaturfiihlern sowie Parametereinstellungen und -anpassungen
mithilfe der Schnittstelle wurden hinzugeflgt.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1434-2:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 176 ,Warmezahler*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom SIS gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1434-2:2007 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
EN 1434, Wéarmezahler, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen;

— Teil 2: Anforderungen an die Konstruktion;

— Teil 3: Datenaustausch und Schnittstellen’),

— Teil 4: Priifungen fiir die Bauartzulassung;

— Teil 5: Ersteichung;

— Teil 6: Einbau, Inbetriebnahme, Uberwachung und Wartung.

Im Vergleich zu EN 1434-2:2007 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

— zusatzliche Funktionen fiir intelligente Zahler (Smart Metering) wurden hinzugefuigt;

— Mindestanforderungen an den Prifsignalausgang von Rechenwerken wurden hinzugefugt;

— Mindestanforderungen an die Prifdatenschnittstelle von vollstandigen Warmezahlern wurden
hinzugefigt;

— neue Formen von Tauchhllsen und Temperaturfihlern sowie Parametereinstellungen und -anpassungen
mithilfe der Schnittstelle wurden hinzugeflgt.

1) EN 1434-3 wird vom CEN/TC 294 bearbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm (prEN 1434-2:2014) legt die Anforderungen an die Konstruktion von Warmezahlern
fest. Warmezahler sind Gerate, die dazu dienen, die Energiemenge zu messen, die in einem Warmetauscher-
kreislauf durch eine als Warmetragerflissigkeit bezeichnete Flissigkeit aufgenommen (Kihlen) oder
abgegeben (Heizen) wird. Der Warmezahler zeigt die Warmemenge in gesetzlichen Einheiten an.

Elektrische Sicherheitsanforderungen werden in dieser Europaischen Norm nicht behandelt.

Den Druck betreffende Sicherheitsanforderungen werden in dieser Europaischen Norm nicht behandelt.

Oberflachenmontierte Temperaturflihler werden in dieser Europaischen Norm nicht behandelt.

Die vorliegende Norm behandelt ausschlieBlich Zahler fir geschlossene Systeme, in denen der Differenz-
druck am Warmeiubertrager begrenzt ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 1: Stahlflansche

EN 1092-2, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehorteile, nach PN bezeichnet — Teil 2: Gusseisenflansche

EN 1092-3, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubehbrteile, nach PN bezeichnet — Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen

prEN 1434-1:2014, Wédrmezéhler — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 1434-3, Wérmezéhler — Teil 3: Datenaustausch und Schnittstellen

EN 60751:1995, Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Messwiderstande
(IEC 60751:1983+A1:1996)

EN 60751:20009, Industrielle Platin-Widerstandsthermometer und Platin-Temperatursensoren
(IEC 60751:1983+A1:1996)

EN 60947-5-6, Niederspannungsschaltgeréte — Teil 5-6: Steuergeréte und Schaltelemente — Gleichstrom-
Schnittstelle fiir Ndherungssensoren und Schaltverstarker (NAMUR) (IEC 60947-5-6:1999)

EN ISO 228-1, Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Mal3e, Toleranzen und
Bezeichnung (1SO 228-1)

ISO 4903, Information technology — Data communication — 15-pole DTE/DCE interface connector and
contact number assignments

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 1434-1.
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4 Temperaturfiihler

41 Allgemeines

Temperaturfihler-Teilgerate missen aus Platin-Widerstandstemperaturfihlern bestehen, die als passende
Paare ausgewahlt wurden.

Andere Bauarten von Temperaturfiihlerpaaren dirfen verwendet werden, wenn das Teilgerat untrennbar aus
Temperaturfiihlern und Rechenwerk besteht.

Der héchstzulassige Betriebsdruck muss vom Lieferer angegeben werden.

Wenn keine Grenzabmalle angegeben sind, sind die Werte von Tabelle 1 anzuwenden.

Tabelle 1 — Grenzabmafle

MaRe
0,5 bis 3 Uber 3 bis 6 Uber 6 bis 30 Uber 30 bis 120 | Gber 120 bis 400
mm
Grenzabmalfle
+0,2 +0,3 +1 +1,5 +2,5
mm

4.2 Mechanische Ausfiihrung

4.2.1 Allgemeines

Fir RohrgrofRen bis einschliellich DN 250 werden drei unterschiedliche Ausfiihrungen der Temperaturfihler
genormt:

— direkt eintauchende kurze Fuhler — Typ DS;
— direkt eintauchende lange Fuhler — Typ DL;
— in Tauchhllsen eintauchende lange Fihler — Typ PL.

Die Typen PL und DL kénnen entweder Kopfflihler sein oder fest angeschlossene Signalleitungen haben. Der
Typ DS darf nur fest angeschlossene Signalleitungen haben.

4.2.2 Werkstoffe von Temperaturfiihler-Schutzrohren und Tauchhiilsen

Die Tauchhiilse und das Temperaturfiihler-Schutzrohr von direkt eintauchenden Fihlern miissen aus einem
hinreichend haltbaren und korrosionsbestéandigen Werkstoff hergestellt sein, der die erforderliche Warme-
leitfahigkeit aufweist.

Als geeigneter Werkstoff hat sich EN 10088-3 — X6CrNiMoTi17-12-2 erwiesen.

4.2.3 MaRe von direkt eintauchenden kurzen Fiihlern — Typ DS
Die MalRe missen Bild 1 entsprechen.
Weitere informative Angaben sind in Anhang A, Bild A.1, enthalten.

Die qualifizierende Eintauchtiefe muss 20 mm betragen oder weniger, wenn vom Lieferer so festgelegt.
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4.2.4 MaRe von direkt eintauchenden langen Fiihlern — Typ DL
Die MalRe missen Bild 2 entsprechen.
Weitere informative Angaben sind in Anhang A, Bild A.2 und Bild A.3, enthalten.

Die qualifizierende Eintauchtiefe muss 50 % der Lange B betragen oder weniger, wenn vom Lieferer so

festgelegt.
MaRe in Millimeter
1 2 3 % A
- o | =
- © s
g S| )
vi T3 | |
I
1
I
I
- — ||
|/
A 3
<15 >3,5
B >11,5
Legende

1 Temperatur-Messelement
2 Schutzrohr
3 Dichtring

Bild 1 — Temperaturfiihler — Typ DS
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Mafe in Millimeter

R
S

G1/2B

<07

H

[
.

Legende

Gewinde G %2 B nach EN ISO 228-1
A < 30 mm oder < 50 mm fiir PT1000

Alternative Langen
B C (nur Kopffuhler)
85 105
120 140
210 230
1 Temperatur-Messelement 5 Umriss des Fuhlers mit fest angeschlossener
2 Schutzrohr Signalleitung
3 Dichtungsflache 6  Durchfuhrung far Signalleitung — & <9 mm
4  Umriss des Kopffiihlers

Bild 2 — Temperaturfiihler — Typ DL (Kopf- oder Kabelfiihler)
4.2.5 MaRe von in Tauchhiilsen eintauchenden langen Fiihlern — Typ PL
Die MaRe miissen Bild 3 entsprechen.
Weitere informative Angaben sind in Anhang A, Bild A.4 und Bild A.5, enthalten.

Die qualifizierende Eintauchtiefe fiir die kirzeste festgelegte Tauchhiilse muss 50 % der Lange B betragen
oder weniger, wenn vom Lieferer so festgelegt.

4.2.6 MaRe der Tauchhiilse

Die Tauchhulse ist nur fur eine Verwendung mit Temperaturfihlern vom Typ PL bestimmt. Die Tauchhilse ist
S0 auszulegen, dass sie durch eine Rohrwand hindurchgefiihrt werden kann, auf die auflen eine Muffe geldtet
oder geschweil3t worden ist (siehe Anhang A, Bild A.6 a) und b)), und nur in dieser Hinsicht ist die Tauchhulse
gegen einen direkt eintauchenden langen Fihler mit entsprechender Eintauchtiefe austauschbar. Die Malie
mussen Bild 4 entsprechen.
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Mafe in Millimeter

m F~
m o 1 =)
o~ o ]
T / N-)
S 6 e
\ - o
=—rr———— =

Legende
A <30 mm oder < 50 mm fur PT1000

Alternative Langen
B (nur Kopffuhler)
105
140
230

3 Umriss des Flhlers mit fest angeschlossener Signalleitung

1 Temperatur-Messelement
2  Umriss des Kopffiihlers 4 Durchflhrung fir Signalleitung — & <9 mm
Entsprechend ¢11 in EN ISO 286-2, auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Bild 3 — Temperaturfiihler — Typ PL (Kopf- oder Kabelfiihler)
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2
q 1
= 5 \_
2 S ‘
Y S

<98

|

|

I

|
-

|

|

|

|

j

|

i

48 14

Legende

1 Dichtungsflache
2 Spannschraube fir Fuhler mit Vorkehrung fiir einen Sicherungsstempel

a Entsprechend H11 in EN ISO 286-2, auf zwei Dezimalstellen gerundet.

Gewinde G 2 B nach EN ISO 228-1

Alternative Langen
C D
85 <100
120 <135
210 <225

Bild 4 — Tauchhiilse

4.2.7 Ausfiihrung von kurzen Fiihlern beziiglich Einbau

Der Fuahler ist senkrecht zum Durchfluss einzubauen, wobei das Temperatur-Messelement wenigstens bis zur
Mitte des Rohres eingeflihrt sein muss.

Bei einem Innendruck bis 16 bar ist der Flhler so auszulegen, dass er in ein Rohr-Formstlick passt (siehe
Anhang A, Bild A.7).
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4.2.8 Ausfiihrung von langen Fiihlern beziiglich Einbau

Der Fihler ist so einzubauen, dass das Temperatur-Messelement mindestens bis zur Mitte des Rohres
eingefihrt ist.

Der Fuhler muss so ausgefiihrt werden, dass er fur die folgenden Einbausituationen geeignet ist (bei einem
Innendruck bis PN 16):

a) Einbau in ein Rohr DN 50, mit der Spitze in die Durchflussrichtung in einem Bogen montiert (siehe
Anhang A, Bild A.8 B), und zwar unter Verwendung einer Einschweil3-Muffe (siehe Anhang A, Bild A.6

b)).
b) Einbau in ein Rohr DN 50, in einem Winkel von 45° zur Durchflussrichtung mit der Spitze in Durchfluss-

richtung montiert (sieche Anhang A, Bild A.8 C), unter Verwendung einer Einschweil}-Muffe (siehe
Anhang A, Bild A.6 b)).

c) Einbau in ein Rohr DN 65 bis DN 250, senkrecht zur Durchflussrichtung montiert (sieche Anhang A,
Bild A.8 D), unter Verwendung einer Einschwei3-Muffe (siehe Anhang A, Bild A.6 a)).

4.3 Platin-Temperaturfiihler

4.3.1 Besondere Definitionen fiir Temperaturfiihler in 2-Leiter-Technik

1 2

R R,

Legende

R, Widerstand des Temperatur-Messelementes 1 Temperatur-Messelement
R, Widerstand der inneren Verdrahtung 2 Schutzrohr
R, Widerstand der Signalleitungen 3 Anschlussgewinde

4  Signalleitungen

Bild 5 — Temperaturfiihler mit fest angeschlossenen Signalleitungen

Documents
Document Sharinleub

Full document details: E DIN EN 1434-2:2014-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1434-2-2014-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1434-2-2014-04

E DIN EN 1434-2:2014-04
prEN 1434-2:2014 (D) — Entwurf —

i1\

R

Legende

R, Widerstand des Temperatur-Messelementes 1 Temperatur-Messelement
R, Widerstand der inneren Verdrahtung und der 2 Schutzrohr
Anschlussklemmen 3  Anschlussgewinde
4  Signalleitungen

Bild 6 — Kopffiihler
4.3.2 Widerstandskennlinie
Die Eichung von Temperaturfuhlern muss auf nationale Temperaturnormale zuriickgefuhrt werden koénnen.

Die Zwischenwerte des Warmezahler-Temperaturfihlers sind unter Anwendung von Gleichung (1) wie folgt zu
interpolieren:

Ri=Ry (1+Az+Bz2) (1)
Dabei ist

Ry der Widerstandswert bei Temperatur ¢ in Q (ohne Widerstand der Signalleitung — siehe Bild 5 und
Bild 6);

Ry  der Widerstandswert bei Temperatur 0 °C in Q (Basiswert, ohne Widerstand der Signalleitung);
A =3,908 3 x 10-3 °CT;
B =-5,775x 107 °C2,

ANMERKUNG Es wird angenommen, dass die nationalen Temperaturnormale mit Bezug auf ITS-90 — Internationale
Temperaturskala von 1990 (International Temperature Scale of 1990) — aufgestellt sind.

4.3.3 Signalleitungen
Fir Signalleitungen kénnen Leitungen mit Litzen bzw. bei Kopffiihlern Massivdrahte verwendet werden. Bei

Verwendung von Litzen missen die Leitungsenden sorgfaltig bearbeitet werden (z. B. mit Quetschhulsen
versehen). Ein Verléten der Leitungsenden, um ein Spleifden zu verhindern, ist nicht erlaubt.

Eine Lotverbindung zum Anschluss der Temperaturfuhler-Signalleitung an das Rechenwerk ist nur bei nicht-
austauschbaren Temperaturfiihlern erlaubt.

Bei abgeschirmten Leitungen fir Temperaturfiihler darf keine Verbindung zwischen der Abschirmung und
dem Schutzrohr bestehen.

ANMERKUNG Um die bestmdgliche Leistung und die Messbestandigkeit sicherzustellen, sollten die 4-Leiter-Technik
und Platin-Widerstandstemperaturfiihler vom Typ Pt100 oder Pt500 verwendet werden.
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