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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
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Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14399-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 185 ,Mechanische
Verbindungselemente® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 067-00-07 AA ,Verbindungs-
elemente fir den Metallbau® im Normenausschuss Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN.

Die Uberarbeitung der EN 14399-3 wird im Zusammenhang mit der Herausgabe der EN 14399-1 als
harmonisierte Europdische Norm durchgefihrt.

Far die im Abschnitt 2 zitierten Europdischen Normen bestehen mit der gleichen Norm-Nummer identische
DIN-Normen.

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 261 siehe DIN ISO 261
ISO 272 siehe DIN ISO 272
ISO 965-2 siehe DIN ISO 965-2
ISO 965-5 siehe DIN ISO 965-5
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14339-3:2006-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) im deutschen Titel wurde der Zusatz ,planmaRig” gestrichen und die ,Garnitur benannt;

b) Tabelle 1 mit der Ubersicht (iber die Kennzeichnung der Elemente von vorspannbaren Garnituren wurde
eingeflgt;

c) Anhang A mit detaillierten Festlegungen zu Klemmlangen und Paketdicken wurde erganzt;

d) Festlegungen zu den Bezeichnungen der Garnituren wurden Uberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 261, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Ubersicht
DIN ISO 272, Mechanische Verbindungselemente — Schliisselweiten fiir Sechskantschrauben und -muttern

DIN ISO 965-2, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 2: Grenzmalle fiir
Aul3en- und Innengewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzklasse mittel

DIN ISO 965-5, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Toleranzen — Teil 5: Grenzmalle fiir
Innengewinde, passend fiir feuerverzinkte AuBengewinde mit Héchstmallen der Toleranzfeldlage h vor

Aufbringung des Uberzuges
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14399-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 185 ,Mechanische
Verbindungselemente® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 14399-3:2005 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-

Richtlinien.

EN 14399, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau, besteht aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Allgemeine Anforderungen

— Teil 2: Eignung zum Vorspannen

— Teil 3: System HR — Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern

— Teil 4: System HV — Garnituren aus Sechskantschrauben und -muttern

— Teil 5: Flache Scheiben

— Teil 6: Flache Scheiben mit Fase

— Teil 7: System HR — Garnituren aus Senkschrauben und Muttern

— Teil 8: System HV — Garnituren aus Sechskant-Passschrauben und Muttern

— Teil 9: System HR oder HV — Direkte Kraftanzeiger fiir Garnituren aus Schrauben und Muttern

— Teil 10: System HRC — Garnituren aus Schrauben und Muttern mit kalibrierter Vorspannung
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Einleitung

Dieses Dokument Uber Schraubverbindungen im Metallbau gibt die Situation in Europa wieder, wo zwei
unterschiedliche technische Losungen existieren, um fur Garnituren aus Schrauben, Muttern und Scheiben
die notwendige Duktilitdt zu erreichen. Bei diesen Losungen werden unterschiedliche Systeme (HR und HV)
fur die Garnituren aus Schrauben, Muttern und Scheiben benutzt, sieche Tabelle 1. Beide Systeme sind gut
bewahrt und die Entscheidung fir eines der beiden Systeme bleibt den verantwortlichen Sachverstandigen fir
Schraubverbindungen im Metallbau Uberlassen.

Fir die Funktion der Garnituren ist es jedoch wichtig, Verwechslungen der Komponenten beider Systeme zu
vermeiden. Aus diesem Grund sind die Schrauben und Muttern der beiden Systeme jeweils in einem eigenen
Teil dieser Europaischen Norm genormt und die Kennzeichnung der Komponenten desselben Systems erfolgt
einheitlich.

Vorgespannte Schraubverbindungen reagieren sehr empfindlich auf Unterschiede in der Herstellung und
Schmierung. Es ist deshalb wichtig, dass die Garnitur von einem einzigen Hersteller geliefert wird, der stets
fur die Funktion der Verbindung verantwortlich ist.

Aus dem gleichen Grund ist es wichtig, dass die Beschichtung der Komponenten unter der Aufsicht des
Herstellers erfolgt.

Die Funktion der Komponenten umfasst neben den mechanischen Eigenschaften die Anforderung, dass die
geforderte Vorspannung erreicht wird, wenn die Verbindung nach einem geeigneten Verfahren angezogen
wird. Zu diesem Zweck wurde ein Verfahren entwickelt, mit dem die Eignung der Komponenten fiir die
Vorspannung geprift und mit dem nachgewiesen wird, dass die Schraubverbindung die Funktion erflillt.

Es sollte beachtet werden, dass im Vergleich zu ISO 272 die Schlisselweiten (groBe Reihe) flir M12 und M20
auf 22 mm bzw. 32 mm geandert wurden. Diese Anderungen sind aus den nachstehenden Griinden
gerechtfertigt.

Unter den besonderen Bedingungen, denen Schraubverbindungen im Metallbau unterliegen, kénnen die
Druckspannungen unter dem Schraubenkopf oder der Mutter bei den GréRen M12 mit Schllisselweiten von
21 mm zu grof3 werden, insbesondere bei einer aul’ermittigen Lage der Scheibe zur Schraubenachse.

Die Herstellung der Schliisselweite 34 mm ist fiir die GréRe M20 duRerst schwierig. Die Anderung auf 32 mm

ergibt sich in erster Linie aus wirtschaftlichen Griinden, es sollte jedoch auch beachtet werden, dass die
Schlisselweite 32 mm in Europa bereits allgemein Ublich ist.
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Tabelle 1 — Zusammenstellung von hochfesten Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau und Kennzeichnung der Elemente

Art der
Schraubverbindung System HR System HV System HRC
Allgemeine
Anforderungen EN 14399-1
Eignung zum Vorspannen EN 14399-2 und gegebenenfalls zusatzliche Prifungen, die in der Produktnorm ausgefiihrt werden
Schraube und Mutter EN 14399-3 EN 14399-7 EN 14399-4 EN 14399-8 EN 14399-10

o | Schraube HR8.8 HR10.9 HR8.8 HR10.9 HV10.9 HVP10.9 HRC10.9

g

C

<

.% HR8 HR8

N | Mutter oder HR10 oder HR10 HV10 HV10 HR10 HRD10

S HR10 HR10

V2

. EN 14399-5 oder

Scheibe(n) EN 14399-5 oder EN 14399-6 EN 14399-6 EN 14399-6
Kennzeichnung H oder HR® H oder HV? H oder HR® H oder HR? oder HD
Direkter Kraftanzeiger
und gegebenenfalls
mutterseitige und EN 14399-9
schraubenkopfseitige
Scheiben

= Elrekter . H8 H10 HS H10 H10 Nicht zutreffend

3 raftanzeiger

.é Mutterseitige Scheibe HN HN

C

c "

g | Schraubenkopfseitige HB Nicht zutreffend HB

Scheibe
@  Nach Wahl des Herstellers.
Documents

Document !’gﬁaring Hub

Full document details: E DIN EN 14399-3:2013-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14399-3-2013-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14399-3-2013-05

E DIN EN 14399-3:2013-05
prEN 14399-3:2013 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument enthalt, gemeinsam mit EN 14399-1, die Anforderungen fiir hochfeste Garnituren aus
Sechskantschrauben und -muttern im Metallbau des Systems HR mit groer Schlisselweite in den
Abmessungen M12 bis M36 und den Festigkeitsklassen 8.8/8 und 10.9/10, die flir vorspannbare Schraub-
verbindungen geeignet sind.

Die Garnituren aus Schrauben und Muttern, die diesem Dokument entsprechen, wurden so gestaltet, dass sie
ein Vorspannen auf mindestens 0,7 1, ><AS1) in Ubereinstimmung mit EN 1993-1-1 (Eurocode 3) erlauben,

und dass sie ihr Verformungsvermogen vorwiegend durch plastische Verlangerung der Schraube erreichen.
Zu diesem Zweck weisen die Komponenten folgende Merkmale auf:

— Mutterhdéhe entsprechend Typ 1 (siehe EN ISO 4032),
— Gewindelange der Schraube entsprechend ISO 888.

Garnituren aus Schrauben und Muttern, die diesem Dokument entsprechen, beinhalten Scheiben nach
EN 14399-6 oder nach EN 14399-5 (nur unter der Mutter).

ANMERKUNG Es wird darauf hingewiesen, dass zufriedenstellende Ergebnisse nur dann erzielt werden, wenn
sichergestellt ist, dass die Schrauben sachgerecht eingesetzt werden. Fiir Empfehlungen zur richtigen Anwendung wird
auf EN 1090-2 verwiesen.

Die Anforderungen fur eine Eignung fiir das Vorspannen sind in EN 14399-2 festgelegt.

Klemmlangen und Paketdicken flir Garnituren bestehend aus Schraube, Mutter und Scheibe(n) sind im
normativen Anhang A aufgeflhrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 14399-1, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 14399-2, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 2: Eignung
zum Vorspannen

EN 14399-5, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 5: Flache
Scheiben

EN 14399-6, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 6: Flache
Scheiben mit Fase

EN 14399-7, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 7: System
HR — Garnituren aus Senkschrauben und Muttern

EN 14399-8, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 8: System
HV — Garnituren aus Sechskant-Passschrauben und Muttern

EN 14399-9, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 9: System
HR oder HV — Direkte Kraftanzeiger fiir Garnituren aus Schrauben und Muttern

1) fup ist die Nenn-Zugfestigkeit (R,) und 45 der Nenn-Spannungsquerschnitt der Schraube.
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EN 14399-10, Hochfeste vorspannbare Garnituren fiir Schraubverbindungen im Metallbau — Teil 10: System
HRC — Garnituren aus Schrauben und Muttern mit kalibrierter Vorspannung

EN 26157-1, Verbindungselemente — Oberflachenfehler — Schrauben flir allgemeine Anforderungen
EN I1SO 148-1, Metallische Werkstoffe — Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy — Teil 1: Priifverfahren

EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

EN ISO 898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 2: Muttern mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde

EN I1SO 3269, Mechanische Verbindungselemente — Annahmepriifung

EN ISO 4759-1, Toleranzen fiir Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produktklassen A,
Bund C

EN ISO 6157-2, Verbindungselemente — Oberfléchenfehler — Teil 2: Muttern
EN ISO 10684, Verbindungselemente — Feuerverzinkung
ISO 261, ISO general purpose metric screw threads — General plan

ISO 965-2, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits and sizes for general
purpose external and internal screw threads — Medium quality

ISO 965-5, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 5: Limits of sizes for hot-dip-

galvanized internal screw threads to mate with hot dip galvanized external screw threads with maximum size
of tolerance position h before galvanizing
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