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Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (prEN 14404-4:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 �Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten� erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN 
(Deutschland) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitskreis NA 075-05-05-01 AK �Knieschutz� im DIN-Normenausschuss 
Persönliche Schutzausrüstung (NPS) verantwortlich. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 7000 siehe DIN ISO 7000 
 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14404:2010-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überführung der Norm in eine Normenreihe, bei der Teil 4 die Anforderungen für die Kombination von 
interoperablen Kniepolstern und Bekleidung (Typ 2) festlegt; 

b) Aufnahme einer neuen Kennzeichnung zur Ausrichtung des Knieschützers; 

c) Aufteilung der Leistungsstufe 1 in die Varianten �1� und �1U�, für unterschiedliche Bodenbeschaffen-
heiten; 

d) Festlegungen von Standardabmaßen für das interoperable Kniepolster; 

e) Aufnahme einer Kennzeichnung mit der Warnung, dass Bekleidung und Knieschützer in Kombination 
verwendet werden müssen;  

f) Aufnahme eines Anhang B mit Informationen zur Anordnung der Tasche für den Knieschützer;  

g) Aufnahme eines informativen Anhang C zur Beurteilung der Kombination aus interoperablem Protektor 
und Bekleidung; 

h) Anpassung des Anhangs ZA an die PSA-Verordnung. 

Nationales Vorwort 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen � Index und Übersicht 
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Dieses Dokument (prEN 14404-4:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 �Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten� erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten
wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN EN 14404:2004+A1:2010 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments 
ist. 

Diese Norm �Persönliche Schutzausrüstung � Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung� ist in 6 Teile 
aufgeteilt: 

� Teil 1: Prüfverfahren 

� Teil 2: Anforderungen an tragbare Knieschützer (Typ 1) 

� Teil 3: Anforderungen an die Kombination von Kniepolstern und Bekleidung (Typ 2) 

� Teil 4: Anforderungen für die Kombination von interoperablen Kniepolstern und Bekleidung (Typ 2) 

� Teil 5: Anforderungen an Kniematten (Typ 3) 

� Teil 6: Anforderungen an Knieschutz-Systeme (Typ 4) 

Europäisches Vorwort 
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Knien ist eine ständig auftretende Arbeitshaltung, die jedoch aus Sicht des Arbeitsschutzes problematisch ist. 
Arbeitende ohne Knieschutz können unmittelbar Verletzungen durch harte Oberflächen, kleine Steine und
ähnliche Gegenstände, die auf dem Untergrund liegen, erleiden. Jedoch kann kein Knieschutz sicherstellen, 
dass ein Benutzer keine medizinischen Komplikationen durch langzeitiges Knien davonträgt. 

Es ist wichtig, dass Knieschutz während des Gebrauchs nicht den venösen Blutrückfluss im Bein beeinträch-
tigt. Es ist deshalb wichtig, dass es für den Benutzer möglich ist, während des Tragens von Knieschutz häufig 
seine Körperhaltung zu wechseln und aufzustehen, um wieder eine normale Blutzirkulation herzustellen. 

Beim Arbeiten in kniender Haltung entsteht durch den ständigen Druck auf die Knie das Risiko chronischer 
Erkrankungen wie einer Schleimbeutelentzündung über der Kniescheibe oder Knorpelschäden. Knieschutz 
wird deshalb für alle Arbeiten in kniender Haltung empfohlen. Der Knieschutz sollte die auftretenden Kräfte 
gleichmäßig verteilen und Verletzungen durch harte Gegenstände auf dem Boden verhindern. Viele 
Arbeitende haben durch Sportverletzungen und ihre früheren Tätigkeiten Vorschädigungen am Kniegelenk, 
besonders an den Knorpeln. Diese Verletzungen werden durch weiteres Knien schlimmer. Das Tragen von 
Knieschutz kann den bestehenden Schaden nicht korrigieren, sollte jedoch weitere schädigende Wirkungen 
verlangsamen. 

Bei Arbeiten in kniender Haltung kann die Haut der Unterschenkel, Knie und Oberschenkel toxischen und 
ätzenden Substanzen ausgesetzt sein, die üblicherweise beim Stehen und Gehen durch wasserdichtes oder 
wasserbeständiges Schuhwerk vom Körper fern gehalten werden. Bei Knieschutz und Hosen für die 
Verwendung im Umgang mit solchen feuchten Materialien und besonders mit feuchtem Zement sollte dies 
berücksichtigt und ein angemessener Schutz, wie er durch Schuhwerk erfolgen sollte, geboten werden. 

Für Arbeiten in kniender Haltung gibt es vier Typen von Knieschutz: 

� tragbare Knieschützer (Typ 1); 

� Kniepolster in Kombination mit Bekleidung (Typ 2); 

� Kniematten (Typ 3); und 

� Knieschutz-Systeme (Typ 4). 

Dieses Dokument beschreibt Prüfverfahren und legt Anforderungen an Knieschützer sowie Leistungsstufen 
fest. Es werden Anforderungen an die Kennzeichnung von Knieschutz und die Herstellerinformationen 
gestellt. Ist Schutz gegen zusätzliche Gefährdungen erforderlich, dürfen Leistungsanforderungen anderer 
zutreffender Normen ebenfalls angewendet werden. 

Dieses Dokument gilt nicht für Knieschützer, die ein Medizinprodukt oder für Sport und Motorräder 
vorgesehen sind. 

Einleitung 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Anforderungen für interoperable Kniepolster zur Anwendung in Bekleidung 
(Typ 2) und für Bekleidung zur Anwendung mit interoperablen Kniepolstern für den Einsatz bei Arbeiten in 
kniender Haltung fest. 

Neben der Kombinationsprüfung nach Teil 3 dieser Normenreihe, für den die Bekleidung und das 
dazugehörige Polster zum Prüfen bereitzustellen sind, ist es in der Regel möglich, in ihrer Größe genormte 
Polster mit Bekleidung, die auf diese Größe ausgelegt ist, zu kombinieren. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

prEN 14404-1:2019, Persönliche Schutzausrüstung � Knieschutz für Arbeiten in kniender Haltung � 

Prüfverfahren 

EN ISO 13688, Schutzkleidung � Allgemeine Anforderungen (ISO 13688) 

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment � Registered symbols 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

� IEC Electropedia: verfügbar unter http://www.electropedia.org/ 

� ISO Online Browsing Platform: verfügbar unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
Knieschützer, interoperables Polster zur Anwendung in Bekleidung (Typ 2) 
Kombination von Bekleidung und Polster, die den Knieschutz bilden 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Polster bestehen aus Schaumstoff oder anderen Materialien, die in Knietaschen der 
Bekleidung angeordnet oder dauerhaft in oder an der Bekleidung befestigt sind. 

3.2 
interoperables Polster 
Stück Schaumstoff oder andere Materialien, das/die mit einem anderen Teil der gleichen Maße ausgetauscht 
werden kann/können, wenn er/sie in die gleiche interoperable (Knie)tasche eingebracht wird/werden 

3.3 
Befestigung, interoperables Polster 
Teil des Knieschützers, der diesen in der Position hält, die zum Schutz des Knies erforderlich ist. Die Polster 
werden in die Knietasche der Bekleidung nach Teil 4b dieser Norm eingebracht 
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3.4 
Schutzzone 
Fläche des Knieschützers, die dafür vorgesehen ist, dem Anwender Schutz im patellaren und infrapatellaren 
Bereich zu bieten 

3.5 
interoperable Tasche 
Tasche mit festgelegten Maßen, in die ein interoperables Polster eingebracht werden kann

3.6 
Bekleidung mit interoperablen Taschen 
Bekleidung mit Taschen, die für die Anordnung von interoperablen Kniepolstern vorgesehen sind 

Anmerkung 1 zum Begriff: Nach EN ISO 13688 bezieht sich das auf Schutzkleidung, bei der Bekleidung, einschließlich 
Körperschützer, persönliche Bekleidung umfasst oder ersetzt und als Schutz gegen eine oder mehrere Gefährdungen 
vorgesehen ist. Hosen mit Knietaschen (in diesem Fall für das interoperable Polster) werden deshalb als PSA angesehen. 

3.7 
Befestigung, interoperables Polster 
in eine Knietasche, die in Abhängigkeit von der Größe des interope¬rablen Polsters ausgelegt werden muss, 
eingebrachtes interoperables Polster 

4 Leistungsstufen 

Die Leistungsstufe ist nur durch das interoperable Polster, wie in prEN 14404-4:2019, 5.4.2, beschrieben, 
gegeben. 

Es werden 4 Leistungsstufen festgelegt. Die Prüfungen für die Leistungsstufen werden in 
prEN 14404-1:2019, Abschnitt 4, beschrieben: 

� Stufe 0: Knieschützer, der für eine ebene Bodenoberfläche geeignet ist und der keinen Schutz gegen 
Penetrationen bietet. 

� Stufe 1: Knieschützer, der für eine ebene Bodenoberfläche geeignet ist und Schutz gegen Penetrationen 
bei einer Kraft von mindestens 100 N bietet. 

� Stufe 1U: Knieschützer, der für eine ebene oder unebene Bodenoberfläche geeignet ist und Schutz gegen 
Penetrationen bei einer Kraft von mindestens 100 N bietet. 

� Stufe 2: Knieschützer, der für den Gebrauch auf ebener oder unebener Bodenoberfläche unter schwie-
rigen Bedingungen geeignet ist und Schutz gegen Penetrationen bei einer Kraft von mindestens 250 N 
bietet. 

5 Anforderungen 

5.1 Interoperables Polster 

5.2 Allgemeines 

5.2.1 Zusammenfassung 

Dieser Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der in 5.2 bis Abschnitt 7 angegebenen Anforderungen an 
Kniepolster und die anwendbaren Prüfungen. 
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Tabelle 1 � Zusammenfassung der Anforderungen an interoperable Kniepolster und die 
entsprechenden Prüfungen 

Abschnitts-
nummer 

Anforderung 
Stufe Abschnittsnummer der 

entsprechenden Prüfung 0 1 1U 2 

5.2.1 Allgemeine Anforderungen X X X X Teil 1: 5.4.1 

5.2.1 Unschädlichkeit X X X X 
Teil 1: 5.4.2 

EN ISO 13688 

5.2.2 Produkte für die Prüfung X X X X Vergleich mit Abschnitt 5, 5.3 

5.2.3.1 
Lage des Knieschützers 

Vertikale Ausrichtung 
X X X X Vergleich mit Abschnitt 5, 5.4.1 

5.2.3.2 
Lage des Knieschützers 

Knie, rechts/links 
X X X X Vergleich mit Abschnitt 5, 5.4.2 

5.2.4.1.1 Größenbezeichnung X X X X Teil 1: 5.4.3 

5.2.4.1.2 Maße X X X X Teil 1: 5.4.3 

5.2.4.2 
Penetrationsfestigkeit 

(Leistungsstufe 1, 1U und 2) 
n.aa X X X Teil 1: 5.5 

5.2.4.3.1 
Druckverteilung auf einer ebenen 

Fläche 
X X n.a. n.a. Teil 1: 5.6.2.1 

5.2.4.3.2 
Druckverteilung auf einer 

unebenen Fläche 
n.a. n.a. X X Teil 1: 5.6.2.2 

5.2.4.4 Maximale übertragene Kraft X X X X Teil 1: 5.7 

5.2.4.5 Biegeversuch X X X X Teil 1: 5.8.1 

5.2.5.1 
Komfort während der Anwendung 

auf einer ebenen Fläche
X X X X Teil 1: 5.8.1 

5.2.5.2 
Komfort während der Anwendung 

auf einer unebenen Fläche 
X X X X Teil 1: 5.9.1 

6.1 Allgemeine Kennzeichnung X X X X Vergleich mit 6.1 

6.2.1 Besondere Kennzeichnung X X X X Vergleich mit 6.2.1 

7.1 Herstellerinformationen X X X X Vergleich mit 7.1 

a n.a.: nicht anwendbar 

 

5.2.2 Allgemeine Anforderungen an Knieschützer 

Interoperable Polster müssen die allgemeinen Anforderungen erfüllen. 

Interoperable Polster müssen sicher anwendbar sein und zu dem vom Hersteller festgelegten vorgesehenen 
Verwendungszweck passen. 

Sie müssen so gestaltet und hergestellt werden, dass sie Schutz bieten, ohne den Träger zu gefährden, wenn 
sie nach den Herstelleranweisungen angewendet werden. 
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Es dürfen keine scharfen Kanten, Nähte, Unebenheiten oder andere Strukturen an den Innenflächen (insbe-
sondere innerhalb der Schutzzone) des Produkts vorhanden sein, die den Anwender bei üblichem Gebrauch 
schädigen könnten. 

Interoperable Polster müssen die Anforderungen an die Unschädlichkeit in EN ISO 13688 erfüllen. Die 
Herstellungsmaterialien und die in ihnen vorhandenen Substanzen dürfen Personen, die mit ihnen in Berüh-
rung sind oder kommen, nicht schädigen. 

5.2.3 Produkte für die Prüfung 

Der Hersteller muss 8 vollständige und gebrauchsfertige Paare interoperable Polster zur Verfügung stellen. 
Der Hersteller muss die für die Prüfung erforderlichen Dokumente und Daten zur Verfügung stellen. 

5.2.4 Ausrichtung des interoperablen Polsters 

5.2.4.1 Vertikale Ausrichtung 

Die nachstehend angegebene Kennzeichnung (Bild 1) muss auf der Seite angewendet werden, die zum Knie 
und nach oben zeigt. 

 

Bild 1 � Graphisches Symbol ISO 7000 � 1861 Angabe der vertikalen Ausrichtung 

5.2.4.2 Knie, rechts, links 

Wenn eine Unterscheidung erforderlich ist um die Seite des Körpers (links/rechts) anzugeben, muss die 
zusätzliche Kennzeichnung entsprechend für das linke und für das rechte Knie (Bild 2 und Bild 3) ange-
wendet werden. 

 

Bild 2 � Graphisches Symbol ISO 7000 � 1861 + 1140 + 0251 Kennzeichnung des linken Knies, an 
dem der Knieschützer zu tragen ist 

 

Bild 3 � Graphisches Symbol ISO 7000 � 1861 + 1140 + 0251 Kennzeichnung des rechten Knies, an 
dem der Knieschützer zu tragen ist 
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5.2.5 Besondere Anforderungen an das interoperable Polster 

5.2.5.1 Maße des interoperablen Polsters 

Die Maße des interoperablen Polsters stimmen mit den Maßen der Schutzzone überein. 

Das Maß der Schutzzone des interoperablen Polsters muss wie folgt sein: 

L1 - Länge: (240 ± 10) mm 

L2 - Breite: (145 ± 5) mm 

Dicke: (20 ± 4) mm 

Wenn das Polster geformt ist, muss die Maßprüfung mit der Prüftasche durchgeführt werden (Teil 1, 
Abschnitte x, y, z) und das Polster muss in die Prüftasche passen. 

Weiterhin gelten die Anforderungen nach Tabelle 2. 

ANMERKUNG Wenn ein Polster interoperabel ist, wird diese Eigenschaft angegeben, wenn auf EN 14404-4 
verwiesen wird. 

Tabelle 2 � Maße der Krümmungsradien 

Interoperables Polster 

Höchstwerte des Krümmungsradius der Ecken der 
Schutzzonen  

mm 

Proximal, r1 Distal, r2 

� nicht justierbar oder lose in einer Tasche 25 25 

 

E DIN EN 14404-4:2019-04 � Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 14404-4:2019-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14404-4-2019-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14404-4-2019-04


prEN 14404-4:2019 (D) 

11 

 

Legende 

l1 Länge der Schutzzone 

l2 Breite der Schutzzone 

r1 Krümmungsradius einer proximalen (oberen) Ecke eines Knieschützers 

r2 Krümmungsradius einer distalen (unteren) Ecke  eines Knieschützers 

b) Knieschutz Typ 2 

Bild 4 � Formen der Schutzzonen von Knieschützern 

5.2.5.2 Penetrationsfestigkeit 

Interoperable Polster der Leistungsstufen 1 und 1U müssen einer Penetration mit einer Kraft von mindes-
tens 100 N widerstehen und interoperable Polster der Leistungsstufe 2 müssen einer Penetration mit einer 
Kraft von mindestens 250 N widerstehen. 

5.2.5.3 Druckverteilung 

5.2.5.3.1 Druckverteilung auf einer ebenen Fläche 

Bei jedem Prüfpunkt muss die aufgezeichnete mittlere Kraft (Mittelwert der Ergebnisse jedes Kraftauf-
nehmers) weniger als 30 N betragen. 

5.2.5.3.2 Druckverteilung auf einer unebenen Fläche 

Bei jedem Prüfpunkt muss die aufgezeichnete mittlere Kraft (Mittelwert der Ergebnisse jedes Kraftauf-
nehmers) weniger als 30 N betragen. 
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5.2.5.4 Maximale übertragene Kraft 

Die maximal übertragenen Kräfte dürfen während der Aufpralle die in Tabelle 3 angegebenen Werte nicht 
überschreiten. 

Tabelle 3 � Leistungsanforderungen bei Aufprall 

Aufprallenergie  

J 

Mittelwert aller Messungen der 
maximalen übertragenen Kraft  

kN 

Höchster Wert einer einzelnen 
maximalen übertragenen Kraft  

kN 

5 3 4 

 

5.2.5.5 Biegeversuch 

Die Kraft darf 10 N nicht überschreiten. 

5.2.6 Ergonomische Anforderungen 

5.2.6.1 Komfort während der Anwendung auf einer ebenen Fläche 

Interoperable Polster müssen nach dem Durchführen von Trageversuchen als annehmbar befunden werden. 

5.2.6.2 Komfort während der Anwendung auf einer unebenen Fläche 

Interoperable Polster müssen nach dem Durchführen von Trageversuchen als annehmbar befunden werden. 

5.3 Bekleidung 

5.3.1 Allgemeines 

Dieser Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der in 5.2 bis Abschnitt 7 angegebenen Anforderungen an 
die mit den interoperablen Kniepolstern anzuwendende Bekleidung. 

Tabelle 4 � Zusammenfassung der Anforderungen an die mit interoperablen Kniepolstern zu 
verwendende Bekleidung und die entsprechenden Prüfungen 

Abschnitts-
nummer 

Anforderung Stufe 
Abschnittsnummer der 

entsprechenden 
Prüfung 

  0 1 1U 2  

5.2 Allgemeine Anforderungen X X X X Teil 1: 5.4.1 

5.2 Unschädlichkeit X X X X 
Teil 1: 5.4.2 

EN ISO 13688 

5.2 Reinigung der Bekleidung X X X X Teil 1: 4.3.1 

5.2.1 
Allgemeine Anforderungen an die 

Bekleidung 
X X X X EN ISO 13688 

5.2.2 Produkte für die Prüfung X X X X 
Vergleich mit 

Abschnitt 5, 5.2 

5.2.3.2.1 Allgemeine Anforderungen an die X X X X Teil 1: 5.8.1 
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