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Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.
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Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;
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Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin.
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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.
Dieses Dokument (prEN 14404-5:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschliefdlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN

(Deutschland) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitskreis NA 075-05-05-01 AK ,Knieschutz“ im DIN-Normenausschuss
Personliche Schutzausriistung (NPS) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefien, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den

englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 7000 siehe DIN ISO 7000

Anderungen
Gegentiber DIN EN 14404:2010-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Uberfiihrung der Norm in eine Normenreihe, bei der Teil 5 die Anforderungen an Kniematten (Typ 3)
festlegt;

b) Aufnahme einer neuen Kennzeichnung zur Ausrichtung des Kniematte;

c) Aufteilung der Leistungsstufe 1 in die Varianten ,1“ und ,1U“ fiir unterschiedliche Bodenbeschaffen-
heiten;

d) Festlegungen von festen Mindestabmafien fiir Kniematten anstelle der Berechnung aus dem
Taillenumfang des grofdten vorgesehenen Benutzers;

e) Aufnahme einer Anforderung, dass ein Grofdensystem zu verwenden ist, welches auf dem
Knieumfangsbereich, fiir den die Kniematten ausgelegt sind, basiert;

f) Anpassung des Anhangs ZA an die PSA-Verordnung.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen — Index und Ubersicht
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prEN 14404-5:2019
CEN/TC 162

Sekretariat: DIN

Personliche Schutzausriistung — Knieschutz fiir Arbeiten in kniender
Haltung — Teil 5: Anforderungen an Kniematten

Equipements de protection individuelle — Protection des genoux pour le travail a genoux

Personal protective equipment — Knee protectors for work in the kneeling position — Part 5: Requirements for knee
mats (type 3)

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europdische Norm
Dokument-Untertyp:
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14404-5:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 ,Schutzkleidung
einschliefdlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten
wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 14404:2004+A1:2010 ersetzen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische Kommission und die
Europdische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der

EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments
ist.

Diese Norm ,Personliche Schutzausriistung — Knieschutz fiir Arbeiten in kniender Haltung” ist in 6 Teile
aufgeteilt:

— Teil 1: Priifverfahren

— Teil 2: Anforderungen an tragbare Knieschiitzer (Typ 1)

— Teil 3: Anforderungen an die Kombination von Kniepolstern und Bekleidung (Typ 2)

— Teil 4: Anforderungen fiir die Kombination von interoperablen Kniepolstern und Bekleidung (Typ 2)
— Teil 5: Anforderungen an Kniematten (Typ 3)

— Teil 6: Anforderungen an Knieschutz-Systeme (Typ 4)
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Einleitung

Knien ist eine standig auftretende Arbeitshaltung, die jedoch aus Sicht des Arbeitsschutzes problematisch ist.
Arbeitende ohne Knieschutz kénnen unmittelbar Verletzungen durch harte Oberflachen, kleine Steine und
dhnliche Gegenstinde, die auf dem Untergrund liegen, erleiden. Jedoch kann kein Knieschutz sicherstellen,
dass ein Benutzer keine medizinischen Komplikationen durch langzeitiges Knien davontragt.

Es ist wichtig, dass Knieschutz wahrend des Gebrauchs nicht den vendsen Blutriickfluss im Bein beeintrach-
tigt. Es ist deshalb wichtig, dass es fiir den Benutzer méglich ist, wahrend des Tragens von Knieschutz hédufig
seine Korperhaltung zu wechseln und aufzustehen, um wieder eine normale Blutzirkulation herzustellen.

Beim Arbeiten in kniender Haltung entsteht durch den stdndigen Druck auf die Knie das Risiko chronischer
Erkrankungen wie einer Schleimbeutelentziindung iiber der Kniescheibe oder Knorpelschaden. Knieschutz
wird deshalb fiir alle Arbeiten in kniender Haltung empfohlen. Der Knieschutz sollte die auftretenden Krafte
gleichmafiig verteilen und Verletzungen durch harte Gegenstinde auf dem Boden verhindern. Viele
Arbeitende haben durch Sportverletzungen und ihre fritheren Tatigkeiten Vorschadigungen am Kniegelenk,
besonders an den Knorpeln. Diese Verletzungen werden durch weiteres Knien schlimmer. Das Tragen von
Knieschutz kann den bestehenden Schaden nicht korrigieren, sollte jedoch weitere schadigende Wirkungen
verlangsamen.

Bei Arbeiten in kniender Haltung kann die Haut der Unterschenkel, Knie und Oberschenkel toxischen und
atzenden Substanzen ausgesetzt sein, die iiblicherweise beim Stehen und Gehen durch wasserdichtes oder
wasserbestandiges Schuhwerk vom Korper fern gehalten werden. Bei Knieschutz und Hosen fiir die
Verwendung im Umgang mit solchen feuchten Materialien und besonders mit feuchtem Zement sollte dies
beriicksichtigt und ein angemessener Schutz, wie er durch Schuhwerk erfolgt, geboten werden.

Fiir Arbeiten in kniender Haltung gibt es vier Typen von Knieschutz:

— tragbare Knieschiitzer (Typ 1);

— Kniepolster in Kombination mit Bekleidung (Typ 2);

— Kniematten (Typ 3); und

— Knieschutz-Systeme (Typ 4).

Diese Norm beschreibt Priifverfahren und legt Anforderungen an Knieschiitzer sowie Leistungsstufen fest.
Es werden Anforderungen an die Kennzeichnung von Knieschutz und die Herstellerinformationen gestellt.
Ist Schutz gegen zusatzliche Gefiahrdungen erforderlich, diirfen Leistungsanforderungen anderer

zutreffender Normen ebenfalls angewendet werden.

Diese Norm gilt nicht fiir Knieschitzer, die ein Medizinprodukt oder fiir den Sport und Motorrader
vorgesehen ist.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Anforderungen an Kniematten (Typ 3) fiir Arbeiten in kniender Haltung fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

prEN 14404-1:2019, Personliche Schutzausriistung — Knieschutz fiir Arbeiten in kniender Haltung —
Priifverfahren

EN ISO 3758, Textilien — Pflegekennzeichnungs-Code auf der Basis von Symbolen
EN ISO 13688, Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen (I1SO 13688)

ISO 7000, Graphical symbols for use on equipment — Registered symbols

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

3.1

Kniematte (Typ 3)

Ausriistung, die nicht am Korper befestigt wird, sondern bei den Bewegungen des Tragers in Position
gebracht wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Sie kann fiir jedes einzelne Knie oder fiir beide Knie vorhanden sein.
3.2
Schutzzone

Flache des Knieschiitzers, die dafiir vorgesehen ist, dem Anwender Schutz im patellaren und infrapatellaren
Bereich zu bieten

4 Leistungsstufen

Es werden 4 Leistungsstufen festgelegt. Die Priiffungen fiir die Leistungsstufen werden in
prEN 14404-1:2019, Abschnitt 4, beschrieben:

— Stufe 0: Knieschiitzer, der fiir eine ebene Bodenoberflache geeignet ist und der keinen Schutz gegen
Penetrationen bietet.

— Stufe 1: Knieschiitzer, der flr eine ebene Bodenoberfliche geeignet ist und Schutz gegen Penetrationen
bei einer Kraft von mindestens 100 N bietet.
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— Stufe 1U: Knieschiitzer, der fiir eine ebene oder unebene Bodenoberflache geeignet ist und Schutz gegen
Penetrationen bei einer Kraft von mindestens 100 N bietet.

— Stufe 2: Knieschiitzer, der fiir den Gebrauch auf ebener oder unebener Bodenoberfliche unter schwie-

rigen Bedingungen geeignet ist und Schutz gegen Penetrationen bei einer Kraft von mindestens 250 N
bietet.

5 Anforderungen

Dieser Abschnitt enthilt eine Zusammenfassung der in 5.1 bis Abschnitt 7 angegebenen Anforderungen an
Kniematten (Typ 3) und die anwendbaren Priifungen.

Tabelle 1 — Zusammenfassung der Anforderungen an Kniematten (Typ 3) und die anwendbaren

Priifungen
Abschnitts- Stufe Abschnittsnummer der
Anforderung ..
nummer 0 1 1U 2 entsprechenden Priifung
5.1 Allgemeine Anforderungen X X X X Teil 1: 5.4.1
o ) Teil 1: 5.4.2
5.1 Unschadlichkeit X X X X
EN ISO 13688
5.2 Produkte fiir die Priifung X X X X Vergleich mit Abschnitt 5, 5.2
5.3.1 Lage des Knieschutzes X X X X Vergleich HSH?E ?bschmtt >
54.1.1 Grofdenbezeichnung X X X X Teil 1: 5.4.3
5.4.1.2 Maf3e X X X Teil 1: 5.4.3
Penetrationsfestigkeit )
5.4.2 ) n.a. X X X Teil 1: 5.5
(Leistungsstufen 1, 1U und 2)
5.4.3.1 Druckverteilung auf einer ebenen Fliche | X X na. | na Teil 1: 5.6.2.1
5.4.3.2 Druckverteilung auf einer unebenen | o by |y Teil 1: 5.6.2.2
Flache
5.4.4 Maximale libertragene Kraft X X X X Teil 1: 5.7
Optional Anforderung an _—
5.5 Wasserdichtheit X X X X Teil 1: 5.9.1
5.6 Komfort wiahrend der Anwendung X X X Teil 1: 5.11.2.1
6 Kennzeichnung X Vergleich mit Abschnitt 4
7 Herstellerinformationen X X X X Vergleich mit Abschnitt 5
ANMERKUNG  n.a.: nicht anwendbar

5.1 Allgemeine Anforderungen an Kniematten

Kniematten miissen die allgemeinen Anforderungen erfiillen.

Kniematten miissen sicher anwendbar sein und fiir ihren vom Hersteller festgelegten vorgesehenen
Verwendungszweck passen.

Sie miissen so gestaltet und hergestellt werden, dass sie Schutz bieten, ohne den Trager zu gefahrden, wenn
sie nach den Herstelleranweisungen angewendet werden.
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Es diirfen keine scharfen Kanten, Nahte, Unebenheiten oder andere Strukturen an den Innenfldchen (insbe-
sondere innerhalb der Schutzzone) des Produkts vorhanden sein, die den Anwender bei normalem Gebrauch
schidigen kénnten. Die Untersuchung muss nach 5.4.1, Teil 1, durchgefiihrt werden.

Kniematten miissen die Anforderungen an die Unschadlichkeit in EN ISO 13688 erfiillen. Die Herstellungs-
materialien und die in ihnen vorhandenen Substanzen diirfen Personen, die mit ihnen in Beriihrung sind
oder kommen, nicht schadigen.

5.2 Produkte fiir die Priifung

Der Hersteller muss 8 vollstdndige und gebrauchsfertige Kniematten zur Verfligung stellen; mindestens eine
Matte jeder Grofde, die auf den Markt gebracht wird, ist bereitzustellen. Er muss die filir die Priifung erfor-
derlichen Dokumente und Daten zur Verfiigung stellen.

5.3 Lage der Kniematten

Die nachstehend angegebene Kennzeichnung (Bild 1) muss auf der Seite angewendet werden, die zum Knie
und nach vorn zeigt.

Bild 1 — Graphisches Symbol ISO 7000 - 1861 Angabe der Ausrichtung
5.4 Spezifische Anforderungen an Kniematten
5.4.1 Groflen und Mafle
5.4.1.1 GrofRenbezeichnung

Das vom Hersteller angewendete Grofiensystem muss auf dem Knieumfang (Bereich fiir den Knieumfang, fiir
den die Kniematten ausgelegt sind, angegeben in cm) basieren und erldutert werden.

5.4.1.2 Maf3e der Schutzzone

Die Schutzzone wird als der vorgesehene Bereich, der das Knie des Benutzers beriihrt, definiert.

Wenn die vom Hersteller identifizierte Schutzzone (Herstellerinformationen) wie in prEN 14404-1:2019,
4.4.2, beschrieben bestimmt wurde, muss diese mindestens den in die Tabelle 2 festgelegten Mindestmafden
entsprechen.

Die iibliche Form der moglichen Schutzzonen ist in Bild 2 dargestellt.

Tabelle 2 — Mafde der Schutzzonen von Kniematten

Mindestwerte fiir die Linge und Breite | Hochstwerte des Kriimmungsradius
Knieschiitzer der Schutzzonen von Kniematten der Ecken der Schutzzonen
Typ mm mm
Breite, I; Lange, [, Proximal, ry Distal, r,
Typ 3 400 240 25 25
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