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E DIN EN 14420-5:2010-11 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14420-5:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 „Gummi- und 
Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) 
gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Normenausschuss NA 082-00-02 AA „Schlauchkupplungen“ im Normen-
ausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD) verantwortlich. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14420-5:2005-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) in Abschnitt 2 wurde folgende Normative Verweisung hinzugefügt: EN 755; 

b) in 6.2 wurde die Liste der Werkstoffe für Schlauchstutzen und Überwurfmuttern überarbeitet; 

c) in Abschnitt 7 wurden die Anforderungen zur Kennzeichnung präziser definiert.  
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14420-5:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 „Gummi- und 
Kunststoffschläuche und -Schlauchleitungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 14420-5:2004 ersetzen. 

Gegenüber EN 14420-5:2004 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

  in Abschnitt 2 wurde folgende Normative Verweisung hinzugefügt: EN 755; 

  in 6.2 wurde die Liste der Werkstoffe für Schlauchstutzen und Überwurfmuttern überarbeitet; 

  in Abschnitt 7 wurden die Anforderungen zur Kennzeichnung präziser definiert.  

EN 14420 mit dem Titel „Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen“ besteht aus den folgenden Teilen: 

  Teil 1: Anforderungen, Übersicht, Bezeichnung und Prüfung 

  Teil 2: Schlauchseitige Stutzenteile 

  Teil 3: Klemmfassungen, verschraubt oder verstiftet 

  Teil 4: Flanschanschlüsse 

  Teil 5: Gewindeanschlüsse 

  Teil 6: TW Tankwagen-Kupplungen 

  Teil 7: Hebelarmkupplungen 

  Teil 8: Symmetrische Kupplungen (System Guillemin) 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Anforderungen für Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen nach EN 14420-1, 
mit Überwurfmutter und Rohrgewinde nach EN ISO 228-1 sowie für Schlauchstutzen nach EN 14420-2, mit 
Rohrgewinde außen nach EN ISO 228-1 fest. 

Höchst zulässiger Arbeitsdruck 25 bar, höchst zulässige Arbeitstemperatur 65 °C. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 755, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile 

EN 1982, Kupfer und Kupferlegierungen — Blockmetalle und Gussstücke 

EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen — Technische Lieferbedingungen 

EN 10087, Automatenstähle — Technische Lieferbedingungen für Halbzeug, warmgewalzte Stäbe und 
Walzdraht 

EN 10088-1, Nichtrostende Stähle — Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

EN 10213-4, Technische Lieferbedingungen für Stahlguss für Druckbehälter — Teil 4: Austenitische und 
austenitisch-ferritische Stahlsorten 

EN 10226-1, Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen — Teil 1: Bezeichnung, Maße und 
Toleranzen 

EN 10243-1, Gesenkschmiedeteile aus Stahl — Maßtoleranzen — Teil 1: Warm hergestellt in Hämmern und 
Senkrecht-Pressen 

EN 10243-2, Gesenkschmiedeteile — Maßtoleranzen — Teil 2: Warm hergestellt in Waagrecht-Stauch-
maschinen 

EN 10283, Korrosionsbeständiger Stahlguss 

EN 12164, Kupfer und Kupferlegierungen — Stangen für die spanende Bearbeitung 

EN 12420, Kupfer- und Kupferlegierungen — Schmiedestücke 

EN 14420-1, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 1: Anforderungen, Übersicht, Bezeichnung und 
Prüfung 

EN 14420-2, Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen — Teil 2: Schlauchseitige Stutzenteile 

EN 14420-3, Schlaucharmaturen mit Klemmfassung — Teil 3: Klemmfassungen, verschraubt oder verstiftet 

EN 22768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne 
Toleranzeintragung (ISO 2768-1:1989) 

EN 22768-2, Allgemeintoleranzen — Teil 2: Toleranzen für Form und Lage ohne einzelne Toleranzeintragung 
(ISO 2768-2:1989) 
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