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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14433:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 „Tanks für die 
Beförderung gefährlicher Güter“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 104-02-09 AA „Ausrüstung für Tanks 
für die Beförderung flüssiger Chemieprodukte“ im Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14433:2006-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Erweiterung des Anwendungsbereichs der Norm auf Flüssiggase; 

b) Aufnahme der Verweise auf ADR/RID in die entsprechenden Abschnitte im Hauptteil der Norm; 

c) Aktualisierung der Normativen Verweisungen. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14433:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 „Tanks für die 
Beförderung gefährlicher Güter“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 14433:2006 ersetzen. 

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der Ausgabe EN 14433:2006 sind Folgende: 

a) Erweiterung des Anwendungsbereichs der Norm auf Flüssiggase; 

b) Aufnahme der Verweise auf ADR/RID in die entsprechenden Abschnitte im Hauptteil der Norm; 

c) Aktualisierung der Normativen Verweisungen. 
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