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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14471:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 33 
„Abgasanlagen“ (Sekretariat: ASI, Österreich) Arbeitsgruppe 4 „Abgasanlagen und ihre Komponenten aus 
Kunststoff" (Federführung Deutschland) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet. 

Der für die deutsche Mitarbeit zuständige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. ist 
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-11-38 AA „Kunststoffleitungen und 
Dichtungen“. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14471-1:2005-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Begriffe erweitert; 

c) Abschnitt 4 überarbeitet; 

d) Abschnitt 5, Anforderungen vollständig überarbeitet; 

e) alle Anhänge überarbeitet und Anhänge ergänzt. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14471:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 166 „Abgasanlagen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom ASI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 14471:2005 ersetzen. 
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Einleitung 

Diese Norm beschreibt das Verhalten von Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren. 

ANMERKUNG Eine Systemabgasanlage mit einem Kunststoffinnenrohr kann einwandig (nur das Kunststoffrohr als 
Abgasleitung) oder doppelwandig ausgeführt sein, oder es kann ein Innenrohr mit Verkleidung sein. Eine 
Systemabgasanlage, die der vorliegenden Norm entspricht, kann mit nur einem Kunststoffrohr (z. B. als einwandige 
Anlage) oder mit einem System von Kunststoffinnenrohren (z. B. konzentrisch oder mit Verkleidung) ausgestattet sein. Die 
Ausführung der Systemabgasanlage legt der Hersteller fest; beim Einbau der Anlage müssen die Anforderungen 
berücksichtigt werden, die entsprechend den nationalen Vorschriften der Mitgliedstaaten gelten. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt Anforderungen und Prüfungen für Systemabgasanlagen mit Kunststoff-
innenrohren zur Abführung von Verbrennungsprodukten aus Feuerstätten ins Freie fest. Diese Abgasanlagen 
sind für trockene und feuchte Betriebsweise geeignet. Diese Norm beinhaltet auch Festlegungen für die 
Kennzeichnung, Einbauanleitungen des Herstellers und die Konformitätsbewertung. 

Diese Europäische Norm beschreibt Bauteile, aus denen die Abgasanlage bestehen kann. 

Diese Europäische Norm gilt nicht für rußbrandbeständige Abgasanlagen der Klasse G. 

Diese Europäische Norm gilt nicht für Abgasanlagen mit folgenden Klassen: 

  Korrosionswiderstandsklasse 2 bezüglich Naturholz1); 

  Korrosionswiderstandsklasse 3; 

  Druckklasse N2. 

Diese Europäische Norm gilt für Abgasanlagen, bei denen keine Kondensatansammlung erfolgt, z. B. mit 
einer Steigung von mindestens 3° gegenüber der Horizontalen. 

Diese Europäische Norm gilt nicht: 

  für Abgasanlagen mit kunstoffbeschichteten Innenrohren; 

  für bauseits unabhängige Konstruktionen (freistehende oder selbsttragende Abgasanlagen). 

Abgasanlagen mit Bauteilen, die notwendige Werkstoffeigenschaften erst nach einer weiteren Behandlung 
während des Einbaus erreichen, sind keine Systemabgasanlagen und werden in der vorliegenden Norm nicht 
erfasst. 

In dieser Norm ebenfalls nicht erfasst werden Anforderungen an horizontale Aufsätze (festgelegt für 
Gasgeräte Typ C1 in CEN/TR 1749) bezüglich ihres aerodynamischen Verhaltens, dem Eindringen von 
Regenwasser und dem Vereisungsverhalten. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 513, Profile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) zur Herstellung von Fenstern und Türen — 
Bestimmung der Wetterechtheit und Wetterbeständigkeit durch künstliche Bewitterung 

EN 1443:2003, Abgasanlagen — Allgemeine Anforderungen 

EN 1856-1, Abgasanlagen — Anforderungen an Metall-Abgasanlagen — Teil 1: Bauteile für 
System-Abgasanlagen 

EN 13084-1, Freistehende Schornsteine — Teil 1: Allgemeine Anforderungen 

EN 13216-1:2004, Abgasanlagen — Prüfverfahren für System-Abgasanlagen — Teil 1: Allgemeine 
Prüfverfahren 

EN 13384-1, Abgasanlagen — Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren — Teil 1: 
Abgasanlagen mit einer Feuerstätte 

 

1) Ausreichende Kenntnisse über die Zusammensetzung des Abgaskondensats bei Verbrennung von natürlichem Holz 
sind nicht verfügbar. 
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EN 13501-1:2002, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten 

EN 13501-2, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 2: 
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandsprüfungen, mit Ausnahme von 
Lüftungsanlagen 

EN 13823, Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen 
einzelnen brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen 

EN 14241-1, Abgasanlagen — Werkstoffanforderungen und Prüfungen für elastomere Dichtungen und 
Dichtwerkstoffe — Teil 1: Dichtungen für den Einsatz in Innenrohren 

EN 14297, Abgasanlagen — Prüfverfahren für die Frost-Tauwechselbeständigkeit für Produkte für 
Abgasanlagen 

EN 14471, Abgasanlagen — Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren — Anforderungen und 
Prüfungen 

prEN 14989-1, Abgasanlagen — Anforderungen und Prüfverfahren für Metall-Abgasanlagen und 
materialunabhängige Luftleitungen für raumluftunabhängige Anlagen — Teil 1: Senkrecht angeordnete 
Luft/Abgas-Aufsätze für Abgasanlagen mit Gasgeräten des Typs C6 

EN 60529, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989) 

EN ISO 178, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001) 

EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte 
Schlagzähigkeitsprüfung (ISO 179-1:2000) 

EN ISO 306, Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vicat-Erweichungstemperatur (VST) 
(ISO 306:2004) 

EN ISO 527-1, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundsätze 
(ISO 527-1:1993 einschließlich Corr 1:1994) 

EN ISO 527-2, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prüfbedingungen für Form- und 
Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschließlich Corr 1:1994) 

EN ISO 1043-1, Kunststoffe — Kennbuchstaben und Kurzzeichen — Teil 1: Basis-Polymere und ihre 
besonderen Eigenschaften (ISO 1043-1:2001) 

EN ISO 1133, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133:1997) 

EN ISO 1183-1, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten Kunststoffen — 
Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrationsverfahren (ISO 1183-1:2004) 

EN ISO 8256, Kunststoffe — Bestimmung der Schlagzugzähigkeit (ISO 8256:2004) 

EN ISO 9969, Thermoplastische Rohre — Bestimmung der Ringsteifigkeit (ISO 9969:1994) 

EN ISO 14021, Umweltkennzeichnungen und -deklarationen — Umweltbezogene Anbietererklärungen 
(Umweltkennzeichnung Typ II) (ISO 14021:1999) 

ISO 75-1, Plastics — Determination of temperature of deflection under load — Part 1: General test method 

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling schemes indexed by 
acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection 

ISO 11357-3, Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC — Part 3: Determination of temperature and 
enthalpy of melting and crystallisation 

ISO 11925-2, Reaction to fire tests — Ignitability of products subjected to direct impingement of flame 
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3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1443:2003 und die folgenden Begriffe. 

3.1 
Charakterisierung 
Identifizierung (Fingerabdruck) des Werkstoffs durch Bestimmung einer Kombination von Eigenschaften für 
das thermische, mechanische und physikalisch-chemische Verhalten 

3.2 
Werkstoff 
Zusammensetzung des Werkstoffs, aus dem ein Bauteil hergestellt ist, als Ergebnis eines Herstellungs-
prozesses, bei dem das Rohmaterial durch Extrusion, Formen, Schweißen usw. in die vorgesehene Form 
gebracht wird 

3.3 
Werkstoffprüfung 
Prüfung, in der die spezifischen Eigenschaften eines Werkstoffs, wie in 3.2 festgelegt, geprüft werden 

ANMERKUNG Die Prüfung der Werkstoffe enthält nicht das funktionelle Verhalten der Abgasanlage hinsichtlich 
Belastungen usw. der einzelnen Bauteile. 

3.4 
Abgasweg; Abgasleitung 
Hohlraum zur Ableitung der Verbrennungsprodukte an die Außenluft  
[EN 1443:2003, 3.2] 

3.5 
Abgas 
gasförmige Bestandteile der Verbrennungsprodukte, die durch eine Abgasleitung geleitet werden 
[EN 1443:2003, 3.3] 

3.6 
Verbrennungsprodukte 
bei der Verbrennung von Brennstoffen (gasförmige, flüssige oder feste Bestandteile) entstehende Produkte 
[EN 1443:2003, 3.4] 

3.7 
Innenrohr 
Schale einer Abgasanlage, die aus Bauteilen besteht, deren Oberfläche mit den Verbrennungsprodukte in 
Berührung kommt 
[EN 1443:2003, 3.5] 

3.8 
beschichtetes Innenrohr 
Innenrohr, auf dessen Innenfläche ein Material aufgebracht wird, das die Oberflächeneigenschaften verändert 

3.9 
Abgasanlage 
aus eine Schale oder Schalen bestehende Konstruktion, die eine oder mehrere Abgasleitungen bildet 
[EN 1443:2003, 3.6] 

3.10 
Bauteil einer Abgasanlage 
alle Teile einer Abgasanlage 
[EN 1443:2003, 3.7] 

3.11 
Formstück einer Abgasanlage 
Bauteil einer Abgasanlage, das Verbrennungsprodukte abführt, ausgenommen der Abschnitt einer 
Abgasanlage 
[EN 1443:2003, 3.9] 
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3.12 
Abschnitt einer Abgasanlage 
gerades Bauteil einer Abgasanlage, das Verbrennungsprodukte abführt 
[EN 1443:2003, 3.8] 

3.13 
einschalige Abgasanlage 
Abgasanlage, bei der das Innenrohr die Abgasanlage ist 
[EN 1443:2003, 3.11] 

3.14 
mehrschalige Abgasanlage 
Abgasanlage, die aus einem Innenrohr und mindestens einer zusätzlichen Schale besteht  
[EN 1443:2003, 3.12] 

3.15 
Außenschale 
Außenwand einer Abgasanlage, die mit der angrenzenden oder äußeren Umgebung in Berührung kommt 
oder innerhalb der Verkleidung bzw. Ummantelung liegt  
[EN 1443:2003, 3.15] 

3.16 
Verkleidung 
zusätzliche, die Abgasanlage umschließende, nichttragende Außenschale zur Verringerung der 
Wärmeabgabe oder der Witterungseinflüsse oder für dekorative Zwecke 
[EN 1443:2003, 3.17] 

3.17 
Außenwandmontage 
Teil einer Abgasanlage, der sich außerhalb des Gebäudes befindet  

3.18 
Innenwandmontage 
Teil einer Abgasanlage, die im Gebäude eingebaut ist 

3.19 
Fügestelle 
Verbindung zwischen zwei Bauteilen 
[EN 1443:2003, 3.29] 

3.20 
Stütze 
Zubehör einer Abgasanlage zum Befestigen an (oder Übertragen der Last von) Bauteilen einer Abgasanlage 
auf Tragkonstruktionen (z. B. Gebäude, Maste, usw.) 

3.21 
Verbindungsstück 
Bauteil oder Bauteile für die Verbindung zwischen dem Auslass der Feuerstätte und der Abgasanlage 
[EN 1443:2003, 3.31] 

3.22 
Aufsatz 
Formstück, das am Auslass der Abgasanlage eingebaut ist  
[EN 1443:2003, 3.19] 

3.23 
Systemabgasanlage 
Abgasanlage, die unter Verwendung kompatibler Bauteile zusammengesetzt wurde, die von einem Hersteller, 
der die Produkthaftung für die gesamte Abgasanlage übernimmt, bezogen oder bestimmt wurde 
[EN 1443:2003, 3.13] 
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3.24 
Ummantelung 
die Abgasanlage umschließende Schale, die im Brandfall zusätzliche Sicherheit bietet und einen zusätzlichen 
Wärmedurchlasswiderstand ergeben kann  
[EN 1443:2003, 3.16] 

3.25 
Trockenbetriebsweise 
Betrieb einer Abgasanlage unter normalen Bedingungen, wobei die Temperatur der inneren Oberfläche des 
Innenrohrs über dem Wasserdampftaupunkt liegt  
[EN 1443:2003, 3.23] 

3.26 
Nassbetriebsweise 
Betrieb einer Abgasanlage unter normalen Bedingungen, wobei die Temperatur der inneren Oberfläche des 
Innenrohrs gleich dem Wasserdampftaupunkt ist oder darunter liegt  
[EN 1443:2003, 3.24] 

3.27 
Kondensat 
flüssige Produkte, die bei einer Abgastemperatur gleich oder unter dem Wasserdampftaupunkt entstehen 
[EN 1443:2003, 3.27] 

3.28 
Unterdruckabgasanlage 
Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr niedriger ist als außerhalb 
[EN 1443:2003, 3.21] 

3.29 
Überdruckabgasanlage 
Abgasanlage, bei deren Betrieb der Druck im Innenrohr höher ist als außerhalb  
[EN 1443:2003, 3.22] 

3.30 
Rußbrand 
Verbrennung abgelagerter und entzündbarer Rückstände im Innenrohr  
[EN 1443:2003, 3.25] 

3.31 
rußbrandbeständige Abgasanlage 
Abgasanlage, die in der Lage ist, einer definierten Hitzeschockprüfung zu widerstehen  
[EN 1443:2003, 3.26] 

3.32 
Wärmedurchlasswiderstand einer Abgasanlage 
Widerstand gegen Wärmedurchgang durch die Schale oder die Schalen einer Abgasanlage  
[EN 1443:2003, 3.28] 

3.33 
Brandverhalten 
Werkstoffverhalten unter definierten Prüfbedingungen und unter Einbeziehung seines eigenen Verbrennungs-
verhaltens bei einem Feuer, dem der Werkstoff ausgesetzt ist  
[EN 13501:2002, 3.1.14] 

3.34 
Feuerwiderstand einer Abgasanlage 
Eigenschaft einer Abgasanlage, Entzündung von in der Nähe gelagerten brennbaren Baustoffen und die 
Übertragung des Feuers in angrenzende Gebäudeteile zu verhindern  
[EN 1443:2003, 3.30] 
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3.35 
Nennbetriebstemperatur 
während der Prüfung der Nennleistung für den Höchsttemperaturbereich erzielte durchschnittliche 
Abgastemperatur  
[EN 1443:2003, 3.32] 

Formelzeichen: Tnom in °C 

3.36 
Prüftemperatur für den Werkstoff 
Temperatur, der ein Werkstoff bei Prüfung der Langzeittemperaturbeständigkeit in einem Wärmeschrank 
ausgesetzt ist  

Formelzeichen: Tm in °C 

3.37 
Prüftemperatur für das funktionale Verhalten 
Mediumtemperatur, der das Innenrohr während der Prüfung nach 7.2 bis 7.6 ausgesetzt ist 

Formelzeichen: Tf in °C 

3.38 
freistehende Abgasanlage 
Abgasanlage, die außen an ein Gebäude angebaut ist und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt 

  der Abstand der waagerechten Befestigungen ist größer als 4 m; 

  die freistehende Höhe über dem höchstgelegenen statischen Festpunkt ist größer als 3 m; 

  der horizontale Abstand zwischen dem Gebäude und der Außenschale der Abgasanlage ist größer als 
1 m. 

Eine Abgasanlage, die an einem freistehenden Mast befestigt ist, wird als freistehende Abgasanlage 
angesehen. 

Eine Abgasanlage wird auch als freistehend angesehen, wenn sie geführt oder in der Längsachse befestigt ist 
oder auf einer anderen Konstruktion steht. 
[EN 13084-1] 

3.39 
flexibles Innenrohr 
Innenrohr, das dafür vorgesehen ist, dass es seine Gestalt durch elastische Verformung verändern kann, um 
Richtungsänderungen im Abgasweg zu folgen, ohne seine Querschnittsform wesentlich zu verändern 

3.40 
Strömungswiderstand in einem Aufsatz 
in einem Aufsatz durch die Strömung in der Abgasleitung und, wenn zutreffend, in der Luftzuführungsleitung 
bedingter Druckverlust bei einer gegebenen Temperatur und Geschwindigkeit 

ANMERKUNG Bei Luft-Abgas-Anlagen gibt es Druckverluste sowohl in der Abgas- als und auch in der Luftleitung. Bei 
sonstigen Abgasanlagen tritt der Druckverlust nur in der Abgasleitung auf. 

3.41 
Strömungswiderstandszahl; Durchflusswiderstandszahl 
Verhältnis zwischen dem Strömungswiderstand in einem Aufsatz und dem durch Richtungs- und/oder 
Querschnittsänderungen im Aufsatz bedingten dynamischen Druck des Mediums  

3.42 
Winddruck 
durch den Wind im Aufsatz erzeugter Druck 

E DIN EN 14471:2011-10 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 14471:2011-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14471-2011-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14471-2011-10


prEN 14471:2011 (D) 

14 

3.43 
Winddruckzahl 
Verhältnis zwischen dem Winddruck in der Abgasleitung und, wenn zutreffend, in der Luftzuführungsleitung 
und dem dynamischen Winddruck 

ANMERKUNG Bei Luft-Abgas-Anlagen ist die Winddruckzahl das Verhältnis der Winddruckdifferenz zwischen Abgas- 
und Luftzuführungsleitung und dynamischem Winddruck. 

3.44 
Rezirkulationsfaktor 
Verhältnis zwischen der Menge des vom Abgasausritt zu Luftzuführungsleitung zurück strömenden Abgases 
und der Menge der in der Luftzuführungsleitung strömenden Luft 

3.45 
Merkmale für die Windrichtung 
in einer senkrechten Ebene der Bereich für die Winkel der Windrichtungen  

3.46 
Eindringen von Regenwasser 
Wasser, das in die Abgas- oder in die Luftzuführungsleitung gelangt 

3.47 
Vereisungsverhalten 
am Aufsatz anhaftendes Eis, das durch Gefrieren von kondensierendem Abgas gebildet wird 

3.48 
raumluftunabhängige Anwendung 
Anwendung eines gegenüber dem Raum, in dem die Feuerstätte installiert ist, abgedichteten Verbrennungs-
kreislaufs (Luftzufuhr, Verbrennungskammer, Wärmetauscher und Abführung der Verbrennungsprodukte) 

3.49 
Luft-Abgas-Aufsatz 
Aufsatz, bei dem der Lufteinlass in die Leitung zur Zuführung der Verbrennungsluft benachbart angeordnet ist 
zur Abführung der Verbrennungsprodukte aus der Abgasleitung 

ANMERKUNG Einlass und Auslass sind so positioniert, dass Windeinflüsse im Wesentlichen ausgeglichen werden. 

4 Klassifizierung und Kennzeichnung 

4.1 Allgemeines 

Das Klassifizierungssystem von EN 1443 wird übernommen. 

Abgasanlagen müssen nach den entsprechenden Klassen mit folgenden Parametern gekennzeichnet werden: 

  Temperatur; 

  Druck; 

  Rußbrandbeständigkeit; 

  Kondensatbeständigkeit; 

  Korrosionswiderstand; 

  Wärmedurchlasswiderstand; 

  Abstand zu brennbaren Baustoffen; 

  Aufstellungsort; 

  Feuerwiderstand; 

  Außenschalen. 
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4.2 Temperaturklassen 

Temperaturklassen für Abgasanlagen, siehe Tabelle 1. 

ANMERKUNG Temperaturklassen bis T600 bedeuten nicht zwangsweise, dass die Klassen auch für 
Systemabgasanlagen mit Kunststoffinnenrohren anwendbar sind. 

Tabelle 1 — Temperaturklassen 

Temperaturklasse 
Zulässige Abgastemperatur  

in °C 
Prüftemperatur  

in °C 

T 080    80 100 

T 100   100 120 

T 120   120 150 

T 140   140 170 

T 160   160 190 

T 200   200 250 

T 250   250 300 

T 300   300 350 

T 400   400 500 

T 450   450 550 

T 600   600 700 

 

4.3 Druckklassen 

Druckklassen nach EN 1443:2003, Tabelle 5, sind: 

! für Unterdruckabgasanlagen: N1 und N2;  
ANMERKUNG  Die Druckklasse N2 ist im Anwendungsbereich dieser Norm ausgeschlossen 

! für Überdruckabgasanlagen: P1 und P2; 

! für Hochdruckabgasanlagen: H1 und H2. 

4.4 Rußbrandbeständigkeitsklassen 

Rußbrandbeständigkeitsklassen: 

! G für rußbrandbeständige Abgasanlagen;  

ANMERKUNG Die Rußbrandbeständigkeitsklasse G ist im Anwendungsbereich dieser Norm ausgeschlossen. 

! O für nicht rußbrandbeständige Abgasanlagen. 

4.5 Kondensatbeständigkeitsklassen 

Kondensatbeständigkeitsklassen: 

! W für Abgasanlagen für die feuchte Betriebsweise;  

! D für Abgasanlagen für die trockene Betriebsweise. 
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4.6 Korrosionswiderstandsklassen 

Korrosionswiderstandsklassen für Abgasanlagen, die Verbrennungsprodukte verschiedener Brennstoffe 
abführen, sind in Tabelle 2 angegeben. 

Tabelle 2 — Korrosionswiderstandsklassen 

Korrosions-
widerstands

klasse 

Mögliche Arten von 
Brennstoffen 

Mögliche Arten von 
Brennstoffen 

Mögliche Arten von 
Brennstoffen 

— Gas Gas:  

Schwefelgehalt   50 mg/m3, 

Erdgas: L ! H 

Gas 

Erdgas: L ! H 

Gas 
Erdgas: L ! H 

— Flüssige 
Brenn-
stoffe 

Kerosin:  

Schwefelgehalt   50 mg/m3 

Öl:  
Schwefelgehalt   0,2 % 
Massenanteil 

Kerosin:  

Schwefelgehalt " 50 mg/m3 

Öl:  
Schwefelgehalt > 0,2 % 
Massenanteil 

Kerosin:  

Schwefelgehalt " 50 mg/m3 

—  Holz — Holz für offene Feuerstätten Holz für offene Feuerstätten 
Holz für geschlossene Öfen 

— Kohle — — Kohle 

—  Torf — — Torf 

 

ANMERKUNG1 Die Korrosionswiderstandsklassen 3 und 2 für Holz sind im Anwendungsbereich dieser Norm 
ausgeschlossen. 

ANMERKUNG2 Definition der Korrosionswiderstandsklasse 2 nach EN 1443. Im Anwendungsbereich dieser 
Europäischen Norm ist Naturholz ausgeschlossen, siehe Abschnitt 1. 

4.7 Wärmedurchlasswiderstand 

Der Wärmedurchlasswiderstand wird als Rxx bezeichnet, wobei xx der mit 100 multiplizierte Wert in m2 K/W 
gerundet auf eine ganze Zahl ist, z. B. bedeutet R22 einen Wärmedurchlasswiderstand von R # 0,22 m2 K/W. 

4.8 Abstand zu brennbaren Baustoffen 

Der Abstand der Außenschale einer Abgasanlage zu brennbaren Baustoffen muss mit xx bezeichnet werden, 
wobei xx der in Millimeter angegebene Wert ist, der auf die nächste ganze Zahl gerundet wird. 

4.9 Einbauort 

Klassen für den Einbauort: 

$ LI Einbau der Abgasanlage (oder von Teilen der Abgasanlage) im Gebäude; 

$ LE beide Fälle, Einbau der Abgasanlage (oder Teile der Abgasanlage) im oder außerhalb eines 
Gebäudes. 
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4.10 Brandverhalten 

Klassen für Brandverhalten nach EN 13501-1: 

  A1 kein Beitrag zu einem Feuer / nicht brennbar; 

  A2 kein Beitrag zu einem Feuer / nicht brennbar;; 

  B sehr begrenzter Beitrag zu einem Feuer; 

  C etwas begrenzter Beitrag zu einem Feuer; 

  D nicht vernachlässigbarer Beitrag zu einem Feuer; 

  E schlechtes Brandverhalten; 

  F Leistungsmerkmal nicht bestimmt — keine Daten verfügbar. 

  Weitere Informationen und Klassen: Siehe EN 13501-1. 

4.11 Klassen für die Ummantelung 

Klassen für die Ummantelung: 

  U keine Ummantelung vorhanden; 

  U0 Ummantelung, nicht brennbar; 

  U1 Ummantelung, brennbar. 

4.12 Kennzeichnung 

Die Kennzeichnung einer Abgasanlage besteht aus: 

  Nummer der entsprechenden Europäischen Norm; 

  Temperaturklasse (siehe Tabelle 1), bezogen auf die thermischen Eigenschaften und Langzeit-
temperaturbeständigkeit bei thermischer Belastung; 

  Druckklasse; (siehe 4.3), bezogen auf die Gasdichtheit; 

  Kondensatbeständigkeitsklasse; (siehe 4.5), bezogen auf die Beständigkeit gegenüber Kondensat aus 
dem Abgas; 

  Korrosionswiderstandsklasse; (siehe 4.6), bezogen auf die Widerstandsfähigkeit gegenüber Kondensat;  

  Rußbrandbeständigkeit; nach dieser Norm ist nur die Klasse O vorgesehen (siehe 4.4);  

  Abstand zu brennbaren Baustoffen (siehe 4.8), bezogen auf die thermischen Eigenschaften; 

  Einbauort (siehe 4.9), bezogen auf die Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen; 

  Feuerwiderstand (siehe 4.10); 

  Außenschalen (siehe 4.11), bezogen auf die Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen und auf die 
thermischen Eigenschaften. 

BEISPIEL EN 14471 – T120 P1 W 1 O50 LI E U0 
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5 Maße und Abweichungen 

Folgende Anforderungen sind zu erfüllen: 

  die Wanddicke darf nicht unter dem vom Hersteller angegebenen Wert liegen; 

  der gemessene Innendurchmesser eines Formstücks oder eines Abschnitts darf nicht kleiner sein als der 
vom Hersteller angegebene Mindest-Innendurchmesser; 

  der äußere Umfang eines Formstücks oder eines Abschnitts darf keine Abweichung von mehr als 5
0
!  mm 

bis zu einem Innendurchmesser von 600 mm und keine Abweichung von mehr als 13
0
!  mm ab einem 

Innendurchmesser von 600 mm gegenüber dem vom Hersteller angegebenen Wert haben; 

  die eingebaute Länge eines Formstücks oder eines Abschnitts (gemessen an einem zusammengebauten 
Teilstück mit mindestens einer Verbindung) darf nicht mehr als " 5 mm von der vom Hersteller 
angegebenen Länge abweichen; 

  die Dichte der Dämmung in einem Formstück oder in einem Abschnitt darf nicht mehr als 30
0
!  % von dem 

vom Hersteller angegebenen Wert abweichen. 

Durchmesser werden nach Tabelle 3 klassifiziert. 

Tabelle 3 — Klassifizierung der Durchmesser  

Durchmessergruppe 
Angegebener Wert für den 

Innendurchmesser  
mm 

1 d # 100 

2 100 $ d # 160 

3 160 $ d # 400 

4 d % 400 

 

6 Anforderungen an das funktionstechnische Verhalten 

6.1 Allgemeines 

Alle Bauteile müssen so hergestellt werden, dass sie für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet 
sind. 

Wenn nichts anderes bestimmt wurde, sind die funktionalen Anforderungen an Formstücke die gleichen wie 
für die Abschnitte der Abgasanlage. 

6.2 Beständigkeit gegen die Kombination von mechanischer und thermischer Belastung 

6.2.1 Allgemeines 

Das thermische Verhalten einer Systemabgasanlage muss nach EN 13216-1 sowie zusätzlich nach 
Abschnitt 7.2 geprüft werden. 

Die Prüfung nur nach 7.2 ist ausreichend und muss durchgeführt werden, wenn 

  die Nennbetriebstemperatur kleiner oder gleich 120 °C ist; 

  die Nennbetriebstemperatur kleiner oder gleich 200 °C ist und die Außenseite des Innenrohrs belüftet ist 
(belüfteter Ringspalt zwischen Innenrohr und Ummantelung). 
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Für jede Durchmessergruppe ist eine Prüfung erforderlich. Nach dieser Prüfung müssen die Anforderungen 
nach 6.2.2 erfüllt sein. 

Der senkrechte Abschnitt einer Systemabgasanlage muss mindestens am Fuß (Fundament) und am oberen 
Ende (Auslass) geführt werden. 

Die Feuerstätte oder das zugehörige Verbindungsstück stellt keine Abstützung für die Systemabgasanlage 
dar. 

6.2.2 Mechanisches Verhalten und Festigkeit 

6.2.2.1 Senkrechter Einbau 

Die Abschnitte und Formstücke einer Abgasanlage sowie andere Bauteile, wie Stützen, dürfen keine Schäden 
(z. B. Brüche) nach visueller Inspektion aufweisen. 

Bei starren Rohren und Formstücken darf sich der Durchmesser oder die Länge von Abschnitten und 
Formstücken um nicht mehr als 2 % verändern, die Änderung von Winkeln (z. B. Bögen) darf 2° nicht 
übersteigen. 

Für Längen über 1,5 m werden üblicherweise flexible Innenrohre verwendet; aus diesem Grund können 
Längen von mehr als 1,5 m geprüft werden. Bei flexiblen Innenrohren, die in Segmente eingebaut sind, 
müssen die Verbindungen in die Prüfung einbezogen werden. 

Flexible Abgassysteme werden meist am oberen und am unteren Ende befestigt. In diesem Fall muss das 
zusätzliche Gewicht, das die mechanische Belastung simuliert, so angebracht werden, dass das flexible Rohr 
im unteren Bereich gestaucht und im oberen Bereich gedehnt werden kann. Deswegen darf das 
Zusatzgewicht als einzelnes Gewichtsstück in der Mitte der Prüflänge des flexiblen Rohrs angebracht werden. 
Ebenfalls möglich ist eine Aufteilung des Gesamtgewichts in mehrere Einzelgewichte, die gleichmäßig verteilt 
über die gesamte Prüflänge anzubringen sind. 

Der senkrechte Abschnitt der Abgasanlage muss eine Mindestlänge von 4,5 m haben. Dieser Mindestwert 
darf bei der Prüfung überschritten werden. Das als mechanische Last wirkende zusätzliche Gewicht ist aus 
der Differenz der vom Hersteller angegebenen maximalen Höhe und der tatsächlichen Höhe der Abgasanlage 
zu berechnen. 

Die Anforderung an die Längenänderung (maximal 2 %) nach der Festlegung in der Norm gilt für Abschnitte 
mit einer Länge bis 1,5 m. Wenn das flexible Innenrohr am Boden befestigt ist, erfährt es eine Verlängerung 
im oberen Teil, während im unteren Teil eine Stauchung erfolgt. In Übereinstimmung mit der Norm gilt die 
Anforderung, dass die Längenänderung, sowohl für die Verlängerung als auch für die Stauchung, nicht mehr 
als 2 % beträgt. 

Die Längenänderung der flexiblen Rohre wird durch die Art ihres Einbaus beeinflusst. Eine besondere Rolle 
kommt dem verwendeten Rohrschacht zu. Wird z. B. das flexible Rohr in eine Ummantelung (Außenschale) 
mit einem nicht wesentlich größeren Innendurchmesser eingebaut, können andere Prüfergebnisse als bei 
Verwendung einer Ummantelung mit größerem Innendurchmesser ermittelt werden. Der Grund ist, dass in 
einer größeren Ummantelung ein Versatz des flexiblen Rohrs auftritt, so dass die Reaktionskräfte der 
Stauchung und der Dehnung nicht in Wechselwirkung treten können. 

Die Anforderung zur Begrenzung der Längenänderung für die gestauchten und gedehnten Segmente kann 
durch Bezug auf die gesamte Länge der Abgasanlage ersetzt werden, wenn ein Versatz des flexiblen Rohres 
verhindert wird, indem das Rohr in eine Ummantelung eingebaut wird, deren Innendurchmesser auch bei der 
Prüfung nicht mehr als das 2fache des vom Hersteller deklarierten Außendurchmessers des flexiblen Rohres 
beträgt. Wenn der Hersteller eine größere Ummantelung vorschreibt, müssen bei der Typprüfung die 
deklarierten Durchmesser berücksichtigt werden. Die Möglichkeit, dass ein Versatz auftritt, ist ebenfalls zu 
überprüfen. 
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6.2.2.2 Nicht senkrechter Einbau mit Abstützungen im Abstand von höchstens 1,5 m 

Die Abschnitte und Formstücke einer Abgasanlage sowie andere Bauteile, wie Stützen, dürfen keinerlei 
physische Schäden (z. B. Brüche) nach visueller Inspektion aufweisen. 

Der Durchmesser oder die Länge von Abschnitten und Formstücken darf sich um nicht mehr als 2 % 
verändern, die Änderung von Winkeln (z. B. Bögen) darf 2° nicht übersteigen. 

Zwischen den Abstützungen darf die vertikale Abweichung von der ursprünglichen Lage eines Segments nicht 
mehr als 2 mm je Meter betragen. 

Diese Anforderungen sind ohne Prüfung erfüllt, wenn jeder einzelne Abschnitt unterstützt ist. 

6.2.2.3 Nicht senkrechter Einbau mit Abstützungen im Abstand von mehr als 1,5 m 

Die Abschnitte und Formstücke einer Abgasanlage sowie andere Bauteile, wie Stützen, dürfen keinerlei 
physische Schäden (z. B. Brüche) nach visueller Inspektion aufweisen. 

Der Durchmesser oder die Länge von Abschnitten und Formstücken darf sich um nicht mehr als 2 % 
verändern, die Änderung von Winkeln (z. B. Bögen) darf 2° nicht übersteigen. 

Der Neigungswinkel zur Horizontalen muss an jedem Punkt zwischen den Abstützungen immer größer als 3° 
sein; er darf sich um nicht mehr als 5° verändern. 

Diese Anforderungen sind ohne Prüfung erfüllt, wenn jeder einzelne Abschnitt unterstützt ist. 

6.3 Windbeaufschlagte Bauteile 

Bei der Prüfung nach 7.3 müssen Bauteile von Abgasanlagen, die für die Verwendung außerhalb des 
Gebäudes vorgesehen sind und eine nicht abgestützte Länge des außen liegenden Teils haben, die größer ist 
als der 10fache Durchmesser oder länger als ein Meter, dürfen keinerlei physische Schäden nach visueller 
Inspektion aufweisen. 

6.4 Feuerwiderstand 

Die Rußbrandbeständigkeit muss für alle Produkte von Systemabgasanlagen aus Kunststoff mit null 
angegeben werden. 

Die Beschaffenheit bezüglich des Feuerwiderstands von außen nach außen und bezüglich der Wärme-
dämmung muss für die Außenschale nach EN 13501-2 deklariert werden. Bei Produkten aus einschaligen 
Systemabgasanlagen wird der Feuerwiderstand von außen nach außen mit null angegeben. 

6.5 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz 

6.5.1 Gasdichtheit 

Die Leckrate, die nach 7.5.1 bestimmt wurde, darf die Werte der Tabelle 4 nicht überschreiten. 

Tabelle 4 — Leckrate 

Druckklasse 
Leckrate 

l   s–1  m–2 

Prüfdruck 

Pa 

N 1 

N 2 

P 1 

P 2 

H 1 

H 2 

2,0 

3,0 

0,006 

0,120 

0,006 

0,120 

40 für Unterdruck-Abgasanlagen 

20 für Unterdruck-Abgasanlagen 

200 für Überdruck-Abgasanlagen 

200 für Überdruck-Abgasanlagen 

5 000 für Hochdruck-Abgasanlagen 

5 000 für Hochdruck-Abgasanlagen 
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6.5.2 Recycling 

Alle Produkte müssen nach EN ISO 14021 gekennzeichnet sein. Die Abkürzungen nach EN ISO 1043-1 
müssen angewendet werden. 

6.6 Nutzungssicherheit 

6.6.1 Heizversuch 

6.6.1.1 Allgemeines 

Die nach 6.2.1 zutreffende Prüfung muss durchgeführt werden. Nach dieser Prüfung müssen die 
Anforderungen nach 6.6.1.2 und 6.6.1.3 erfüllt werden. Die Anforderungen nach 6.6.1.4 müssen auch erfüllt 
werden. 

6.6.1.2 Unbeabsichtigtes Berühren 

Wenn die Systemabgasanlage keinen Berührungsschutz hat, darf die Temperatur an der Außenseite der 
Prüfabgasanlage bei der Prüfung nach 7.6.1.2 nicht mehr als 93 °C betragen. 

Bei Temperaturen über 93 °C muss der Hersteller geeignete Maßnahmen angeben, um unbeabsichtigtes 
Berühren zu vermeiden. 

6.6.1.3 Angrenzende brennbare Baustoffe 

Bei der Prüfung nach 7.6.1.2 darf die höchste Oberflächentemperatur von an die Prüfabgasanlage 
angrenzenden brennbaren Baustoffen nicht mehr als 85 °C betragen. 

Diese Anforderung ist erfüllt bei Abgasanlagen  

  mit Temperaturklassen gleich oder geringer als T120 oder  

  mit Temperaturklassen gleich oder geringer als T200, jedoch mit äußerer Belüftung des Innenrohrs 
(belüfteter Ringspalt zwischen Innenrohr und Ummantelung), 

wenn die äußere Oberfläche der Abgasanlage keine höhere Temperatur als 85 °C erreicht. 

6.6.1.4 Gasdichtheit 

Vor und nach der Prüfung müssen die Anforderungen nach 6.5.1 erfüllt werden. 

6.6.2 Wärmedurchlasswiderstand 

Wenn für den Wärmedurchlasswiderstand nicht null angegeben wurde, muss der vom Hersteller angegebene 
Wert des Wärmedurchlasswiderstands nach 7.6.2 nachgewiesen werden. 

6.6.3 Kondensatbeständigkeit 

Zum Nachweis der Kondensatbeständigkeit muss die Dichtheit gegenüber Feuchte und Kondensat bewertet 
werden. 

  Überdruckabgasanlagen (der Klassen P1 und H1) werden ohne weitere Prüfungen als ausreichend dicht 
gegenüber Feuchte und Kondensat angesehen. 

  Bei einwandigen Abgasanlagen mit Unterdruck (N1) oder Überdruck (P2 und H2) darf bei der Prüfung 
nach 7.6.3 kein Kondensat auf der äußeren Oberfläche des Abschnitts oder Formstücks einschließlich 
der Verbindungsstellen auftreten. 

  Bei doppelwandigen Abgasanlagen mit Wärmedämmung mit Unterdruck (N1) oder Überdruck (P2 und 
H2) darf bei der Prüfung nach 7.6.3 die Massenzunahme der Dämmung des Abschnitts oder des 
Formstücks 1,0 % nicht übersteigen. 
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6.6.4 Beständigkeit gegen das Eindringen von Regenwasser gedämmter, außen angebrachter 
Abgasanlagen 

Bei doppelwandigen Abgasanlagen mit Wärmedämmung, die für die Außenwandmontage vorgesehen sind, 
darf bei der Prüfung nach 7.6.4 die Massenzunahme der Dämmung des Abschnitts oder des Formstücks 
1,0 % nicht übersteigen. 

6.6.5 Strömungswiderstand 

Der Hersteller muss den Strömungswiderstand für alle Bauteile mit Ausnahme von Aufsätzen nach 7.6.5 
angeben. Anforderungen für Ausätze, siehe 6.6.6. 

6.6.6 Aufsätze 

6.6.6.1 Eigenschaften von Aufsätzen 

Der Hersteller muss den Aufsatz entsprechend seines Typs und der Windrichtung kennzeichnen; siehe 
Beschreibung in Anhang G. 

6.6.6.2 Funktionale Anforderungen an Aufsätze 

Der Aufsatz muss die Anforderungen an den angegebenen Typ des Aufsatzes nach Anhang G erfüllen. 

6.7 Werkstoffe, Dauerhaftigkeit 

6.7.1 Allgemeines 

Die eingesetzten Werkstoffe müssen den mechanischen, chemischen und thermischen Belastungen 
widerstehen. 

Zum Beispiel müssen sowohl Einflüsse, die von den Verbrennungsprodukte und dem Kondensat ausgehen, 
wie auch Schlagbeanspruchungen und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Sonnenlicht (insbesondere 
UV-Strahlung) und niedrige Temperaturen berücksichtigt werden. 

6.7.2 Charakterisierung 

Die Werkstoffe müssen nach ihrem thermischen, mechanischen und physikalisch-chemischen Verhalten 
beschrieben sein. 

Die Beschreibung muss die Dichte und mindestens 5 weitere Eigenschaften enthalten. Mindestens eine 
Eigenschaft muss aus jeder der drei Kategorien der Prüfungen nach Anhang A ausgewählt werden. 

Die Prüfungen der Eigenschaften müssen so ausgewählt werden, dass die Beschreibung die für den 
Anwendungsfall zutreffenden Eigenschaften des Werkstoffs enthält. Beispiele siehe Anhang B. 

Der Werkstoff muss wie in 7.7.2 beschrieben charakterisiert werden. 

6.7.3 Thermische Langzeitbeständigkeit 

Der Werkstoff muss bei Belastung mit der Nennbetriebstemperatur nach 7.7.3 beständig sein. 

Der Elastizitätsmodul und die Streckspannung müssen für starre Rohre und Formstücke in allen Fällen 
gemessen werden. 

Bei duroplastischen Kunststoffen müssen auch Biegemodul und Biegefestigkeit bestimmt werden. 

Bei flexiblen Rohren muss die Ringsteifigkeit bestimmt werden. 

Weitere relevante Eigenschaften, wie Dichte und Schlagfestigkeit, müssen vor und nach der Belastung 
gemessen werden, wenn sie für die Beurteilung des Werkstoffabbaus (Alterung) wesentlich sind. 

Die Eigenschaften müssen entsprechend den im Anhang C aufgeführten Verfahren bestimmt werden. 

Die Eigenschaften dürfen sich um nicht mehr als die in Tabelle 5 aufgeführten Werte ändern. 
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Tabelle 5 — Prüfkriterien für die Langzeittemperaturbeständigkeit 

Eigenschaft Wert 

Schlagfestigkeit   50 % 

Elastizitätsmodul   50 % 

Streckspannung    50 % 

Dichte   2 % 

Biegemodul   50 % 

Biegefestigkeit   50 % 

Ringsteifigkeit   50 % 

ANMERKUNG Wenn diese Werte nicht erreicht werden, dürfen auch neue Referenzwerte nach einer 24-h-Lagerung 
der Probekörper in Luft bei der Nennbetriebstemperatur verwendet werden (Konditionierung), um Spannungen/Effekte, 
die während der Produktion entstehen, abzubauen. Diese Effekte sind bei den Anforderungen zur mechanischen 
Stabilität einer Abgasanlage nach 6.2 und 6.3 berücksichtigt. 

 

6.7.4 Langzeitkondensatbeständigkeit 

Der Werkstoff muss bei einer Prüfung nach 7.7.4 kondensatbeständig sein. 

Der Elastizitätsmodul und die Streckspannung müssen für starre Rohre und Formstücke in allen Fällen 
gemessen werden. 

Bei duroplastischen Kunststoffen müssen auch Biegemodul und Biegefestigkeit bestimmt werden. 

Bei flexiblen Rohren muss die Ringsteifigkeit bestimmt werden. 

Weitere relevante Eigenschaften, wie Dichte und Schlagfestigkeit, müssen vor und nach der Belastung 
gemessen werden, wenn sie zur Beurteilung des Werkstoffabbaus (Alterung) wesentlich sind. 

Die Eigenschaften müssen entsprechend den im Anhang C aufgeführten Verfahren bestimmt werden. 

Die Eigenschaften dürfen sich nicht mehr als die in Tabelle 6 aufgeführten Werte ändern. 

Tabelle 6 — Prüfkriterien für die Langzeitkondensatbeständigkeit 

Eigenschaft Wert 

Schlagfestigkeit   50 % 

Elastizitätsmodul   50 % 

Streckspannung    50 % 

Dichte   2 % 

Biegemodul   50 % 

Biegefestigkeit   50 % 

Ringsteifigkeit   50 % 

ANMERKUNG Wenn diese Werte nicht erreicht werden, dürfen auch neue Referenzwerte nach einer 24-h-Lagerung 
der Probekörper in Luft bei der Nennbetriebstemperatur verwendet werden (Konditionierung), um Spannungen/Effekte, 
die während der Produktion entstehen, abzubauen. Diese Effekte sind bei den Anforderungen zur mechanischen 
Stabilität einer Abgasanlage nach 6.2 und 6.3 berücksichtigt. 

 

E DIN EN 14471:2011-10 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 14471:2011-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14471-2011-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14471-2011-10


prEN 14471:2011 (D) 

24 

6.7.5 Beständigkeit gegen Wechselbeanspruchung feucht/trocken 

Nach der Prüfung nach 7.7.5 wird das Innenrohr abgebaut und visuell inspiziert. Es darf keine 
Beschädigungen, wie Brüche oder kleine Löcher, haben. 

Die Abmessungen der Abschnitte und Formstücke dürfen sich um nicht mehr als 2 % verändern. 

Der Elastizitätsmodul und die Streckspannung müssen für starre Rohre und Formstücke in allen Fällen 
gemessen werden. 

Bei duroplastischen Kunststoffen müssen auch Biegemodul und Biegefestigkeit bestimmt werden. 

Bei flexiblen Rohren muss die Ringsteifigkeit bestimmt werden. 

Weitere relevante Eigenschaften, wie Dichte und Schlagfestigkeit, müssen vor und nach der Belastung 
gemessen werden, wenn sie zur Beurteilung des Werkstoffabbaus (Alterung) wesentlich sind. 

Die Eigenschaften müssen entsprechend den im Anhang C aufgeführten Verfahren bestimmt werden. 

Die Eigenschaften dürfen sich um nicht mehr als die in Tabelle 7 aufgeführten Werte ändern. 

Tabelle 7 — Prüfkriterien für Wechselbeanspruchung feucht/trocken 

Eigenschaft Wert 

Schlagfestigkeit   30 % 

Elastizitätsmodul   30 % 

Streckspannung    30 % 

Dichte   2 % 

Biegemodul   30 % 

Biegefestigkeit   30 % 

Ringsteifigkeit   30 % 

ANMERKUNG Wenn diese Werte nicht erreicht werden, dürfen auch neue Referenzwerte nach einer 24-h-Lagerung 
der Probekörper in Luft bei der Nennbetriebstemperatur verwendet werden (Konditionierung), um Spannungen/Effekte, 
die während der Produktion entstehen, abzubauen.  

 

6.7.6 UV-Beständigkeit 

Der Werkstoff für die Produkte zum Transport von Abgas oder Frischluft, die einer UV-Bestrahlung ausgesetzt 
sind und aus Kunststoff bestehen (z. B. außen montierte Produkte, deren Klasse für den Einbauort 
Abschnitt 4.9 entspricht, oder Aufsätze) muss nach 7.7.6 geprüft werden. 

Nach dieser UV-Bestrahlung müssen folgende Anforderungen erfüllt sein: 

! die Schlagfestigkeit, wie in Anhang C aufgeführt, darf sich um nicht mehr als "100 % oder –50 % ändern 
(verglichen mit neuem Material, für das die Schlagfestigkeit ohne vorherige UV-Bestrahlung gemessen 
wurde); alle Werte müssen nach einer Bestrahlungsdauer von 500 h, 1 000 h, 2 000 h und 4 000 h 
ermittelt werden; 

! bei duroplastischen Kunststoffen dürfen sich der Biegemodul und die Biegefestigkeit, wie in Anhang C 
aufgeführt, um nicht mehr als 50 % ändern (verglichen mit neuem Material, für das die Schlagfestigkeit 
ohne vorherige UV-Bestrahlung gemessen wurde); alle Werte müssen nach einer Bestrahlungsdauer von 
500 h, 1 000 h, 2 000 h und 4 000 h ermittelt werden. 

Die UV-Bestrahlung muss auf die Seite der Probestücke auftreffen, die beim Einsatz erwartungsgemäß der 
UV-Bestrahlung ausgesetzt ist. 
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6.7.7 Formstabilität 

Nach der Prüfung nach 7.7.7 darf die Änderung des Innendurchmessers/der Innenlänge des Rohrs nicht mehr 
als 2 % betragen. 

Für jede Durchmessergruppe muss eine Größe geprüft werden. 

6.7.8 Brandverhalten 

Der Hersteller muss die Feuerwiderstandsklasse nach 4.10 angeben und eine entsprechende Prüfung 
durchführen. 

6.7.9 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit 

Es wird davon ausgegangen, dass Produkte einer Abgasanlage aus Kunststoff ohne Faserstabilisierung der 
Anforderung an die Forst-Tau-Wechselbeständigkeit entsprechen. Andere Produkte müssen den 
Anforderungen von EN 14297:2004 entsprechen. 

6.7.10 Dichtungen und Dichtwerkstoffe 

Dichtungen müssen den Anforderungen und Prüfungen nach EN 14241-1 entsprechen. 

Werden Dichtwerkstoffe (Dichtmassen) verwendet, müssen sie nach den entsprechenden Prüfungen die in 
EN 14241-1 festgelegten Anforderungen erfüllen. 

7 Prüfungen 

7.1 Allgemeines 

Wenn nicht anders angegeben, ist die Prüfabgasanlage entsprechend den Montageanweisungen des 
Herstellers aufzubauen. 

Wenn nicht anders festgelegt, muss die Genauigkeit der Messungen so ausgewählt werden, dass die 
festgelegten Höchst- oder Mindestwerte nicht überschritten bzw. unterschritten wurden. 

7.2 Beständigkeit gegen die Kombination von mechanischer und thermischer Belastung 

7.2.1 Probekörper 

Eine Prüfeinrichtung, wie in Bild 1 dargestellt, muss verwendet werden. 

Die Prüfabgasanlage enthält alle relevanten Bauteile, z. B. Abschnitte, Formstücke, Befestigungselemente, 
Abstandhalter, Stützen und Aufsätze. Die Höhe der Abgasanlage von der Abgaseinführung bis zum Aufsatz 
muss gleich oder größer als 4,5 m sein. 

Der senkrechte Abschnitt der Prüfabgasanlage muss 

  aus Abschnitten bestehen, deren Länge nicht größer als 1,5 m ist; 

  mit einem Zusatzgewicht beaufschlagt werden entsprechend dem Gewicht der Abgasanlage mit ihrer 
maximalen Höhe, wie vom Hersteller angegeben. Wenn der senkrechte Abschnitt eine Halterung an 
seinem Kopf hat, findet die Gewichtsbeanspruchung am Fuß statt. Wenn der senkrechte Abschnitt am 
Fuß gehalten wird, findet die Gewichtsbeanspruchung am Kopf statt; 

  nur dann ohne Außenschale aufgebaut werden; wenn der Hersteller erklärt; dass die Abgasanlage für die 
Verwendung ohne Außenschale vorgesehen ist, 

  mit einer Außenschale aufgebaut werden mit einem Wärmedurchlasswiderstand von 0,07 m2 K/W (z. B. 
Außenwandelemente aus Beton mit einer Wanddicke von 0,05 m), außer der Hersteller erklärt, dass die 
Abgasanlage für die Verwendung mit einer unbelüfteten Außenschale vorgesehen ist, oder 

  mit einer Außenschale aufgebaut werden mit dem größtmöglichen Wärmedurchlasswiderstand, der vom 
Hersteller angegeben wird, wenn der Hersteller erklärt, dass die Abgasanlage für die Verwendung mit 
einer unbelüfteten Außenschale vorgesehen ist. 

E DIN EN 14471:2011-10 
²�(QWZXUI�²

Full document details: E DIN EN 14471:2011-10

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14471-2011-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14471-2011-10

