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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14478:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 „Eisenbahnwesen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 087-00-03 AA „Bremse“ im 
DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF). 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14478:2005-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Aktualisierung der normativen Verweisungen; 

b) Abschnitt 4 wurde überarbeitet; 

c) Anhang A wurde überarbeitet; 

d) Anhang B wurde überarbeitet. 
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English Version Version française Deutsche Fassung 

European foreword 

This document (prEN 14478:2016) has been 
prepared by Technical Committee CEN/TC 256 
“Railway applications”, the secretariat of which is 
held by DIN. 

Avant-propos européenne 

Le présent document (prEN 14478:2015) a été 
élaboré par le Comité Technique CEN/TC 256 
“Applications ferroviaires”, dont le secrétariat est 
tenu par DIN. 

Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14478:2015) wurde vom 
Technischen Komitee CEN/TC 256 „Eisenbahn-
wesen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN 
gehalten wird. 

This document is currently submitted to the CEN 
Enquiry. 

Ce document est actuellement soumis à l’Enquête 
CEN. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage 
vorgelegt. 

This document will supersede EN 14478:2005. Le présent document est destiné à remplacer 
l’EN 14478:2005. 

Dieses Dokument wird EN 14478:2005 ersetzen. 
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Introduction 

This draft standard provides unambiguous 
definitions of generic terminology used in the field 
of railway braking. The terms and definitions 
reflect those used in numerous published EN 
standards as well as relevant Technical 
Specifications for Interoperability (TSI). 

Introduction 

La présente norme fournit des définitions claires 
de la terminologie générique utilisée dans le 
domaine du freinage ferroviaire. Les termes et 
définitions reflètent ceux utilisés dans de 
nombreuses normes EN publiées, ainsi que dans 
les Spécifications Techniques d'Interoperabilité 
(STI). 

Einleitung 

Diese Europäische Norm definiert die grund-
legenden Begriffe des Eisenbahnbremswesens, die 
in zahlreichen veröffentlichten Standards und in 
den einschlägigen Technischen Spezifikationen für 
Interoperabilität verwendet werden. 

Braking includes all factors that have a bearing on 
the stopping, slowing or holding performance of 
the train (e.g. train resistance, gradient, etc.) and 
may involve the conversion and dissipation of 
braking energy. 

Le freinage inclue tous les facteurs ayant une 
influence sur la performance d’arrêt, de 
ralentissement ou d’immobilisation du train (par 
exemple: résistance à l’avancement, déclivité de la 
voie, etc.) et qui peuvent impliquer une conversion 
ou une dissipation de l’énergie de freinage. 

Bremsen umfasst alle Einflussfaktoren, die am 
Anhalten, Verzögern oder Festhalten eines Zuges 
(z. B. Fahrwiderstand, Gefälle usw.) beteiligt sind 
und kann die Umwandlung und das Abführen der 
Energie einschließen. 
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1 Scope 

This draft European Standard provides terms and 
definitions for common use for brakes and braking 
in rolling stock. 

1 Domaine d’application 

La présente norme donne la signification des 
termes couramment utilisés dans le domaine des 
freins et du freinage du matériel roulant 
ferroviaire. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Bedeutung allgemein üblicher 
Begriffe fest, die auf dem Gebiet des Bremswesens 
der Eisenbahnfahrzeuge gebräuchlich sind. 

2 Normative references 

Not applicable. 

2 Références normatives 

Non applicable 

2 Normative Verweisungen 

Nicht anwendbar. 
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3 Symbols and abbreviations 

For the purposes of this document, the following 
symbols and abbreviations apply. 

a deceleration, (m/s2) 

v speed, (m/s) 

t time, (s) 

s distance, (m) 

3 Symboles et abréviations 

Pour les besoins de la présente norme, les 
symboles et abréviations suivants s'appliquent. 

a décélération, (m/s2) 

v vitesse, (m/s) 

t temps, (s) 

s distance, (m) 

3 Symbole und Abkürzungen 

Für die Anwendung dieser Europäischen Norm 
gelten die folgenden Abkürzungen und Symbole. 

a Verzögerung, (m/s2) 

v Geschwindigkeit, (m/s) 

t Zeit, (s) 

s Weg, (m) 

4 Terms and definitions 

For the purposes of this document, the following 
terms and definitions apply. 

4 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes 
et définitions suivants s'appliquent. 

4 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die 
folgenden Begriffe. 

4.1 Basic definitions 4.1 Définitions de base 4.1 Bremstechnische Grundbegriffe 

4.1.1 
braking 
process which results in the deceleration of the 
train, or maintaining a constant speed on a 
gradient or preventing a stationary train from 
moving 

4.1.1 
freinage 
processus résultant en la deceleration du train, ou 
maintenant la vitesse constante dans une 
déclivité, ou empêchant un train à l’arrêt de se 
mettre en mouvement 

4.1.1 
Bremsung 
Vorgang, der zur Verzögerung des Zuges oder zum 
Konstanthalten einer Geschwindigkeit führt oder 
die Bewegung eines stehenden Zuges verhindert 

4.1.2 
brake, or brake system 
device or combination of devices, the principal 
function of which is to cause braking 

4.1.2 
Frein, ou système de freinage 
Equipement ou combinaison d’équipements dont 
la principale fonction est d'assurer le freinage 

4.1.2 
Bremse oder Bremssystem 
Einrichtung oder System, das hauptsächlich dazu 
dient, eine Bremsung zu bewirken 
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4.2 Compatibility of brake systems 4.2 Compatibilité des systèmes de freinage 4.2 Kompatibilität von Bremssystemen 

4.2.1 
brake system compatibility 
ability of the brake systems that are coupled 
together to achieve the specified levels of braking 
performance, functionality and safety 

4.2.1 
compatibilité des systèmes de freinage 
capacité de systèmes de freinage accouplés 
ensemble à atteindre le niveau spécifié de 
performance, de fonctionnalité et de sécurité 

4.2.1 
Kompatibilität 
Fähigkeit miteinander gekuppelter Bremssysteme 
zum Erreichen von gefordertem Bremsvermögen, 
geforderter Funktionalität und des geforderten 
Sicherheitsniveaus zusammenzuarbeiten 

4.3 Performance 4.3 Performance 4.3 Leistung 

4.3.1 
braking performance 
parameters and their values used to quantify 
braking as described in applicable braking 
standards 

4.3.1 
performance de freinage 
paramètres et leurs valeurs utilisés pour 
quantifier le freinage tel que décrits dans les 
normes applicables relatives au freinage 

4.3.1 
Bremsvermögen 
Parameter und deren in den zutreffenden Normen 
des Bremswesens beschriebenen Werte, die zur 
Angabe des Bremsvermögens verwendet werden 

4.3.2 
deceleration 
result of a force acting contrary to the direction of 
movement 

4.3.2 
décélération 
résultat d'une force agissant dans la direction 
opposée au mouvement 

4.3.2 
Verzögerung 
Wirkung einer Kraft, die entgegen der 
Bewegungsrichtung wirkt 

4.4 Purposes of braking 4.4 Finalités du freinage 4.4 Bremsfunktionen 

4.4.1 
stopping braking 
braking from an initial speed to a standstill 

4.4.1 
freinage d'arrêt 
freinage depuis une vitesse initiale jusqu'à l’arrêt 
complet 

4.4.1 
Stoppbremsung 
Bremsung von einer Ausgeschwindigkeit bis zum 
Stillstand 

4.4.2 
slowing braking 
braking from an initial speed to a final speed 

4.4.2 
freinage de ralentissement 
freinage depuis une vitesse initiale jusqu’à une 
vitesse finale 

4.4.2 
Regulierbremsung 
Bremsung von einer Anfangsgeschwindigkeit bis 
zu einer geringeren Endgeschwindigkeit 
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4.4.3 
drag braking 
braking on a gradient to a substantially constant 
value 

4.4.3 
freinage de maintien 
freinage utilisé pour maintenir la vitesse à une 
valeur sensiblement constante dans une pente 

4.4.3 
Beharrungsbremsung 
Bremsung, um die Geschwindigkeit im Gefälle 
weitgehend konstant zu halten 

4.4.4 
stationary braking 
braking used to prevent a stationary train from 
moving, using the holding brake, immobilisation 
brake or parking brake 

4.4.4 
freinage d’immobilisation 
freinage utilise pour empêcher le mise ne 
movement d’un train à l’arrêt, en utilisant le frein 
d’immobilisation en ligne (niveau 1 ou niveau 2) 
ou le frein de stationnement 

4.4.4 
Stillstandsicherung 
Bremsung, um einen stehenden Zug mittels Halte-
bremse, Festhaltebremse oder Feststellbremse an 
der Bewegung zu hindern 

4.4.4.1 
holding brake 
brake which is used to prevent a stationary train 
from moving, under the specified conditions and 
for a specified time, when the brake system energy 
used is being replenished 

4.4.4.1 
frein d'immobilisation en ligne (niveau 1) 
frein utilisé pour empêcher, dans des conditions 
spécifiées et pour une durée définie, le mouve-
ment d'un train à l’arrêt, ce lorsque la production 
d’énergie du système de freinage est disponible 

4.4.4.1 
Haltebremse 
Bremse, die angewendet wird, um einen stehen-
den Zug unter den festgelegten Bedingungen für 
einen definierten Zeitraum bei verfügbarer 
Bremsenergiezufuhr am Rollen zu hindern 

4.4.4.2 
immobilisation brake 
brake which is used to prevent a stationary train 
from moving, under the specified conditions and 
for a specified time, using just the brake system 
energy stored on the train 

4.4.4.2 
frein d'immobilisation en ligne (niveau 2) 
frein utilisé pour empêcher, dans des conditions 
spécifiées et pour une durée définie, le 
mouvement d'un train à l’arrêt, en utilisant 
uniquement l’énergie du système de freinage 
stockée à bord du train 

4.4.4.2 
Festhaltebremse 
Bremse, die angewendet wird, um einen stehen-
den Zug unter den festgelegten Bedingungen für 
einen definierten Zeitraum am Rollen zu hindern, 
wobei nur die im Zug gespeicherte Bremsenergie 
verwendet wird 

4.4.4.3 
parking brake 
brake which is used to prevent a stationary train 
from moving, under the specified conditions and 
for an unlimited period of time, without the need 
for any brake system energy replenishment 
following application 

4.4.4.3 
frein de stationnement 
frein utilisé pour empêcher, dans des conditions 
spécifiées et pour une durée illimitée, le 
mouvement d'un train à l’arrêt, sans nécessiter 
l’apport d’aucune énergie du système de freinage 
après son application 

4.4.4.3 
Feststellbremse 
Bremse, die angewendet wird, um einen stehen-
den Zug unter den festgelegten Bedingungen für 
einen unbegrenzten Zeitraum am Rollen zu 
hindern, ohne dass dazu nach dem Anlegen 
weitere Bremsenergiezufuhr erforderlich ist 

E DIN EN 14478:2016-01 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 14478:2016-01

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14478-2016-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14478-2016-01


prEN 14478:2016 (E/F/D) 

10 

4.5 Mechanics of braking 4.5 Mécanique du freinage 4.5 Bremsmechanik 

4.5.1 
brake force 
force generated by the brake system to brake the 
train 

Note 1 to entry: It does not include external forces 
which contribute to the overall decelerating force of the 
vehicle or train (e.g. train resistance, gradient force, 
etc.). 

4.5.1 
effort de freinage 
effort produit par le système de freinage afin de 
freiner le train 

Note 1 à l’article : Il n’inclut pas les efforts externes qui 
contribuent à l’effort de deceleration total du véhicule 
ou du train (par exemple la résistance à l’avancement, 
l’effort produit par la déclivité de la voie, etc…). 

4.5.1 
Bremskraft 
vom Bremssystem erzeugte Kraft, die den Zug 
bremst 

Anmerkung 1 zum Begriff: Sie beinhaltet keine exter-
nen Kräfte, die zur Gesamtverzögerungskraft des 
Fahrzeugs oder des Zugs beitragen (z. B. Fahr-
widerstand, Steigung usw.). 

4.5.2 
retarding force 
summation of all forces acting on the train that 
cause deceleration 

Note 1 to entry: For example, brake forces, rolling 
resistance, rising gradient, head wind, etc. 

Note 2 to entry: External forces may also provide an 
accelerating effect in certain circumstances (e.g. falling 
gradient, following wind, etc.). 

4.5.2 
effort retardateur 
sommation de tous les efforts agissant sur le train 
et qui produisent une décélération 

Note 1 à l’article : Par exemple : efforts de freinage, 
résistance à l’avancement, rampe, vent de face, etc…. 

Note 1 à l’article : Les efforts extérieurs peuvent 
également produire un effet d’accélération dans 
certaines circonstances (par exemple : pente, vent 
arrière, etc…). 

4.5.2 
Verzögerungskraft 
resultierende Summe aller Kräfte, die auf den Zug 
wirken und dessen Verzögerung bewirken 

Anmerkung 1 zum Begriff: z. B. Bremskraft, Rollwider-
stand, Steigung, Gegenwind usw. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Externe Kräfte können 
unter bestimmten Bedingungen auch eine Beschleuni-
gung bewirken (z. B. Gefälle, Rückenwind usw.). 

4.5.3 
static mass 
mass acting at the wheel-rail interface, with the 
train or vehicle in a stationary condition 

4.5.3 
masse statique 
masse agissant à l’interface roue-rail, le train ou le 
véhicule étant à l’arrêt 

4.5.3 
statische Masse 
Masse, die bei stehendem Zug oder Fahrzeug am 
Radaufstandspunkt wirkt 
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4.5.4 
equivalent rotating mass 
linear conversion of the moment of inertia due to 
the rotation of the wheelsets plus the inertia of the 
rotating parts coupled to the wheelsets during 
braking (e.g. brake discs, gear wheels, etc.) 
 

Note 1 to entry: This is sometimes referred to as 
“rotating mass”. 

4.5.4 
masse équivalente aux inerties tournantes 
conversion linéaire du moment d'inertie dû à la 
rotation des essieux, auquel est additionnée 
l’inertie des parties en rotation couplées aux 
essieux durant le freinage (en particulier les 
disques de frein, les transmissions, etc.) 

Note 1 à l’article : Le terme de « masse tournante » est 
parfois utilisé. 

4.5.4 
äquivalente rotierende Masse 
äquivalente lineare Umsetzung des Massenträg-
heitsmomentes der sich drehenden Radsätze und 
der mit den Radsätzen gekuppelten rotierenden 
Teile (z. B. Bremsscheiben, Getriebeteile usw.) 
 

Anmerkung 1 zum Begriff: Wird auch als „rotierende 
Masse“ bezeichnet. 

4.5.5 
dynamic mass 
sum of the static mass and the equivalent rotating 
mass 

4.5.5 
masse dynamique  
somme de la masse statique et de la masse 
équivalente aux inerties tournantes 

4.5.5 
dynamische Masse 
Summe aus statischer Masse und äquivalenter 
rotierender Masse 

4.5.6 
wheel / rail adhesion 
physical phenomenon at the wheel-rail interface 
used to transmit a tangential force 

4.5.6 
adhérence roue-rail 
phénomène physique au contact roue/rail utilisé 
pour transmettre un l’effort tangentiel 

4.5.6 
Rad-Schiene-Kraftschluss 
physikalisches Berührungsphänomen, das eine 
Tangentialkraft am Rad-Schiene-Berührpunkt 
überträgt 

4.5.7 
coefficient of adhesion 
ratio of the tangential force at the wheel-rail 
interface and the force acting normal to the surface 
of the rail 

4.5.7 
coefficient d'adhérence 
rapport entre l'effort tangentiel au contact 
roue/rail et l'effort normal à la surface du rail 

4.5.7 
Kraftschlussbeiwert 
Verhältniszahlenwert aus Tangentialkraft und 
Normalkraft am Rad-Schiene-Berührpunkt 

E DIN EN 14478:2016-01 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 14478:2016-01

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14478-2016-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14478-2016-01


prEN 14478:2016 (E/F/D) 

12 

4.6 Kinematics and dynamics of  
braking 

4.6 Cinématique et dynamique du  
freinage 

4.6 Kinematik und Dynamik des 
Bremsens 

4.6.1 
fully established brake  
state in which each functioning brake equipment 
type is assumed to have reached a brake force 
corresponding to the brake demand 

4.6.1 
freinage établi 
état dans lequel chaque type d’équipement de 
freinage en action est considéré comme ayant 
atteint un effort de freinage correspondant à la 
consigne 

4.6.1 
voll entwickelte Bremskraft 
Zustand, bei dem davon ausgegangen wird, dass 
alle aktivierten Bremssysteme die der Brems-
anforderung entsprechende Bremskraft erreicht 
haben 

4.6.2 
braking distance (with a fully established 
brake) 
distance travelled with a fully established brake 
force to a point when achieving standstill or 
achieving the target speed 

4.6.2 
distance de freinage  
(en freinage établi) 
distance parcourue,durant le freinage établi, 
jusqu’à l’arrêt ou jusqu’à atteindre la vitesse but 

4.6.2 
Bremsweg  
(mit vollentwickelter Bremskraft) 
Weg, der nach Erreichen der voll entwickelten 
Bremskraft bis zum Stillstand oder bis zum Errei-
chen der Zielgeschwindigkeit zurückgelegt wird 

4.6.3 
stopping distance 
distance travelled from the initiation of brake 
demand until standstill 

4.6.3 
distance d'arrêt 
distance parcourue entre le déclenchement du 
freinage et l'arrêt 

4.6.3 
Anhalteweg 
Weg, der von der Einleitung der Bremsanforde-
rung bis zum Stillstand zurückgelegt wird 

4.6.4 
slowing distance 
distance travelled from the initiation of brake 
demand until achieving the target speed 

4.6.4 
distance de ralentissement 
distance parcourue entre le déclenchement du 
freinage et l’atteinte de la vitesse but 

4.6.4 
Verzögerungsbremsweg 
Weg, der von der Einleitung der Bremsanforde-
rung bis zum Erreichen der Zielgeschwindigkeit 
zurückgelegt wird 
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4.6.5 
brake position 
classification term for brake systems in accordance 
with their brake application and release timings 
(e.g. “P” or “G”) and their braking power (e.g. “P”, 
“G”, “R”, “R+ Mg”) as defined in EN 14198  
 

Note 1 to entry: Achieving the brake position need not 
necessarily entail the operation of a lever, etc. on the 
vehicle. 

4.6.5 
régime de freinage  
terme de classification pour les systèmes de 
freinages, fonction de leurs temps de croissance et 
décroissance de l’effort de freinage (“P” ou “G) et 
de leur puissance de freinage (“P”, “G”, “R”, “R+ 
Mg”) et telle que définie dans la norme EN 14198 

Note 1 à l’article : l’obtention du régime de freinage 
souhaité n’entraîne pas nécessairement l’action sur un 
levier ou autre dispositif du véhicule. 

4.6.5 
Bremsstellung 
Einteilungsbegriff für Bremssysteme bezüglich 
ihrer Bremskraftaufbau- und -lösezeiten (z. B. „P“ 
oder „G“) und ihres Bremsvermögens (z. B. „P“, 
„G“, „R“, „R+Mg“) entsprechend der Definitionen 
in EN 14198 

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Aktivieren einer 
Bremsstellung muss nicht zwingend mit der Betäti-
gung eines Hebels oder eines ähnlichen Betätiguns-
gorgans im oder am Fahrzeug einhergehen. 

4.6.6 
brake mode 
classification term for brake systems in accordance 
with their application and release timings as 
defined in EN 14198 

4.6.6 
Mode de frein 
terme de classification des systèmes de freinage 
en fonction de leurs temps de croissance et de 
décroissance de l’effort, et tel que défini dans la 
norme EN 14198 

4.6.6 
Bremsart  
Einteilungsbegriff für Bremssysteme bezüglich 
ihrer Bremskraftaufbau- und -lösezeiten ent-
sprechend der Definitionen in EN 14198 

4.6.7 
delay time  
ta and tc 

period of time commencing when a change 
(positive or negative) in brake demand is initiated 
and ending when achieving a % or c % of the 
established braking parameter (see Annex A and 
Annex B) 

Note 1 to entry: Braking parameter may be taken as 
braking force, deceleration or brake cylinder pressure. 

4.6.7 
temps mort (ta et tc) 

période commençant au moment où un 
changement (positif ou négatif) de la consigne de 
freinage est demandé et se terminant lorsque a % 
ou c % du paramètre de freinage établi. est atteint 
(voir Annexe A et Annexe B) 

Note 1 à l’article : Le paramètre de freinage considéré 
peut être l’effort de freinage, la décélération ou la 
pression dans les cylindres de frein. 

4.6.7 
Verzugszeit (ta und tc) 

Zeitspanne von Beginn der Änderung der Brems-
anforderung (in positiver oder negativer Rich-
tung) bis zum Zeitpunkt, an dem a % oder c % 
eines vollentwickelten Bremsparameters erreicht 
wird (siehe Anlagen A und B) 

Anmerkung 1 zum Begriff: Bremsparameter können 
die Bremskraft, die Verzögerung oder der Brems-
zylinderdruck sein. 
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4.6.8 
build-up time  
tab 

period of time commencing at the end of the delay 
time and ending when achieving an increase from 
a % to b % of the established braking parameter 
(see Annex A) 

Note 1 to entry: Braking parameter may be taken as 
braking force, deceleration or brake cylinder pressure. 

Note 2 to entry: In French the term “temps 
d’établissement” has the same meaning as “temps de 
serrage”. 

4.6.8 
temps de serrage (tab) 

période commençant à la fin du temps mort et se 
terminant lorsque l’augmentation de a % à b % du 
paramètre de freinage établi est atteint (voir 
Annexe A) 

Note 1 à l’article : Le paramètre de freinage considéré 
peut être l’effort de freinage, la décélération ou la 
pression dans les cylindres de frein. 

Note 1 à l’article : Le terme “temps d’établissement” 
est à prendre dans le même sens que “temps de 
serrage”. 

4.6.8 
Bremsaufbauzeit (tab) 

Zeit, die am Ende der Verzugszeit beginnt und die 
endet, wenn ein Anstieg von a % auf b % eines 
vollentwickelten Bremsparameters erreicht wird 
(siehe Anlage A) 

Anmerkung 1 zum Begriff: Bremsparameter kann die 
Bremskraft, die Verzögerung oder der Bremszylinder-
druck sein. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der französische Begriff 
„temps etablissement“ ist gleichbedeutend mit “temps 
de serrage”. 

4.6.9 
release time  
tcd 

period of time commencing at the end of the delay 
time and ending when achieving a decrease from 
c % to d % of the established braking parameter 
(see Annex B) 

Note 1 to entry: Braking parameter may be taken as 
brake force, deceleration or brake cylinder pressure. 

4.6.9 
temps de desserrage (tcd) 

période commençant à la fin du temps mort et se 
terminant lorsque la diminution de c % à d % du 
paramètre de freinage établi est atteint (voir 
Annexe B) 

Note 1 à l’article : Le paramètre de freinage considéré 
peut être l’effort de freinage, la décélération ou la 
pression dans les cylindres de frein. 

4.6.9 
Bremslösezeit (tcd) 

Zeit, die am Ende der Verzugszeit beginnt und die 
endet, wenn ein Abfall von c % auf d % eines 
vollentwickelten Bremsparameters erreicht wird 
(siehe Anlage B).  

Anmerkung 1 zum Begriff: Bremsparameter kann die 
Bremskraft, die Verzögerung oder der Bremszylinder-
druck sein. 

4.6.10 
response time  
tb and td 

sum of the delay time and the build-up time, or the 
delay time and the release time (see Annex A and 
Annex B) 

4.6.10 
temps de réponse (tb et td) 

somme du temps mort et du temps de serrage, ou 
du temps mort et du temps de desserrage (voir 
Annexe A et Annexe B) 

4.6.10 
Ansprechzeit (tb und td) 

Summe aus Verzugszeit und Bremsaufbauzeit 
oder Summe aus Verzugszeit und Bremslösezeit 
(siehe Anlagen A und B).  
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4.6.11 
equivalent response time 
te 

sum of delay time and half of the build-up time or 
release time (see Annex A) 

4.6.11 
temps réponse équivalent (te) 

somme du temps mort et de la moitié du temps de 
serrage ou du temps de desserrage (voir 
Annexe A) 

4.6.11 
äquivalente Ansprechzeit (te) 

Summe aus Verzugszeit und der halben Brems-
aufbauzeit oder Bremslösezeit (siehe Anlage A) 

4.6.12 
instantaneous deceleration 
absolute value of the first derivative of speed with 
respect to time at some instant during speed 
reduction 

4.6.12 
décélération instantanée 
valeur absolue de la dérivée première de la vitesse 
par rapport au temps à un instant donné au cours 
de la réduction de vitesse 

4.6.12 
Momentanverzögerung 
Absolutwert der ersten Ableitung der Geschwin-
digkeit nach der Zeit zu einem bestimmten Zeit-
punkt während des Bremsens 

4.6.13 
equivalent deceleration  
ae 

deceleration equal to a mean value with respect to 
the braking distance in a specific speed range and 
based on fully established brake forces for all 
functioning brake equipment types 

4.6.13 
décélération équivalente (ae) 

décélération égale à la valeur moyenne relative à 
la distance de freinage, sur une plage de vitesse 
spécifiée et en considérant le freinage établi pour 
tous les types de frein en action 

4.6.13 
äquivalente Verzögerung (ae) 

weggemittelte Verzögerung bezogen auf den 
Bremsweg in einem bestimmten Geschwindig-
keitsbereich bei vollentwickelter Bremkraft aller 
wirkenden Bremsen 

4.6.14 
mean deceleration  
deceleration which is equal to a mean value with 
respect to the stopping or slowing distance in a 
specific speed range and which is normally used 
for the specification of braking performance 

 
Note 1 to entry: In French also known as 
“décélération synchore”. 

4.6.14 
décélération moyenne 
décélération égale à la valeur moyenne relative à 
la distance d’arrêt ou de ralentissement, sur une 
plage de vitesse spécifiée. Utilisée généralement 
pour la définition des performances de freinage 

 
Note 1 à l’article : En Français, elle est également 
connue sous le terme de «décélération synchore». 

4.6.14 
Mittlere Verzögerung 
Mittelwert der Verzögerung bezogen auf den An-
halteweg oder Verzögerungsbremsweg in einem 
bestimmten Geschwindigkeitsbereich. Üblicher-
weise wird der Begriff auch zur Beschreibung des 
Bremsvermögens verwendet 

Anmerkung 1 zum Begriff: Im Französischen auch als 
«décélération synchore” bezeichnet. 
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4.6.15 
jerk 
first derivative of the deceleration with respect to 
time 

4.6.15 
jerk 
dérivée première de la décélération par rapport 
au temps 

4.6.15 
Ruck 
erste Ableitung der Verzögerung nach der Zeit 

4.6.16 
jerk limit 
limit value which shall not be exceeded during 
braking in order to comply with passenger comfort 
and safety requirements 

4.6.16 
limite de jerk 
valeur limite qui ne doit pas être dépassée durant 
le freinage afin de respecter les exigences de 
confort et de sécurité des voyageurs 

4.6.16 
Ruckgrenzwert 
Grenzwert der während der Bremsung einzu-
halten ist, um Anforderungen an Fahrgastkomfort 
und -sicherheit zu erfüllen 

4.6.17 
braking energy  
energy which is dissipated during the braking 
process, expressed in Joules (J) 

Note 1 to entry: Corresponding to the vehicle or train 
kinetic and potential energy. 

4.6.17 
energie de freinage 
energie dissipée durant le processus de freinage, 
exprimée en Joules (J) 

Note 1 à l’article : Correspond à l’énergie cinétique et 
potentielle du véhicule ou du train. 

4.6.17 
Bremsenergie 
Energie, die während des Bremsens umgesetzt 
wird, üblicherweise angegeben in Joule (J) 

Anmerkung 1 zum Begriff: Entspricht der kinetischen 
und potentiellen Energie des Fahrzeuges oder des 
Zuges. 

4.6.18 
brake system energy 
energy that is generated and/or stored on the 
train, and that is used to fulfill the brake 
application and release 

4.6.18 
energie du système de freinage 
energie générée et/ou stockée sur le train, et qui 
est utilisée pour assurer le serrage et le 
desserrage du frein 

4.6.18 
Bremssystemenergie 
Energie, die im Zug gewonnen und/oder 
gespeichert wird und die zum Anlegen und Lösen 
der Bremse genutzt wird 

4.6.19 
braking power 
power (braking energy per unit time) which is 
generated during the braking process, expressed in 
Watts (W) 

4.6.19 
puissance de freinage 
puissance (énergie par unité de temps) générée 
durant le processus de freinage, exprimée en Watt 
(W) 

4.6.19 
Bremsleistung 
Leistung, die während des Bremsvorgangs umge-
setzt wird, d. h. Bremsenergie je Zeiteinheit; sie 
wird üblicherweise in Watt (W) angegeben 
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4.6.20 
brake weight percentage 
also known as  (lambda), is a way of describing 
brake performance, as set out in prEN 16834 

4.6.20 
Pourcentage de masse freinée 
également connu sous le terme  (lambda), c’est 
une méthode de definition de la performance de 
freinage, comme décrite dans la norme EN 16834 

4.6.20 
Bremsgewichtshundertstel 
Angabe zur Beschreibung des Bremsvermögens 
entsprechend EN 16834; wird auch als  (lambda) 
bezeichnet 

4.6.21 
braking torque (disc brake) 
resultant torque, which is generated by the brake 
pad force and coefficient of friction operating at the 
disc effective radius and which is typically used 
when assessing the performance of disc brakes 
during dynamometer testing 

4.6.21 
couple de freinage (frein à disque) 
couple résultant, généré par l’effort d’application 
des garnitures de frein et du coefficient de friction 
opérant au rayon effectif de freinage du disque. 
Typiquement utilisé pour l’évaluation du disque 
de frein pendant les essais au banc 
dynamométrique 

4.6.21 
Bremsmoment (Scheibenbremse) 
das resultierende Drehmoment, erzeugt durch die 
am Reibradius der Bremsscheibe wirksamen 
Bremsbelagkräfte und den Belagreibwert. Der 
Begriff wird üblicherweise zur Beurteilung der 
Leistungsfähigkeit von Scheibenbremsen am 
Dynamometer-Bremsprüfstand verwendet 

4.6.22 
standstill 
no relative movement between rail and wheels that 
are not rotating 

4.6.22 
arrêt 
lorsque les roues ne sont plus en rotation et qu’il 
n’y a aucun mouvement relatif entre les roues et le 
rail 

4.6.22 
Stillstand 
Zustand, bei dem es keine Relativbewegung 
zwischen sich nicht drehenden Rädern und dem 
Gleis gibt 

4.7 Classification of brakes 4.7 Classification des freins 4.7 Einteilung der Bremsen 

4.7.1 
main brake system 
continuous brake system of a train which provides 
at least automatic operation, inexhaustibility and 
the specified safety level for emergency braking, 
service braking and to keep the train stationary 

4.7.1 
système de freinage principal 
système de freinage continu d’un train, qui 
procure au minimum l’automaticité, 
l’inépuisabilité et le niveau de sécurité spécifié 
pour le freinage d’urgence, le freinage de service 
et pour maintenir le train immobilisé 

4.7.1 
Hauptbremssystem 
das durchgehende Bremssystem eines Zuges, das 
mindestens Selbsttätigkeit, Unerschöpfbarkeit 
und das geforderte Sicherheitsniveau für Schnell-
bremsung, Betriebsbremsung und Stillstand-
sicherung gewährleistet 
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4.7.2 
inexhaustibility 
state where sufficient brake system energy is 
stored on the train for assuring the specified brake 
performance and safety level, in all operating 
conditions 

4.7.2 
inépuisabilité 
lorsque l’énergie du système de freinage stockée à 
bord du train est suffisante pour assurer la 
performance de freinage et le niveau de sécurité 
spécifiés dans toutes les conditions d’exploitation 

4.7.2 
Unerschöpfbarkeit 
ist gegeben, wenn die im Zug verfügbare Brems-
energie unter allen Betriebsbedingungen ausrei-
chend ist, das geforderte Bremsvermögen und das 
geforderte Sicherheitsniveau zu gewährleisten 

4.7.3 
adhesion dependent brake 
brake equipment which transmits a retarding force 
via wheel to rail adhesion 

4.7.3 
frein dépendant de l'adhérence 
équipement de frein dont l'effort retardateur est 
transmis par l’intermédiaire de l’adhérence entre 
la roue et le rail 

4.7.3 
kraftschlussabhängige Bremse 
Bremse, bei der die Verzögerungskraft über den 
Rad-Schiene-Kraftschluss übertragen wird 

4.7.4 
adhesion independent brake 
brake equipment which transmits a retarding force 
other than by wheel to rail adhesion 

4.7.4 
frein indépendant de l'adhérence  
équipement de frein dont l'effort retardateur est 
transmis par un autre moyen que l’adhérence 
entre roue et rail 

4.7.4 
kraftschlussunabhängige Bremse 
Bremse, bei der die Verzögerungskraft nicht vom 
Rad-Schiene-Kraftschluss übertragen wird 

4.8 Types of brake 4.8 Types de frein 4.8 Bremsbauarten 

4.8.1 
friction brake 
brake which generates a brake force by friction 
between two or more surfaces 

4.8.1 
frein à friction 
frein pour lequel l'effort retardateur est produit 
par le frottement entre elles de deux ou plusieurs 
surfaces 

4.8.1 
Reibungsbremse 
Bremse, bei der die Bremskraft durch die Reibung 
zwischen zwei oder mehreren Oberflächen 
erzeugt wird 

4.8.1.1 
tread brake 
brake which generates a brake force by friction 
between the running surface of a wheel (tread) and 
one or more brake blocks 

4.8.1.1 
frein à semelles 
frein à sabots 
frein pour lequel l'effort retardateur est produit 
par le frottement sur la table de roulement de la 
roue d'une ou plusieurs semelles (ou sabots) 

4.8.1.1 
Klotzbremse 
Bremse, bei der die Bremskraft durch die Reibung 
zwischen Radlauffläche und einem Bremsklotz 
oder mehreren Bremsklötzen erzeugt wird 
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4.8.1.1.1 
brake block force 
force applied by the brake block to the running 
surface of a wheel (tread) 

4.8.1.1.1 
effort d'application à la semelle (ou au sabot) 
effort appliqué par la semelle (ou le sabot) sur la 
table de roulement de la roue 

4.8.1.1.1 
Bremsklotzkraft 
Kraft, die der Bremsklotz auf die Radlauffläche 
ausübt 

4.8.1.1.2 
tread brake retarding force at the wheel 
result of the brake block force multiplied by the 
coefficient of friction between the brake block and 
the running surface of the wheel (tread) 

4.8.1.1.2 
effort retardateur à la roue du frein à semelle 
résultante de l’effort d’application à la semelle (ou 
au sabots) multiplié par le coefficient de 
frottement entre la semelle (ou le sabot) et la 
table de roulement de la roue 

4.8.1.1.2 
Klotzbremskraft 
am Rad wirksame Bremskraft als Produkt aus 
Bremsklotzkraft und Reibwert zwischen Radlauf-
fläche und Bremsklotz 

4.8.1.2 
disc brake 
brake in which the brake force is generated by the 
friction between the brake disc and the brake pads 

4.8.1.2 
frein à disque 
frein pour lequel l'effort de freinage est produit 
par le frottement entre le dique de frein et les 
garnitures de frein 

4.8.1.2 
Scheibenbremse 
Bremse, bei der die Bremskraft durch die Reibung 
zwischen Bremsscheibe und den Bremsbelägen 
erzeugt wird 

4.8.1.2.1 
brake pad force 
force applied by a brake pad to the brake disc 

4.8.1.2.1 
effort d’application de la garniture de frein 
effort appliqué par la garniture de frein sur le 
disque de frein 

4.8.1.2.1 
Bremsbelagkraft 
Kraft, die der Bremsbelag auf die Bremsscheibe 
ausübt 

4.8.1.2.2 
brake force at the brake disc 
result of brake pad force multiplied by the 
coefficient of friction between the brake pad and 
the brake disc 

Note 1 to entry: There may be more than one pad-disc 
friction interface per disc. 

4.8.1.2.2 
effort retardateur au disque 
résultante de l’effort d’application de la garniture 
de frein multiplié par le coefficient de frottement 
entre la garniture de frein et le disque de frein 

Note 1 à l’article : Il peut y avoir plus d’une interface 
de frottement garniture-disque par disque de frein. 

4.8.1.2.2 
Bremskraft an der Bremsscheibe 
Produkt aus Bremsbelagkraft und Reibwert 
zwischen dem Bremsbelag und der Bremsscheibe 

 
Anmerkung 1 zum Begriff: Es kann mehr als eine 
Belag-Scheibe-Reibfläche pro Bremsscheibe vorhanden 
sein. 
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4.8.1.2.3 
disc brake retarding force at the wheel 
result of the brake force at the brake disc 
multiplied by the disc brake effective friction 
radius and divided by the wheel radius 

4.8.1.2.3 
effort retardateur à la roue du frein à disque 
résultante de l’effort retardateur au disque de 
frein multiplié par le rayon effectif de freinage du 
disque de frein et divisé par le rayon de la roue 

4.8.1.2.3 
Scheibenbremsverzögerungskraft am Rad 
Produkt aus Bremskraft an der Bremsscheibe und 
effektivem Reibradius geteilt durch den Radradius 

4.8.1.3 
magnetic track brake 
brake in which the retarding force is generated by 
the friction between the rail surface(s) and pole 
shoe(s), forced magnetically into contact with it 

 
 
Note 1 to entry: The force may be provided by an 
electromagnet(s) or a permanent magnet(s). 

4.8.1.3 
frein électromagnétique sur rail 
frein pour lequel l'effort retardateur est généré 
par le frottement entre la (les) surface(s) du rail et 
un (des) patin(s) appliqué(s) sur elle(s) par 
attraction magnétique 

 
Note 1 à l’article : L’effort peut être produit par un 
(des) électro-aimant(s), ou par un (des) aimant(s) 
permanent(s). 

4.8.1.3 
Magnetschienenbremse 
Bremse, bei der die Bremskraft durch die Reibung 
zwischen der Schienenoberfläche (den Schienen-
oberflächen) und den Polschuhe(n) erzeugt wird, 
wobei die Polschuhe durch magnetische Kraft an 
die Schiene angezogen werden 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Kraft kann durch 
jeweils einen oder mehrere Elektromagnete oder 
Permanentmagnete erzeugt werden. 

4.8.2 Types of dynamic brake 4.8.2 Types de freins dynamiques 4.8.2 Arten der Dynamischen Bremse 

4.8.2.1 
dynamic brake 
brake equipment type which generates the brake 
force using the motion of the vehicle or its 
functional elements, but not involving friction 

 
Note 1 to entry: Some equipment for which the 
principal function is to provide tractive force is 
therefore not, in accordance with Clause 1, a brake, 
nevertheless may act in the manner described in this 
definition to provide a braking force. 

4.8.2.1 
frein dynamique 
frein pour lequel l'effort de freinage est généré 
par utilisation du mouvement du véhicule ou de 
ses éléments fonctionnels, mais ne recourant pas à 
la friction 

Note 1 à l’article : Certains équipements dont la 
fonction principale est de générer un effort de traction 
ne sont pas un frein, suivant la référence de l’Article 1, 
cependant ils peuvent agir de la façon indiquée dans la 
présente définition, pour générer un effort de freinage. 

4.8.2.1 
dynamische Bremse 
Bremse, bei der die Verzögerungskraft durch die 
Bewegung des Fahrzeuges oder seiner Funktions-
elemente erzeugt wird, ohne dass Reibung genutzt 
wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Das kann auch eine Ein-
richtung sein, deren eigentliche Aufgabe darin besteht, 
Zugkraft zu erzeugen, und die deshalb keine Bremse im 
Sinne von Abschnitt 1 darstellt, die jedoch eine Brems-
kraft nach der obigen Definition erzeugen kann. 
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4.8.2.2 
hydro-dynamic brake 
brake in which the brake force is generated by 
viscous shear, usually in a hydraulic transmission 
system 

4.8.2.2 
frein hydro-dynamique 
frein pour lequel l'effort freinage est généré par le 
cisaillement visqueux d’un fluide, généralement 
dans un système de transmission hydraulique 

4.8.2.2 
hydrodynamische Bremse 
Bremse, bei der die Bremskraft mittels der 
Viskosität einer hydraulischen Flüssigkeit erzeugt 
wird, üblicherweise in einem hydraulischen 
Übertragungssystem 

4.8.2.3 
aerodynamic brake 
brake in which the brake force is generated by 
aerodynamic resistance 

4.8.2.3 
frein aérodynamique 
frein pour lequel l'effort de freinage est généré 
par la résistance aérodynamique 

4.8.2.3 
aerodynamische Bremse 
Bremse, bei der die Bremskraft durch aero-
dynamischen Widerstand erzeugt wird 

4.8.2.4 
eddy current brake 
brake in which the brake force is generated by 
”Eddy current” generation in the reaction part 

4.8.2.4 
frein à courants de Foucault 
frein pour lequel l'effort de freinage est généré 
par la création de courants de Foucault dans le 
contre-matériau 

4.8.2.4 
Wirbelstrombremse 
Bremse, bei der die Bremskraft durch die Erzeu-
gung von Wirbelströmen in den Reaktionsteilen 
entsteht 

4.8.2.5 
electro-dynamic brake 
dynamic brake in which the brake force is 
generated by the electric traction motors 

4.8.2.5 
frein électro-dynamique 
frein dynamique pour lequel l'effort de freinage 
est généré par les moteurs électriques de traction 

4.8.2.5 
elektrodynamische Bremse 
dynamische Bremse, bei der die Bremskraft durch 
die elektrischen Antriebsmotoren erzeugt wird 

4.8.2.6 
rheostatic brake 
electro-dynamic brake in which the brake force is 
generated by feeding the electrical current 
generated by the electric traction motors during 
braking to a resistor 

4.8.2.6 
frein rhéostatique 
frein electro-dynamique pour lequel l'effort de 
freinage est produit par la dissipation dans un 
rhéostat du courant généré par les moteurs 
électriques de traction lors du freinage 

4.8.2.6 
Widerstandsbremse 
elektrodynamische Bremse, bei der die Brems-
kraft dadurch erzeugt wird, dass der während der 
Bremsung erzeugte Strom über einen Widerstand 
in Wärme umgewandelt wird 
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