
DEUTSCHE NORM Entwurf August 2002

Prüfung von Spritzbeton
Teil 4: Verbundfestigkeit von Bohrkernen bei reinem Zug

Deutsche Fassung prEN 14488-4:2002 EN 14488-4

ICS 91.100.30

Testing sprayed concrete � Part 4: Bond strength of cores by direct
tension;  German version prEN 14488-4:2002

Essais pour béton projeté � Partie 4: Adhérence en traction directe sur
carottes; Version allemande prEN 14488-4:2002

Einsprüche bis 2002-09-30

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

� vorzugsweise als Datei per e-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

� oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm wurde im CEN/TC 104 �Beton und zugehörige Produkte� (Sekretariat: DIN)
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. wurden die Arbeiten vom Arbeitsausschuss
07.10.00 �Spritzbeton� des Normenausschusses Bauwesen (NABau) begleitet.

Fortsetzung 6 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
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Dokument-Stage:   zur CEN-Umfrage vorgelegt
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CEN TC 104
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prEN 14488-4

CEN TC 104

Sekretariat:   DIN

Prüfung von Spritzbeton � Teil 4: Verbundfestigkeit von Bohrkernen bei
reinem Zug

Essais pour béton projeté � Partie 4: Adhérence en traction directe sur carottes

Testing sprayed concrete � Part 4: Bond strength of cores by direct tension

ICS:  
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