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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 14516:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 
�Sanitärausstattungsgegenstände� erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-05-18-10 UA �Bade- und 
Duscheinrichtungen� im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW). 

Änderungen 

Gegenüber DIN 14516:2010-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Einführung des Abschnitts �Gefährliche Stoffe�; 

b) Modifizierung der Kennzeichnung von Produkten; 

c) Ersatz des Abschnitts �Konformitätsbewertung� durch den Abschnitt �Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit � AVCP�; 

d) Ersatz des Anhangs ZA durch den neuen Anhang ZA in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der 
Verordnung 305/2011/EU. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 14516:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 163 
�Sanitärausstattungsgegenstände� erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, B, C oder D, der Bestandteil dieses 
Dokuments ist. 

Dieses Dokument wird EN 14516:2006+A1:2010 ersetzen. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt Anforderungen, Prüfverfahren sowie Verfahren zur Bewertung der Konformität für 
Badewannen für den Hausgebrauch fest, die sicherstellen, dass das in Übereinstimmung mit den 
Herstelleranweisungen eingebaute und gepflegte Produkt für die Nutzung zur persönlichen Hygiene eine 
zufrieden stellende Reinigbarkeit und Dauerhaftigkeit aufweist. 

Dieses Dokument ist auf alle Größen und Formen von Badewannen anwendbar. 

Dieses Dokument gilt nicht für Badewannen für spezielle medizinische Anwendungen. 

ANMERKUNG 1 Der Begriff �für den Hausgebrauch� in dieser Norm schließt die Verwendung in Hotels, Studenten-
wohnheimen, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen ein. 

ANMERKUNG 2 Anhang A führt Eigenschaften von Werkstoffen auf, die üblicherweise für die Herstellung von Bade-
wannen eingesetzt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).  

EN 232, Badewannen � Anschlussmaße 

EN ISO 28706-1:2011, Emails und Emaillierungen � Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische 
Korrosion � Teil 1: Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische Korrosion durch Säuren bei 
Raumtemperatur (ISO 28706-1:2008) 

EN ISO 28706-2:2011, Emails und Emaillierungen � Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische 
Korrosion � Teil 2: Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische Korrosion durch kochende Säuren, 
kochende neutrale Flüssigkeiten und/oder deren Dämpfe (ISO 28706-2:2008) 

EN ISO 28706-3:2011, Emails und Emaillierungen � Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische 
Korrosion � Teil 3: Bestimmung der Beständigkeit gegen chemische Korrosion durch alkalische Flüssigkeiten 
unter Verwendung eines Gerätes mit hexagonalem Gefäß (ISO 28706-3:2008) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Badewanne 
Sanitärausstattungsgegenstand zur Nutzung für das teilweise Eintauchen und das Waschen des 
menschlichen Körpers oder Teile von ihm sowie für die Ableitung des Wassers über ein Ablaufloch nach der 
Nutzung 

3.2 
Reinigbarkeit 
Eigenschaften, die es erlauben, dass für einen Kontakt mit Wasser vorgesehene Oberflächen nicht 
absorbierend und sichtbar frei von Verunreinigungen und/oder Flecken bleiben, wenn sie einer Wartung 
unterworfen werden, die, soweit angemessen, vom Hersteller vorgegebene besondere Gebrauchs- und 
Pflegeanweisungen beinhalten kann 
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3.3 
Dauerhaftigkeit 
Merkmale von für einen Kontakt mit Wasser vorgesehenen Werkstoffen und ihren Oberflächen, die die 
voraussichtliche Lebensdauer des Produktes zulassen 

4 Klassifizierung 

Klasse 1: Produkte, die den Anforderungen von Abschnitt 5 entsprechen 

Klasse 2: Produkte, die den Anforderungen von Abschnitt 6 entsprechen 

5 Anforderungen für Klasse 1-Produkte 

5.1 Allgemeines 

Der Hersteller muss mit jeder Badewanne Einbau- und Pflegeanweisungen mitliefern. 

ANMERKUNG Anhang B enthält Hinweise, die die Hersteller in ihren Anweisungen berücksichtigen können. 

5.2 Reinigbarkeit 

5.2.1 Oberflächenbeschaffenheit 

Wird eine Badewanne einer Sichtprüfung unter starker seitlicher Beleuchtung unterzogen, müssen die für 
einen Kontakt mit Wasser vorgesehenen Oberflächen erkennbar glatt, nicht absorbierend und frei von nicht 
erreichbaren Ecken sein, die die Reinigbarkeit beeinträchtigen. 

ANMERKUNG Oberflächen mit Rissen, Abplatzungen, Haarrissbildung oder ähnlichen Beeinträchtigungen werden 
nicht als glatt angesehen. 

5.2.2 Ablaufen von Wasser 

Badewannen müssen mindestens ein Ablaufloch besitzen. Die Maße des Ablaufloches müssen den 
Anforderungen nach EN 232 entsprechen. Andere Maße sind zulässig, sofern der Hersteller eine geeignete 
Ablaufgarnitur mitliefert oder empfiehlt. 

Das gesamte Wasser muss aus der Badewanne auslaufen bis auf solches, das durch Oberflächenspannung 
zurückgehalten wird. 

5.3 Dauerhaftigkeit 

5.3.1 Allgemeines 

Die Übereinstimmung mit den Anforderungen von 5.3.2 bis 5.3.4 gilt als Bestätigung der Dauerhaftigkeit. 

5.3.2 Stabilität des Bodens 

Bei Prüfung nach 8.1 dürfen kein dauerhafter Verzug oder keine anderen Schäden, wie z. B. Risse, auftreten 
derart, so dass die Anforderungen nach 5.2.2 nicht eingehalten werden. 
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5.3.3 Beständigkeit gegen Chemikalien und Fleckenbildner 

5.3.3.1 Allgemeines 

Bei Prüfung nach 8.2 von Badewannen, die aus anderen als den in 5.3.3.2 angegebenen Werkstoffen 
hergestellt wurden, darf die Oberflächendeckschicht durch die in Tabelle 1 angegebenen Chemikalien und 
Fleckenbildner nicht beeinträchtigt werden, es sei denn, die Oberflächenveränderungen sind mit Wasser bzw. 
mit Wasser und dem festgelegten Schleifmittel entfernbar. 

Tabelle 1 � Chemikalien und Fleckenbildner 

Familie Produkt 

Säuren Essigsäure (CH3COOH), 10 % V/V 

Laugen Natriumhydroxid (NaOH), 5 % m/m 

Alkohole Ethanol (C2H5OH), 70 % V/V 

Bleichmittel Natriumhypochlorit (NaOCl), 5 % aktives Chlor (Cl2)a   

Fleckenbildner Methylenblau, 1 % m/m 

a Das angegebene Bleichmittel darf ersetzt werden durch Natriumpercarbonat (2 Na2CO3 � 3 H2O2), das wie folgt hergestellt wird: 1 g eines 

handelsüblichen pulverförmigen Bleichmittels auf Natriumpercarbonatbasis mit 15 % bis 30 % aktiver Komponente wird in 100 ml deionisiertes 

Wasser bei Raumtemperatur aufgelöst. 

 

5.3.3.2 Spezielle Anforderungen für Badewannen aus emailliertem Stahl und emailliertem 
Gusseisen 

Badewannen aus emailliertem Stahl und emailliertem Gusseisen müssen die in Tabelle 2 angegebenen 
Anforderungen erfüllen. 

Tabelle 2 � Anforderungen an Badewannen aus emailliertem Stahl und emailliertem Gusseisen 

Anforderung Kennwert Prüfverfahren 

Beständigkeit gegen kochendes Wasser � 10 g/m2 EN ISO 28706-2:2011, 
Abschnitt 13 

Beständigkeit gegen kalte Zitronensäure Klasse A+ EN ISO 28706-1:2011, 
Abschnitt 9 

Beständigkeit gegen kochende 
Zitronensäure 

� 5 g/m2 EN ISO 28706-2:2011, 
Abschnitt 10 

Beständigkeit gegen kalte Schwefelsäure Klasse A+ EN ISO 28706-1:2011, 
Abschnitt 10 

Beständigkeit gegen alkalische Lösungen  � 8 g/m2 Prüfung nach 
EN ISO 28706-2:2011, 
Abschnitt 14 

Prüflösung nach 
EN ISO 28706-3:2011, 
Abschnitt 9 

Prüfdauer: 2,5 h 
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5.3.4 Beständigkeit gegen Temperaturwechsel 

Bei Prüfung nach 8.3 dürfen Badewannen keine Anzeichen von Verzug oder anderen Beschädigungen 
aufweisen, wie z. B. Haarrissbildung, welche ihre Reinigbarkeit beeinträchtigen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Badewannen aus nichtrostendem Stahl der im Anhang A aufgeführten 
Sorten, emailliertem Stahl, emailliertem Gusseisen sowie glasierter Keramik diese Anforderung erfüllen. 

6 Anforderungen für Klasse 2-Produkte 

6.1 Allgemeines 

Der Hersteller muss mit jeder Badewanne Einbau- und Pflegeanweisungen mitliefern. 

ANMERKUNG Anhang B enthält Hinweise, die die Hersteller in ihren Anweisungen berücksichtigen können. 

6.2 Reinigbarkeit 

6.2.1 Oberflächenbeschaffenheit 

Wird eine Badewanne einer Sichtprüfung unter starker seitlicher Beleuchtung unterzogen, müssen die für 
einen Kontakt mit Wasser vorgesehenen Oberflächen erkennbar glatt, nicht absorbierend und frei von nicht 
erreichbaren Ecken sein, die die Reinigbarkeit beeinträchtigen. 

ANMERKUNG Oberflächen mit Rissen, Abplatzungen, Haarrissbildung oder ähnlichen Beeinträchtigungen werden 
nicht als glatt angesehen. 

6.2.2 Ablaufen von Wasser 

Badewannen müssen mindestens ein Ablaufloch besitzen. Die Maße des Ablaufloches müssen den 
Anforderungen nach EN 232 entsprechen. Andere Maße sind zulässig, sofern der Hersteller eine geeignete 
Ablaufgarnitur mitliefert oder empfiehlt. 

Das gesamte Wasser muss aus der Badewanne auslaufen bis auf solches, das durch Oberflächenspannung 
zurückgehalten wird. 

6.3 Dauerhaftigkeit 

6.3.1 Allgemeines 

Bei Anwendung üblicher Reinigung und Pflege müssen Badewannen über die voraussichtliche Lebensdauer 
leicht reinigbar sein. 

6.3.2 Werkstoffe 

Die Erfahrungen haben gezeigt, dass Badewannen aus Kunststoffen, emailliertem Stahl, emailliertem 
Gusseisen, nichtrostendem Stahl, glasierter Keramik oder Glas und ihre Oberflächen, die für einen Kontakt 
mit Wasser vorgesehen sind, die in 6.3.1 beschriebenen Eigenschaften besitzen. 
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