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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-01-09 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an naw@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfugung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument  (FprEN 14528:2014) wurde vom  Technischen Komitee  CEN/TC 163
»Sanitdrausstattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Unterausschuss NA 119-05-18-01 UA ,Waschtische,
Sitzwaschbecken, Klosetts, Urinale® im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14528:2007-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Einfihrung des Begriffs ,Produkttyp;

b) Einfiihrung des Abschnitts ,Gefahrliche Stoffe;

¢) Moaodifizierung der Kennzeichnung von Produkten;

d) Ersatz des Abschnitts ,Konformitatsbewertung“ durch den Abschnitt ,Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit — AVCP*;

e) Ersatz des Anhangs ZA durch den neuen Anhang ZA in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der
Verordnung 305/2011/EU.
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CEN/TC 163

Sekretariat: UNI

Sitzwaschbecken — Funktionsanforderungen und Priifverfahren
Bidets — Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai

Bidets — Functional requirements and test methods
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Vorwort

Dieses Dokument  (FprEN 14528:2014) wurde vom  Technischen Komitee  CEN/TC 163
LSanitarausstattungsgegenstande” erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 14528:2007 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstltzt grundlegende Anforderungen der

EU-Bauproduktenverordnung.

Zum Zusammenhang mit der EU-Bauproduktenverordnung siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil
dieses Dokuments ist.

Gegenliber der letzten Fassung von EN 14528 wurden die folgenden wesentlichen technischen Anderungen
vorgenommen:

a) Einfihrung des Begriffs ,Produkttyp;

b) Einfiihrung des Abschnitts ,Gefahrliche Stoffe;

¢) Moaodifizierung der Kennzeichnung von Produkten;

d) Ersatz des Abschnitts ,Konformitatsbewertung“ durch den Abschnitt ,Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestandigkeit — AVCP“ und Ersatz des Anhangs ZA durch den neuen Anhang ZA in
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen der Verordnung 305/2011/EU.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Funktionsanforderungen und Prifverfahren fir Sitzwaschbecken fir den
Hausgebrauch entweder aus Sanitarkeramik oder aus nichtrostendem Stahl fest.

Alle Bilder sind nur beispielhaft; andere Formen sind zulassig.

ANMERKUNG  Der Begriff ,fir den Hausgebrauch® in dieser Norm schlief3t die Verwendung in Hotels, Studentenwohn-
heimen, Krankenhausern und &hnlichen Einrichtungen ein; ausgenommen ist die medizinische Verwendung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 35, Bodenstehende und wandhédngende Sitzwaschbecken mit Zulauf von oben — Anschlussmalle

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokumentes gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Sitzwaschbecken
Sanitarausstattungsgegenstand fiir das Waschen des Genitalbereiches in sitzender Haltung

ANMERKUNG  Siehe Bilder 1 und 2

MUY

Bild 1 — Wandhangendes Sitzwaschbecken

Bild 2 — Bodenstehendes Sitzwaschbecken
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3.2

Reinigbarkeit

Eigenschaft, die es erlaubt, dass fir einen Kontakt mit Wasser vorgesehene Oberflachen sichtbar glatt, nicht
absorbierend und frei von scharfen inneren Ecken sind, so dass sie sichtbar frei von Verunreinigungen
und/oder Flecken bleiben, wenn sie einer Wartung unterworfen werden, die, soweit angemessen, vom
Hersteller vorgegebene Gebrauchs- und Pflegehinweise beinhalten kann

3.3

Produkttyp

Bauprodukt mit einer Reihe von reprasentativen Leistungsstufen oder Leistungsklassen bezogen auf seine
Wesentlichen Merkmale, das unter Verwendung einer bestimmten Kombination von Rohstoffen oder anderer
Bestandteile in einem bestimmten Produktionsprozess hergestellt wird

4 Anforderungen

4.1 Anschlussmafe

Die Anschlussmale fir die Zulauf- und Ablaufarmaturen missen den in Tabelle 1 aufgefiihrten Normen
entsprechen, auer wenn der Hersteller geeignete Armaturen mitliefert oder empfiehit.

Tabelle 1 — Normen fiir Anschlussmafe

Sitzwaschbecken Norm
Bodenstehendes Sitzwaschbecken EN 35
Wandhangendes Sitzwaschbecken EN 35

4.2 Statische Belastbarkeit

Bei Prifung nach 5.2 missen Sitzwaschbecken aus nichtrostendem Stahl und alle wandhangenden
Sitzwaschbecken ohne Anzeichen von Rissbildung und/oder dauerhaften Verformungen einer Kraft von
(4,00 £ 0,1) kN widerstehen.

4.3 Reinigbarkeit

Bei Prifung nach 5.3 missen Sitzwaschbecken glatte und leicht zu reinigende, nicht absorbierende
funktionale Oberflachen aufweisen, die frei von scharfen inneren Ecken sind, die schwierig zu reinigen waren,
d. h. Oberflachen, die dafiir vorgesehen sind oder bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie wahrend der
Benutzung in Kontakt mit Wasser kommen.

ANMERKUNG  Funktionale Oberflachen schlieen nicht die Zu- und Ablauflocher in Spulrdndern, Ablaufsieben usw.
ein.

4.4 Schutz vor Uberlaufen

4.41 Sitzwaschbecken mit Uberlauf
Jedes Sitzwaschbecken muss vor Uberlaufen geschiitzt sein.

Bei Prifung nach 5.4 darf der Abflusswert des Uberlaufens nicht weniger als die in der Tabelle 2
angegebenen Werte betragen.

Tabelle 2 — Abflusswerte des Uberlaufes

Uberlaufklasse Abflusswert des Uberlaufes
I/s
CL 25 0,25
CL 20 0,20
CL 15 0,15
CL 00 Siehe 4.4.2
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4.4.2 Sitzwaschbecken ohne Uberlauf
Ein Sitzwaschbecken mit einem nicht verschlieRbaren Ablauf oder ein Bodenablauf darf ebenso als ein

Schutz vor Uberlaufen verwendet werden. In diesem Fall wird das Sitzwaschbecken der Klasse CL 00
zugeordnet.

4.5 Dauerhaftigkeit

Produkte, die den Anforderungen nach 4.2 bis 4.4 entsprechen, gelten als dauerhaft.

5 Prifverfahren

5.1 Allgemeines
Alle Prifungen sind am selben als Prifstlick vorgesehenen Sitzwaschbecken durchzufthren.
Das zu prifende Sitzwaschbecken ist an einer festen, glatten, horizontalen oder vertikalen Oberflache, wie

jeweils anwendbar, mit einer Schicht aus Zement oder anderem Material zum Ausgleichen jeglicher
Unebenheiten zu befestigen.

5.2 Belastungsprifung

— Das Sitzwaschbecken ist nach den Anweisungen des Herstellers an einer festen planen Oberflache mit
einer Ausgleichsschicht aus Zement oder ahnlichem Material zur Herstellung einer kraftschliissigen
Verbindung zwischen Riickwand des Sitzwaschbeckens und der planen Oberflache zu befestigen.

— Es ist auf ein Kantholz mit einem Querschnitt von 100 mm x 100 mm, das Uber die geometrische Mitte
der Beckenmulde des Sitzwaschbeckens parallel zur Wand (siehe Bild 3) gelegt wird, eine Kraft von
(4,00 £ 0,1) kN graduell aufzubringen. Die Kraft ist in dieser Position fir die Dauer von 1 h zu belassen.

— Jede Nichteinhaltung der Anforderungen nach 4.2 ist zu protokollieren. Jede Verformung im
unmittelbaren Lasteinleitungsbereich darf nicht als Fehler gewertet werden.
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