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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14654-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Die Arbeiten wurden von der Arbeitsgruppe ,Entwasserungssysteme auferhalb von Gebduden* (WG 22)
(Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) des CEN/TC 165 durchgefihrt. Das zustandige deutsche Gremium ist der
NA 119-05-35 AA ,Planung und Betrieb von Abwasserkanalen und -leitungen (CEN/TC 165/WG 22)* des
Normenausschusses Wasserwesen (NAW).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14654-1:2005-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) derInhalt an DIN EN 752 und DIN EN 13508 angepasst;

b) die Gliederung der Norm geandert;

c) das Bild 1 ,FlieRschema des integralen Kanalmanagements* eingefiigt;

d) das Bild 2 ,Zusammenfassung des Prozesses des Managements und der Uberwachung der Kanal-
reinigung” Uberarbeitet;

e) der Abschnitt ,8.2 Auswahl des Auftragnehmers® neu aufgenommen;
f)  der Abschnitt ,8.4 Beaufsichtigung der Arbeiten” ergéanzt;
g) der Abschnitt 8.6 Verkehrsfiihrung®“ neu aufgenommen;

h) der Abschnitt ,Verwertung und Entsorgung von Ablagerungen® in 8.7 ,Abfallmanagement® umbenannt
und erganzt;

i)  der Abschnitt 8.9 ,Gesundheit und Sicherheit* Gberarbeitet;
j)  der Abschnitt 8.10 ,Umweltauswirkungen® neu aufgenommen;

k) der Anhang C ,Beispiele fur Leistungsindikatoren® in den Hauptteil der Norm integriert.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14654-1:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 165 ,Abwassertechnik®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 14654-1:2005 ersetzen.

EN 14654 Management und Uberwachung von betrieblichen MaBnahmen in Entwésserungssystemen
aullerhalb von Gebéuden enthalt die folgenden Teile:

— Teil 1: Reinigung

— Teil 2: Sanierung

Weitere Teile, die andere Mallnahmen behandeln, werden spéter hinzugefigt.

Bei der Erarbeitung dieses Teils der EN 14654 wurden weitere verflgbare Normen berlcksichtigt,

insbesondere EN 752 ,Entwésserungssysteme aul8erhalb von Gebéduden“ und EN 13508 ,Untersuchung und
Beurteilung von Entwésserungssystemen aulBerhalb von Gebéuden®.
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Einleitung

Diese Europaische Norm befasst sich mit dem Management und der Uberwachung von Reinigungsmaf-
nahmen in Entwasserungssystemen. Reinigungsmaflnahmen sind Teil des allgemeinen Managements von
Entwasserungssystemen.

Der Betreiber legt die Ziele der ReinigungsmafRnahmen fest (siehe EN 752), die notwendig sind, um die
Leistungsanforderungen des Entwéasserungssystems zu erflllen und entwickelt eine Strategie, um diese Ziele
zu erreichen. Der Betreiber fertigt ebenfalls eine Beschreibung der Reinigungsmaflinahmen an, in der die Ziele
und die Strategie beriicksichtigt werden, sowie Kriterien zur Uberwachung der Qualitdt der Ergebnisse
enthalten sind.

Vor Beginn der Reinigungsmallinahmen bendtigt der Betreiber grundlegende Kenntnis der Struktur des
Entwasserungssystems sowie eine Einschatzung der hydraulischen Bedingungen und anderer relevanter
Faktoren, um die Art und Haufigkeit der notwendigen Reinigung festlegen zu kénnen (siehe EN 752). In
einigen Fallen kann dies zu zusatzlichen Arbeitsschritten fihren, um dieses Wissen zu erlangen.

Nach Abschluss der ReinigungsmalRnahmen wird ein Bericht erstellt, welcher Informationen Uber die durch-
gefihrten Arbeiten sowie Uber aufgetretene Schwierigkeiten, Abweichungen und Besonderheiten enthalt.

Diese Information dient der Verbesserung des Managements von Entwasserungssystemen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der EN 14654 stellt die allgemeinen Grundsatze zum Management und zur Uberwachung von
betrieblichen MalRnahmen in Entwasserungssystemen auflerhalb von Gebauden auf und legt Anforderungen
an die Entwicklung und Umsetzung der Arbeitsprogramme und die Auswahl von MaRnahmen fest.

Dieser Teil der EN 14654 gilt fir das Management und die Uberwachung der Reinigung.

Er gilt fur Entwasserungssysteme, die hauptséchlich als Freispiegelleitungen betrieben werden, von dem
Punkt an, wo das Abwasser das Gebaude, die Dachentwasserung oder die befestigte Flache verlasst, bis zu
dem Punkt, an dem das Abwasser in eine Behandlungsanlage oder in ein Gewasser eingeleitet wird.
Abwasserleitungen und -kanale unterhalb von Gebauden sind hierbei eingeschlossen, solange sie nicht
Bestandteil der Gebaudeentwasserung sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 752-7:2008, Entwésserungssysteme aullerhalb von Gebduden
EN 1829-1:2010, Hochdruck-Wasserstrahlmaschinen — Sicherheitsanforderungen — Teil 1: Maschinen

EN 1829-2:2008, Hochdruckwasserstrahlmaschinen —  Sicherheitstechnische Anforderungen —  Teil 2:
Schlduche, Schlauchleitungen und Verbindungselemente

FprEN 13508-1:2012, Untersuchung und Beurteilung von Entwésserungssystemen aullerhalb von
Gebéuden — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

EN ISO 14001, Umweltmanagementsysteme — Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 14001)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1 Allgemeines

3141

ReinigungsmaBnahmen

die vollstandige oder teilweise Entfernung von Ablagerungen, Anlagerungen, Wurzeln und anderen Hinder-
nissen aus einem Entwasserungssystem

3.1.2
Reinigungsgrad
tatsachliches Reinigungsergebnis bezogen auf die vollstdndige Entfernung von Ablagerungen

313

Betreiber

Organisation, welche Eigentimer eines Entwasserungssystems ist oder fir das Management eines
Entwasserungssystems verantwortlich ist

314

Entfernung

die Entnahme von Ablagerungen nach der Sammlung im Arbeitsbereich oder die planmaRige Nutzung der
Strdmung in der Abwasserleitung oder im -kanal, um die Ablagerungen zu einem festgelegten Entnahmepunkt
zu transportieren
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315

Selbstreinigung

Fahigkeit der Strémung in einer Leitung oder einem Kanal, feste Partikel mitzufihren, die sich sonst ablagern
wirden

[QUELLE: EN 752:2008, 3.61]

3.1.6

Uberstandswasser

ABGELEHNT: Dekantat

in einem Behalter liber abgesetzten Feststoffen stehendes Schlammwasser

[QUELLE: prEN 16323:2011, 439 — T4]
3.2 Ab-und Anlagerungen

3.21

Anlagerungen

Material, das an den Wanden der Teile des Entwasserungssystems durch physikalische oder chemische
Bindung haftet

3.2.2
Ablagerungen
durch Schwerkraft an der Sohle oder am Boden eines Teils des Entwasserungssystems abgelagertes Material

3.3 Reinigungsverfahren

3.31

Reinigung mit Kugeln

Einsatz von kugelartigen Vorrichtungen mit einer strukturierten Oberflache, die mit der Strémung durch
Abwasserleitungen oder -kanale transportiert werden und zur Entfernung von Ablagerungen dienen

[QUELLE: EN 752:2008, 3.9]

3.3.2

Strahlreiniger

gleichzeitiger Einsatz von Hochdruckgeraten gemeinsam mit der Verwendung von Unterdruck, um
Hindernisse oder Ablagerungen in Anschluss- oder Abwasserkanélen zu entfernen

[QUELLE: prEN 16323:2011, 65 — T6]

3.33

Schwallspiilung

Erzeugung eines kurzzeitig stark erhohten Abflusses zur Entfernung von Hindernissen oder Ablagerungen in
Abwasserleitungen oder -kanalen

[QUELLE: EN 752:2008, 3.29]

3.34

Hochdruckreinigung

Einsatz von Hochdruckgeraten zur Entfernung von Hindernissen oder Ablagerungen in Abwasserleitungen
oder -kanélen

[QUELLE: prEN 16323:2011, 220 — T6]

3.35

Reinigung durch Stangen

Einsatz eines geeigneten Gerates am Ende einer flexiblen Stange zur Entfernung von Hindernissen (oder
Ablagerungen) in Abwasserleitungen oder -kanalen

[QUELLE: EN 752:2008, 3.57]
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3.3.6

Spiilschild

Spiilhunt

Gerat, das fur die Reinigung von Abwasserleitungen oder Kanalen verwendet wird, wobei die Fliel-
geschwindigkeit durch Verringerung des Querschnittes erhéht wird

3.3.7

Reinigung mittels Windenzug

Einsatz von Geraten, die mittels einer Winde durch Abwasserleitungen gezogen werden, um Ablagerungen
(oder Hindernisse) zu entfernen

[QUELLE: prEN 16323:2011, 502 — T2]

4 Allgemeines

EN 752:2008, Abschnitt 6, beschreibt den Prozess zur Erarbeitung und Umsetzung eines Plans fir das
integrale Entwasserungssystemmanagement, der auf einer strategischen Ebene Plane fur die Sanierung und
den Unterhalt des Entwasserungssystems umfasst. Der Detailliertheitsgrad dieser Plane fur den integralen
Entwasserungssystemplan kann variierten. Falls Reinigungsmalinahmen erforderlich sind, sollte ein
Unterhaltsplan einen Reinigungsplan beinhalten.

Reinigungsmalinahmen in Abwasserleitungen und -kanalen kdnnen entweder vorausschauend durchgefihrt
werden zur Vorbeugung auftretender Probleme oder um eine Abwasserleitung oder einen -kanal vor
bestimmten MalRnahmen (z. B. Inspektions- oder Renovierungsarbeiten) zu reinigen, oder sie kdnnen reaktiv
nach aufgetretenen Problemen durchgefuhrt werden.

Die Anforderungen an die vorausschauende Reinigung kénnen durch einen Sanierungsplan, einen Unter-
haltsplan unter Einbeziehung von wiederkehrenden Uberwachungen als Teil eines integralen Kanal-
managementplans nach EN 752 festgelegt werden. Moglichkeiten zur Vermeidung der Ablagerung von
Sedimenten, z. B. durch Sanierung des Abwasserkanals, ebenfalls in Betracht zu ziehen.

Diese Europaische Norm stellt einen Prozess zur Umsetzung der ReinigungsmalRnahmen im integralen
Entwasserungsmanagementplan dar. Der Prozess beruht auf einer mehrstufigen Anwendung des in Bild 1
dargestellten Prozesses.

»
Untersuchung
(siehe 5, 6.3, 7.3)
y / Leistungsan-
Beurteilung forderungen
(siehe 5, 6.4, 7.4) (siehe EN 752,
5\ Abschnitt 5)
v
Entwicklung des Plans/Programms/der
Projekte (siehe 5, 6.5, 7.5)
Umsetzung
(siehe Abschnitt 8)

ANMERKUNG  Auf der Grundlage von EN 752:2008, Bild 5.

Bild 1 — FlieBRschema des integralen Kanalmanagements
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