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Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per e-Mail an nagd@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD) im
DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., 10772 Berlin.

Nationales Vorwort
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Sie ist vorgesehen als Folgeausgabe fiir die Vorganger-Norm DIN EN 1466:1998-04. und legt sicherheits-
technische Anforderungen und Prifverfahren fur Tragetaschen mit Griffen, die in einer Hand getragen
werden kénnen und Stander fest. Die Norm wurde inhaltlich und redaktionell Uberarbeitet.

Die Norm wurde vom CEN/TC 252 (Sekretariat: Frankreich) erarbeitet. Der zustandige nationale Spiegel-
ausschuss ist der Arbeitsausschuss AA 2.2-B ,Artikel fir Sauglinge und Kleinkinder — Sitzen, Pflegen,
Schutzen, Liegen und Transportieren“ des Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen
(NAGD) im DIN.

Far die im Abschnitt zitierte Internationale Norm wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen
Normen hingewiesen:

ISO 48 siehe DIN 53519-1 und DIN 53519-2

Fortsetzung Seite 2
und 26 Seiten prEN

Normenausschuss Gebrauchstauglichkeit und Dienstleistungen (NAGD)
im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1466:1998-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Anforderungen der Norm wurden unter Berlicksichtigung der Gefahrdungen des Kindes im
Zusammenhang mit den Funktionen von Tragetaschen und zugehdrigen Sténdern wie die Trage-
funktion und die Schlaffunktion Uberarbeitet. In Anhang C werden die Griinde der Uberarbeitung und
Erlduterungen zur Norm ausfuhrlich dargelegt.

b) Im Abschnitt 1 wurde der Hinweis auf die Richtlinie ECE 44 gestrichen.

c) In5.1.2 wurde der Verweis auf die Erreichbarkeitszone gestrichen.

d) In5.2.1 wurde die Angabe der Hohe der Tragetaschen gestrichen, um der Bandbreite an Produkten in
diesem Bereich Rechnung zu tragen. Fur flexible Tragetaschen wurden neue Anforderungen und

Prifverfahren festgelegt.

e) In 6.2.3 wurden die Angaben zu den Befestigungspunkten am Prifzylinder gestrichen, um ein
realistischeres Risiko zu simulieren.

f) Die dynamische Prifung (siehe 6.5.5.2), die Prifung der Standfestigkeit am Boden (siehe 6.5.6) fir
Tragetaschen und die Prifung der Standfestigkeit der Stander (siehe 6.6.2) wurden verscharft.

g) Die Prifung der Dauerhaftigkeit von Kennzeichnungen wurde an die Priifung in EN 1888 angeglichen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53519-1, Priifung von Elastomeren — Bestimmung der Kugeldruckhérte von Weichgummi, Inter-
nationaler Gummihértegrad (IRHD), Héartepriifung an Normproben.

DIN 53519-2, Priifung von Elastomeren — Bestimmung der Kugeldruckhérte von Weichgummi, Inter-
nationaler Gummihéartegrad (IRHD), Héartepriifung an Proben geringerer Abmessungen, Mikrohartepriifung.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1466) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fir Sauglinge und
Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1466:1998 ersetzen.

Der Anhang A ,Reihenfolge der Prifungen® ist normativ und die Anhange B und C sind informativ.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Sicherheitsanforderungen und Prifverfahren fir Produkte fest, die daflir bestimmt
sind, mit ihnen ein Kind im Liegen mit einer Hand an einem oder mehreren Tragegriffen zu tragen

Diese Produkte sind fur Kinder bestimmt, die sich noch nicht selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich
auf Hande und Knie stlitzen kénnen. Im weiteren werden diese Artikel in dieser Europaischen Norm als
»1ragetaschen bezeichnet. Diese Tragetaschen kdnnen zusammen mit einem geeigneten Stander verwendet
werden, flr den ebenfalls Sicherheitsanforderungen und Prifverfahren in dieser Norm festgelegt sind.

Alle sonstigen Funktionen des Produkts missen den einschlagigen Europaischen Normen entsprechen.

Die in dieser Europaischen Norm festgelegten Sicherheitsanforderungen sollen sicherstellen, dass beim Tragen
und Schlafen des Kindes keine Gefahren fur das Kind auftreten, wenn die Produkte auf Ubliche Art und Weise
gebraucht werden und das vorhersehbare Verhalten des Kindes in Betracht gezogen wird.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen nur
zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 71-2:1993, Sicherheit von Spielzeug — Teil 2: Entflammbarkeit.
EN 71-3:1994, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente.

ISO 48:1994, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of hardness (hardness between 10 IRHD and
100 IRHD).

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

»Tragetasche“ (generischer Begriff)

Gegenstand, bestehend aus Boden, Seitenwanden, vorderen und hinteren Begrenzungswanden und einem oder
mehreren Tragegriffen, in den ein Kind hineingelegt und in dem es von Hand transportiert werden kann. Er kann
mit einer Matratze, einem Verdeck und einem Regenschutz ausgestattet sein

3.2
Stander
feststehende Konstruktion, die dafiir vorgesehen ist, eine Tragetasche aufzunehmen und zu halten

4 Werkstoffe

41 Allgemeines

Holz, auf Holz basierende Werkstoffe und Werkstoffe pflanzlichen Ursprungs miissen bei Beurteilung durch
Sichtpriifung frei von Faulnis und Insektenschaden sein.
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4.2 Chemische Eigenschaften

Oberflachen zugéanglicher Materialien missen aus Werkstoffen gefertigt sein, deren I6sliche Anteile oder
Verbindungen folgende Werte nicht Ubersteigen dirfen:

Antimon: 60 mg/kg
Arsen: 25 mg/kg
Barium: 1 000 mg/kg
Cadmium: 75 mg/kg
Chrom: 60 mg/kg
Blei: 90 mg/kg
Quecksilber: 60 mg/kg
Selen: 500 mg/kg

Das Prifverfahren ist in EN 71-3:1994 festgelegt. Wenn eine Oberflache mit mehreren Schichten Farbe oder
ahnlichen Uberziigen bedeckt ist, ist die Probe von allen Schichten bis hinunter zum Grundmaterial zu entnehmen.

4.3 Entflammbarkeit

Die textilen Gewebe und Kunststoffe durfen keinen sogenannten "Flash-Effekt" nach EN 71-2:1994 aufweisen.

4.4 Innenfutter aus Kunststoff

Um ein Ersticken zu verhindern, muss Innenfutter aus Kunststoff eine Dicke von mindestens 0,2 mm haben.

4.5 Kunststoffaufkleber

An der Innenseite der Tragetasche durfen sich keine Kunststoffaufkleber und &hnliche Dinge befinden.

5 Anforderungen

5.1 Tragetaschen und Stiander

5.1.1 Spalte und Offnungen

a) Um das Einklemmen von Fingern bei Prifung nach 6.3 zu verhindern, sind folgende Anforderungen zu
erfllen:

— innerhalb der Tragetasche und am Befestigungspunkt der Haltegriffe dirfen keine Spalte und Offnungen
vorhanden sein, die eine Offnungsweite von mehr als 5 mm und weniger als 12 mm aufweisen, es sei
denn, ihre Tiefe ist geringer als 10 mm.

b) Um das Einklemmen von Gliedmalfen bei Prifung nach 6.3 zu verhindern, sind folgende Anforderungen zu
erfullen:

— innerhalb der Tragetasche und am Befestigungspunkt der Haltegriffe diirfen keine Spalte und Offnungen
vorhanden sein, die breiter als 25 mm und schmaler als 45 mm oder die breiter als 65 mm sind.
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5.1.2 Scharfe Kanten, Spitzen und Ecken
Um Schnitt- und Risswunden zu verhindern, sind folgende Anforderungen zu erfillen:

a) Kleinteile wie Scharniere, Klammern und Haken mussen frei von Graten und scharfen Kanten sein (siehe
Bild 1);

b) Kanten, Spitzen und Ecken mussen entweder den in Bild 1 a), b) oder c¢) gegebenen Beispielen entsprechen
oder, wenn sie aus einer Wanddicke von weniger als 4 mm entstehen, missen sie mindestens eine der
folgenden Anforderungen erfillen:

— sie mussen angefast oder gerundet sein; oder

— sie mussen umgelegt, umgebogen oder spiralformig eingerollt sein (siehe Beispiele in Bild 1 d);
oder

— sie mussen mit einem Kunststoffiberzug oder anderen geeigneten Mitteln geschitzt sein (siehe Beispiele
in Bild 1 e).

Mafe in Millimeter

a) b) c)

Bild 1 — Beispiele fiir Mindestradien von Kanten und Ecken

5.1.3 Kileinteile
Um das Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen zu verhindern, missen folgende Anforderungen erfullt sein:

a) alle ohne ein Werkzeug entfernbaren Teile dirfen nicht vollstdndig in den in 6.2.5 beschriebenen Kleinteil-
zylinder passen,;

b) nicht entfernbare Teile (z. B. festes Zubehdr, Kunststoffliberziige), die ein Kind mit den Fingern oder Zahnen
greifen kann, missen so am Produkt befestigt sein, dass sie sich nicht I6sen oder brechen, wenn in irgend
einer Richtung folgende Kraft aufgebracht wird:

— 50 N, wenn die gréite greifbare Abmessung kleiner als oder gleich 6 mm ist, oder
— 90 N, wenn die grofte greifbare Abmessung gréRer als 6 mm ist. Documents
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