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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-04-15 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
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10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument (prEN 1466:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 , Artikel fur Sduglinge und
Kleinkinder® erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustandige nationale Spiegelgremium ist der Arbeitsausschuss NA 095-05-03 AA ,Artikel fir Sauglinge
und Kleinkinder — Sitzen, Pflegen, Schutzen, Liegen und Transportieren* des Normenausschusses
Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN Deutsches Institut fir Normung.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1466:2008-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Anforderungen der DIN EN 1466 wurden mit den Anforderungen mit DIN EN 1888 harmonisiert, da
ein Kinderwageneinsatz als Tragetasche verwendet werden kdnnte und umgekehrt;

b) die Abschnittsnummerierung und Reihenfolge der Festlegungen wurde geandert;

c) zusatzliche anzugebende Informationen in der Produktinformation (Abschnitt 10) wurden aufgenommen.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1466:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 , Artikel fur Sduglinge und
Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 1466:2004+A1:2007 ersetzen.
Gegeniiber EN 1466:2004+A1:2007 wurden folgende grundlegende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegung eines geschiitzten Volumens;
b) Klaren und Aktualisieren von:
— Anwendungsbereich,
— Innenhdhe von Tragetaschen mit starren Seitenwanden,
— Gefahrdung durch Erfassen/Aufwickeln (Prifen von Schniren, Gurten und Béndern),
— Prufverfahren fur Kleinteile,
— Bilder (6, 10),

c) Neufassung der Schriftform dieser Norm entsprechend der aktuellen, auf Gefahrdungen ausgerichteten
Form.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Sicherheitsanforderungen und Prifverfahren fir Produkte fest, die dafir
bestimmt sind, mit ihnen ein Kind im Liegen an einem oder mehreren Tragegriffen zu tragen und fiir Stander,
die zusammen mit diesen Produkten benutzt werden kénnen (siehe C.2).

Diese Produkte sind fir Kinder mit einem maximalen Korpergewicht von 9 kg bestimmt, die sich noch nicht
selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hande und Knie stutzen kénnen. Nachfolgend werden
diese Produkte in dieser Europaischen Norm als Tragetaschen bezeichnet und umfassen alle Arten von
Tragetaschen mit starren oder weichen Seitenwanden, sowie auch Moses-Kdrbchen und ahnliche Produkte.
Alle sonstigen Funktionen des Produkts miissen den einschlagigen Europaischen Normen entsprechen.

In dieser Europadischen Norm wurden keine Anforderungen berlcksichtigt, die sich durch Kinder mit
besonderen Bediirfnissen ergeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlie3lich aller Anderungen).

EN 71-1, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

EN 71-3:1994, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN 1103, Textilien — Bekleidungstextilien — Detailliertes Verfahren zur Bestimmung des Brennverhaltens

ISO 868:2003, Plastics and ebonite — Determination of indentation hardness by means of a durometer
(Shore A)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Tragetasche

Produkt, bestehend aus Boden, Seitenwanden, vorderen und hinteren Begrenzungswanden und einem oder
mehreren Tragegriff(en), in das ein Kind hineingelegt und in dem es von Hand transportiert werden kann

3.2
Stander
feststehende Konstruktion, die daflir vorgesehen ist, eine Tragetasche aufzunehmen und zu halten

4 Allgemeine Anforderungen und Prufbedingungen (siehe C.3)

Die Tragetasche ist zu priifen, wenn sie zum Zwecke der normalen Verwendung nach den Hersteller-
anleitungen zusammengesetzt wurde.

4.1 Vorbehandlung
Alle zum Waschen/Reinigen vorgesehenen Textilien missen zwei Mal nach den Hersteller- oder Lieferanten-
anleitungen gewaschen oder gereinigt werden. Das Einlaufen von textilen Bezliigen darf weder zur

Beeintrachtigung beim Wiederaufziehen der Textilien oder zu einer Beschadigung der Stoffnahte fiihren, noch
die Gebrauchsfahigkeit beeintrachtigen.
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4.2 Toleranzen fiir die Priifeinrichtung

Sofern nicht anders angegeben, missen die Grenzabweichungen fir die Prifeinrichtung folgende Werte
aufweisen:

— Kréfte £ 5 %;

— Massen £ 0,5 %;

— MaRe = 0,5 mm;

— Davert1s;

— Winkel £ 0,5°.

4.3 Festlegung eines geschiitzten Volumens
Das geschitzte Volumen ist festzulegen durch:

— die Oberflache der Innenseite, die das Kind stutzt, und

— die Oberflache der Seitenteile und der Vorder- und Hinterwand der Tragetaschen.

5 Priifeinrichtung
5.1 Priifplatte

Eine starre Stahlplatte mit einer Lange von (600 + 5) mm und einer Breite von (180 + 5) mm mit einer Masse

+°'°1) kg, die in ihrer Mittelachse faltbar ist (siehe Bild 1).

von (9 0

Mafe in Millimeter

<
(Ng c)»,'\ v
Va

60025

Legende
1 Faltachse

Bild 1 — Prufplatte

5.2 Prifmasse

Ein starrer Zylinder mit einem Durchmesser von (160 + 5) mm und einer Hohe von (300 + 5) mm sowie mit

+0,01
0

Radius von (5 + 1) mm aufweisen (siehe Bild 2).

einer Masse von (9 ) kg, dessen Schwerpunkt in der Mitte des Zylinders liegt. Alle Kanten miussen einen
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Mafe in Millimeter

91605

)

300 =5

Legende
1 Radiusr=(5%1)mm

Bild 2 — Priifmasse
5.3 Priifsonden

Prifsonden aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den Durchmessern

(7 _8’1) mm, (12+%1) mm und (18*%1) mm mit einem halbrunden Ende (siehe Bild 3a)).

Prifsonde aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Werkstoff (siehe Bild 3b)) zur Beurteilung des
Netzgewebes, die so auf eine Vorrichtung zur Kraftmessung montiert werden kann, dass das konische Ende
auf die zu bewertende Offnung zeigt.

Prifsonden aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff mit den Durchmessern
(65 +%1) mm. Ein Ende muss konisch mit einem Winkel von 30° und einem Radius von 10 mm am Ende sein

(siehe Bild 3a)).
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Mafe in Millimeter

10
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P65
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18

Bild 3a) — Priifsonden

28 .

Bild 3b) — Priifsonde zur Beurteilung von Gewebe
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5.4 Zylinder fiir kleine Teile
Zylinder mit den in Bild 4 angegebenen Malen.

Mafe in Millimeter

+01

254 0

Bild 4 — Zylinder fiir kleine Teile
5.5 Prifstab (1)
Metallstange mit einem Querschnitt von 40 mm x 40 mm, deren Kanten einen Radius von 5 mm aufweisen.
5.6 Priufstab (2)

Metallstange, deren Lange mindestens die Breite der Tragetasche betragt, mit einem Querschnitt von
25 mm x 25 mm und einer Masse von 750 g.
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5.7 Bezugsbrett
Ein steifes Brett, wie in Bild 5 dargestellt.

300

15 200 w

800

Legende
1  Seitenansicht Masse: 1,5 kg
2 Draufsicht

Bild 5 — Bezugsbrett

5.8 Metallhaken

Mafe in Millimeter

Der Abstand zwischen den zentralen Achsen von zwei Haken muss (70 = 1) mm betragen (siehe Bild 6).

Bild 6 — Metallhaken
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5.9 Gerit zur Prifung der dynamischen Festigkeit

Wie in Bild 7 dargestellt.

Mafe in Millimeter

\ ¥

L],
200 N\
<
- - (=3
o<}
.'Ig
1000

Legende

1
2
3

4

6

6.1

Metallplatte der Gréfe (300 £ 5) mm x (300 + 5) mm und von 6 mm Dicke

an der Metallplatte starr befestigte Metallhaken (siehe Bild 6)

Haltepuffer von 15 mm Hohe, 30 mm Durchmesser und der Shore-A-Harte 70, die auf den starren
Rahmen aufgeschraubt sind

starrer Rahmen aus quadratischem Stahlrohr mit einem Querschnitt von mindestens

(30 £5) mm X (30 = 5) mm und einer Dicke von 1,5 mm

Bild 7 — Geréat zur Priifung der dynamischen Festigkeit

Gefahrdung durch den Werkstoff

Gefahrdungen aufgrund organischer Werkstoffe

Samtliche organischen Werkstoffe miissen bei der Bewertung mittels Sichtpriifung frei von Faulnis und
Insektenbefall sein.

6.2 Chemische Gefahrdungen

Oberflachen der fir das Kind zuganglichen Teile innerhalb der Tragetasche missen aus Materialien
bestehen, die im Iéslichen Zustand einen Metallgehalt aufweisen, der folgende Werte nicht tGberschreitet:

Antimon: 60 mg/kg;

Arsen: 25 mg/kg;
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