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E DIN EN 1466:2018-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1466:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir Sduglinge
und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 095-05-03 AA ,Artikel
fiir Sauglinge und Kleinkinder — Sitzen, Pflegen, Schiitzen, Liegen und Transportieren“ im DIN-Normen-
ausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Fliir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 868 siehe DIN EN ISO 868

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1466:2015-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)
b)
<)
d)

e)

Ergianzung neuer chemischer Anforderungen infolge der Uberarbeitung von CEN/TR 13387;
Verdeutlichung des Abschnittes iiber Riickhaltesysteme (7.1.5);

Verbesserung der Anforderung und des Priifverfahrens fiir weiche Tragetaschen (7.1.2.3 und 7.1.2.4);
Ergidnzung neuer Anforderungen und Priifverfahren, die die Erstickungsgefahr behandeln (7.6);

Verbesserung der Anweisung zur Benutzung, insbesondere zur Benutzung von weichen Tragetaschen.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhdrte mit einem Durometer (Shore-
Hdirte)
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1466:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 252 ,Artikel fiir Sduglinge
und Kleinkinder” erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument wird EN 1466:2014 ersetzen.

Gegeniiber EN 1466:2014 betreffen die wesentlichen technischen Anderungen folgende Punkte:

— Erginzung neuer chemischer Anforderungen infolge der Uberarbeitung von CEN/TR 13387;

— Verdeutlichung des Abschnittes {iber Riickhaltesysteme (7.1.5);

— Verbesserung der Anforderung und des Priifverfahrens fiir weiche Tragetaschen (7.1.2.3 und 7.1.2.4);
— Erginzung neuer Anforderungen und Priifverfahren, die die Erstickungsgefahr behandeln (7.6);

— Verbesserung der Anweisung zur Benutzung, insbesondere zur Benutzung von weichen Tragetaschen.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europdische Kommission
und die Europaische Freihandelszone CEN erteilt haben.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Sicherheitsanforderungen und Priifverfahren fiir Produkte fest, die dafiir bestimmt
sind, mit ihnen ein Kind im Liegen an einem oder mehreren Tragegriffen zu tragen und fiir Stander, die
zusammen mit diesen Produkten benutzt werden kénnen (siehe C.2).

Diese Produkte sind fiir Kinder mit einem maximalen Kérpergewicht von 9 kg bestimmt, die sich noch nicht
selbst aufsetzen bzw. auf die Seite rollen oder sich auf Hinde und Knie stiitzen kénnen. Nachfolgend werden
diese Produkte in diesem Dokument als Tragetaschen bezeichnet und umfassen alle Arten von Tragetaschen

mit starren oder weichen Seitenwanden, sowie auch Moses-Korbchen und dhnliche Produkte.

In diesem Dokument wurden keine Anforderungen bertcksichtigt, die sich durch Kinder mit besonderen
Bediirfnissen ergeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 71-1, Sicherheit von Spielzeug — Teil 1: Mechanische und physikalische Eigenschaften

EN 71-2:2011+A1:2014, Sicherheit von Spielzeug — Teil 2: Entflammbarkeit

EN 71-3, Sicherheit von Spielzeug — Teil 3: Migration bestimmter Elemente

EN ISO 14184-1, Textilien — Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd — Teil 1: Freier und hydrolisierter
Formaldehyd (Wasser-Extraktions-Verfahren) (1SO 14184-1)

EN 717-1, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Formaldehydabgabe — Formaldehydabgabe nach der
Priifkammer-Methode

EN 71-10:2005,  Sicherheit von  Spielzeug —  Teil 10:  Organisch-chemische  Verbindungen —
Probenvorbereitung und Extraktion

EN 71-11, Sicherheit von Spielzeug — Teil 11: Organisch-chemische Verbindungen — Analysenverfahren

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp
3.1

Tragetasche

Produkt, bestehend aus Boden, Seitenwdnden, Vorder- und Hinterwand und einem oder mehreren
Tragegriff(en), in das ein Kind hineingelegt und in dem es von Hand transportiert werden kann
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3.2
Stinder
feststehende Konstruktion, die dafiir vorgesehen ist, eine Tragetasche aufzunehmen und zu halten

3.3

Autokindersitz

Riickhaltesystem fiir Kinder (CRS, en: Child Restraint System), das in einem Kraftfahrzeug befestigt werden
kann, so gestaltet ist, dass das Verletzungsrisiko des Insassen bei einem Aufprall oder abrupten Abbremsen
des Fahrzeuges vermindert wird, und fiir Kinder bis zu 13 kg oder 15 Monaten (83 cm) genutzt wird
Anmerkung 1 zum Begriff:  Riickhaltesysteme fiir Kinder sind in den UNECE-Regelungen erfasst.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Gestaltung von Genehmigungszeichen wird in Anhang D aufgezeigt.

3.4

geschiitztes Volumen

dem Kind (Insassen) wahrend des Liegens in der Tragetasche zugingliches Volumen, fiir das besondere
Sicherheitsanforderungen erforderlich sind

4 Allgemeine Anforderungen und Priifbedingungen (siehe C.3)
4.1 Allgemeines

Fiir die Prifungen ist die Tragetasche entsprechend den Herstellerangaben fiir den normalen Gebrauch
zusammenzubauen.

Alle sonstigen Funktionen des Produkts miissen den einschlagigen Europdischen Normen entsprechen.
4.2 Vorbehandlung

Alle zum Waschen/Reinigen vorgesehenen Textilien miissen zwei Mal nach den Hersteller- oder Lieferanten-
anleitungen gewaschen/gereinigt und getrocknet werden.

Das Einlaufen von textilen Beziligen darf weder zur Beeintrachtigung durch Beschddigung der Stoffnahte
beim Wiederaufziehen der Textilien, noch zu einer Beeintrachtigung der Gebrauchsfahigkeit der Tragetasche
fithren.

4.3 Genauigkeit der Priifeinrichtung

Sofern nicht anders angegeben, muss die Genauigkeit fiir die Priifeinrichtung folgende Werte aufweisen:

— Krafte + 5 %j;

— Massen + 0,5 %;

— Mafle + 0,5 mm;

— Dauer+1s;

— Winkel + 0,5°.

4.4 Festlegung eines geschiitzten Volumens

Das geschiitzte Volumen ist festzulegen durch

— die Oberflache der Innenseite, auf der das Kind liegt, und

— die Oberflache der Seitenteile und der Vorder- und Hinterwand der Tragetaschen.
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5 Priifeinrichtung
5.1 Prifplatte

Eine starre Stahlplatte mit einer Linge von (600 + 5) mm und einer Breite von (180 + 5) mm, mit einer
Masse von 9+8'01 kg, die in ihrer Mittelachse faltbar ist (siehe Bild 1); die Bewegung muss in beide
Richtungen frei moglich sein.

Maf3e in Millimeter

Legende
1 Faltachse

Bild 1 — Priifplatte
5.2 Priifmasse

Ein starrer Zylinder mit einem Durchmesser von (160 + 5) mm und einer Héhe von (300 + 5) mm sowie mit

einer Masse von 9+8'01 kg, dessen Schwerpunkt in der Mitte des Zylinders liegt. Alle Kanten miissen einen
Radius von (5 £+ 1) mm aufweisen (siehe Bild 2).

Mafie in Millimeter

- $160+5 .

300 =5

Legende
1 Radiusr=(54+1) mm

Bild 2 — Priifmasse

5.3 Priifdorne

Priifdorne aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff, mit den Durchmessern
(71'8‘1) mm und (12J_rg‘1) mm, mit einem halbrunden Ende (siehe Bild 3a)).
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Prifdorn aus Kunststoff oder einem anderen harten, glatten Werkstoff (siehe Bild 3b)) zur Beurteilung von
Netzgewebe, der so auf eine Vorrichtung zur Kraftmessung montiert werden kann, dass das konische Ende
auf die zu bewertende Offnung zeigt.

Prifdorn aus Kunststoff oder aus einem anderen harten, glatten Werkstoff, mit einem Durchmesser von
(657" mm. Ein Ende muss konisch mit einem Winkel von 30° und einem Radius von 10 mm am Ende sein

(siehe Bild 3a)).

!

965

3

Mafie in Millimeter

\t:
o1 | |
12

a) Priifdorne

28

b) Priifdorn zur Beurteilung von Netzgewebe

Legende

1 halbrundes Ende
2 umlaufend angerissene Linie
3  7mmund 12 mm

8

Full document details: E DIN EN 1466:2018-06

Bild 3 — Priifdorne

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1466-2018-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1466-2018-06

- Entwurf - E DIN EN 1466:2018-06
prEN 1466:2018 (D)

5.4 Zylinder fiir kleine Teile
Zylinder mit den in Bild 4 angegebenen Mafden.

Maf3e in Millimeter

+0,1

254 0

+0,1
0

57,1

|
Bild 4 — Zylinder fiir kleine Teile
5.5 Priifstab A
Metallstange mit einem Querschnitt von (40 X 40) mm, deren Kanten einen Radius von 5 mm aufweisen.
5.6 PriifstabB

Metallstange, deren Liange mindestens die Lange der Tragetasche betragt, mit einem Querschnitt von
(25 x 25) mm und einer Masse von 750 g.

5.7 Bezugsbrett

Ein steifes Brett, wie in Bild 5 dargestellt.

Documents
Document Sharingj—lub

Full document details: E DIN EN 1466:2018-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1466-2018-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1466-2018-06

E DIN EN 1466:2018-06 - Entwurf -
prEN 1466:2018 (D)

Mafie in Millimeter

800
i 1
i
15 200 | A
B 800 -
Y
S 2
i
Legende
1 Vorderansicht Masse: 1,5 kg

2 Draufsicht
Bild 5 — Bezugsbrett
5.8 Metallhaken
Der Abstand zwischen den zentralen Achsen von zwei Haken muss (70 £ 2) mm betragen (siehe Bild 6).

Mafie in Millimeter

A | |
S| T
| |
| |
| |
| |
| |
N H | |
| |
- | |
o /l,_ /l[_
R 10:2
A
Zulassige Mafdabweichung: +2 mit Ausnahme des
Durchmessers von 12 mm
a) b)
Bild 6 — Metallhaken
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5.9 Gummi-Verbindungsstiick

Harte: Shore A 70 £ 5 — Dicke: (10 + 1) mm

70 +1

- ) 17—

25 2
23«2

Offnungen

) 0

J

Y

14«2

- G5 12 -

.- ) 22—

Bild 7 — Gerit zur Priifung der dynamischen Festigkeit
5.10 Gerit zur Priifung der dynamischen Festigkeit

Wie in Bild 8 dargestellt.
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Mafie in Millimeter

>
2
\ N\ N\
%
L|' \\‘.
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Legende

1 Metallplatte: (300 + 5) mm X (300 + 5) mm und Dicke 6 mm

2 ander Metallplatte starr befestigte Metallhaken (siehe Bild 6)

3 Haltepuffer von 15 mm Héhe, 30 mm Durchmesser und der Shore A-Harte 70, die auf den starren
Rahmen aufgeschraubt sind

4  starrer Rahmen aus quadratischem Stahlrohr mit einem Querschnitt von mindestens
(30 £ 5) mm X (30 + 5) mm und einer Dicke von 1,5 mm

Bild 8 — Gerat zur Priifung der dynamischen Festigkeit

5.11 Priifkugel

Kugel aus einem harten, glatten Werkstoff mit einem Durchmesser von (120 + 2) mm und einer Masse von
5 kg.

6 Gefihrdung durch den Werkstoff

6.1 Gefihrdungen aufgrund organischer Werkstoffe

Samtliche organischen Werkstoffe miissen bei der Bewertung mittels Sichtpriifung frei von Faulnis und
Insektenbefall sein.
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6.2 Chemische Gefihrdungen
6.2.1 Migration von Schwermetallen

Die Migration von Elementen aus der Oberfliche von Werkstoffen von Teilen, die sich innerhalb des in 4.4
festgelegten geschiitzten Volumens befinden, darf die Werte in Tabelle 1 nicht iibersteigen.

Tabelle 1 — Grenzwerte fiir die Migration von Schwermetallen

Element mg/kg
Aluminium 70 000
Antimon 560
Arsen 47
Barium 18 750
Bor 15000
Cadmium 17
Chrom (1II) 460
Chrom (VI) 0,2
Cobalt 130
Kupfer 7 700
Blei 160
Mangan 15000
Quecksilber 94
Nickel 930
Selen 460
Strontium 56 000
Zinn 180 000
Organisches Zinn 12
Zink 46 000

Bei der Durchfithrung der Priifung muss das in EN 71-3 beschriebene Verfahren angewendet werden.
6.2.2 Formaldehyd (siehe A.2)

Zugangliche textile Einzelteile diirfen nicht mehr als 30 mg/kg an freiem und hydrolisiertem Formaldehyd
enthalten. Bei der Durchfiihrung der Priifung muss das in ENISO 14184-1 beschriebene Verfahren
angewendet werden.

Bauteile aus kunstharzverleimtem Holz diirfen nicht mehr als 0,124 mg/m3 an Formaldehyd freisetzen

(Klasse E1 nach EN 622-1). Bei der Durchfiihrung der Priifung muss das in EN 717-1 beschriebene Verfahren
angewendet werden.

Documents
Document SharirpsHub

Full document details: E DIN EN 1466:2018-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1466-2018-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-1466-2018-06

E DIN EN 1466:2018-06
prEN 1466:2018 (D)

6.2.3

- Entwurf -

Farbstoffe und primare aromatische Amine (siehe A.2)

Wenn bei der Priifung nach EN 71-10:2005, Anhang A, die Farbechtheit der zugdnglichen textilen Einzelteile
gegeniiber Schweifd nach dem in EN 20105-A03 festgelegten Graumafdstab niedriger als 3-4 ist, muss das
Teil mit den in EN 71-10 und EN 71-11 beschriebenen Verfahren auf Farbstoffe und primire aromatische
Amine gepriift und die Grenzwerte nach Tabelle 2 und Tabelle 3 miissen eingehalten werden.

Tabelle 2 — Grenzwerte fiir Farbstoffe

Colour Index Generic Coloull' ln(.iex
Name (CIGN) Constitution CAS-Nummer Grenzwert
Number (CICN)
Disperse Blue 1 64500 2475-45-8 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Blue 3 61505 2475-46-9 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Blue 106 111935 12223-01-7 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Blue 124 111938 61951-51-7 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Yellow 3 11855 2832-40-8 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Orange 3 11855 730-40-5 Grenze des Arbeitsbereiches
Disperse Orange 37/76/59 11132 12223-33-5 Grenze des Arbeitsbereiches
13301-61-6
Disperse Red 1 11110 2872-52-8 Grenze des Arbeitsbereiches
Solvent Yellow 1 11000 60-09-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Solvent Yellow 2 11020 60-11-7 Grenze des Arbeitsbereiches
Solvent Yellow 3 11160 97-56-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Basic Red 9 42500 569-61-9 Grenze des Arbeitsbereiches
Basic Violet 1 42535 8004-87-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Basic Violet 3 42555 548-62-9 Grenze des Arbeitsbereiches
Acid Red 26 16150 3761-53-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Acid Violet 49 42640 1694-09-3 Grenze des Arbeitsbereiches
Tabelle 3 — Grenzwerte fiir primire aromatische Amine
Bestandteil CAS-Nummer Grenzwert
Benzidin 92-87-5 Grenze des Arbeitsbereiches
2-Naphthylamin 91-59-8 Grenze des Arbeitsbereiches
4-Chloranilin 106-47-8 Grenze des Arbeitsbereiches
3,3'-Dichlorbenzidin 91-94-1 Grenze des Arbeitsbereiches
3,3'-Dimethoxybenzidin 119-90-4 Grenze des Arbeitsbereiches
3,3'-Dimethylbenzidin 119-93-7 Grenze des Arbeitsbereiches
o-Toluidin 95-53-4 Grenze des Arbeitsbereiches
2-Methoxyanilin (0-Anisidin) 90-04-0 Grenze des Arbeitsbereiches
Anilin 62-53-3 Grenze des Arbeitsbereiches
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6.3 Thermische Gefihrdungen
Bei der Priifung nach EN 71-2:2011+A1:2014, 5.4, darf kein oberflachiges Abflammen auftreten.

Eine Einzelprobe darf verwendet werden. Diese Priifung ist ohne Konditionierung durchzufiihren.

7 Mechanische Gefihrdungen
7.1 Schutzfunktion
7.1.1 Allgemeines

Eine Tragetasche mit verstellbarer Grundflache muss mit der Grundfldache in der niedrigsten Position gepriift
werden.

7.1.2 Innenhéhe der Tragetasche und Effektivitit der Riickhaltefunktion (siehe C.4)
7.1.2.1 Steifigkeit der Seitenwande der Tragetasche
7.1.2.1.1 Bewertung der Steifigkeit der Seitenwande

Wenn die Tragetasche nach 7.1.2.1.2 gepriift wird und die Differenz zwischen den zwei Mafien weniger als
40 mm betragt, werden die Seitenwande der Tragetasche als steif angesehen.

7.1.2.1.2 Priifung auf Steifigkeit der Seitenwinde von Tragetaschen

Die vom Hersteller oder Lieferanten gelieferte oder empfohlene Matratze ist einzulegen.

Die Tragetasche wird auf eine starre, ebene, horizontale Flache gelegt.

Falls vorhanden, muss der Regenschutz entfernt oder weitest moglich getffnet sein.

Die Priifplatte (5.1) wird in die Tragetasche gelegt. Das Bezugsbrett (5.7) wird mittig liber den Rand der
Tragetasche gelegt. Die Tragetasche wird mit den Tragegriffen von der starren ebenen Fliche angehoben
und der Abstand zwischen der Oberseite der Priifplatte und der Unterseite des Bezugsbretts wird gemessen.
Dann wird die Tragetasche zuriick auf die starre ebene Fliche gestellt und die Tragegriffe werden
losgelassen. Auf das Ende des Bezugsbretts wird allméhlich eine horizontale Kraft von 30 N aufgebracht

(siehe Bild 9), und der Abstand zwischen der Oberseite der Priifplatte und der Unterseite des Bezugsbretts
wird gemessen.
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Bild 9 — Priifung auf Steifigkeit der Seitenwinde

7.1.2.2 Innenhdhe steifer Tragetaschen
7.1.2.2.1 Anforderungen

Die Mindestinnenhohe der Oberkanten der Seitenwande und der Vorder- und Hinterwande einer steifen
Tragetasche muss bei Messung nach 7.1.2.2.2.3 folgende Maf3e haben:

a) beieiner Tragetasche mit einer Innenldnge von 800 mm oder weniger, gemessen nach 7.1.2.2.2.2:

1) nicht unter 150 mm auf einer Lange von mindestens 170 mm nach beiden Seiten vom Mittelpunkt
der Langsseiten aus; und

2) nicht unter 100 mm an allen anderen Stellen der Seitenwdnde und/oder der Vorder- bzw. der
Hinterwand;

b) beieiner Tragetasche mit einer Innenldange tiber 800 mm, gemessen nach 7.1.2.2.2.2:

1) nicht unter 180 mm auf einer Linge von mindestens 180 mm nach beiden Seiten vom Mittelpunkt
der Langsseiten aus; und

2) nicht unter 130 mm an allen anderen Stellen der Seitenwinde und/oder der Vorder- bzw. der
Hinterwand;
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c) Dbei einer Tragetasche, die fiir die Nutzung auf einem Stander vorgesehen ist, und mit einer Innenldnge
von 800 mm oder weniger, gemessen nach 7.1.2.2.2.2:

1) nicht unter 200 mm auf einer Ldnge von mindestens 300 mm nach beiden Seiten vom Mittelpunkt
der Langsseiten aus; und

2) nicht unter 100 mm an allen anderen Stellen der Seitenwdnde und/oder der Vorder- bzw. der
Hinterwand;

d) bei einer Tragetasche, die fiir die Nutzung auf einem Stidnder vorgesehen ist, und mit einer Innenldnge
iiber 800 mm, gemessen nach 7.1.2.2.2.2:

1) nicht unter 200 mm auf einer Lange von mindestens 300 mm nach beiden Seiten vom Mittelpunkt
der Langsseiten aus; und

2) nicht unter 130 mm an allen anderen Stellen der Seitenwande und/oder der Vorder- bzw. der
Hinterwand;

7.1.2.2.2 Priifung zur Bestimmung der Liange und der Innenhéhe steifer Tragetaschen

7.1.2.2.2.1 Allgemeines

Die Tragetasche wird auf eine starre ebene Flache gestellt. Die lose herabhidngenden Tragegriffe diirfen die
Priifung nicht beeintrdchtigen.

Wenn vorhanden, wird die mitgelieferte oder empfohlene Matratze nach den Herstelleranweisungen auf den
Boden der Tasche gelegt.

Falls vorhanden, muss der Regenschutz entfernt oder weitest moglich geoffnet sein.

Die Priifplatte (5.1) wird mittig auf den Boden der Tragetasche gelegt.

7.1.2.2.2.2 Bestimmung der Lange

Die Innenldnge der Tragetasche ist in 40 mm Hohe iiber dem Boden auf einer Ebene parallel zum Boden der
in der Mitte platzierten Priifplatte (5.1) entlang der Langsachse der Tragetasche (siehe Bild 10) zu messen.
Wenn die Prifplatte geneigt ist, sind die 40 mm an der niedrigsten Stelle der Priifplatte und parallel zum

Boden zu messen.

Mafie in Millimeter

Legende

A Innenlidnge der Tragetasche

Bild 10 — Bestimmung der Innenlinge der Tragetasche
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7.1.2.2.2.3 Bestimmung der Hohe

Die Mindestinnenhéhen der Tragetasche sind von der Unterkante des Priifstabs B (5.6), der auf die
Oberkante der Tragetaschen gelegt wird, bis zur Unterkante der Priifplatte (5.1) zu messen, die auf die
Matratze, die durch den Hersteller empfohlen oder bereitgestellt wird, gelegt wird.

Die Bestimmung der Mindesthohe ist in Langsrichtung durchzufiihren, wobei der Priifstab B (5.6) iiber die
Vorder- und Hinterwand der Tragetasche gelegt wird, und in Querrichtung mit dem Priifstab B (5.6), der
liber die beiden Seitenwande gelegt wird.

7.1.2.3 Wirksamkeit der Riickhaltefunktion der Seitenwinde nicht steifer Tragetaschen

7.1.2.3.1 Anforderungen

Bei der Priifung nach 7.1.2.3.2 darf die Priifmasse nicht aus der Tragetasche herausrollen.

7.1.2.3.2 Priifung auf Wirksamkeit der Riickhaltefunktion der Seitenwinde

Die vom Hersteller gelieferte oder empfohlene Matratze wird auf den Boden der Tragetasche auf eine um 15°
geneigte Ebene mit ihrer Langsachse quer zur Steigung gestellt.

Der Boden der Tragetasche wird auf der geneigten Ebene festgehalten, so dass sie nicht umkippen kann,
ohne dass dies jedoch irgendwelche Auswirkungen auf die Struktur der Seitenwande hat und ohne dass die
freie Beweglichkeit der Priifmasse (5.2) behindert wird.

Falls vorhanden, ist der Regenschutz so weit wie moglich zu 6ffnen oder zu entfernen.

Die 9-kg-Priifmasse (5.2) wird in die geometrische Mitte der Tragetasche gelegt.

Die Priifmasse muss frei rollen kénnen.

Es wird aufgezeichnet, ob die Priifmasse aus der Tragetasche rollt.

7.1.2.4 Wirksamkeit der Riickhaltefunktion der vorderen und hinteren Begrenzungswiande nicht
steifer Tragetaschen

7.1.2.4.1 Anforderungen

Die Priifkugel darf bei der Priifung nach 7.1.3.2 nicht aus der Tragetasche herausfallen.

7.1.2.4.2 Priifverfahren

Die Tragetasche wird mit dem Kopfende in die nach unten geneigte Richtung auf eine um 20° geneigte Ebene
gelegt. Durch geeignete Mittel, die das Priifergebnis nicht beeinflussen, wird das Verrutschen der Trage-

tasche auf der Prifflache falls erforderlich verhindert. Die Priifkugel (5.10) wird an die Kopfstiitze gelegt.

Die Priifung wird mit dem Fufdende in die nach unten geneigte Richtung und der Priifkugel an der Fuf3stiitze
wiederholt.

7.1.3 Gesamthohe der Tragetasche mit flexiblen Griffen
7.1.3.1 Anforderungen

Die nach 7.1.2.4.2 gemessene maximale Gesamtho6he der Tragetasche darf nicht mehr als 520 mm betragen.
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7.1.3.2 Priifung zur Bestimmung der Gesamthohe der Tragetasche

Die Matratze ist wie geliefert oder wie in der Gebrauchsanweisung empfohlen einzulegen.

Die Tragetasche wird an den Haken des Geréts zur Priifung der dynamischen Festigkeit aufgehangt (Bild 7).
Die Priifmasse (5.2) wird in die Tragetasche gelegt.

Der senkrechte Abstand zwischen der Grundlinie des Hakens und der Unterseite der Priifmasse (5.2, siehe
Bild 11) wird gemessen, wobei sichergestellt sein muss, dass der Boden im Wesentlichen waagerecht steht.

Maf3e in Millimeter

gz 2

s 520

\ £ |

Legende

1 Matratze
2  Priifmasse
3  Unterseite der Priifmasse

Bild 11 — Bestimmung der Gesamthohe der Tragetasche
7.1.4  Madabelrollen/Réder fiir Stinder
Der Stander darf nicht mit Raddern oder Mébelrollen ausgestattet sein.
7.1.5 Riickhaltesystem

Die Tragetasche darf nicht mit einem Riickhaltesystem ausgestattet sein, es sei denn, die Tragetasche weist
weitere Funktionen auf, wie etwa die eines Autositzes oder umwandelbaren Produktes. In diesem Fall muss
es moglich sein, das Riickhaltesystem nach den Herstellerangaben abzunehmen, zu verbergen oder zu
verdecken, wenn die Nutzung als Tragetasche erfolgt.

7.1.6  Verstellbare Riickenlehne
7.1.6.1 Anforderungen

Tragetaschen mit verstellbarer Grundfldche diirfen hochstens einen nach 7.1.6.2 gemessenen Winkel von
30° zur Horizontalen aufweisen.
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7.1.6.2  Priifverfahren
Die Matratze ist wie geliefert oder wie in der Gebrauchsanweisung empfohlen einzulegen.

Die Priifplatte (5.1) wird mittig und entlang der Langsachse des Bodens der Tragetasche positioniert. Der
Winkel des verstellbaren Teils des Bodens wird an dem geneigten Teil der Priifplatte gemessen.

7.2 Gefihrdungen durch Hingenbleiben
7.2.1 Anforderungen

Bei der Messung nach 7.2.2 diirfen innerhalb des geschiitzten Volumens der Tragetasche keine Rohre mit
offenen Enden und keine vollstindig umschlossenen kreisrunden Offnungen zwischen 7 mm und 12 mm
vorhanden sein, es sei denn, ihre Tiefe betrdgt weniger als 10 mm. Diese Anforderung gilt nicht fiir
Riickhaltesysteme.

Bei der Messung nach 7.2.2 darf innerhalb des geschiitzten Volumens die Grofde der Locher im Netzgewebe
nicht mehr als 7 mm betragen.

Bei der Messung nach 7.2.2 diirfen innerhalb des geschiitzten Volumens der Tragetasche und am
Befestigungspunkt der Haltegriffe keine Lécher oder Offnungen vorhanden sein, die gréfRer als 65 mm sind.

7.2.2 Priifverfahren

Innerhalb des geschiitzten Volumens sind sidmtliche Locher und Offnungen, wie in 7.2.1 festgelegt, mithilfe
des entsprechenden Priifdorns (siehe 5.3) von 7 mm, 12 mm oder 65 mm Durchmesser zu priifen, wobei die
entsprechende Kraft nach Tabelle 1 aufzubringen ist.

Tabelle 1
Priifdorndurchmesser Grenzabmafie Kraft
mm mm N
+0
<
7 —01 <30
+0,1
’ <
12 ~0 <5
65 i <30

7.3 Gefihrdung durch bewegliche Teile (siehe C.5)

Um Scheren bzw. Quetschen wahrend der relativen Bewegung beweglicher Teile zu vermeiden, sind die
folgenden Anforderungen zu erfillen:

a) wenn die Tragetasche oder die Kombination aus Tragetasche und Stdnder verwendungsbereit sind, darf
es zwischen den Teilen, die sich innerhalb des geschiitzten Volumen gegeneinander bewegen koénnen,
keine Liicke geben, die grofder als 5 mm und kleiner als 12 mm ist;

b) wahrend des Aufbaus oder Zusammenfaltens von Tragetasche oder Stander:

1) wenn die Bewegung nicht infolge des Betriebs eines kraftbetriebenen Mechanismus stattfindet, sind
Liicken zwischen 5 mm und 12 mm zwischen den beweglichen Teilen zuldssig, wenn die Kanten
und Endstiicke 7.7 entsprechen;

2) wenn die Bewegung infolge des Betriebs eines kraftbetriebenen Mechanismus stattfindet, darf es

keine Liicken zwischen den Teilen, die sich gegeneinander bewegen, geben, die kleiner als 18 mm
sind.
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7.4 Gefihrdungen durch Verfangen
7.4.1 Anforderungen
Dieser Abschnitt gilt nicht flir Riickhaltesysteme nach ECE 44 und fiir flexible Tragegriffe.

Die maximale freie Linge von Schniiren, Bindern und anderen schmalen Geweben, die im Inneren der
Tragetasche beginnen oder in sie hinein laufen, muss bei der Priifung nach 7.4.2 220 mm betragen.

Um ein Strangulieren zu verhindern, diirfen Schniire, Gurte, Bander und andere schmale Gewebe eine Lange
von nicht mehr als 220 mm haben, wenn sie nach 7.4.2 gepriift werden.

Die Enden jeglicher Schniire, Gurte, Bander und anderer schmaler Gewebe miissen umgelegt, versiegelt oder
auf andere Weise vor dem Ausfransen geschiitzt sein.

Wenn zwei Schniire, Gurte oder Bander zusammen oder in einem Abstand von maximal 80 mm zueinander
an der Tragetasche befestigt sind, darf jede einzelne Schnur nur eine maximale Linge von hochstens 220 mm

haben und die kombinierte Lange von einem losen Ende zum anderen darf nicht mehr als 360 mm betragen.

Alle Schlaufen, die im Inneren der Tragetasche beginnen oder in sie hinein laufen, diirfen bei einer Priifung
nach 7.4.3 einen maximalen Umfang von 360 mm haben.

7.4.2  Priifung von Schniiren, Gurten und Bandern
Die maximale freie Lange von Schniiren, Gurten, Bandern oder anderen schmalen Geweben ist von deren

Befestigungspunkt bis zum jeweiligen Ende der Schniire, Gurte, Binder oder anderen schmalen Gewebe zu
messen, wenn sie mit einer Kraft von 25 N gedehnt werden.
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N L1<220 mm

L2 <220 mm

[>80mm

L3 <220 mm

D=80mm

|

L4 <220 mm

-l

N L5<220 mm
L4+ L5+ D<360 mm

Bild 12 — Beispiele fiir das Messen von Schniiren, Bindern oder Teile, die als Schniirband genutzt
werden

7.4.3  Priifung bei Schlaufen

Der maximale Umfang der Schlaufe ist zu messen, wenn eine Zugkraft von 25 N anliegt.

7.5 Gefihrdungen durch Verschlucken und Ersticken

7.5.1 Anforderungen

Bei der Priifung nach 7.5.2 darf kein innerhalb des geschiitzten Volumens entferntes Einzelteil oder Teil
eines Einzelteils, unabhéngig davon, ob dessen Entfernen ohne die Anwendung eines Werkzeugs vorgesehen
ist oder nicht, in irgendeiner Richtung vollstandig in den Zylinder fiir kleine Teile (5.4) passen, ohne dass es

zusammengedriickt wird.

Innerhalb des geschiitzten Volumens einer Tragetasche diirfen keine selbstklebenden Etiketten aus
Kunststoff verwendet werden.
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7.5.2 Priifverfahren fiir kleine Teile
7.5.2.1 Drehmomentpriifung

Auf das Einzelteil ist innerhalb einer Dauer von 5s allmdhlich ein Drehmoment im Uhrzeigersinn
aufzubringen, bis entweder:

— eine Drehung um 180° gegeniiber der Ausgangsstellung erreicht wurde; oder
— ein Drehmoment von 0,34 Nm erreicht wurde.
Die maximale Drehbewegung oder das geforderte Drehmoment miissen fiir 10 s aufgebracht werden.

Dem Einzelteil muss danach ermdoglicht werden, in einen entspannten Zustand zuriickzukehren und der
Ablauf muss entgegen dem Uhrzeigersinn wiederholt werden.

Wenn vorstehende Teile, Bauteile oder Baugruppen starr an einem zuganglichen Stab oder einer zugang-
lichen Welle befestigt sind, der/die sich zusammen mit den vorstehenden Teilen, Bauteilen oder Baugruppen
drehen soll, muss der Stab oder die Welle wahrend der Priifung eingespannt werden, um ein Drehen zu
verhindern.

Falls sich ein angeschraubtes Einzelteil wihrend des Aufbringens des erforderlichen Drehmoments 16st,
muss das Drehmoment weiter aufgebracht werden, bis das erforderliche Drehmoment tiberschritten ist oder
bis sich das Einzelteil abgeldst hat oder aber bis offensichtlich ist, dass sich das Teil nicht ablésen wird.

Wenn Einspannklemmen und eine Priifeinrichtung verwendet werden, muss darauf geachtet werden, dass
der Befestigungsmechanismus oder Bauteilkérper nicht beschadigt wird.

Es ist zu iliberpriifen, ob Einzelteile oder Teile von Einzelteilen, die wihrend der Priifung entfernt wurden,
vollstandig in den Zylinder fiir kleine Teile passen.

7.5.2.2  Zugpriifung

Die Zugpriifung muss an den gleichen Einzelteilen durchgefiihrt werden, die fiir die Drehmomentpriifung
verwendet werden.

Am Einzelteil ist eine geeignete Einspannklemme zu befestigen, wobei darauf zu achten ist, dass kein
Einzelteil bzw. kein Teil des Produkts beschadigt wird.

Auf das zu prifende Einzelteil ist eine Zugkraft von bis zu 90 N aufzubringen. Die Kraft ist allmahlich
innerhalb einer Dauer von 5 s aufzubringen und fiir 10 s beizubehalten.

Es ist zu liberpriifen, ob das Einzelteil oder Teile eines Einzelteils, die wahrend der Priifung entfernt werden,
vollstdndig in den Zylinder fiir kleine Teile passen.

7.6 Erstickungsgefahr (siehe C.7)
7.6.1  Auskleidungen
Auskleidungen miissen so ausgelegt sein, dass sie keine Erstickungsgefahr fiir das Kind bergen.

Wenn die Auskleidungen von Tragetaschen aus Textilien bestehen, miissen sie so ausgelegt sein, dass sie
keine Erstickungsgefahr fiir das Kind bergen.

Wenn die Auskleidungen von Tragetaschen aus Kunststoffen oder kunststoffbeschichteten Materialien
bestehen, miissen sie eine Mindestdicke von 0,2 mm aufweisen.
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7.6.2  Kunststoffverpackung

Verpackungsbeutel und -folien aus Kunststoff miissen eine der folgenden Anforderungen erfiillen:

a) bei Messung nach EN 71-1 miissen Verpackungsbeutel aus flexiblen Kunststoffen mit einem Offnungs-
umfang liber 360 mm, die als Auféen- oder Innenverpackung verwendet werden, eine durchschnittliche
Foliendicke von mindestens 0,038 mm aufweisen und diirfen als Verschlussmittel keine Zugschnur oder
Kordel verwenden; oder

b) bei Messung nach EN 71-1 miissen Beutel aus perforierter Folie oder perforierte Kunststofffolien mit
einer durchschnittlichen Dicke von weniger als 0,038 mm und einer Fliche von mehr als
100 mm X 100 mm so durch Locher mit einer bestimmten Gréfie perforiert werden, dass eine Flache
von mindestens 1 % auf jeder Flache von 30 mm X 30 mm entfernt wurde; oder

c¢) zu Verpackungszwecken verwendete Kunststoffabdeckungen, die die vorstehend angegebenen
Anforderungen nicht erfiillen, miissen deutlich sichtbar in der (den) offizielle(n) Sprache(n) des Landes
beschriftet sein, in dem das Produkt verkauft wird, dass die Kunststoffabdeckung entfernt, vernichtet
oder aufderhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden sollte, um eine Erstickungsgefahr zu

vermeiden.

Schrumpffolien, die beim Offnen der Verpackung durch den Nutzer zerstért werden, sind von diesen
Anforderungen ausgenommen.

7.6.3 Fiillmaterialien

Um Ersticken zu verhindern, miissen Fiillmaterialien vollstindig bezogen und unzuginglich sein. Dies muss
durch Sichtpriifung beurteilt werden.

Fiillmaterialien miissen frei von scharfen Bestandteilen sein.

7.6.4 Gefahrdungen durch die Nachgiebigkeit des Bodens

7.6.4.1 Anforderungen

Nach der Priifung nach 7.6.4.2 darf der Winkel der Priifplatte niemals weniger als 150° betragen.
7.6.4.2 Priifverfahren

Der Winkel der Priifplatte wird gemessen, siehe Bild 13.
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Bild 13 — Gefihrdungen durch die Nachgiebigkeit des Bodens — Messung des Winkels
7.7 Gefihrliche Kanten, Spitzen und Ecken
Alle Kanten, Spitzen und Ecken miissen abgefast oder abgerundet sowie entgratet sein.
7.8 Standsicherheit
7.8.1 Standsicherheit von Tragetaschen (siehe C.6)
7.8.1.1 Anforderungen

Bei Priifung nach 7.8.1.2 darf die Tragetasche nicht umkippen und die in 5.2 beschriebene Priifmasse darf
nicht aus der Tragetasche herausfallen.

7.8.1.2 Priifung der Standsicherheit von Tragetaschen

Die Priifung hat ohne Regenschutz mit der vom Lieferanten empfohlenen oder gelieferten Matratze und mit
hochgeklapptem Verdeck zu erfolgen.
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Die Tragetasche ist auf eine um 20° geneigte Flache zu stellen, die mit einem Stopper ausgestattet ist. Der
Stopper, der senkrecht zur Neigung anzubringen ist, muss einen Querschnitt von (25 X 25) mm haben und
mindestens so lang sein wie die zu priifende Tragetasche. Eine der langeren Seiten der Tragetasche ist gegen
den Stopper zu stellen.

Die Tragetasche ist mit der Priifmasse (5.2) zu beladen, die auf der tiefer liegenden Seite in Richtung der
Neigung anzuordnen ist (siehe Bild 14).

o0

a) Querschnitt

]
/

b) Draufsicht
Bild 14 — Priifaufbau fiir die Standsicherheitspriifung der Tragetasche
7.8.2 Lingsstabilitiat der Tragetaschen
7.8.2.1 Anforderungen

Bei Priifung nach 7.8.2.2 darf der maximale Neigungswinkel der Tragetasche zum Kopf- oder Fufdende nicht
mehr als 10° betragen.

7.8.2.2 Priifung der Lingsstabilitiat von Tragetaschen

Die Matratze ist wie geliefert oder wie in der Gebrauchsanweisung empfohlen einzulegen. Jeder vorhandene
Regenschutz ist anzubringen.
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Die Priifplatte (5.1) wird in die geometrische Mitte der Tragetasche gelegt.

Wenn die Tragetasche ein Verdeck hat, ist dieses in die niedrigste Stellung zu bringen.
Die Tragetasche ist in der Mitte des Griffs bzw. der Griffe am Priifstab (A) aufzuhdngen.
7.8.3 Standsicherheit der Stinder und Haltefestigkeit fiir die Tragetasche
7.8.3.1 Anforderungen

Bei Priifung nach 7.8.3.2 muss die Tragetasche auf dem Stdnder festgehalten werden und die Kombination
aus beiden darf nicht umkippen.

7.8.3.2 Priifung der Standsicherheit der Stinder und der Haltefestigkeit fiir die Tragetasche

Die Tragetasche oder ein Kasten mit einem Gewicht von (3 + 0,3) kg ist mit den vom Hersteller empfohlenen
minimalen und maximalen Lingen und Breiten fiir die fiir den Stidnder vorgesehene Tragetasche in
Gebrauchsposition auf den Stander zu stellen.

Die Matratze ist wie geliefert oder wie in der Gebrauchsanweisung empfohlen einzulegen.

Die Tragetasche oder der Kasten ist mit der Priifmasse (5.2) zu beladen, die auf der zu neigenden Seite in
Richtung der Neigung anzuordnen ist.

Die Tragetasche oder der Kasten mit Stdnder ist auf eine um 12° geneigte Flache zu stellen, die mit einem
Stopper ausgestattet ist. Der Stopper, der rechtwinklig zur Neigung anzubringen ist, muss einen Querschnitt
von (25 X 25) mm haben und mindestens so lang sein wie der zu priifende Stander. Die Priifung ist erst mit
den langeren Seiten gegen den Stopper gestellt durchzufiihren.

Die Priifung ist anschliefiend mit den kiirzeren Seiten gegen den Stopper gestellt zu wiederholen; in dieser
Ausrichtung muss die Priifmasse der Lange nach auf der Hauptachse der Tragetasche platziert sein und ihre
Grundflache muss gegen die nach unten geneigte kiirzere Seite gelegt werden.

Die Priifung ist auf jeder Seite zu wiederholen.

7.9 Strukturelle Integritit

7.9.1 Flexible Griffe von Tragetaschen

7.9.1.1 Allgemeines

Ein Griff wird als flexibel angesehen, wenn er durch eine Kraft von 2N um 90° senkrecht zur Seite der
Tragetasche gebogen werden kann.

Die Befestigungspunkte oder die oberen Enden der Fiihrungen der Tragegriffe sind an einer Stelle
anzuordnen, die sich auf mindestens dreiviertel der Hohe der Tragetasche befindet, ausgehend von der

Grundflache an der Aufienseite gemessen.

Wenn die Tragetasche mit mehr als einem flexiblen Tragegriff ausgestattet ist, miissen diese sich auf einen
Abstand von mindestens 82 mm zusammenfiihren lassen und mit einer Hand fest greifbar sein (siehe C.8).

Bei Priifung nach 7.9.1.2 diirfen flexible Griffe keine Anzeichen von Schaden aufweisen.
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7.9.1.2 Priifung der Haltbarkeit flexibler Tragegriffe von Tragetaschen

Einer der Tragegriffe ist vollstindig zu dehnen und bis zu einem Winkel von 180° in jede Richtung zu
bewegen, wobei die vollstindige Dehnung erhalten bleiben muss (siehe Bild 15).

Diese Priifung ist fiir jeden Griff in jede Richtung 500-mal zu wiederholen.

Mafie in Millimeter

——

Bild 15 — Priifung fiir die Haltbarkeit flexibler Griffe

7.9.2 Festigkeit der Tragetaschen

7.9.2.1 Anforderungen

Bei Priifung nach 7.9.2.2.1 und 7.9.2.2.2 darf an keinem Teil der Tragetasche, die weiterhin wie vorgesehen
funktionieren muss, ein Schaden auftreten.

Nach der Priifung nach 7.9.2.2.1 muss die Tragetasche weiterhin der Anforderung nach 7.6.4.1 entsprechen.
7.9.2.2 Priifung der Festigkeit von Tragetaschen

7.9.2.2.1 Priifung der statischen Festigkeit von Tragetaschen

Die Matratze ist wie geliefert oder wie in der Gebrauchsanweisung empfohlen einzulegen.

Die Priifplatte (5.1) wird mittig auf den Boden der Tragetasche gelegt.

Sie ist zu beladen, bis das gleichmafig verteilte Gesamtgewicht von Tragetasche und Priifplatte (5.1) 38 kg
betragt.

Die beladene Tragetasche ist fiir die Dauer von 30 min in einer im Wesentlichen horizontalen Position an
den Metallhaken aufzuhdngen (siehe Bild 16).
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Bild 16 — Statische Festigkeit der Tragetasche

7.9.2.2.2 Priifung der dynamischen Festigkeit von Tragetaschen
Die Matratze ist wie geliefert oder wie in der Gebrauchsanweisung empfohlen einzulegen.

Die Priifplatte (5.1) wird mittig auf den Boden der Tragetasche gelegt. Falls erforderlich, darf die Beweglich-
keit der Prifplatte durch ein geeignetes Mittel von zu vernachladssigender Masse eingeschrankt werden.

Die Tragetasche wird an ihren Tragegriffen an den beiden Metallhaken des Gerdts zur Priifung der
dynamischen Festigkeit (5.9) mit dem Gummi-Verbindungsstiick (5.9, siehe Bild 17) aufgehdngt.
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