DEUTSCHE NORM Entwurf Oktober 2003

Feuerldschpumpen —_—
Feuerléschkre_iselpumpen _ohne Entlijftu_ngseinrichtung M
e e rronzon | EN 14710-
ICS 13.220.10 Einspruche bis 2003-11-30
Entwurf

Fire-fighting pumps— Fire-fighting centrifugal pumps without primer—
Part1: Classification - General and safety requirements;
German version prEN 14710-1:2003

Pompes a usage incendie— Pompes centrifuges a usage incendie sans
dispositif d'amorgage— Partie1: Classification - Prescriptions générales et
de sécurité; Version allemande prEN 14710-1:2003

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per e-Mail an fnfw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Nationales Vorwort

Dieser Europaische Norm-Entwurf ist vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausrustung fur die
Feuerwehr® (Sekretariat: BSI, Grolbritannien) erarbeitet worden und wird national vom FNFW-
Arbeitsausschuss (AA) 192.2 ,Feuerléschpumpen® betreut.

Feuerldschkreiselpumpen, die dieser Norm entsprechen, dirfen mit dem Verbandszeichen BINEN
gekennzeichnet werden, wenn eine entsprechende Registrierung durch DIN CERTCO vorgenommen
wurde.

ANMERKUNG 1 Informationen zur Registrierung sind bei DIN CERTCO Gesellschaft fir Konformitatsbewertung
mbH, Burggrafenstral’e 6, 10787 Berlin erhaltlich.

ANMERKUNG 2 DINEN ist ein eingetragenes Markenzeichen des DIN.

Fortsetzung 30 Seiten EN

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN e. V.
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Vorwort

Dieses Dokument prEN 14710-1 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausristung fir die
Feuerwehr” erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokumentes
ist.

Der vorliegende Teil dieser Europaischen Norm darf nur in Verbindung mit Teil 2 der prEN 14710
.Feststellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und Sicherheitsanforderungen“ angewendet werden.

prEN 14710 Feuerlbschpumpen — Feuerléschkreiselpumpen ohne Entliiftungseinrichtung besteht aus zwei
Teilen:

— Teil 1: Klassifizierung — Allgemeine und Sicherheitsanforderungen;
— Teil 2: Feststellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und Sicherheitsanforderungen.

Fir Pumpen entsprechend der Normenreihe EN 1028, verwendet als eine Pumpe ohne
Entliftungseinrichtung entsprechend dieser Europadischen Norm, z. B. als eine ,gespeiste Pumpe“ durch
Nichteinsatz der Entliftungseinrichtung, mit derselben Klassifizierung (z. B. FPN 10-1000 verwendet als FPN-
B 10-1000), werden keine Priifungen nach Teil 2 der prEN 14710 ,Feststellung der Ubereinstimmung mit den
allgemeinen und Sicherheitsanforderungen“ gefordert.

Fir Pumpen entsprechend der Normenreihe EN 1028, verwendet als eine Pumpe ohne
Entliftungseinrichtung entsprechend dieser Europadischen Norm, z. B. als eine ,gespeiste Pumpe® durch
Nichteinsatz der Entluftungseinrichtung, mit einer héheren Klassifizierung (z. B. FPN 10-1000 verwendet als
FPN-B 10-1500) wird auf Abschnitt 4.1 der prEN 14710-2:2003 verwiesen.
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Einleitung

Dieses Dokument ist eine Typ C-Norm wie in EN 292 und EN 1070 angegeben.

Auf die betreffenden Maschinen und die behandelten Gefahrdungen, Gefahrdungssituationen und
Gefahrdungsereignisse wird im Anwendungsbereich dieser Norm hingewiesen.

Fir Maschinen, die nach den Festlegungen dieser Typ C-Norm konzipiert und gebaut worden sind, gilt, wenn
Festlegungen in dieser Typ C-Norm von Festlegungen in Typ A- oder B-Normen abweichen, haben die
Festlegungen dieser Typ C-Norm Vorrang gegenuber den Festlegungen der anderen Normen.

Diese Norm wurde als harmonisierte Norm erarbeitet, die eine der Moglichkeiten darstellt, die
Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie und den zugehérigen EFTA-
Vorschriften zu erflllen.

Bei der Erarbeitung dieser Norm wurde vorausgesetzt, dass:

a) diese Pumpe nur von geschultem Personal betrieben wird;

b) Bauteile ohne besondere Anforderungen:

1) nach Ublichen ingenieurtechnischen Praktiken und Berechnungsmethoden, einschlie3lich samtlicher
Ausfallarten konstruiert wurden;

2) mechanisch solide konstruiert sind;
3) aus Werkstoffen mit angemessener Festigkeit und geeigneter Qualitat hergestellt wurden;
4) aus fehlerfreien Werkstoffen hergestellt wurden;

ANMERKUNG  Allgemeine Gefahrdungen durch hydraulische und pneumatische Einrichtungen werden in allgemein
gebrauchlichen Normen, z. B. in EN 982 und EN 983 behandelt.

c) gefahrliche Werkstoffe (z. B. Asbest) nicht als Teil der Pumpe eingesetzt werden;

d) Bauteile in gutem Betriebszustand gehalten werden, damit die geforderten Eigenschaften erhalten
bleiben;

e) durch die Bemessung der lasttragenden Elemente ein sicherer Betrieb der Pumpe im Bereich von 0 % bis
100 % der Bemessungswerte und bei den Priifungen sichergestellt ist;

f) die einwandfreie Funktion der Einrichtungen bei Umgebungstemperaturen zwischen —-15°C (bei
besonderen Bedingungen ab —-30 °C, siehe 6.11) und 40 °C sichergestellt ist;

ANMERKUNG  In unmittelbarer Umgebung der Pumpe kann die Temperatur um 20 °C hoher sein.
g) Hersteller und Betreiber die Eigenschaften der Maschine und die Betriebsbedingungen vereinbart haben;

h) der Aufstellungsort einen sicheren Betrieb der Pumpe zulasst.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm gilt fiir Kreiselpumpen ohne Entliftungseinrichtungen fir Feuerléschzwecke, die als
Schwimmpumpen, Tauchpumpen oder gespeiste Pumpen ausgefihrt sind. Die Grenzen von
Feuerldschkreiselpumpen ohne Entliftungseinrichtung sind durch ihre Eintritts- und Austrittsanschliisse sowie
durch ihre Wellenenden festgelegt.

Diese Norm gilt fur Feuerldschkreiselpumpen ohne Entluftungseinrichtung, die in einem
Umgebungstemperaturbereich zwischen —15 °C und 40 °C eingesetzt werden.

ANMERKUNG 1 Bei besonderen Bedingungen, —30 °C, siehe 6.11.

Diese Norm gilt nicht fur Feuerldschkreiselpumpen ohne Entliftungseinrichtung, deren einzige Kraftquelle die
direkt aufgebrachte menschliche Arbeitskraft ist.

Diese Norm gilt nicht fir Hochdruck-Feuerldschkreiselpumpen ohne Entliftungseinrichtung und Driicken tber
20 bar.

ANMERKUNG 2  Hochdruckpumpen sind Gegenstand von EN 1028-1 und 1028-2.

Diese Norm legt die Klassifizierung und die allgemeinen Anforderungen fur Feuerldéschkreiselpumpen ohne
Entliftungseinrichtungen mit einem Nennférderstrom bis 6 000 I/min fest.

Die vorliegende Norm behandelt samtliche in Abschnitt4 aufgefuhrten signifikanten Gefahrdungen,
Gefahrdungssituationen und -ereignisse bei Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung von
Feuerldschkreiselpumpen ohne Entliftungseinrichtungen, wenn sie bestimmungsgemafl und unter den vom
Hersteller oder seiner autorisierten Vertretung vorhersehbaren Bedingungen eingesetzt werden. Soweit
zutreffend muissen Feuerloschkreiselpumpen ohne Entliftungseinrichtung zusatzlich bei Gefahrdungen, die
nicht in dieser Norm behandelt werden, EN 292 entsprechen.

Diese Norm behandelt nicht die detaillierte Feststellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und
Sicherheitsanforderungen und/oder Schutzmalinahmen. Diese werden in prEN 14710-2 ,Feststellung der
Ubereinstimmung mit den allgemeinen und Sicherheitsanforderungen® behandelt.

Die vorliegende Norm befasst sich nicht mit den sicherheitstechnischen Anforderungen an die Konstruktion
oder Herstellung von Antrieben oder Hilfseinrichtungen. Gefahrdungen, die direkt von Einrichtungen fir
Ortsveranderung, Transport und Beweglichkeit von Pumpenaggregaten wahrend oder zwischen
Betriebsphasen vorgesehen sind, oder Anforderungen an Transmissionswellen, die Antriebsmaschinen mit
Pumpen verbinden, werden nicht behandelt. Weiterhin werden in dieser Norm nicht festgelegt:

— Einsatz unter besonderen Bedingungen (z. B. potentiell explosionsfahige Atmospharen);

— Gefahrdungen, die bei der AulRerbetriebnahme auftreten;

— Gefahrdungen, die bei der Handhabung auftreten;

— Gefahrdungen, die wahrend des Einsatzes auftreten (z. B. auf 6ffentlichen StralRen).

Diese Norm gilt nicht fir Feuerldschkreiselpumpen ohne Entliftungseinrichtung, die hergestellt wurden, bevor
CEN diese Norm verdffentlichte.
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2 Normative Verweisungen

Diese Europadische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdéren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 292-1:1991, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 1: Grund-
sétzliche Terminologie, Methodik.

EN 292-2:1991, Sicherheit von Maschine — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsdtze — Teil 2:
Technische Leitsétze und Spezifikationen.

EN 292-2/A1:1995, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitsétze und Spezifikationen; Anderung A1.

EN 294:1992, Sicherheit von Maschinen — Sicherheitsabstidnde gegen das Erreichen von Gefahrstellen mit
den oberen Gliedmalien.

EN 349:1993, Sicherheit von Maschinen — Mindestabstdnde zur Vermeidung des Quetschens von
Kérperteilen.

EN 547-2:1996, Sicherheit von Maschinen — Kérpermalle des Menschen — Teil 2: Grundlagen fiir die
Bemessung von Zugangséffnungen.

EN 547-3:1996, Sicherheit von Maschinen — Kérpermalie des Menschen — Teil 3: Kérpermal3daten.

EN 842:1996, Sicherheit von Maschinen — Optische Gefahrensignale — Allgemeine Anforderungen,
Gestaltung und Priifung.

EN 894-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 1: Allgemeine Leitsétze fiir Benutzer-Interaktion mit Anzeigen und Stellteilen.

EN 894-2:1997, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 2: Anzeigen.

EN 894-3:2000, Sicherheit von Maschinen — Ergonomische Anforderungen an die Gestaltung von Anzeigen
und Stellteilen — Teil 3: Stellteile.

EN 953:1997, Sicherheit von Maschinen — Trennende Schutzeinrichtungen — Allgemeine Anforderungen an
Gestaltung und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen.

EN 1028-1:2002, Feuerléschpumpen —  Feuerlbschkreiselpumpen mit Entliiftungseinrichtung —  Teil 1:
Klassifizierung — Allgemeine und Sicherheitsanforderungen.

EN 1028-2:2002, Feuerléschpumpen — Feuerléschkreiselpumpen mit Entliftungseinrichtung — Teil 2: Fest-
stellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und Sicherheitsanforderungen.

prEN 14710-2:2003, Feuerléschpumpen — FeuerlGschkreiselpumpen ohne Entliiftungseinrichtung — Teil 2:
Feststellung der Ubereinstimmung mit den allgemeinen und Sicherheitsanforderungen.

EN 1050:1996, Sicherheit von Maschinen — Leitsétze zur Risikobeurteilung.
EN 1070:1998, Sicherheit von Maschinen — Terminologie.
EN 25199:1992, Technische Anforderungen an Kreiselpumpen — Klasse Il (ISO 5199:1986).

EN 60204-1:1997, Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen (IEC 60204-1:1997).
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EN 60529:1991+A1:2000, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + Anderung A1)
(IEC 60529:1989/A1:1999).

EN 61310-2:1995, Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen— Teil 2:
Anforderungen an die Kennzeichnung (IEC 61310-2:1995).

EN ISO 9905:1997, Kreiselpumpen — Technische Anforderungen — Klasse | (ISO 9905:1994).

EN ISO 9908:1997, Technische Anforderungen an Kreiselpumpen — Klasse Il (ISO 9908:1993).

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die in EN 1070 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

3.1  Pumpen und deren Anwendungen

311

Feuerléschkreiselpumpe

FP

mechanisch oder hydraulisch angetriebene Strémungsmaschine zur Foérderung von Flissigkeiten fir
Feuerldschzwecke

ANMERKUNG 1 Feuerldschkreiselpumpen ohne Entliftungseinrichtung sind besonders fiir den Einsatz bei der
Feuerwehr konstruiert und kdénnen fir den Einbau in Feuerwehrfahrzeuge nach EN 1846-1 und fiir Motorpumpen geeignet
sein.

ANMERKUNG 2  Feuerldschkreiselpumpen ohne Entliiftungseinrichtung bestehen tblicherweise aus:
— Pumpenaggregat;

— Anschlussen fiir die Eintrittséffnungen;

— Absperreinrichtungen und Anschlisse fiir Austrittséffnungen;

— Rohranschliussen zwischen Pumpe, Absperreinrichtungen und Verbindungskupplungen;

— Sieben und Schmutzfangern;

— Messgeréaten;

— Sicherheitseinrichtungen (sofern vorhanden);

—  Zusatzeinrichtungen.

3.1.2

Fahrzeugeinbaupumpe
Pumpe, die fest in einem Fahrzeug eingebaut ist und die vom Fahrzeugmotor angetrieben wird

[EN 1028-1:2002]

313
Motorpumpe
Pumpe komplett mit Antriebsmotor

[EN 1028-1:2002]

3.1.31

Tragkraftspritze

Motorpumpe, die durch manuelle Kraft transportiert werden kann, und nicht dauerhaft in einem
Feuerwehrfahrzeug eingebaut ist

[EN 1028-1:2002]
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