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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 14718:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird. 

Der zuständige deutsche Normenausschuss ist der Arbeitsausschuss NA 119-04-14 AA „Werkstoffe und 
Bauteile im Kontakt mit Trinkwasser“ im Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14718:2006-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Änderungen vorgenommen; 

b) Formel (2) in 11.2.3 wurde korrigiert. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 14718:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 „Wasserversorgung“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 14718:2006 ersetzen. 

In dieser zweiten Ausgabe wurden redaktionelle Änderungen vorgenommen und die Formel (2) in 11.2.3 
korrigiert. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Chlorzehrung von Bedarfsgegenständen aus 
organischen Materialien fest, die für den Gebrauch im Kontakt mit Trinkwasser vorgesehen sind. 

Diese Norm ist anwendbar auf fabrikmäßig und auf vor Ort hergestellte Produkte, die zur Verteilung, zum 
Transport und zur Speicherung von Trinkwasser dienen. 

Diese Norm behandelt nicht den Einsatz hoher Chlorkonzentrationen für die Desinfektion von Produkten vor 
ihrem Einsatz. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN ISO 7393-2:2000, Wasserbeschaffenheit — Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor —  
Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Diethyl-1,4-Phenylendiamin für Routinekontrollen  
(ISO 7393-2:1985) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Chlorzehrung 
Fähigkeit eines Materials bei Kontakt mit gechlortem Wasser die Konzentration an freiem Chlor (siehe 
EN ISO 7393-2:2000, 2.1) im Wasser herabzusetzen oder abzubauen im Vergleich mit einer Referenzprobe 

3.2 
Prüfwasser 
Wasser, das zu Prüfzwecken benutzt wird, mit einem Gehalt an freiem Chlor, wie in 5.2 beschrieben 

3.3 
Spülwasser 
Prüfwasser ohne Chlorzusatz 

3.4 
Kontaktwasser 
Prüfwasser (siehe 3.2), das mit einem Prüfstück unter festgelegten Bedingungen Kontakt hatte 

3.5 
Nullwasser 
Prüfwasser (siehe 3.2), welches unter den gleichen festgelegten Bedingungen (z. B. Temperatur, Kontaktzeit, 
Kontakt mit Dichtungsmaterialien) gehalten wurde, aber ohne den Kontakt mit dem Prüfstück 

3.6 
Spülwasser 
Leitungswasser 

3.7 
Produkt 
ein hergestelltes Teil in seiner fertigen Form 
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