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Diese Norm ist Bestandteil des VDI/DIN-Handbuches Reinhaltung der Luft, Band 5

ICS 13.040.40 Einspriche bis 2015-01-14
Vorgesehen als Ersatz fur

Entwurf DIN EN 14789:2006-04

Emissionen aus stationaren Quellen -

Bestimmung der Volumenkonzentration von Sauerstoff —
Standardreferenzverfahren: Paramagnetismus;
Deutsche Fassung prEN 14789:2014

Stationary source emissions —

Determination of volume concentration of oxygen —
Standard reference method: Paramagnetism;
German version prEN 14789:2014

Emissions de sources fixes —

Détermination de la concentration volumique en oxygéne —
Méthode de référence normalisée: Paramagnétisme;
Version allemande prEN 14789:2014

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-11-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an krdi@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN - Normenausschuss KRdL,
40002 Dusseldorf, Postfach 10 11 39 (Hausanschrift: VDI-Platz 1, 40468 Dusseldorf).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 40 Seiten
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Nationales Vorwort

Der Europaische Norm-Entwurf prEN 14789:2014 wurde im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) in der
Arbeitsgruppe WG 16 ,Referenzmessverfahren zur Ermittlung der Emissionen von NO,, SO,, O,, CO und
Wasserdampf“ (Sekretariat und Obmannschaft: Frankreich) des Technischen Komitees CEN/TC 264
.Luftbeschaffenheit® (Sekretariat: Deutschland) unter Mitwirkung deutscher Experten, die von der Kommission
Reinhaltung der Luft im VDI und DIN — Normenausschuss KRdL — benannt worden sind, erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 134-04-01 AA ,Emissionsmess-
verfahren” der Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN-Normenausschuss KRDL.

Fir die in den Literaturhinweisen zitierten Internationalen Normen und Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden Deutschen Normen und Dokumente hingewiesen:

ISO 5725-2 siehe DIN ISO 5725-2
ISO 5725-6 siehe DIN ISO 5725-6
ISO/IEC Guide 98-3 siehe DIN V ENV 13005

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 14789:2006-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 1
Richtlinie 2000/76/EU wurde durch die Richtlinie 2010/75/EU ersetzt.

b) Abschnitt 2
Die normative Verweisung auf EN 13284-1 wurde durch EN 15259 hinsichtlich der Anforderungen an
Messstrecken und Messplatze sowie an die Messaufgabe, den Messplan und den Messbericht und durch
EN 15267-3 hinsichtlich der Mindestanforderungen und Prifprozeduren fiir automatische
Messeinrichtungen zur Uberwachung der Emissionen aus stationéren Quellen ersetzt.

c) Abschnitt 3
Die Definitionen wurden unter Beriicksichtigung der Definitionen in EN 15259 und der neuen Version des
VIM (2012) Uberarbeitet. Die Nachweisgrenze wurde aus der Liste der Definitionen und
Mindestanforderungen gestrichen, da die Wiederholprazision am Nullpunkt geeigneter ist.

d) Abschnitt 5.3
Dieser Abschnitt entspricht dem friiheren Abschnitt 6.

e) Abschnitt 6
Die Verfahrenskenngrofien missen in einer allgemeinen Eignungsprifung nach den in prEN 15267-4
festgelegten Prifprozeduren anstelle der in EN 15267-3 festgelegten Prifprozeduren ermittelt werden,
sobald prEN 15267-4 verflgbar ist.

f)  Abschnitt 8.2
Zur Ermittlung der Homogenitat wurde eine Verweisung auf EN 15259 eingefugt.

g) Abschnitt 8.4.2.1
Die Prufgase missen auf Sl-Einheiten rickflhrbar sein.

h) Abschnitt 8.4.3
Eine Gleichung zur Berechnung der korrigierten Konzentration bei Vorliegen von Drift wurde eingefigt.
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i)  Abschnitt 11
Die Angabe der Ergebnisse wurde Uberarbeitet, um den Anforderungen der EN 15259 zu entsprechen.

j)  Abschnitt 12
Die Standardabweichung s; imit Wwurde auf Basis der neuen Regeln der prEN 14793 neu berechnet.

k) Anhang A

Ein Schatzwert fir die auf Basis der Vergleichprazision berechneten erweiterten Unsicherheit wurde
eingefligt, der den Ausdruck ,externes Vertrauensintervall“ ersetzt.

)  Anhang C
Die Darstellung der Berechnung der Unsicherheitsbilanz wurde verbessert.

m) Anhang D
In der Tabelle zur Ermittlung der Drift wurden Druckfehler korrigiert.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprézision eines vereinheitlichten Mess-
verfahrens

DIN ISO 5725-6, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 6:
Anwendung von Genauigkeitswerten in der Praxis

DIN V ENV 13005, Leitfaden zur Angabe der Unsicherheit beim Messen
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14789:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 264 ,Luftbeschaffenheit"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 14789:2005 ersetzen.

Anhang E enthalt Details der signifikanten technischen Anderungen zwischen diesem Dokument und der
vorherigen Ausgabe.

Documents
Document Sharin%l-lub

Full document details: E DIN EN 14789:2014-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14789-2014-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14789-2014-12

E DIN EN 14789:2014-12
prEN 14789:2014 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt das Standardreferenzverfahren (SRM) auf Basis des paramagnetischen
Verfahrens zur Bestimmung der Sauerstoffkonzentrationen in Abgasen, die aus Abgaskanalen in die
Atmosphare emittiert werden, fest. Sie beinhaltet die Einrichtungen zur Probenahme und zur Probengas-
aufbereitung sowie das Analysegerat.

Diese Europaische Norm legt zu bestimmende Verfahrenskenngrofien und Mindestanforderungen fest, die
von Messeinrichtungen auf Basis dieses Messverfahrens eingehalten werden mussen. Sie gilt fur die wieder-
kehrende Messungen und fiir die Kalibrierung oder Uberpriifung von automatischen Messeinrichtungen
(AMS), die aus gesetzgeberischen oder anderen Grinden stationar an einem Abgaskanal installiert sind.

Diese Europaische Norm legt Anforderungen zum Nachweis der Gleichwertigkeit von Alternativverfahren (AM)
mit dem Standardreferenzverfahren (SRM) durch Anwendung der prEN 14793 fest.

Diese Europaische Norm wurde in Feldversuchen an Abfallverbrennungsanlagen, Mitverbrennungsanlagen
und GroRfeuerungsanlagen sowie an einem anerkannten Prifstand validiert. Sie wurde mit Probenahme-
dauern von 30 min im Konzentrationsbereich von 5 % bis 26 % validiert. Sauerstoffkonzentrationswerte,
angegeben als Volumenanteil, werden verwendet, um die Ergebnisse von Emissionsmessungen auf die
Sauerstoffbezugskonzentration und auf trockenes Gas zu beziehen, wie es beispielsweise die EU-Richtlinie
2010/75/EU fordert.

ANMERKUNG Die Einzelheiten der Anlagen, die Bedingungen bei den Feldversuchen und die Werte der Wiederhol-
und der Vergleichprazision im Feld werden in Anhang A aufgefiihrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

prEN 14793:2014, Emissionen aus stationdren Quellen — Nachweis der Gleichwertigkeit eines
Alternativverfahrens mit einem Referenzverfahren.

EN 15259:2007, Luftbeschaffenheit— Messung von Emissionen aus stationdren Quellen — Anforderungen
an Messstrecken und Messplétze und an die Messaufgabe, den Messplan und den Messbericht

EN 15267-3:2007, Luftbeschaffenheit — Zertifizierung von automatischen Messeinrichtungen — Teil 3:
Mindestanforderungen und Priifprozeduren fiir automatische Messeinrichtungen zur Uberwachung von
Emissionen aus stationdren Quellen

EN ISO 14956:2002, Luftbeschaffenheit — Beurteilung der Eignung eines Messverfahrens durch Vergleich
mit einer geforderten Messunsicherheit (ISO 14956:2002)

ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement — Part 3: Guide to the expression of uncertainty in
measurement (GUM:1995)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG In dieser Europdischen Norm wird die Sauerstoffkonzentration als Volumenanteil in Prozent
ausgedruckt.
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3.1

Justierung einer Messeinrichtung

Satz von Téatigkeiten, die an einer Messeinrichtung durchgefuhrt werden, damit sie festgelegte Anzeigen
liefert, die gegebenen Werten einer zu messenden Grolie entsprechen

[QUELLE: JCGM 200:2012]

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Justierung kann direkt am Gerat erfolgen oder mittels eines geeigneten
Berechnungsverfahrens.

3.2
Umgebungstemperatur
Temperatur der das Messgerat umgebenden Luft

3.3

automatische Messeinrichtung

AMS

(en: automated measuring system)

Messeinrichtung, die standig an der Anlage zwecks kontinuierlicher Uberwachung von Emissionen oder
Messung von Bezugsgrofen installiert ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Eine automatische Messeinrichtung ist ein Verfahren, das auf ein Referenzverfahren
rickfihrbar ist.

Anmerkung 2 zum Begriff: Neben dem Analysegerdt gehéren zu einer automatischen Messeinrichtung auch
Einrichtungen zur Probenahme (z. B. Probenahmesonde, Probegasleitungen, Volumenstrommessgerate, Regler,
Forderpumpen) und zur Probenaufbereitung (z. B. Staubfilter, Trocknungseinrichtungen, Konverter, Verdiinnungs-
einrichtungen). Diese Definition schliet auch Gerate zur Prifung und Einstellung ein, die zur regelmaRigen Funktions-
prufung bendtigt werden.

[QUELLE: FprEN 14181:2014]

3.4

Kalibrierung einer AMS

Aufstellung des statistischen Zusammenhangs zwischen den von der automatischen Messeinrichtung (AMS)
angezeigten Werten der Messgrofle und den entsprechenden Werten des angewandten Standardreferenz-
verfahrens (SRM), die mit einer reprasentativen Messung in demselben Messquerschnitt wahrend derselben
Zeitdauer erhalten werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Ergebnis der Kalibrierung ermdglicht die Aufstellung eines Zusammenhangs zwischen
den Messwerten des Standardreferenzverfahrens und der automatischen Messeinrichtung (Kalibrierfunktion).

3.5
Drift am Nullpunkt
Unterschied zwischen zwei Messungen am Nullpunkt zu Beginn und am Ende eines Messzeitraums

3.6
Referenzpunkdrift
Unterschied zwischen zwei Messungen am Referenzpunkt zu Beginn und am Ende eines Messzeitraums

3.7

Emissionsgrenzwert

ELV

(en: emission limit value)

Emissionsgrenzwert nach EU-Richtlinien auf der Grundlage von 30 min, 1 h oder 1d

3.8

EinflussgroRe
Grolie, die nicht MessgroRe ist, jedoch das Messergebnis beeinflusst
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Anmerkung 1 zum Begriff: EinflussgréRen sind beispielsweise die Umgebungstemperatur, der Luftdruck, die
Gegenwart von Storkomponenten in der Abgasmatrix oder der Probengasdruck.

3.9

Querempfindlichkeit

negative oder positive Wirkung auf das Signal der Messeinrichtung, die durch eine Komponente der Probe
hervorgerufen wird, die nicht die Messkomponente ist

3.10

Lack-of-fit

systematische Abweichung innerhalb des Anwendungsbereichs zwischen dem Messergebnis, das durch
Anwendung der Kalibrierfunktion auf das beobachtete Signal der Messeinrichtung bei der Messung von
Prufgasen erhalten wird, und dem entsprechenden anerkannten Wert dieses Priifgases

Anmerkung 1 zum Begriff: Lack-of-fit kann eine Funktion des Messergebnisses sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Der Ausdruck ,Lack-of-fit* wird umgangssprachlich haufig durch ,Linearitat® oder
~Abweichung von der Linearitat® ersetzt.

3.1
Messgrofe
Grole, die gemessen werden soll

[QUELLE: JCGM 200:2012]

3.12
Messquerschnitt
zur Mittelachse des Abgaskanals senkrechte Flache am Ort der Probenahme

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Messquerschnitt wird auch als Probenahmeebene bezeichnet.
[QUELLE: EN 15259:2007]

3.13

Messpunkt

Stelle im Messquerschnitt, an der der Teilvolumenstrom entnommen wird oder an der Messdaten direkt
gewonnen werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Messpunkt wird auch als Probenahmepunkt bezeichnet.
[QUELLE: EN 15259:2007]

3.14

Messplatz

Ort am Abgaskanal im Bereich des Messquerschnitts oder der Messquerschnitte, bestehend aus baulichen
und technischen Einrichtungen, beispielsweise Messbihnen, Messoffnungen, Energieversorgung

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Messplatz wird auch als Probenahmestelle bezeichnet.

[QUELLE: EN 15259:2007]

3.15

Messeinrichtung

Kombination aus Messgeraten und oft anderen Geraten sowie bei Bedarf Reagenzien und Versorgungs-

einrichtungen, die so angeordnet und angepasst sind, dass sie Information liefern, um Messwerte innerhalb
bestimmter Intervalle fir GrofRen bestimmter Arten zu erhalten

[QUELLE: JCGM 200:2012]
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3.16

Verfahrenskenngrofle

eine der dem Gerat zugeordneten GréRen (Angabe von Werten, Toleranzen, Bereich), um seine Leistung zu
beschreiben

3.17

Wiederholprazision im Laboratorium

Ausmaly der gegenseitigen Annaherung zwischen Ergebnissen aufeinander folgender Messungen im
Laboratorium derselben Messgrofie, ausgefiihrt unter denselben Messbedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Wiederholbedingungen umfassen:

— dasselbe Messverfahren;

— dasselbe Laboratorium;

— dasselbe Messgerat, unter denselben Bedingungen angewandt;

— denselben Ort;

— Wiederholung innerhalb einer kurzen Zeitspanne.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Wiederholprazision kann quantitativ durch Kenngrof3en der Streuung der Ergebnisse
ausgedriickt werden.

Anmerkung 3 zum Begriff: In dieser Europédischen Norm wird die Wiederholprazision als Wert beim 95-%-
Vertrauensniveau ausgedriickt.

3.18

Wiederholprazision im Feld

Ausmald der gegenseitigen Annaherung zwischen Ergebnissen gleichzeitiger Messungen derselben
Messgrofe, ausgefihrt mit zwei Messeinrichtungen unter denselben Messbedingungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Bedingungen umfassen:

— dasselbe Messverfahren;

— zwei Messeinrichtungen, deren Leistung die Anforderungen des Referenzverfahrens bei Einsatz unter gleichen
Messbedingungen erfilllt;

— denselben Ort;
—  Durchfiihrung durch dasselbe Laboratorium;

— normalerweise die Berechnung fiir kurze Zeitspannen (z. B. 30 min), um den Einfluss durch Schwankungen von
EinflussgréRen zu vermeiden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Wiederholprazision kann quantitativ durch Kenngrof3en der Streuung der Ergebnisse
ausgedruckt werden.

Anmerkung 3 zum Begriff: In dieser Europaischen Norm wird die Wiederholprazision unter Feldbedingungen als Wert
beim 95-%-Vertrauensniveau ausgedrickt.

3.19

Vergleichprazision im Feld

Ausmaly der gegenseitigen Annaherung zwischen den Ergebnissen gleichzeitiger Messungen derselben
MessgréfRe, die mit mehreren Messeinrichtungen unter denselben Messbedingungen durchgefihrt wurden
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Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Bedingungen heien Vergleichbedingungen im Feld und umfassen:
— dasselbe Messverfahren;

— mehrere Messeinrichtungen, deren Leistung die Anforderungen des Referenzverfahrens bei Einsatz unter gleichen
Messbedingungen erfillt;

— denselben Ort;
—  Durchfiihrung durch mehrere Laboratorien.

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Vergleichprazision kann quantitativ durch Streuungskennwerte der Ergebnisse
ausgedrickt werden.

Anmerkung 3 zum Begriff: In dieser Europaischen Norm wird die Vergleichprazision unter Feldbedingungen als ein
Wert beim 95-%-Vertrauensniveau ausgedruckt.

3.20
Verweildauer in der Messeinrichtung
Dauer der Transportzeit des Probengases vom Sondeneinlass bis zum Messkammereinlass

3.21

Einstellzeit

Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt einer sprungférmigen Anderung der EingangsgroRe eines Messgerats
oder einer Messeinrichtung zwischen zwei festgelegten GrélRenwerten und dem Zeitpunkt, ab dem die
entsprechende Anzeige innerhalb festgelegter Grenzen um ihren Beharrungswert bleibt

[QUELLE: JCGM 200:2012]

Anmerkung 1 zum Begriff: Ublicherweise ist die Einstellzeit die Zeitspanne, die das Messsignal benétigt, um von 0 %
auf 90 % seines Endwerts anzuwachsen.

3.22
Gas am Referenzpunkt
Prifgas zum Einstellen und Uberprifen eines festgelegten Punkts auf der Kennlinie der Messeinrichtung

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Konzentration wird oft zu ungefahr 80 % der oberen Grenze des Messbereichs gewahlt.
3.23

Referenzverfahren

RM

(en: reference method)

per Konvention als Referenz verwendetes Messverfahren, das den anerkannten Referenzwert der Messgrofle
liefert

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Referenzverfahren ist vollstdndig beschrieben.

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Referenzverfahren kann ein manuelles oder ein automatisches Verfahren sein.

Anmerkung 3 zum Begriff:  Alternative Verfahren kénnen verwendet werden, wenn die Aquivalenz zum Referenz-
verfahren nachgewiesen wurde.

[QUELLE: EN 15259:2007]

Documents
8 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 14789:2014-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14789-2014-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14789-2014-12

