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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14825:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 „Wärmepumpen und 
Luftkonditionierungsgeräte“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AENOR (Spanien) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA „Elektromotorisch angetriebene 
Wärmepumpen und Luftkonditionierungsgeräte“ im DIN-Normenausschuss Kältetechnik (FNKä) 
verantwortlich. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung der prEN 14825 
beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm- Entwurfes gelten gleichermaßen 
auch für den englischen Text. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 14825:2016-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Änderung des Anwendungsbereichs für die Aufnahme von Hybridwärmepumpen, Direktübertragung-
Wasser/Sole-Geräten, Prozesskühlern und Einheiten bis zu 2 MW; 

b) Änderung des Abschnitts 3 zur Harmonisierung mit der Verordnung (EU) Nr. 2015/1095 der 
Kommission vom 5. Mai 2015, der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/1094 der Kommission vom 
5. Mai 2015 und der VERORDNUNG Nr. 2016/2281 vom 30. November 2016 DER KOMMISSION zur 
Durchfürhung der Richtlinie 2009/125/EG; 

c) Änderung der Tabelle 1 durch Aufnahme von Verweisungen auf europäische Verordnungen, die 
unterschiedliche Begriffe und Symbole verwenden; 

d) neue Nummerierung in Abschnitt 5 und Abschnitt 6; 

EN 14825:2016 EN 14825:2017 

Abschnitt 5 Abschnitt 6 

Abschnitt 6 Abschnitt 5 
 

e) Änderung des Abschnitts 5 durch Aufnahme einer neuen Anforderung für die jahreszeitbedingte 
Raumkühlungs-Energieeffizienz; 

f) Änderung des Abschnitts 6 für die Aufnahme von Anforderungen an Hybridwärmepumpen und 
Direktübertragung-Wasser/Sole-Geräte; 

g) neuer Abschnitt 7 mit Prüfverfahren für Hybridwärmepumpen mit Gasheizkesseln; 

h) Änderung des Abschnitts 8 für die Aufnahme von Luft-Luft-Geräten über 12 kW und von 
Hybridwärmepumpen; 

i) neuer Abschnitt 9, der die Prozesskühlung behandelt; 

k) neuer Abschnitt 10, der die Berechnung von SEPR behandelt; 
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l) neue Nummerierung von Abschnitt 8 bis Abschnitt 11;  

EN 14825:2016 EN 14825:2017 

Abschnitt 8 Abschnitt 11 

Abschnitt 9 Abschnitt 12 

Abschnitt 10 Abschnitt 13 

Abschnitt 11 Abschnitt 14 
 

m) Änderung der Abschnitte 11, 12, 13 und 14 für die Aufnahme von Geräten unter 12 kW und von 
erdgekoppelten Geräten; 

n) neuer Anhang C für Prozesskühler; 

o) neuer Anhang D für Luftkonditionierer und Luft-Luft-Wärmepumpen über 12 kW, Wasser/Sole-Luft-
Geräte und Flüssigkeitskühlsätze; 

p) neue Nummerierung der Anhänge C bis H 

EN 14825:2016 EN 14825:2017 

Anhang C Anhang E 

Anhang D Anhang F 

Anhang E Anhang G 

Anhang F Anhang H 

Anhang G Anhang J 

Anhang H Annex L 
 

q) neuer E.3 für Hybridwärmepumpen, neuer E.4 für Prozesskühler, neuer E.5 für Komfortkühler und 
Luft/Wasser/Sole-Luft- und Luftkonditionierer ≤ 2 MW und E.6 für Luft-Luft- und Wasser/Sole-Luft-
Wärmepumpen ≤ 2 MW; 

r) neuer Anhang K für Berechnungsbeispiele für die saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus, 
SCOPon von Hybridwärmepumpen mit variabler Drehzahl auf Grundlage einer separaten Prüfung von 
Wärmepumpe und Heizkessel; 

s) Änderung des Anhangs ZA zur Anpassung an die neue Nummerierung; 

t) Teilung des Anhangs ZB in Anhang ZB und Anhang ZC zur Anpassung an die neue Nummerierung und an 
die verschiedenen Schemata für die Anhänge für die umweltgerechte Gestaltung und 
Energiekennzeichnung 

u) neuer informativer Anhang ZD, Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den 
Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2015/1095 der Kommission vom 5. Mai 2015 und der 
delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/1094 der Kommission vom 5. Mai 2015; 

v) neuer informativer Anhang ZE, Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den 
Anforderungen der VERORDNUNG (EU) Nr.  2016/2281 vom 30. November 2016 DER KOMMISSION zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Festlegung 
eines Rahmens für Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Energieverbrauchenden 
Produkten im Hinblick auf die umweltgerechte Gestaltung von Luftheizprodukten, Kühlprodukten, 
Hochtemperatur-Prozesskühlern und Ventilatorluftkühlung.  
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— Leerseite — 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 14825:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 „Wärmepumpen und 
Luftkonditionierungsgeräte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 14825:2016 ersetzen. 

Die Überarbeitung war notwendig, um diese Europäische Norm mit der Verordnung (EU) Nr. 2015/1095 der 
Kommission vom 5. Mai 2015 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates im Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von professionellen Kühllagern, 
Strahlkabinen, Verflüssigungssätzen und Prozesskühlern, der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/1094 der 
Kommission vom 5. Mai 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Energiekennzeichnung von professionellen Kühllagern sowie der VERORDNUNG Nr. 
2016/2281 vom 30. November 2016 DER KOMMISSION zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von energieverbrauchsrelevanten Produkten im Hinblick auf die Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung von Luftheizprodukten, Kühlprodukten, Hochtemperatur-Prozesskühlern und 
Ventilator-Luftkühlern zu harmonisieren. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe die informativen Anhänge ZA, ZB, ZC und ZD und ZE die 
Bestandteile dieses Dokuments sind. 

Der sachliche Inhalt der vorherigen Ausgabe bleibt unverändert, mit Ausnahme sachlicher Änderungen, die 
auf die nächste Überarbeitung in der UAP-Phase von EN 14825:2016 verlegt wurden. Die wesentlichen 
Änderungen im Hinblick auf die Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2015/1095 der Kommission vom 
5. Mai 2015, der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/1094 der Kommission vom 5. Mai 2015 und der 
VERORDNUNG Nr. 2016/2281 vom 30. November 2016 DER KOMMISSION zur Durchführung  der Richtlinie 
2009/125/EG sind: 

a) Änderung des Anwendungsbereichs für die Aufnahme von Hybridwärmepumpen, Direktübertragung-
Wasser/Sole-Geräten, Prozesskühlern und Einheiten bis zu 2 MW; 

b) Änderung des Abschnitts 3 zur Harmonisierung mit der Verordnung (EU) Nr. 2015/1095 der 
Kommission vom 5. Mai 2015, der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/1094 der Kommission vom 
5. Mai 2015 und der VERORDNUNG Nr. 2016/2281 vom 30. November 2016 DER KOMMISSION zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG; 

c) Änderung der Tabelle 1 durch Aufnahme von Verweisungen auf europäische Verordnungen, die 
unterschiedliche Begriffe und Symbole verwenden; 

d) neue Nummerierung in Abschnitt 5 und Abschnitt 6; 

EN 14825:2016 EN 14825:2017 

Abschnitt 5 Abschnitt 6 

Abschnitt 6 Abschnitt 5 
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e) Änderung des Abschnitts 5 durch Aufnahme einer neuen Anforderung für die jahreszeitbedingte 
Raumkühlungs-Energieeffizienz; 

f) Änderung des Abschnitts 6 für die Aufnahme von Anforderungen an Hybridwärmepumpen und 
Direktübertragung-Wasser/Sole-Geräte; 

g) neuer Abschnitt 7 mit Prüfverfahren für Hybridwärmepumpen mit Gasheizkesseln; 

h) Änderung des Abschnitts 8 für die Aufnahme von Luft-Luft-Geräten über 12 kW und von 
Hybridwärmepumpen; 

i) neuer Abschnitt 9, der die Prozesskühlung behandelt; 

k) neuer Abschnitt 10, der die Berechnung von SEPR behandelt; 

l) neue Nummerierung von Abschnitt 8 bis Abschnitt 11;  

EN 14825:2016 EN 14825:2017 

Abschnitt 8 Abschnitt 11 

Abschnitt 9 Abschnitt 12 

Abschnitt 10 Abschnitt 13 

Abschnitt 11 Abschnitt 14 
m) Änderung der Abschnitte 11, 12, 13 und 14 für die Aufnahme von Geräten unter 12 kW und von 

erdgekoppelten Geräten; 

n) neuer Anhang C für Prozesskühler; 

o) neuer Anhang D für Luftkonditionierer und Luft-Luft-Wärmepumpen über 12 kW, Wasser/Sole-Luft-
Geräte und Flüssigkeitskühlsätze 

p) neue Nummerierung der Anhänge C bis H 

EN 14825:2016 EN 14825:2017 

Anhang C Anhang E 

Anhang D Anhang F 

Anhang E Anhang G 

Anhang F Anhang H 

Anhang G Anhang J 

Anhang H Annex L 
q) neuer E.3 für Hybridwärmepumpen, neuer E.4 für Prozesskühler, neuer E.5 für Komfortkühler und 

Luft/Wasser/Sole-Luft- und Luftkonditionierer ≤ 2 MW und E.6 für Luft-Luft- und Wasser/Sole-Luft-
Wärmepumpen ≤ 2 MW; 

r) neuer Anhang K für Berechnungsbeispiele für die saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus, 
SCOPon von Hybridwärmepumpen mit variabler Drehzahl auf Grundlage einer separaten Prüfung von 
Wärmepumpe und Heizkessel; 

s) Änderung des Anhangs ZA zur Anpassung an die neue Nummerierung; 
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t) Teilung des Anhangs ZB in Anhang ZB und Anhang ZC zur Anpassung an die neue Nummerierung und an 
die verschiedenen Schemata für die Anhänge für die umweltgerechte Gestaltung und 
Energiekennzeichnung 

u) neuer informativer Anhang ZD, Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den 
Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 2015/1095 der Kommission vom 5. Mai 2015 und der 
delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/1094 der Kommission vom 5. Mai 2015; 

v) neuer informativer Anhang ZE, Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den 
Anforderungen der VERORDNUNG Nr… 2016/2281 vom 30. November 2016 DER KOMMISSION zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Festlegung 
eines Rahmens für Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Energieverbrauchenden 
Produkten im Hinblick auf die umweltgerechte Gestaltung von Luftheizprodukten, Kühlprodukten, 
Hochtemperatur-Prozesskühlern und Ventilatorluftkühlung.  

Obwohl dieses Dokument im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 206/2012 der Kommission zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfortventilatoren erarbeitet wurde, darf es 
ebenfalls dazu verwendet werden, die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen 
Richtlinie 2010/30/EU und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 626/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates nachzuweisen. 

Diese Norm wurde im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 813/2013 der Kommission zur Durchführung der 
Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumheizgeräten und Kombiheizgeräten erarbeitet. 
Ziel dieser Europäischen Norm ist außerdem, die Übereinstimmung mit den Anforderungen der EU-
Richtlinie 2010/30/EU und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 811/2013 der Kommission nachzuweisen. 

Diese Norm wurde im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 2015/1095 der Kommission vom 5. Mai 2015 zur 
Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von professionellen Kühllagern, Strahlkabinen, 
Verflüssigungssätzen und Prozesskühlern und der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/1094 der 
Kommission vom 5. Mai 2015 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates im Hinblick auf die Energiekennzeichnung von professionellen Kühllagern erarbeitet. 

Diese Norm wurde im Rahmen der VERORDNUNG Nr. 2016/2281 vom 30. November 2016 DER 
KOMMISSION zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Festlegung eines Rahmens für die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von 
energieverbrauchsrelevanten Produkten im Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte 
Gestaltung von Luftheizprodukten, Kühlprodukten, Hochtemperatur-Prozesskühlern und Ventilator-
Luftkühlern erarbeitet. 
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Einleitung 

Wärmepumpen, Luftkonditionierer und Flüssigkeitskühlsätze können unter Normleistungsbedingungen 
ausgewählt und miteinander verglichen werden. Diese Bedingungen ergeben keine repräsentativen Werte 
für die saisonal üblichen Betriebsbedingungen des Geräts. Durch die Ermittlung des Bezugswertes der 
saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb und der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb können 
repräsentativere Betriebsbedingungen und die Effizienz bei Nennleistung berücksichtigt und somit Geräte 
besser verglichen und bewertet werden. 

Bei Wärmepumpen, Luftkonditionierern und Flüssigkeitskühlsätzen mit fest eingestellter Leistung werden 
die unterschiedlichen Lastanforderungen durch eine Änderung der Betriebszeit ausgeglichen. Die Effizienz 
des Systems ist abhängig von der Wirksamkeit der Temperaturregler. Bei Luftkonditionierern, 
Flüssigkeitskühlsätzen und Wärmepumpen, deren variable Leistung durch stufenlose oder stufenweise 
Regelung des Verdichters gesteuert wird, können die unterschiedlichen Lastanforderungen eher 
ausgeglichen werden, wodurch die Effizienz des Systems verbessert wird. 

Diese Europäische Norm legt Teillastbedingungen und Berechnungsverfahren für die Bestimmung der 
saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb (SEERon, en: Seasonal Energy Efficiency Ratio) und der saisonalen 
Arbeitszahl im Heizbetrieb (SCOPon und SCOPnet, en: Seasonal Coefficient of Performance) dieser Geräte fest, 
wenn sie verwendet werden, um die Kühl- und Heizlasten zu erbringen. 

Zusätzlicher Verbrauch elektrischer Energie kann entstehen, wenn das Gerät nicht zur Erbringung der Kühl- 
und Heizlast eingesetzt wird, zum Beispiel durch eine Kurbelgehäuseheizung oder wenn sich das Gerät im 
Bereitschaftsmodus befindet. Diese Verbrauchsarten werden in den Berechnungsverfahren für SEER und 
SCOP berücksichtigt. 

Diese Norm berücksichtigt zudem die Jahres-Energieeffizienz (SEPR, en: Seasonal Energy Performance 
Ratio) von Prozesskühlern, die für die Lastschwankungen während eines gesamten Jahres repräsentativ ist. 
Prüfbedingungen und Prüfverfahren zur Berechnung von SEPR werden beschrieben. 

Die Ermittlungen von SEER/SEERon und SCOP/SCOPon/SCOPnet können auf errechneten oder gemessenen 
Werten beruhen. Für gemessene Werte enthält die vorliegende Europäische Norm Verfahren zur Prüfung 
von Wärmepumpen, Luftkonditionierern und Flüssigkeitskühlsätzen unter Teillastbedingungen. 

Die Norm-Nennbedingungen und die Prüfverfahren sind in EN 14511-2 und EN 14511-3 angegeben. 
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1 Anwendungsbereich 

Die vorliegende Europäische Norm behandelt Luftkonditionierer, Wärmepumpen und Flüssigkeitskühlsätze, 
einschließlich Komfort- und Prozesskühler. Sie gilt für fabrikmäßig hergestellte Geräte nach EN 14511-1, mit 
Ausnahme von Einkanal-Luftkonditionierern, Zweikanal-Luftkonditionierern, Schaltschrank-Kühlgeräten 
und Verfahrens-Luftkonditionierern. Sie behandelt zudem Direktübertragung-Wasser/Sole-Wärmepumpen, 
wie sie in EN 15879-1 festgelegt sind. 

Diese Europäische Norm behandelt des Weiteren Hybridwärmepumpen, wie sie in dieser Norm definiert 
werden. 

Diese Europäische Norm enthält die Temperaturen und Teillastbedingungen sowie Berechnungsverfahren 
zur Ermittlung der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb SEER und SEERon, der jahreszeitbedingten 
Raumkühlungs-Energieeffizienz ηs,c, der saisonalen Arbeitszahl im Heizbetrieb SCOP, SCOPon und SCOPnet, 
der jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz ηs,h sowie der Jahres-Energieeffizienz SEPR. 

Derartige Berechnungsverfahren können auf Rechen- oder Messwerten beruhen. 

Im Fall von Messwerten behandelt diese Europäische Norm die Prüfverfahren zur Ermittlung von 
Leistungen, EER- und COP-Werten im Aktiv-Modus unter Teillastbedingungen. Außerdem behandelt sie 
Prüfverfahren zur Ermittlung der Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“, im 
Bereitschaftsmodus, im Modus „Aus“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung. 

ANMERKUNG 1 Das Wort „Gerät“ wird anstelle der vollständigen Produktbezeichnungen verwendet. 

ANMERKUNG 2 Das Wort „Kühlung“ bezieht sich sowohl auf die Raumkühlung als auch auf die Prozesskühlung. 

ANMERKUNG 3 Das Wort „Heizung“ bezieht sich auf die Raumheizung. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in 
Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 267, Automatische Brenner mit Gebläse für flüssige Brennstoffe 

EN 303-2, Heizkessel — Teil 2: Heizkessel mit Gebläsebrenner; Spezielle Anforderungen an Heizkessel mit 
Ölzerstäubungsbrennern 

EN 304, Heizkessel — Prüfregeln für Heizkessel mit Ölzerstäubungsbrennern  

EN 14511-1, Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen 
Verdichtern für die Raumbeheizung und -kühlung — Teil 1: Begriffe und Klassifizierung 

EN 14511-2, Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen 
Verdichtern für die Raumbeheizung und -kühlung — Teil 2: Prüfbedingungen 

EN 14511-3, Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen 
Verdichtern für die Raumbeheizung und -kühlung — Teil 3: Prüfverfahren 

EN 15879-1, Prüfung und Leistungsbemessung von erdreichgekoppelten Direktübertragung-Wärmepumpen 
mit elektrisch angetriebenen Verdichtern zur Raumbeheizung und/oder -kühlung. Teil 1: 
Direktübertragung/Wasser-Wärmepumpe 

EN 15502-1, Heizkessel für gasförmige Brennstoffe — Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen 
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3 Begriffe, Symbole, Abkürzungen und Einheiten 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14511-1, EN 15879-1, soweit zutreffend, 
und die folgenden Begriffe. 

3.1.1 
Aktiv-Modus 
Modus während der Stunden unter Kühl- oder Heizlast des Gebäudes, wobei die Kühl- oder Heizfunktion des 
Geräts aktiviert ist 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Zustand kann das Ein-/Ausschalten des Geräts einschließen, um die erforderliche 
Innenraumlufttemperatur zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. 

3.1.2 
saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im Aktiv-Modus 
SCOPon 
Mittelwert der Arbeitszahl im Heizbetrieb des Geräts im Aktiv-Modus für die vorgesehene Heizperiode, 
ermittelt aus der Teillast, der zusätzlichen Heizleistung (sofern erforderlich) und den temperaturstufen-
spezifischen Leistungszahlen im Heizbetrieb (COPbin(Tj)) und bewertet durch die Temperaturstufen(BIN)-
Stunden, in denen die Temperaturstufen-Bedingungen vorliegen 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Berechnung des SCOPon-Wertes wird der Energieverbrauch im Modus 
„Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung 
ausgeschlossen. Der Energieverbrauch eines zusätzlichen Heizgeräts wird für die Teillastbedingungen ergänzt, wenn die 
angegebene Leistung des Geräts niedriger ist als die Heizlast, unabhängig davon, ob dieses Zusatzheizgerät im Gerät 
bereits enthalten ist oder nicht. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh. 

3.1.3 
saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb im Aktiv-Modus 
SEERon 
Mittelwert der Leistungsszahl im Kühlbetrieb des Geräts im Aktiv-Modus für die Kühlfunktion, abgeleitet 
von der Teillast und den temperaturstufenspezifischen Leistungszahlen im Kühlbetrieb (EERbin(Tj)) und 
bewertet durch die Temperaturstufen(BIN)-Stunden, in denen die Temperaturstufen-Bedingungen vorliegen 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei der Berechnung des SEERon-Wertes wird der Energieverbrauch im Modus 
„Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung 
ausgeschlossen. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh. 

3.1.4 
Jahresenergieverbrauch für Raumkühlung 
QCE 
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um die Bezugsjahreskühllast zu erfüllen, und der als Bezugs-
Jahreskühllast für die Raumkühlung geteilt durch die saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb im Aktiv-Modus 
(SEERon) und den Energieverbrauch des Geräts im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, 
im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung während der Kühlperiode angegeben wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kWh. 
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3.1.5 
Jahresenergieverbrauch für Heizung 
QHE 
Energieverbrauch, der erforderlich ist, um die angegebene Bezugsjahresheizlast zu erfüllen, und eine 
bestimmte Heizperiode betrifft; er wird als die Bezugs-Jahresheizlast geteilt durch die saisonale Arbeitszahl 
im Heizbetrieb im Aktiv-Modus (SCOPon) und den Energieverbrauch des Geräts im Modus 
„Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung 
während der Heizperiode angegeben 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kWh. 

3.1.6 
anwendungsbezogene SCOP, SCOPon und SCOPnet 
SCOP und SCOPon/SCOPnet, die die spezifische Anwendung und den spezifischen Standort des Geräts 
berücksichtigen, die sich von den in dieser Europäischen Norm zur Bestimmung der saisonalen Arbeitszahl 
im Heizbetrieb SCOP und SCOPon/SCOPnet verwendeten unterscheiden 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die zur Bestimmung der anwendungsbezogenen SCOPon/SCOPnet verwendeten 
Berechnungsverfahren, sofern erforderlich, entsprechen den in dieser Europäischen Norm für SCOPon/SCOPnet 
verwendeten Berechnungsverfahren. Dennoch entsprechen die in den Berechnungen verwendeten Temperaturstufen 
(BIN) für den Heizbetrieb denen des tatsächlichen Standortes des Gebäudes. Die Heizlasten sowie die Betriebsstunden 
entsprechen denen des tatsächlichen Gebäudes. 

3.1.7 
anwendungsbezogene SEER und SEERon 
SEER und SEERon, die die spezifische Anwendung und den spezifischen Standort des Geräts berücksichtigen, 
die sich von den in dieser Europäischen Norm zur Bestimmung von SEER und SEERon verwendeten 
unterscheiden 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die zur Bestimmung der anwendungsbezogenen SEERon verwendeten 
Berechnungsverfahren, sofern erforderlich, entsprechen den in der vorliegenden Europäischen Norm für SEERon 
verwendeten Berechnungsverfahren. Dennoch entsprechen die in den Berechnungen verwendeten Temperaturstufen 
(BIN) für den Kühlbetrieb denen des tatsächlichen Standortes des Gebäudes. Die Kühllasten sowie die Betriebsstunden 
entsprechen denen des tatsächlichen Gebäudes. 

3.1.8 
mittlere Klimabedingungen 
Temperaturbedingungen, die für die Stadt Straßburg in der Heizperiode charakteristisch sind 

3.1.9 
BIN 
Intervall für die Außentemperatur 

3.1.10 
Temperaturstufen(BIN)-Stunden 
hj 
Stunden innerhalb einer Jahreszeit, bei denen die Außentemperatur innerhalb der jeweiligen 
Temperaturstufe j liegt 

3.1.11 
Temperaturstufen(BIN)-Grenztemperatur 
Temperatur innerhalb der Temperaturstufen, bei der keine weitere Heizung oder Kühlung erforderlich ist 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Temperaturstufen(BIN)-Grenztemperatur entspricht 16 °C für jedes Klima bei Kühl- 
und Heizanwendungen. 
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3.1.12 
temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Heizbetrieb 
COPbin(Tj) 
spezifische Leistungszahl im Heizbetrieb für jede Temperaturstufe j, mit der Außentemperatur Tj innerhalb 
einer Jahreszeit 

3.1.13 
temperaturstufenspezifische Leistungszahl im Kühlbetrieb 
EERbin(Tj) 
spezifische Leistungszahl im Kühlbetrieb für jede Temperaturstufe j, mit der Außentemperatur Tj innerhalb 
einer Jahreszeit 

3.1.14 
Temperaturstufen(BIN)-Temperatur 
Außentemperatur 
Tj 
Trockenkugeltemperatur der Außenluft 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in °C. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Die relative Luftfeuchte darf durch die entsprechende Feuchtkugeltemperatur angegeben 
werden. 

3.1.15 
Bivalenztemperatur 
Tbiv 
niedrigster Wert der Außentemperatur, für den das Gerät ausgelegt ist, um ohne elektrisches 
Zusatzheizgerät, egal ob fest in das Gerät eingebaut oder nicht, 100 % der Heizlast zu erbringen 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Unterhalb von diesem Wert kann das Gerät noch eine Leistung erbringen, jedoch ist ein 
weiteres Zusatzheizgerät notwendig, um die vollständige Heizlast abzudecken. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die Bivalenztemperatur gilt nicht für Hybridwärmepumpen. 

3.1.16 
Leistungsregelung 
Fähigkeit des Geräts, seine Leistung durch Änderung des Volumendurchflusses zu ändern 

Anmerkung 1 zum Begriff: Geräte gelten als „fest“, wenn der Volumendurchfluss der Geräte nicht verändert werden 
kann, oder als „abgestuft“, wenn der Volumendurchfluss in einer Folge von nicht mehr als zwei Schritten veränderbar 
ist, oder als „variabel“, wenn der Volumendurchfluss in einer Folge von drei oder mehr Schritten veränderbar ist. 

3.1.17 
Leistungsverhältnis 
CR (en: capacity ration) 
Teillast oder Volllast im Kühlbetrieb (oder Heizbetrieb), geteilt durch die angegebene Kühlleistung (oder 
Heizleistung) des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen 

3.1.18 
Klimabedingungen 
Temperaturbedingungen (Trockenkugeltemperatur), die für einen bestimmten Ort charakteristisch sind 
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3.1.19 
Leistungszahl im Heizbetrieb bei angegebener Leistung 
COPd 
angegebene Heizleistung des Geräts, geteilt durch die effektive Leistungsaufnahme des Geräts unter 
spezifischen Temperaturbedingungen A, B, C, D, E, F und G, soweit zutreffend 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW/kW. 

3.1.20 
Leistungszahl im Heizbetrieb bei Teillast 
COPbin 
Leistungszahl im Heizbetrieb bei angegebener Leistung, korrigiert anhand des Minderungsfaktors, soweit 
zutreffend  

Anmerkung 1 zum Begriff:  Wenn die angegebene Leistung des Geräts höher als die Heizlast ist, schließt die COP 
Energieverluste ein. Wenn die angegebene Leistung des Geräts geringer als die Heizlast ist (d. h. unterhalb der 
bivalenten Temperaturbedingungen), wird der COP-Wert der angegebenen Leistung verwendet. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kW/kW. 

3.1.21 
kältere Klimabedingungen 
Temperaturbedingungen, die für die Stadt Helsinki in der Heizperiode charakteristisch sind 

3.1.22 
Modus „Verdichter AUS“  
Der Verdichter ist nicht in Betrieb, obwohl sich das Gerät im Aktiv-Modus befindet.  

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dies bezeichnet die AUS-Phase beim zyklischen Ein-/Ausschalten. 

3.1.23 
Umwandlungsfaktor 
CC (conversion coefficient) 
Faktor, der die abgeschätzten 40 % der mittleren Stromerzeugungseffizienz in der EU widerspiegelt, auf die 
in der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates Bezug genommen wird, und 
dessen Wert CC 2,5 entspricht 

3.1.24 
Betriebsstunden im Modus mit Kurbelgehäuseheizung 
HCK 
Anzahl der Stunden je Jahr, für die angenommen wird, dass sich das Gerät im Modus mit 
Kurbelgehäuseheizung befindet, und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und Funktion abhängt 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in h. 

3.1.25 
Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbelgehäuseheizung 
PCK 
Leistungsaufnahme des Geräts, während es sich im Modus mit Kurbelgehäuseheizung befindet 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in W. 
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3.1.26 
(Betriebs-)Modus mit Kurbelgehäuseheizung 
Zustand, in dem das Gerät ein Heizgerät aktiviert hat, um den Übergang des Kältemittels in den Verdichter zu 
vermeiden, damit die Kältemittelkonzentration im Öl beim Anlauf des Verdichters begrenzt wird 

3.1.27 
Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb für das Kühlen 
Pcycc 
(zeitlich gemittelter) Durchschnittswert der Kühlleistung im zyklischen Prüfintervall 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW. 

3.1.28 
Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb für das Heizen 
Pcych 
(zeitlich gemittelter) Durchschnittswert der Heizleistung im zyklischen Prüfintervall 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW. 

3.1.29 
Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Kühlbetrieb 
EERcyc 
durchschnittliche Leistungszahl im zyklischen Prüfintervall (Ein- und Ausschalten des Verdichters) 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Kühlbetrieb berechnet sich als über das 
Intervall integrierte Kühlleistung geteilt durch die über dasselbe Intervall integrierte Leistungsaufnahme. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh. 

3.1.30 
Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb 
COPcyc 
durchschnittliche Leistungszahl im zyklischen Prüfintervall (Ein- und Ausschalten des Verdichters) 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Leistungszahl bei zyklischem Intervall-Heizbetrieb berechnet sich als über das 
Intervall integrierte Heizleistung geteilt durch die über dasselbe Intervall integrierte Leistungsaufnahme. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh. 

3.1.31 
angegebene Leistung 
DC (en: declared capacity) 
Kühlleistung (Pdc) oder Heizleistung (Pdh), die ein Gerät, wie vom Hersteller angegeben, bei beliebiger 
Temperaturbedingung A, B, C, D, E, F oder G aufbringen kann 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die angegebene Leistung stellt das Leistungsvermögen dar, das vom Kältemittelkreislauf 
des Geräts ohne zusätzliche Heizgeräte aufgebracht wird, auch wenn diese Bestandteil des Geräts sind; ausgenommen 
bei Hybridwärmepumpen, die entsprechend dem kombinierten Verfahren geprüft wurden. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Pdc bei Wert A, B, C und D werden bei der Prozesskühlung jeweils als PA, PB, PC und PD 
bezeichnet. 
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3.1.32 
Minderungsfaktor 
Cd (en: degradation coefficient) 
Maß der Leistungsminderung aufgrund des wechselnden Ansprechens  

Anmerkung 1 zum Begriff: Wenn Cd nicht durch Messung bestimmt wird, dann beträgt der Standard-
Minderungsfaktor für Luft-Wasser/Sole-Geräte und Wasser/Sole-Wasser/Sole-Geräte 0,9. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn Cd nicht durch Messung bestimmt wird, dann beträgt der Standard-Minderungs-
faktor für Luft-Luft-Geräte und Wasser/Sole-Luft-Geräte 0,25. 

3.1.33 
effektive Leistungsaufnahme im Modus „Verdichter AUS“ 
PCoff 
gesamte Leistungsaufnahme des Geräts, wenn der Verdichter im Aktiv-Modus abgeschaltet ist 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Es sind die Korrekturen für Pumpen und Ventilatoren nach EN 14511 anzuwenden. 

3.1.34 
effektive Leistungsaufnahme bei angegebener Leistung 
PCon 
gesamte Leistungsaufnahme, wenn das Gerät unter Teillastbedingungen betrieben wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Es sind die Korrekturen für Pumpen und Ventilatoren nach EN 14511 anzuwenden. 

3.1.35 
elektrisches Zusatzheizgerät 
bei der Berechnung des SCOP- und SCOPon-Wertes berücksichtigtes, zusätzliches elektrisches Heizgerät mit 
einem COP-Wert von 1, unabhängig davon, ob es in das Gerät eingebaut ist oder nicht 

3.1.36 
Heizleistung des elektrischen Zusatzheizgeräts 
elbu(Tj) 
Heizleistung eines tatsächlichen oder eines vorgesehenen elektrischen Zusatzheizgeräts, welche die 
angegebene Leistung für den Heizbetrieb ergänzt, wenn die Leistung des Geräts niedriger ist als die Heizlast 
bei einer bestimmten Außentemperatur Tj 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW. 

3.1.37 
Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung 
EERd 
angegebene Kühlleistung des Geräts, geteilt durch die effektive Leistungsaufnahme eines Geräts unter 
spezifischen Temperaturbedingungen A, B, C, D 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW/kW. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  EERd bei Wert A, B, C und D werden bei der Prozesskühlung jeweils als EERA, EERB, 
EERC und EERD bezeichnet. 
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3.1.38 
Leistungszahl im Kühlbetrieb bei Teillast 
EERbin 
Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung, korrigiert anhand des Minderungsfaktors, soweit 
zutreffend 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die EER enthält Energieverluste, wenn die angegebene Leistung des Geräts höher als die 
Kühllast ist. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kW/kW. 

3.1.39 
äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für den Kühlbetrieb 
HCE 
entsprechende Anzahl der Stunden je Jahr, in denen angenommen wird, dass das Gerät bei Nennkühllast 
(Pdesignc) arbeitet, um die Bezugsjahreskühllast zu erreichen 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in Stunden [h]. 

3.1.40 
äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für den Heizbetrieb 
HHE 
angenommene Anzahl der Stunden je Jahr, in denen angenommen wird, dass das Gerät bei Nennheizlast 
(Pdesignh) arbeitet, um die Bezugsjahresheizlast zu erreichen 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in Stunden [h]. 

3.1.41 
feststehender Austritt 
Wasser/Sole-Austrittstemperatur, die verwendet wird, wenn die Steuerung des Geräts nicht über eine 
Vorrichtung zur automatischen Einstellung der Wasser/Sole-Austrittstemperatur in Abhängigkeit von der 
Außentemperatur verfügt 

3.1.42 
Zusatzheizgerät zur Befeuerung mit fossilen Brennstoffen 
zusätzliches, mit dem Gerät geliefertes Heizgerät für fossile Brennstoffe, das bei der Berechnung der SCOP- 
und SCOPon-Werte berücksichtigt wird 

3.1.43 
Effizienz des Zusatzheizgeräts für fossile Brennstoffe 
ηssup 
jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz eines Zusatzheizgeräts für fossile Brennstoffe, das 
entweder als zusätzliches Heizgerät oder als zweiter Wärmeerzeuger einer Hybridwärmepumpe eingesetzt 
wird 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in %. 

3.1.44 
luftgekühlter Flüssigkeitskühler 
Kältesatz zur Kühlung von einphasiger Flüssigkeit, indem sensible Wärme über einen Wärmeaustauscher an 
Luft abgegeben wird, die von einem oder mehreren eingebauten Ventilatoren mechanisch umgewälzt wird 

E DIN EN 14825:2017-04 – Entwurf – 

Full document details: E DIN EN 14825:2017-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14825-2017-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14825-2017-04


prEN 14825:2017 (D) 

19 

3.1.45 
Nennlast 
Pdesign 
vom Hersteller angegebene Last für die Raumkühlung (Pdesignc) oder Raumheizung (Pdesignh) jeweils unter 
den Bezug-Auslegungsbedingungen Tdesignc oder Tdesignh 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es ist möglich, den SEER/SEERon-Wert, den SCOP/SCOPon/SCOPnet-Wert oder den SEPR-
Wert eines Geräts für mehr als einen Pdesign-Wert zu berechnen. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kW. 

3.1.46 
Volllast 
Pdesignr 
vom Hersteller angegebene Prozesskühllast bei Bezugs-Umgebungstemperatur 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW. 

3.1.47 
Anwendung bei hoher Temperatur 
Anwendung, bei der das Gerät seine angegebene Heizleistung bei einer Wasser/Sole-Austrittstemperatur 
von 65 °C unter Normbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert 

3.1.48 
Hybridwärmepumpe 
als Gerät ausgelegte, verkleidete Baugruppe bzw. Baugruppen, die aus einer elektrisch angetriebenen Luft-
Wasser/Sole- oder Direktübertragung-Wasser/Sole-Wärmepumpe mit einem zweiten Wärmeerzeuger für 
fossile Brennstoffe besteht/bestehen und von einer gemeinsamen Regeleinrichtung gesteuert wird/werden, 
die einen optimalen Betrieb der Wärmeerzeuger für die Raumheizung gewährleistet 

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Gerät kann auch Brauchwarmwasser und/oder Raumkühlung liefern. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Bei Hybridwärmepumpen ist Pdesignh vom Hersteller anzugeben. 

3.1.49 
Informations- oder Statusanzeige 
kontinuierliche Funktion, die Informationen oder den Status des Geräts auf einer Anzeigeeinrichtung angibt, 
einschließlich Zeitmessgeräte 

3.1.50 
Anwendung bei intermediärer Temperatur 
Anwendung, bei der das Gerät seine angegebene Heizleistung bei einer Wasser/Sole-Austrittstemperatur 
von 45 °C unter Normbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert 

3.1.51 
Anwendung bei niedriger Temperatur 
Anwendung, bei der das Gerät seine angegebene Heizleistung bei einer Wasser/Sole-Austrittstemperatur 
von 35 °C unter Normbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert 

3.1.52 
Anwendung für die Prozesskühlung bei niedriger Temperatur 
Anwendung, bei der das Gerät seinen Bemessungswert der Kühlleistung bei einer Wasser/Sole-
Austrittstemperatur von −25 °C unter Norm-Nennbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert 
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3.1.53 
Niedertemperaturgerät 
Wärmepumpe, die speziell für Anwendungen bei niedriger Temperatur ausgelegt ist, und die kein(e) 
Heizwasser/Sole mit einer Austrittstemperatur von 52 °C bei einer Trocken-(Feucht-)Kugeltemperatur der 
Einlassluft von −7 °C (−8 °C) bei Bezugs-Auslegungsbedingungen für mittleres Klima liefern kann 

3.1.54 
Anwendung bei mittlerer Temperatur 
Anwendung, bei der das Gerät seine angegebene Heizleistung bei einer Wasser/Sole-Austrittstemperatur 
von 55 °C unter Normbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert 

3.1.55 
Anwendung für die Prozesskühlung bei mittlerer Temperatur 
Anwendung, bei der das Gerät seinen Bemessungswert der Kühlleistung bei einer Wasser/Sole-
Austrittstemperatur von -8 °C unter Norm-Nennbedingungen am Innenwärmeübertrager liefert 

3.1.56 
saisonale Netto-Arbeitszahl im Heizbetrieb 
SCOPnet 
saisonale Arbeitszahl eines Geräts im aktiven Heizbetrieb ohne zusätzliche Heizgeräte, die aus 
vorgeschriebenen, in der vorliegenden Europäischen Norm angegebenen Bedingungen bestimmt wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Zur Berechnung des SCOPnet-Wertes wird der Energieverbrauch im Aktiv-Modus 
verwendet. Dies schließt den Energieverbrauch im Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus 
„AUS“ oder im Modus mit Kurbelgehäuseheizung aus. Für die Teillastbedingungen, bei denen die angegebene Leistung 
des Geräts niedriger ist als die Heizlast, wird der Energieverbrauch des zusätzlichen Heizgeräts nicht berücksichtigt. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh/kWh. 

Anmerkung 3 zum Begriff: SCOPnet gilt nicht für Hybridwärmepumpen. 

3.1.57 
Modus „AUS“ 
Modus, in dem das Gerät vollständig ausgeschaltet ist und nicht durch ein Steuergerät, ein externes Signal 
oder durch einen Zeitgeber reaktiviert werden kann 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Modus „AUS“ bedeutet, dass das Gerät an das Stromversorgungsnetz angeschlossen ist 
und keine Funktionen ausführt. Folgende Funktionen werden ebenfalls als Modus „AUS“ betrachtet: Zustände, in denen 
nur eine Anzeige des Modus „AUS“ erfolgt; Zustände, in denen nur Funktionen zur Sicherstellung der elektro-
magnetischen Verträglichkeit aufrechterhalten werden. 

3.1.58 
Betriebsstunden im Modus „AUS“ 
HOFF 
Anzahl der Stunden je Jahr, für die angenommen wird, dass sich das Gerät im Modus „AUS“ befindet, und 
deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und Funktion abhängt 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in h. 

3.1.59 
Leistungsaufnahme im Modus „AUS“ 
POFF 
Leistungsaufnahme des Geräts, während es sich im Modus „AUS“ befindet 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in W. 
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3.1.60 
Grenzwert der Betriebstemperatur 
TOL 
Wert der Außentemperatur, unterhalb dessen die angegebene Leistung Null beträgt 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in °C. 

3.1.61 
Teillast für den Kühlbetrieb 
Pc(Tj) 
Kühllast bei einer festgelegten Außentemperatur Tj, berechnet als die mit dem Teillastverhältnis 
multiplizierte Nennlast 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kW. 

3.1.62 
Teillast für den Heizbetrieb 
Ph(Tj) 
Heizlast bei einer festgelegten Außentemperatur Tj, berechnet als die mit dem Teillastverhältnis 
multiplizierte Nennlast 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW. 

3.1.63 
Teillastverhältnis 
pl(Tj) 
Außentemperatur abzüglich 16 °C, geteilt durch die Bezugs-Auslegungstemperatur abzüglich 16 °C 

3.1.64 
Teillastverhältnis für Prozesskühler 
PR(Tj) 
Wert, begrenzt auf 80 % bis 100 % und proportional zur Außentemperatur Tj 

3.1.65 
Reaktivierungsfunktion 
Funktion zur Erleichterung der Aktivierung eines anderen Modus, einschließlich des Aktiv-Modus, durch 
Fernschalter einschließlich Fernsteuerung, interne Sensoren, Zeitschalter bis hin zu einem Zustand, der 
weitere Funktionen liefert, einschließlich der Hauptfunktion, aber ausgenommen Temperaturregler 

3.1.66 
Bezugs-Jahreskühllast 
QC 
Bezugswert der Kühllast, der als Ausgangswert für die Berechnung des SEER-Wertes zu verwenden ist und 
sich aus dem Produkt der Nennkühllast (Pdesignc) und den äquivalenten Stunden im Aktiv-Modus für den 
Kühlbetrieb (HCE) errechnet 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kWh. 
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3.1.67 
Bezugs-Jahresheizlast 
QH 
Bezugswert der Heizlast für eine bestimmte Heizperiode, der als Ausgangswert für die Berechnung des 
SCOP-Wertes zu verwenden ist und sich aus dem Produkt der Nennheizlast (Pdesignh) und den äquivalenten 
Stunden im Aktiv-Modus für den Heizbetrieb (HHE) errechnet 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt drei Arten der Bezugsheizlast: „A“ mittel, „C“ kälter und „W“ wärmer, entsprechend 
den drei Referenzheizperioden. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Angegeben in kWh. 

3.1.68 
Referenzkühlperiode 
Satz aus Betriebsbedingungen, die je Temperaturstufe die Kombination von Außentemperaturen und die 
Anzahl an Stunden festlegen, in denen diese Temperaturen für den Kühlbetrieb auftreten, für den das Gerät 
als gebrauchstauglich erklärt wird 

3.1.69 
Bezugs-Auslegungsbedingungen für die Raumkühlung 
Tdesignc 
Temperaturbedingungen bei 35 °C Trockenkugeltemperatur (24 °C Feuchtkugeltemperatur) der Außenluft 
und 27 °C Trockenkugeltemperatur (19 °C Feuchtkugeltemperatur) der Raumluft 

3.1.70 
Bezugs-Auslegungsbedingungen für die Raumheizung 
Tdesignh 
Temperaturbedingungen für mittleres, kälteres und wärmeres Klima 

3.1.71 
Referenzheizperiode(n) 
Satz aus Betriebsbedingungen, die je Temperaturstufe die Kombination von Außentemperaturen und die 
Anzahl an Stunden festlegen, in denen diese Temperaturen für den Heizbetrieb auftreten, für den das Gerät 
als gebrauchstauglich erklärt wird 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Es gibt drei Referenzheizperioden: „A“ mittel, „C“ kälter und „W“ wärmer. 

3.1.72 
saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb 
SCOP 
Gesamtarbeitszahl im Heizbetrieb eines Geräts, die für die gesamte vorgesehene Heizperiode repräsentativ 
ist 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der SCOP-Wert betrifft eine bestimmte Heizperiode. SCOP wird berechnet als Bezugs-
Jahresheizlast geteilt durch den Jahresenergieverbrauch für den Heizbetrieb. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh. 

3.1.73 
Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb 
SEER 
Gesamtleistungszahl im Kühlbetrieb eines Geräts, die für die gesamte Kühlperiode repräsentativ ist 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Der Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb wird berechnet als Bezugs-
Jahreskühllast geteilt durch den Jahresenergieverbrauch für den Kühlbetrieb. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh. 
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3.1.74 
Jahres-Energieeffizienz 
SEPR 
Gesamteffizienzkennzahl eines Geräts für die Prozesskühlung, die Last- und 
Umgebungstemperaturschwankungen während des Jahres darstellt und als Verhältniszahl zwischen 
jährlicher Prozesskühllast und jährlichem Energieverbrauch berechnet wird 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in kWh/kWh. 

3.1.75 
jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz 
ηs,h 
Verhältnis zwischen der Raumheizlast für eine bestimmte Heizperiode, die von einem Raumheizgerät 
aufgebracht wird, und dem Jahresenergieverbrauch, der erforderlich ist, um diese Heizlast abzudecken 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in %. 

3.1.76 
jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz 
ηs,c 
Verhältnis zwischen der Raumkühllast für die Kühlperiode, die von einem Raumkühlungsgerät aufgebracht 
wird, und dem Jahresenergieverbrauch, der erforderlich ist, um diese Kühllast abzudecken 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in %. 

3.1.77 
Bereitschaftsmodus 
Modus, in dem das Gerät teilweise ausgeschaltet ist und durch ein Steuergerät (wie z. B. eine Fernsteuerung), 
ein externes Signal oder einen Zeitgeber reaktiviert werden kann 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Das Gerät ist mit dem Stromversorgungsnetz verbunden, ist vom Signaleingang abhängig, 
damit es ordnungsgemäß funktioniert, und bietet nur folgende Funktionen, die möglicherweise über eine unbestimmte 
Zeitspanne bestehen bleiben können: Reaktivierungsfunktion, oder Reaktivierungsfunktion und nur ein Hinweis auf 
eine freigegebene Aktivierungsfunktion, und/oder Informations- oder Statusanzeige. 

3.1.78 
Betriebsstunden im Bereitschaftsmodus 
HSB 
Anzahl der Stunden je Jahr, für die angenommen wird, dass sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, 
und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und Funktion abhängt 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in h. 

3.1.79 
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus 
PSB 
Leistungsaufnahme des Geräts, während es sich im Bereitschaftsmodus befindet 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Angegeben in W. 

3.1.80 
zusätzliches Heizgerät 
Wärmeerzeuger, der Wärme erzeugt, falls die Heizlast größer ist als die angegebene Leistung der 
Wärmepumpe, unter Einsatz des Joulschen Effektes in den elektrischen Heizelementen oder mittels 
Verbrennung von fossilen Brennstoffen 
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3.1.81 
zusätzliche Leistung während des Heizbetriebs 
sup(Tj) 
erforderliche Leistung eines zusätzlichen Heizgeräts, das die angegebene Heizleistung ergänzt, um die 
Teillast für den Heizbetrieb bei einer bestimmten Temperaturstufen(BIN)-Temperatur Tj abzudecken 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in kW. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Wenn das zusätzliche Heizgerät ein elektrisches Heizgerät ist oder von ihm angenommen 
wird, dass es ein elektrisches Heizgerät ist, dann entspricht sup(Tj) dem Wert von elbu(Tj). 

3.1.82 
Heizkessel-Ausschalttemperatur 
Tfb,off 
bei Hybridsystemen die Temperatur, oberhalb welcher der Heizkessel für fossile Brennstoffe ausgeschaltet 
und Wärme nur über die Wärmepumpe geliefert wird 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Tfb,off ist anstelle der Temperatur Tbiv zu verwenden, die bei Hybridsystemen nicht 
relevant ist. 

3.1.83 
Wärmepumpe-Ausschalttemperatur 
Thp,off 
bei Hybridsystemen die Temperatur, unterhalb welcher die Wärmepumpe ausgeschaltet und Wärme nur 
über den Heizkessel für fossile Brennstoffe geliefert wird 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Thp,off ist anstelle des Grenzwertes der Betriebstemperatur, TOL, zu verwenden, der bei 
Hybridsystemen nicht relevant ist. 

3.1.84 
Temperaturregelung 
Betriebsmittel, das in Bezug auf die Werte und die Zeiteinstellung der gewünschten Innenraumtemperatur 
eine Schnittstelle mit dem Endnutzer besitzt und die maßgeblichen Daten an eine Schnittstelle des 
Wärmeerzeugers sendet, wie z. B. eine zentrale Recheneinheit, und dadurch die Regelung der 
Innenraumtemperatur(en) unterstützt 

3.1.85 
Modus „Temperaturregler AUS“ 
Modus während der Stunden ohne Kühl- oder Heizbedarf des Gebäudes, wobei die Kühl- oder Heizfunktion 
des Geräts eingeschaltet, jedoch nicht aktiv ist, da kein Kühl- oder Heizbedarf vorhanden ist 

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dieser Zustand wird deshalb auf Außentemperaturen bezogen und nicht auf Innenraum-
Kühl- oder Heizlasten. 

Anmerkung 2 zum Begriff:  Zyklisches Ein- und Ausschalten im Aktiv-Modus wird nicht als Modus „Temperaturregler 
AUS“ betrachtet. 

3.1.86 
Betriebsstunden im Modus „Temperaturregler AUS“ 
HTO 
Anzahl der Stunden je Jahr, für die angenommen wird, dass sich das Gerät im Modus „Temperaturregler 
AUS“ befindet, und deren Wert von der vorgesehenen Jahreszeit und Funktion abhängt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in h. 
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3.1.87 
Leistungsaufnahme im Modus „Temperaturregler AUS“ 
PTO 
Leistungsaufnahme des Geräts, während es sich im Modus „Temperaturregler AUS“ befindet 

Anmerkung 1 zum Begriff: Angegeben in W. 

3.1.88 
variabler Austritt 
Wasser/Sole-Austrittstemperatur, die verwendet wird, wenn die Steuerung des Geräts nicht über eine 
Vorrichtung zur automatischen Einstellung der Wasser/Sole-Austrittstemperatur in Abhängigkeit von der 
Außentemperatur verfügt 

3.1.89 
wärmere Klimabedingungen 
Temperaturbedingungen, die für die Stadt Athen in der Heizperiode charakteristisch sind 

3.2 Symbole, Abkürzungen und Einheiten 

Tabelle 1 führt die Symbole, Abkürzungen und Einheiten auf, wie sie in dieser Norm verwendet werden. 
Abweichende Symbole können innerhalb europäischer Verordnungen festgelegt sein. Die abweichenden 
Symbole für die verschiedenen Produktgruppen sind in der entsprechenden Spalte angegeben. 

Die verschiedenen Produktgruppen werden in der Tabelle mit den römischen Ziffern I bis IV angegeben. 
Abweichende Symbole gibt es zu:  

I) Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW, die im informativen Anhang ZA behandelt werden 

II) Luft-Wasser/Sole-, Wasser/Sole-Wasser/Sole- und Direktübertragung-Wasser/Sole-Geräte ≤ 400 kW, 
die im informativen Anhang ZB behandelt werden 

III) Anwendung für die Prozesskühlung, Luft-Wasser/Sole- und Wasser/Sole-Wasser/Sole-Geräte, die in 
den informativen Anhängen ZC und ZD behandelt werden 

IV) Luftheizprodukte, Luft-Luft-Geräte > 12 kW, Wasser/Sole-Luft-Geräte, Kühlungsprodukte, Luft-Luft-
Geräte > 12 kW, alle anderen Geräte, die im informativen Anhang ZD behandelt werden 

Tabelle 1 — Symbole, Abkürzungen und Einheiten 

Symbole und 
Abkürzungen Bezeichnung Einheiten 

Bemerkung 

Produktgruppe* abweichende 
Symbole 

CC Umwandlungsfaktor ―   
Cd Minderungsfaktor  

― 

I Cdc, Cdh 
II Cdh 
III Cc 
IV Cdh, Cdc 

COP Leistungszahl  kW/kW   
COPbin Leistungszahl im Heizbetrieb bei Teillast kW/kW   
COPbin(Tj)  temperaturstufenspezifische Leistungs-

zahl im Heizbetrieb 
kW/kW   
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Symbole und 
Abkürzungen Bezeichnung Einheiten 

Bemerkung 

Produktgruppe* abweichende 
Symbole 

COPcyc Leistungszahl bei zyklischem Intervall-
Heizbetrieb kWh/kWh   

COPd Leistungszahl im Heizbetrieb bei 
angegebener Leistung kW/kW 

I 
COPd(Tj) II 

IV 
CR Leistungsverhältnis kW/kW   
DC angegebene Leistung kW   
DX Direktübertragung, wie in EN 15879-1 

festgelegt    

EER Leistungszahl im Kühlbetrieb kW/kW   
EERd Leistungszahl im Kühlbetrieb bei 

angegebener Leistung kW/kW 
I EERd(Tj) 

IV 
III EERDC 

EERbin Leistungszahl im Kühlbetrieb bei Teillast kW/kW   
EERbin(Tj) temperaturstufenspezifische Leistungs-

zahl im Kühlbetrieb kW/kW III EERj 

EERcyc Leistungszahl bei zyklischem Intervall-
Kühlbetrieb  kWh/kWh   

Elbu Erforderliche Leistung eines elektrischen 
Zusatzheizgeräts kW III Psup 

elbu(Tj) Erforderliche Leistung eines elektrischen 
Zusatzheizgeräts für die entsprechende 
Temperatur Tj 

kW   

F(1) Korrektur für Steuergeräte %   
F(2) Korrektur für Pumpen %   
GCV oberer Wärmewert des Heizöls kJ/kg   
hj Temperaturstufen(BIN)-Stunden h II Hj 

HCE äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für 
den Kühlbetrieb h   

HHE äquivalente Stunden im Aktiv-Modus für 
den Heizbetrieb  h 

I binj IV 
HCK Betriebsstunden im Modus mit Kurbel-

gehäuseheizung h   

HOFF Betriebsstunden im Modus „AUS“  h   
Hs oberer Wärmewert des trockenen 

Referenzprüfgases bei 15 °C und 
1013,25 hPa  

MJ/m3   

HSB Betriebsstunden im Bereitschaftsmodus h   
HTO Betriebsstunden im Modus „Temperatur-

regler AUS“ h   

j Temperaturstufen(BIN)-Nummer -   
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Symbole und 
Abkürzungen Bezeichnung Einheiten 

Bemerkung 

Produktgruppe* abweichende 
Symbole 

m1 Brennstoffmasse vor der Prüfung kg   
m2 Brennstoffmasse nach der Prüfung kg   
N Gesamtzahl der Temperaturstufen (BIN) -   
Pc(Tj) Teillast für den Kühlbetrieb  kW   
PCK Leistungsaufnahme im Modus mit Kurbel-

gehäuseheizung  W   

PCoff effektive Leistungsaufnahme im Modus 
„Verdichter AUS“ kW   

PCon effektive Leistungsaufnahme bei 
angegebener Leistung  kW   

Pcycc Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb 
für das Kühlen kW   

Pcych Leistung bei zyklischem Intervallbetrieb 
für das Heizen  kW   

Pdesign Volllast/Nennlast kW   
Pdesignc Volllast im Kühlbetrieb kW IV Pdesign,c 
Pdesignh Volllast im Heizbetrieb kW IV Pdesign,h 

Pdesignr Volllastwert für Prozesskühlung kW   
Pelec(Tj) Elektrische Leistungsaufnahme für die 

entsprechende Temperatur Tj 
kW   

Ph(Tj) Teillast für den Heizbetrieb  kW   
POFF Leistungsaufnahme im Modus „AUS“  W   
PSB Leistungsaufnahme im Bereitschafts-

modus W   

Psup Bemessungs-Heizleistung eines zusätz-
lichen Heizgeräts kW   

PTO Leistungsaufnahme im Modus 
„Temperaturregler AUS“  W   

Pa atmosphärischer Druck  hPa   
Pg überschüssiger Druck des Trockengases 

am Messgerät hPa   

pl(Tj) Teillastverhältnis für die Temperatur-
stufen(BIN)-Temperatur Tj 

-   

PR(Tj) Teillastverhältnis für die Prozesskühlung 
bei entsprechender Temperatur Tj 

-   

QC Bezugs-Jahreskühllast kWh   
QCE Jahresenergieverbrauch für Kühlung kWh   
QH Bezugs-Jahresheizlast kWh   
QHE Jahresenergieverbrauch für Heizung kWh   
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Symbole und 
Abkürzungen Bezeichnung Einheiten 

Bemerkung 

Produktgruppe* abweichende 
Symbole 

Qfossil(Tj) Leistungsaufnahme durch fossile Brenn-
stoffe für die entsprechende Temperatur 
Tj, 

kW   

Q� g Wärmeaufnahme des Gasheizkessels unter 
Betriebsbedingungen  kW   

SCOP saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb kWh/kWh   
SCOPnet saisonale Netto-Arbeitszahl im 

Heizbetrieb kWh/kWh   

SCOPon saisonale Arbeitszahl im Heizbetrieb im 
Aktiv-Modus kWh/kWh   

SEER Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im 
Kühlbetrieb kWh/kWh   

SEERon saisonale Arbeitszahl im Kühlbetrieb im 
Aktiv-Modus kWh/kWh   

SEPR Jahres-Energieeffizienz kWh/kWh   
sup(Tj) zusätzliche Leistung für den Heizbetrieb kW   
Tbiv Bivalenztemperatur °C   

Tdesignc Bezugs-Auslegungstemperatur-
bedingungen für die Kühlung °C IV Tdesign,c 

Tdesignh Bezugs-Auslegungstemperatur-
bedingungen für die Heizung °C IV Tdesign,h 

Tfb,off  Heizkessel-Ausschalttemperatur °C   
Tho,off Wärmepumpe-Ausschalttemperatur °C   
Tj Temperaturstufen(BIN)-Temperatur 

Außentemperatur °C   

TOL Grenzwert der Betriebstemperatur 
°C 

I TOL 
IV TOL 

Tg Temperatur des Gases am Messgerät °C   
V�  Gasvolumenstrom unter 

Betriebsbedingungen m3/h   

ηs,c jahreszeitbedingte Raumkühlungs-
Energieeffizienz %   

ηs,h jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz % II ηs 

ηssup jahreszeitbedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz von Zusatzheizgeräten 
mit fossilen Brennstoffen 

%   
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4 Teillastbedingungen für die Raumkühlung  

4.1 Allgemeines 

Zur Berechnung von SEER/SEERon und der anwendungsbezogenen SEER, wie in Abschnitt 5 erläutert, 
müssen die nachstehend angegebenen Teillastverhältnisse auf den Gleichungen des Teillastverhältnisses 
beruhen und nicht auf den gerundeten Werten der Tabellen 2 bis 5. 

Zur Berechnung von SEER und SEERon sind die verschiedenen Bedingungen bei einer Bezugs-Auslegungs-
temperatur Tdesignc von 35 °C festgelegt. 

4.2 Luft-Luft-Geräte 

Bei Außenluft/Umluft-Geräten sind die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung 
(DC) und der Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung (EERd) in Tabelle 2 angegeben. 

Tabelle 2 — Teillastbedingungen für Luft-Luft-Geräte 

 Teillastverhältnis Teillastverhältnis 
Trockenkugel-
temperatur der 

Außenluft 

Trockenkugel-
(Feuchtkugel-) 

Temperatur der 
Innenraumluft 

  % °C °C 

A (35 − 16)/(Tdesignc − 16) 100 35 27(19) 

B (30 − 16)/(Tdesignc − 16) 74 30 27(19) 

C (25 − 16)/(Tdesignc − 16) 47 25 27(19) 

D (20 − 16)/(Tdesignc − 16) 21 20 27(19) 

 

4.3 Wasser/Sole-Luft-Geräte 

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im Kühl-
betrieb bei angegebener Leistung (EERd) sind in Tabelle 3 angegeben. 
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Tabelle 3 — Teillastbedingungen für Wasser/Sole-Luft-Geräte 

  

Teillastver-
hältnis 

Teillast-
verhältnis 

Außenwärmeübertrager 
 

Innenwärme
übertrager 

Kühlturm oder 
Wasser/Solekreis-

lauf Eintritts-/ 
Austrittstempera-
tur von Wasser/ 

Sole 

Erdgekoppelte 
Anwendung 
Eintritts-/ 
Austritts-

temperatur von 
Wasser/ Sole 

Trockenkühl-
turm Eintritts-/ 

Austritts-
temperatur von 

Wasser/Sole 

Trocken-
kugel-

(Feucht-
kugel-) 

Lufttem-
peraturen 

   % °C °C °C °C 

A 
(35–16)/ 

(Tdesignc −16) 100 30 / 35 10 / 15 50 / 55 27(19) 

B 
(30–16)/ 

(Tdesignc −16) 74 26 / a 10 / a 45 / a 27(19) 

C 
(25–16)/ 

(Tdesignc −16) 47 22 / a 10 / a 40 / a 27(19) 

D 
(20–16)/ 

(Tdesignc −16) 21 18 / a 10 / a 35 / a 27(19) 

a Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Volumendurchfluss für Geräte mit einer feststehenden Durchflussmenge oder bei 
einem feststehenden ΔT = 5 K für Geräte mit einer variablen Durchflussmenge. Falls der resultierende Volumendurchfluss 
unter dem Mindestvolumendurchfluss liegt, dann wird dieser Mindestvolumendurchfluss mit der Eintrittstemperatur 
verwendet. 

 

4.4 Luft-Wasser/Sole-Geräte 

Bei jeder Anwendung werden Geräte berücksichtigt, die eine außentemperaturabhängige Änderung der 
Austrittstemperatur des Wassers/der Sole zulassen oder nicht. Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der 
angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung (EERd) sind in 
Tabelle 4 angegeben. 

Die variable Austrittstemperatur (Toutlet,average) darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung 
eine außenluftabhängige Änderung der Austrittstemperatur bietet. 

Bei Geräten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche 
Teillastverhältnis zu erreichen, muss die Eintritts- und Austrittstemperatur des Innenwärmeübertragers mit 
Gleichung (34) nach 11.4.1 bestimmt werden. 
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Tabelle 4 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser/Sole-Geräte 

 Teillastverhältnis 

Teillast-
verhält-

nis 

Außen-
wärme-

übertrager 
Innenwärmeübertrager 

Trocken-
kugel-

temperatur 
der Luft 

Gebläsekonvektor 
Eintritts-/ 

Austrittstemperatur des 
Wassers 

Kühldecke  
Eintritts-/Austritts-

temperatur des 
Wassers Feststehender 

Austritt 
Variabler 
Austritt 

% °C °C °C °C 

A (35 − 16)/(Tdesignc − 16) 100 35 12 / 7 12 / 7 23 / 18 

B (30 − 16)/(Tdesignc − 16) 74 30 a / 7 a / 8,5 a / 18 

C (25 − 16)/(Tdesignc − 16) 47 25 a / 7 a / 10 a / 18 

D (20 − 16)/(Tdesignc − 16) 21 20 a / 7 a / 11,5 a / 18 

a Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Wasservolumendurchfluss für Geräte mit einer feststehenden Wasserdurchflussmenge 
oder bei einem feststehenden ΔT = 5 K für Geräte mit einer variablen Wasserdurchflussmenge. Liegt die resultierende Wasser-
durchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur 
verwendet. 

 

4.5 Wasser/Sole-Wasser/Sole-Geräte 

Bei jeder Anwendung werden Geräte berücksichtigt, die eine außentemperaturabhängige Änderung der 
Austrittstemperatur des Wassers/der Sole zulassen oder nicht. Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der 
angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im Kühlbetrieb bei angegebener Leistung (EERd) sind in 
Tabelle 5 angegeben. 

Die variable Austrittstemperatur (Toutlet,average) darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung 
eine außenluftabhängige Änderung der Austrittstemperatur bietet. 

Bei Geräten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche 
Teillastverhältnis zu erreichen, muss die Eintrittstemperatur des Innenwärmeübertragers mit 
Gleichung (34) nach 11.4.1 bestimmt werden. 
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Tabelle 5 — Teillastbedingungen für Wasser/Sole-Wasser/Sole-Geräte  

 Teillastver-
hältnis 

 Außenwärmeübertrager Innenwärmeübertrager 

Teillast-
verhältnis 

KühlturmEi
ntritts-/ 

Austritts-
temperatur 

des 
Wassers 

Erdge-
koppelte 

Anwendung 
(Wasser 

oder Sole) 
Eintritts-/ 
Austritts-

temperatur 
des 

Wassers 

Trocken-
kühlturm 
Eintritts-/ 
Austritts-
tempera-

tur des 
Wassers 

Gebläsekonvektor 
Eintritts-/ Austritts-

temperatur des 
Wassers 

Kühl-
decke 

Eintritts-/ 
Austritts-
tempera-

tur des 
Wassers 

Festste-
hender 
Austritt 

Variabler 
Austritt 

% °C °C °C °C °C °C 

A 
(35 − 16)/ 

(Tdesignc − 16) 100 30 / 35 10 / 15 50 / 55 12 / 7 12 / 7 23 / 18 

B 
(30 − 16)/ 

(Tdesignc − 16) 74 26 / b 10 / b 45 / b a / 7 a / 8,5 a / 18 

C 
(25 − 16)/ 

(Tdesignc − 16) 47 22 / b 10 / b 40 / b a / 7 a / 10 a / 18 

D 
(20 − 16)/ 

(Tdesignc − 16) 21 18 / b 10 / b 35 / b a / 7 a / 11,5 a / 18 

a Bei dem in der „A“-Prüfung bestimmten Wasservolumendurchfluss für Geräte mit einer feststehenden Wasserdurchflussmenge 
oder bei einem feststehenden ΔT = 5 K für Geräte mit einer variablen Wasserdurchflussmenge. Liegt die resultierende Wasser-
durchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur 
verwendet. 

b Wenn ein Kühlturm und ein Wasser-Wasser-Gerät als zusammengehörige Einheit verkauft werden, so müssen sie als Luft-
Wasser-Gerät geprüft werden. 

 

5 Berechnungsverfahren für die jahreszeitbedingte Raumkühlungs-
Energieeffizienz ηs,c, SEER and SEERon 

5.1 Allgemeines 

Außer bei Multi-Split-Luft-Luft-Geräten mit einer Kühlleistung von > 12 kW bei Norm-Nennbedingungen 
und Multi-Split-Wasser/Sole-Luft-Geräten sind die untenstehenden Berechnungsverfahren anzuwenden. 

In Bezug auf Multi-Split-Luft-Luft-Geräte > 12 kW und Multi-Split-Wasser/Sole-Luft-Geräte müssen die 
Berechnungen auf der Bemessung des in Anhang N beschriebenen Außengeräts beruhen. 

5.2 Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs-Energieeffizienz ηs,c 

Die jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz ηs,c ergibt sich aus Gleichung (1) 

𝜂s,c =
1

CC
× SEER −�𝐹(𝑖) (1) 

Dabei ist 

CC der Umwandlungsfaktor, der 2,5 beträgt; 

SEER der Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb; 
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ΣF(i) die mit Gleichung (2) berechnete Korrektur: 

�𝐹(𝑖) = 𝐹(1) + 𝐹(2) (2) 

Dabei ist  

F(1) die Korrektur, mit der ein negativer Beitrag zum Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im 
Kühlbetrieb aufgrund angepasster Beiträge von Temperaturregelungen berücksichtigt wird; sie 
beträgt 3 %; 

F(2) die Korrektur, mit der ein negativer Beitrag zum Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im 
Kühlbetrieb durch den Energieverbrauch der Grundwasser/solepumpen berücksichtigt wird. 
Dieser Faktor gilt nur für Wasser/Sole-Wasser/Sole- und Wasser/Sole-Luft-Geräte und beträgt 
5 %. 

5.3 Allgemeine Gleichung zur Berechnung von SEER 

Der Bezugswert der saisonalen Arbeitszahl im Kühlbetrieb SEER wird als Bezugs-Jahreskühllast QC geteilt 
durch den Jahresenergieverbrauch für den Kühlbetrieb QCE nach Gleichung (3) bestimmt: 

SEER =
𝑄C
𝑄CE

 (3) 

Dabei ist 

QC die Bezugs-Jahreskühllast, angegeben in kWh; 

QCE der Jahresenergieverbrauch für den Kühlbetrieb, angegeben in kWh. 

Die Klimabedingungen und alle Stunden, die für die Berechnungen von SEER für Luft-Luft-Geräte ≤ 12 kW 
verwendet werden, sind in Anhang A angegeben. 

Die Klimabedingungen und alle Stunden, die für die Berechnungen von SEER für Luft-Luft-Geräte > 12 kW, 
Wasser/Sole-Luft-Geräte und Komfortkühler verwendet werden, sind in Anhang D angegeben.  

5.4 Berechnung der Bezugs-Jahreskühllast QC 

Die Bezugs-Jahreskühllast QC wird in kWh angegeben und wird nach Gleichung (4) berechnet: 

𝑄C = 𝑃designc × 𝐻CE (4) 

Dabei ist 

Pdesignc die Nennkühllast des Gebäudes, für die das Gerät entsprechend den Herstellerangaben 
geeignet ist, angegeben in kW; 

HCE die Anzahl äquivalenter Stunden im Aktiv-Modus für den Kühlbetrieb, angegeben in 
Stunden. Für Luft/Luft Geräte  < 12 kWH ist diese Anzahl in Anhang A angegeben. 
Für Luft/Luft Geräte > 12 kWH und für Wasser (Sole)-Luft Geräte ist diese Anzahl ist 
in Anhang D („On Mode hours“) angegeben. 
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5.5 Berechnung des Bezugs-Jahresenergieverbrauchs für den Kühlbetrieb QCE 

Der Jahresenergieverbrauch für den Kühlbetrieb umfasst den Energieverbrauch im Aktiv-Modus, im Modus 
„Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im Modus „AUS“ und im Modus mit Kurbelgehäuseheizung 
und beruht auf Gleichung (5). 

Der Energieverbrauch im Aktiv-Modus wird aus der Berechnung von SEERon hergeleitet. Zur Bestimmung 
von SEERon siehe 5.6. 

𝑄CE =
𝑄C

SEERon
+ 𝐻TO × 𝑃TO + 𝐻SB × 𝑃SB + 𝐻CK × 𝑃CK + 𝐻OFF × 𝑃OFF (5) 

Dabei ist/sind 

QC die Bezugs-Jahreskühllast, angegeben in kWh; 

HTO, HSB, HCK, HOFF  die Anzahl der Stunden, in denen sich das Gerät bestimmungsgemäß im 
jeweiligen Modus „Temperaturregler AUS“, im Bereitschaftsmodus, im 
Modus mit Kurbelgehäuseheizung bzw. im Modus „AUS“ befindet; 
angegeben in Stunden; 

PTO, PSB, PCK, POFF  die Leistungsaufnahme im jeweiligen Modus „Temperaturregler AUS“, im 
Bereitschaftsmodus, im Modus mit Kurbelgehäuseheizung bzw. im Modus 
„AUS“, angegeben in kW. 

5.6 Berechnung von SEERon 

SEERon wird mit Gleichung (6) berechnet. 

SEERon =
∑ ℎjn
j=1 × 𝑃c�𝑇j�

∑ ℎjn
j=1 �

𝑃c�𝑇j�
EERbin�𝑇j�

�
 

(6) 

Dabei ist 

Tj die Temperaturstufen(BIN)-Temperatur; 

j die Temperaturstufen(BIN)-Nummer; 

n die Gesamtzahl der Temperaturstufen (BIN); 

Pc(Tj) die Kühllast für die entsprechende Temperatur Tj; 

hj die Anzahl der Temperaturstufen(BIN)-Stunden bei einer entsprechenden 
Temperatur Tj; 

EERbin(Tj) der EER-Wert des Geräts für die entsprechende Temperatur Tj. 
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Die Kühllast Pc(Tj) wird durch Multiplikation des Volllastwertes (Pdesignc) mit dem Teillastverhältnis für jede 
entsprechende Temperaturstufe bestimmt. Dieses Teillastverhältnis wird mit Gleichung (7) berechnet: 

𝑝𝑝�𝑇j� = �𝑇j − 16� ∕ (35 − 16) (7) 

Die EER-Werte jeder Temperaturstufe werden durch Interpolation der EERbin-Werte bei Teillast-
bedingungen A, B, C und D bestimmt, wie in den Tabellen in Abschnitt 4 angegeben. 

Für Teillastbedingungen oberhalb der Teillastbedingung A werden dieselben EER-Werte wie für 
Bedingung A verwendet. 

Für Teillastbedingungen unterhalb der Teillastbedingung D werden dieselben EER-Werte wie für 
Bedingung D verwendet. 

5.7 Berechnungsverfahren zur Bestimmung der EERbin-Werte unter 
Teillastbedingungen A, B, C und D 

5.7.1 Allgemeines 

Unter der Teillastbedingung A (Volllast) entspricht die angegebene Leistung eines Geräts der Kühllast 
(Pdesignc). Unter den Teillastbedingungen B, C und D kann es zwei Möglichkeiten geben: 

 wenn die angegebene Leistung eines Geräts der erforderlichen Kühllast entspricht, ist der 
entsprechende EERd-Wert des Geräts zu verwenden. Dies kann bei Geräten mit abgestufter oder 
variabler Leistung eintreten; 

 wenn die angegebene Leistung eines Geräts höher ist als die erforderliche Kühllast, muss das Gerät 
zyklisch ein- und ausschalten. Dies kann bei Geräten mit fest eingestellter Leistung oder bei Geräten 
mit abgestufter oder variabler Leistung eintreten. In diesen Fällen muss ein Minderungsfaktor (Cd) 
verwendet werden, um den entsprechenden EERbin-Wert zu berechnen. Diese Berechnung wird 
nachstehend erläutert. 

In diesem Fall ist das Leistungsverhältnis (CR) erforderlich. CR ist das Verhältnis von Kühllast (Pc) zur 
angegebenen Leistung (DC) des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen (siehe Gleichung (8)). 

CR = 𝑝𝑝�𝑇j� ×
𝑃designc

DC
 (8) 

Dabei ist 

pl(Tj) das Teillastverhältnis nach Gleichung (5); 

Pdesignc die Volllast im Kühlbetrieb; 

DC die angegebene Leistung des Geräts bei gleichen Temperaturbedingungen wie für 
die Teillastbedingungen B, C und D. 
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5.7.2 Berechnungsverfahren für Geräte mit fest eingestellter Leistung 

5.7.2.1 Luft-Luft- und Wasser/Sole-Luft-Geräte 

Für jede Teillastbedingung B, C und D wird der EERbin-Wert nach Gleichung (9) berechnet: 

EERbin = EERd × �1 − Cd × (1 − CR)� (9) 

Dabei ist 

EERd die EER entsprechend der angegebenen Leistung (DC) des Geräts unter 
denselben Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen B, C und D; 

Cd der Minderungsfaktor; 

CR das Leistungsverhältnis. 

Zur Bestimmung des Cd-Wertes siehe 11.4.2. Wenn Cd nicht durch Prüfung bestimmt wird, muss der 
Standard-Minderungsfaktor Cd 0,25 betragen. 

5.7.2.2 Luft-Wasser/Sole-, Wasser/Sole-Wasser/Sole- und Direktübertragung-Wasser/Sole-Geräte 

Für jede Teillastbedingung B, C und D wird der EERbin-Wert nach Gleichung (10) berechnet: 

EERbin = EERd ×
CR

Cd × CR + (1 − Cd) (10) 

Dabei ist 

EERd die EER entsprechend der angegebenen Leistung (DC) des Geräts unter den-
selben Temperaturbedingungen wie für die Teillastbedingungen B, C und D; 

Cd der Minderungsfaktor für den Kühlbetrieb; 

CR das Leistungsverhältnis. 

Zur Bestimmung des Cd-Wertes siehe 11.4.3. Wenn Cd nicht durch Prüfung bestimmt wird, muss der 
Standard-Minderungsfaktor Cd 0,9 betragen. 

5.7.3 Berechnungsverfahren für Geräte mit abgestufter und variabler Leistung 

Die angegebene Leistung und der EERd-Wert werden für die Einstellung oder Leistungsstufe des Geräts 
bestimmt, die am dichtesten an der erforderlichen Kühllast liegt. Wenn mit dieser Einstellung die erfor-
derliche Kühllast innerhalb von ± 10 % erreicht wird (z. B. zwischen 9,9 kW und 8,1 kW für eine erforder-
liche Kühllast von 9 kW), wird die Zielleistung als erreicht angesehen und der gemessene EER-Wert kann 
verwendet werden. Wenn die erforderliche Kühlteillast mit dieser Einstellung nicht innerhalb von ± 10 % 
erreicht wird, werden die Leistung und die effektive Leistungsaufnahme bei den festgelegten Teillast-
temperaturen für die Einstellung auf jeder Seite der erforderlichen Kühllast bestimmt. Die Teillast-
Leistungsaufnahme bei der erforderlichen Kühlteillast wird anschließend durch lineare Interpolation 
zwischen den aus diesen beiden Einstellungen erhaltenen Ergebnissen bestimmt. Der EERd-Wert wird 
anhand der erforderlichen Kühlteillast geteilt durch die interpolierte Teillast-Leistungsaufnahme bestimmt. 

Wenn bei Luft-Luft-Geräten und Wasser/Sole-Luft-Geräten der kleinste Leistungsregelungsschritt des Geräts 
die erforderliche Kühllast um mehr als 10 % überschreitet, wird der EERd-Wert beim erforderlichen Teillast-
verhältnis unter Anwendung von Gleichung (9) wie für Geräte mit fest eingestellter Leistung berechnet. 

Wenn bei Luft-Wasser/Sole-Geräten, Wasser/Sole-Wasser/Sole-Geräten und Direktübertragung-Wasser/ 
Sole-Geräten der kleinste Leistungsregelungsschritt des Geräts die erforderliche Kühllast um mehr als 10 % 
überschreitet, wird der EERd-Wert beim erforderlichen Teillastverhältnis unter Anwendung von 
Gleichung (10) wie für Geräte mit fest eingestellter Leistung berechnet. 
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6 Teillastbedingungen für die Raumheizung 

6.1 Allgemeines 

Zur Berechnung von SCOP/SCOPon/SCOPnet und der anwendungsbezogenen SCOP, wie in Abschnitt 8 
erläutert, müssen die nachstehend angegebenen Teillastverhältnisse auf den Gleichungen des Teillast-
verhältnisses beruhen und nicht auf den in der folgenden Tabelle für jedes Klima angegebenen gerundeten 
Werten. 

Für SCOP und SCOPon/SCOPnet gibt es drei Bezugs-Auslegungsbedingungen: mittel (A), wärmer (W) und 
kälter (C). 

Die maßgebenden Werte von Tdesignh sind wie folgt festgelegt: 

 Tdesign „mittel“ Temperaturbedingungen bei −10 °C Trockenkugeltemperatur der Außenluft und 20 °C 
Trockenkugeltemperatur der Innenraumluft; 

 Tdesign „kälter“ Temperaturbedingungen bei −22 °C Trockenkugeltemperatur der Außenluft und 20 °C 
Trockenkugeltemperatur der Innenraumluft; 

 Tdesign „wärmer“ Temperaturbedingungen bei +2 °C Trockenkugeltemperatur der Außenluft und 
20 °C Trockenkugeltemperatur der Innenraumluft. 

Bei Trockenkugeltemperaturen der Außenluft höher oder gleich −10 °C entspricht die Feuchtkugel-
temperatur der Trockenkugeltemperatur minus 1 K. Bei Trockenkugeltemperaturen unter −10 °C wird die 
Feuchtkugeltemperatur nicht festgelegt. 

Für Wärmepumpen ist die maßgebende Bivalenztemperatur Tbiv wie folgt festgelegt: 

 für die mittlere Heizperiode beträgt die bivalente Trockenkugeltemperatur höchstens +2 °C; 

 für die kältere Heizperiode beträgt die bivalente Trockenkugeltemperatur höchstens −7 °C; 

 für die wärmere Heizperiode beträgt die bivalente Trockenkugeltemperatur höchstens +7 °C. 

Wenn der angegebene TOL-Wert niedriger ist als der Wert für Tdesignh des betreffenden Klimas, dann ent-
spricht die Trockenkugeltemperatur der Außenluft dem Wert von Tdesignh für die Teillastbedingung E in 
Tabelle 6 und in den Tabellen 8 bis 11. 

Im Fall des kälteren Klimas und wenn der TOL-Wert (Betriebsgrenze) unterhalb von −20 °C liegt, muss eine 
zusätzliche Teillastbedingung G bei –15 °C gelten. 

Bei Hybridwärmepumpen: 

• Tbiv gilt nicht, sondern wird durch die Temperatur Tfb,off ersetzt, oberhalb welcher der Heizkessel für 
fossile Brennstoffe ausgeschaltet wird. Die Grenzwerte für Tbiv gelten nicht für Tfb,off. 

• TOL gilt nicht, sondern wird durch die Temperatur Thp,off ersetzt, unterhalb welcher die Wärmepumpe 
ausgeschaltet wird. Wenn der angegebene Thp,off-Wert niedriger ist als der Wert für Tdesignh des 
betreffenden Klimas, dann entspricht Thp,off dem Wert von Tdesignh. 
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6.2 Luft-Luft-Geräte 

Bei Außenluft/Umluft-Geräten sind die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung, DC, 
und der Leistungszahl im Heizbetrieb bei angegebener Leistung, COPd, in Tabelle 6 angegeben: 

Tabelle 6 — Teillastbedingungen für Luft-Luft-Geräte für die Referenzheizperioden  
„A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter 

Be
di

ng
un

g 

Teillastverhältnis 
% 

Außenwärme-
übertrager 

Innenwärme-
übertrager 

Formel A W C 

Trockenkugel-
(Feuchtkugel-) 

Temperatur der 
Einlassluft 

Trockenkugel-
temperatur der 

Raumluft 

°C °C 

A (−7 − 16)/(Tdesignh − 16) 88 nicht 
zutreffend 61 −7(−8) 20 

B (+2 − 16)/Tdesignh − 16) 54 100 37 2(1) 20 

C (+7 − 16)/Tdesignh − 16) 35 64 24 7(6) 20 

D (+12 − 16)/designhT − 16) 15 29 11 12(11) 20 

E (TOL − 16)/(Tdesignh − 16) TOL 20 

F (Tbivalent - 16)/Tdesignh − 16) Tbivalent 20 

G (−15 − 16)/Tdesignh − 16) nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 82 −15 20 

 

6.3 Wasser/Sole-Luft-Geräte 

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im 
Heizbetrieb bei angegebener Leistung, COPd, sind in Tabelle 7 angegeben: 
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Tabelle 7 — Teillastbedingungen für Wasser/Sole-Luft-Geräte für die Referenzheizperioden  
„A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter 

Be
di

ng
un

g Teillastverhältnis 
% 

Außenwärmeübertrager 
Eintritts-/Austrittstemperatur 

Innenwärme-
übertrager 

Formel A W C 
Wasser 

°C 
Sole 
°C 

Wasserkreislauf 
°C 

Trockenkugel 
°C 

A 
(−7 – 16) / 

(Tdesignh −16) 88 nicht 
zutreffend 61 10/a  0/a 20/a 20 

B 
(+2 – 16) / 

(Tdesignh −16) 54 100 37 10/a 0/a 20/a 20 

C 
(+7 – 16) / 

(Tdesignh − 16) 35 64 24 10/a 0/a 20/a 20 

D 
(+12 – 16) / 

(Tdesignh – 16) 15 29 11 10/a 0/a 20/a 20 

F (Tbiv – 16) / (Tdesignh – 16) 10/a 0/a 20/a 20 

a Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2 für Geräte mit feststehendem 
Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 3 K für Geräte mit variablem Volumendurchfluss. Liegt die 
resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese Mindestdurchflussmenge mit der 
Eintrittstemperatur verwendet. 

 

6.4 Luft-Wasser/Sole-Geräte 

6.4.1 Allgemeines 

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im 
Heizbetrieb bei angegebener Leistung, (COPd), sind in Tabelle 8, Tabelle 9, Tabelle 10 und Tabelle 11 
angegeben. 

Die variable Austrittstemperatur (Toutlet,average) darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung 
eine außenluftabhängige Änderung der Austrittstemperatur bietet. 

Bei Geräten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche 
Teillastverhältnis zu erreichen, muss die Eintritts- und Austrittstemperatur des Innenwärmeübertragers mit 
Gleichung (34) nach 11.4.1 bestimmt werden. 

Bei Hybridwärmepumpen müssen die in Tabelle 8, Tabelle 9, Tabelle 10 und Tabelle 11 angegebenen Werte 
Tbiv und TOL, wie in 6.1 beschrieben, jeweils durch Tfb,off und Thp,off ersetzt werden.  
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6.4.2 Anwendung bei niedriger Temperatur 

Tabelle 8 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser/Sole-Geräte für die Anwendung bei niedriger 
Temperatur für die Referenzheizperioden „A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter 

Be
di

ng
un

g Teillastverhältnis 

Außenwärme-
übertrager Innenwärmeübertrager 

Trockenkugel-
(Feuchtkugel-) 

Temperatur der 
Einlassluft 

Festste-
hender 
Austritt 

Variabler Austrittd 

% °C °C °C 

Formel A W C Außen-
luft 

Ab- 
luft 

Jedes 
Klima A W C 

A (−7 − 16)/(Tdesignh − 16) 88 nicht 
zutreffend 61 −7(−8) 20(12) a / 35 a / 34 nicht 

zutreffend 
a / 30 

B (+2 − 16)/(Tdesignh − 16) 54 100 37 2(1) 20(12) a / 35 a / 30 a / 35 a / 27 

C (+7 − 16)/(Tdesignh − 16) 35 64 24 7(6) 20(12) a / 35 a / 27 a / 31 a / 25 

D (+12 − 16)/(Tdesignh − 16) 15 29 11 12(11) 20(12) a / 35 a / 24 a / 26 a / 24 

E (TOL − 16)/(Tdesignh − 16) TOL 20(12) a / 35 a / b a / b a / b 

F (Tbivalent − 16)/(Tdesignh − 16) Tbivalent 20(12) a / 35 a / c a / c a / c 

G (−15 − 16)/(Tdesignh − 16) nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 82 −15 20(12) a / 35 nicht 

zutreffend 
nicht 

zutreffend 
a / 32 

a Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2 unter 30/35-Bedingungen für 
Geräte mit feststehendem Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 5 K für Geräte mit variablem 
Volumendurchfluss. Liegt die resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese 
Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur verwendet. 

b Der variable Austritt muss durch Interpolation aus Tdesignh und der Temperatur, die am nächsten am TOL-Wert liegt, 
berechnet werden. 

c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am 
nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. 

d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann sollte der Mindestwert 
betrachtet werden. 
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6.4.3 Anwendung bei intermediärer Temperatur 

Tabelle 9 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser/Sole-Geräte für die Anwendung bei intermediärer 
Temperatur für die Referenzheizperioden „A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter 

Be
di

ng
un

g Teillastverhältnis 

Außenwärme-
übertrager Innenwärmeübertrager 

Trockenkugel-
(Feuchtkugel-) 

Temperatur der 
Einlassluft 

Feststeh
ender 

Austritt 

Variabler Austrittd 

% °C °C °C 

Formel A W C Außen-
luft 

Ab- 
luft 

Jedes 
Klima A W C 

A (−7 − 16)/(Tdesignh − 16) 88 nicht 
zutreffend 61 −7(−8) 20(12) a / 45 a / 43 nicht 

zutreffend 
a / 38 

B (+2 − 16)/(Tdesignh − 16) 54 100 37 2(1) 20(12) a / 45 a / 37 a / 45 a / 33 

C (+7 − 16)/(Tdesignh − 16) 35 64 24 7(6) 20(12) a / 45 a / 33 a / 39 a / 30 

D (+12 − 16)/(Tdesignh − 16) 15 29 11 12(11) 20(12) a / 45 a / 28 a / 31 a / 26 

E (TOL − 16)/(Tdesignh − 16) TOL 20(12) a / 45 a / b a / b a / b 

F (Tbivalent − 16)/(Tdesignh − 16) Tbivalent 20(12) a / 45 a / c a / c a / c 

G (-15 - 16)/(Tdesignh− 16) nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 82 –15 20(12) a / 45 nicht 

zutreffend 
nicht 

zutreffend 
a / 41 

a Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2 unter 40/45-Bedingungen für 
Geräte mit feststehendem Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 5 K für Geräte mit variablem 
Volumendurchfluss. Liegt die resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese 
Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur verwendet. 

b Der variable Austritt muss durch Interpolation aus Tdesignh und der Temperatur, die am nächsten am TOL-Wert liegt, 
berechnet werden. 

c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am 
nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. 

d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann sollte der Mindestwert 
betrachtet werden. 
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6.4.4 Anwendung bei mittlerer Temperatur 

Tabelle 10 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser/Sole-Geräte für die Anwendung bei mittlerer 
Temperatur für die Referenzheizperioden „A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter 

Be
di

ng
un

g 

Teillastverhältnis 

Außenwärme-
übertrager Innenwärmeübertrager 

Trockenkugel-
(Feuchtkugel-) 

Temperatur der 
Einlassluft 

Feststeh
ender 

Austritt 

Variabler Austrittd 

% °C °C °C 

Formel A W C Außen-
luft 

Ab- 
luft 

Jedes 
Klima A W C 

A (−7 − 16)/(Tdesignh − 16) 88 nicht 
zutreffend 61 -7(-8) 20(12) a / 55 a / 52 nicht 

zutreffend 
a / 44 

B (+2 − 16)/(Tdesignh − 16) 54 100 37 2(1) 20(12) a / 55 a / 42 a / 55 a / 37 

C (+7 − 16)/(Tdesignh − 16) 35 64 24 7(6) 20(12) a / 55 a / 36 a / 46 a / 32 

D (+12 − 16)/(Tdesignh − 16) 15 29 11 12(11) 20(12) a / 55 a / 30 a / 34 a / 28 

E (TOL − 16)/(Tdesignh - 16) TOL 20(12) a / 55 a / b a / b a / b 

F (Tbivalent − 16)/(Tdesignh - 16) Tbivalent 20(12) a / 55 a / c a / c a / c 

G (−15 − 16)/(Tdesignh − 16) nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 82 −15 20(12) a / 55 nicht 

zutreffend 
nicht 

zutreffend 
a / 49 

a Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2 unter 47/55-Bedingungen für 
Geräte mit feststehendem Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 8 K für Geräte mit variablem 
Volumendurchfluss. Liegt die resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese 
Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur verwendet. 

b Der variable Austritt muss durch Interpolation aus Tdesignh und der Temperatur, die am nächsten am TOL-Wert liegt, 
berechnet werden. 

c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am 
nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. 

d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann sollte der Mindestwert 
betrachtet werden. 
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6.4.5 Anwendung bei hoher Temperatur 

Tabelle 11 — Teillastbedingungen für Luft-Wasser/Sole-Geräte für die Anwendung bei hoher 
Temperatur für die Referenzheizperioden 

„A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter 

Be
di

ng
un

g Teillastverhältnis 

Außenwärme-
übertrager Innenwärmeübertrager 

Trockenkugel-
(Feuchtkugel-) 

Temperatur der 
Einlassluft 

Festste-
hender 
Austritt 

Variabler Austrittd 

% °C °C °C 

Formel A W C Außen-
luft 

Ab- 
luft 

Jedes 
Klima A W C 

A (−7 − 16)/(Tdesignh − 16) 88 nicht 
zutreffend 61 −7(−8) 20(12) a / 65 a/61 nicht 

zutreffend 
a / 50 

B (+2 − 16)/(Tdesignh − 16) 54 100 37 2(1) 20(12) a / 65 a / 49 a / 65 a / 41 

C (+7 - 16)/(Tdesignh − 16) 35 64 24 7(6) 20(12) a / 65 a / 41 a / 53 a / 36 

D (+12 - 16)/(Tdesignh − 16) 15 29 11 12(11) 20(12) a / 65 a / 32 a / 39 a / 30 

E (TOL − 16)/(Tdesignh − 16) TOL 20(12) a / 65 a / b a / b a / b 

F (Tbivalent − 16)/(Tdesignh − 16) Tbivalent 20(12) a / 65 a / c a / c a / c 

G (−15 − 16)/(Tdesignh − 16) nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 82 -15 20(12) a / 65 nicht 

zutreffend 
nicht 

zutreffend 
a / 57 

a Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2 unter 55/65-Bedingungen für 
Geräte mit feststehendem Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 10 K für Geräte mit variablem 
Volumendurchfluss. Liegt die resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese 
Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur verwendet. 

b Der variable Austritt muss durch Interpolation aus Tdesignh und der Temperatur, die am nächsten am TOL-Wert liegt, 
berechnet werden. 

c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am 
nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. 

d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann sollte der Mindestwert 
betrachtet werden. 

 

6.5 Direktübertragung-Wasser/Sole- und Wasser/Sole-Wasser/Sole-Geräte 

6.5.1 Allgemeines 

Die Teillastbedingungen zur Bestimmung der angegebenen Leistung (DC) und der Leistungszahl im 
Heizbetrieb bei angegebener Leistung, (COPd), sind in Tabelle 12, Tabelle 13, Tabelle 14 und Tabelle 15 
angegeben. 

Die variable Austrittstemperatur (Toutlet,average) darf nur dann angewendet werden, wenn die Steuerung 
eine außenluftabhängige Änderung der Austrittstemperatur bietet. 
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Bei Geräten mit variablem Austritt, die ein zyklisches Ein- und Ausschalten erfordern, um das erforderliche 
Teillastverhältnis zu erreichen, muss die Eintrittstemperatur des Innenwärmeübertragers mit 
Gleichung (34) nach 11.4.1 bestimmt werden. 

Bei Hybridwärmepumpen müssen die in Tabelle 12, Tabelle 13, Tabelle 14 und Tabelle 15 angegebenen 
Werte Tbiv und TOL, wie in 6.1 beschrieben, jeweils durch Tfb,off und Thp,off ersetzt werden.  

6.5.2 Anwendung bei niedriger Temperatur 

Tabelle 12 — Teillastbedingungen für Direktübertragung-Wasser/Sole- und Wasser/Sole-
Wasser/Sole-Geräte für die Anwendung bei niedriger Temperatur für die Referenzheizperioden 

„A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter 

Be
di

ng
un

g 

Teillastverhältnis 

Außenwärmeübertrager Innenwärmeübertrager 

Eintritts-
/Austritts-
temperatur 

Bad-
tempe-
ratur 

Fest-
stehen-

der 
Austritt 

Variabler Austrittd 

% °C °C °C °C 

Formel A W C Wasser Sole DX Jedes 
Klima A W C 

A 
(−7 – 16) / 

(Tdesignh – 16) 
88 

nicht 
zutref-

fend 
61 10 / b 0 / b 4 a / 35 a / 34 

nicht 
zutref-

fend 
a / 30 

B 
(+2 – 16) / 

(Tdesignh – 16) 54 100 37 10 / b 0 / b 4 a / 35 a / 30 a / 35 a / 27 

C 
(+7 – 16) / 

(Tdesignh – 16) 35 64 24 10 / b 0 / b 4 a / 35 a / 27 a / 31 a / 25 

D 
(+12 – 16) / 

(Tdesignh – 16) 15 29 11 10 / b 0 / b 4 a / 35 a / 24 a / 26 a / 24 

E 100 % 10 / b 0 / b 4 a / 35 a / 35 a / 35 a / 35 

F (Tbiv – 16) / (Tdesignh – 16) 10 / b 0 / b 4 a / 35 a / c a / c a / c 

a Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2 unter 30/35-Bedingungen für 
Geräte mit feststehendem Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 5 K für Geräte mit variablem 
Volumendurchfluss. Liegt die resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese 
Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur verwendet. 

b Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511-2 für Geräte mit feststehendem 
Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 3 K für Geräte mit variablem Volumendurchfluss. Liegt die 
resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese Mindestdurchflussmenge mit der 
Eintrittstemperatur verwendet. 

c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am 
nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. 

d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann sollte der Mindestwert 
betrachtet werden. 
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6.5.3 Anwendung bei intermediärer Temperatur 

Tabelle 13 — Teillastbedingungen für Direktübertragung-Wasser/Sole- und Wasser/Sole-
Wasser/Sole-Geräte für die Anwendung bei intermediärer Temperatur für die Referenzheizperioden 

„A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter  

Be
di

ng
un

g 

Teillastverhältnis 

Außenwärmeübertrager Innenwärmeübertrager 

Eintritts-
/Austritts- 
temperatur 

Bad- 
temperatur 

Festste-
hender 
Austritt 

Variabler Austrittd 

% °C °C °C °C 

Formel A W C Wasser Sole DX Jedes 
Klima A W C 

A 
(−7 − 16) / 

(Tdesignh − 16) 88 nicht 
zutreffend 61 10 / b 0 / b 4 a / 45 a / 43 

nicht 
zutreffend 

a / 38 

B 
(+2 − 16) / 

(Tdesignh − 16) 54 100 37 10 / b 0 / b 4 a / 45 a / 37 a / 45 a / 33 

C 
(+7 − 16) / 

(Tdesignh − 16) 35 64 24 10 / b 0 / b 4 a / 45 a / 33 a / 39 a / 30 

D 
(+12 − 16) / 

(Tdesignh − 16) 15 29 11 10 / b 0 / b 4 a / 45 a / 28 a / 31 a / 26 

E 100 % 10 / b 0 / b 4 a / 45 a / 45 a / 45 a / 45 

F (Tbiv – 16) / (Tdesignh – 16) 10 / b 0 / b 4 a / 45 a / c a / c a / c 

a Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511–2 unter 40/45-Bedingungen für 
Geräte mit feststehendem Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 5 K für Geräte mit variablem 
Volumendurchfluss. Liegt die resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese 
Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur verwendet. 

b Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511–2 für Geräte mit feststehendem 
Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 3 K für Geräte mit variablem Volumendurchfluss. Liegt die 
resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese Mindestdurchflussmenge mit der 
Eintrittstemperatur verwendet. 

c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am 
nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. 

d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann sollte der Mindestwert 
betrachtet werden. 
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6.5.4 Anwendung bei mittlerer Temperatur 

Tabelle 14 — Teillastbedingungen für Direktübertragung-Wasser/Sole- und Wasser/Sole-
Wasser/Sole-Geräte für die Anwendung bei mittlerer Temperatur für die Referenzheizperioden 

„A“ = mittel, „W“ = wärmer und „C“ = kälter 

Be
di

ng
un

g 

Teillastverhältnis 

Außenwärmeübertrager Innenwärmeübertrager 

Eintritts-
/Austritts-
temperatur 

Bad-
temperat

ur 

Festste-
hender 
Austritt 

Variabler Austrittd 

% °C °C °C °C 

Formel A W C Wasse
r Sole DX Jedes 

Klima A W C 

A 
(−7 − 16) / 

(Tdesignh − 16) 88 nicht 
zutreffend 61 10 / b 0 / b 4 a / 55 

a / 
52 

nicht 
zutreffend 

a / 44 

B 
(+2 − 16) / 

(Tdesignh − 16) 
54 100 37 10 / b 0 / b 4 a / 55 

a / 
42 

a / 55 a / 37 

C 
(+7 − 16) / 

(Tdesignh − 16) 
35 64 24 10 / b 0 / b 4 a / 55 

a / 
36 

a / 46 a / 32 

D 
(+12 − 16) / 

(Tdesignh − 16) 15 29 11 10 / b 0 / b 4 a / 55 
a / 
30 

a / 34 a / 28 

E 100 % 10 / b 0 / b 4 a / 55 
a / 
55 

a / 55 a / 55 

F (Tbiv − 16) / (Tdesignh – 16) 10 / b 0 / b 4 a / 55 a / c a / c a / c 

a Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511–2 unter 47/55-Bedingungen für 
Geräte mit feststehendem Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 8 K für Geräte mit variablem 
Volumendurchfluss. Liegt die resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese 
Mindestdurchflussmenge mit der Austrittstemperatur verwendet. 

b Mit dem Wasservolumendurchfluss, bestimmt bei Norm-Nennbedingungen nach EN 14511–2 für Geräte mit feststehendem 
Wasservolumendurchfluss, und mit feststehendem ΔT = 3 K für Geräte mit variablem Volumendurchfluss. Liegt die 
resultierende Wasserdurchflussmenge unter der Mindestdurchflussmenge, dann wird diese Mindestdurchflussmenge mit der 
Eintrittstemperatur verwendet. 

c Der variable Austritt muss durch Interpolation zwischen den oberen und unteren Temperaturen berechnet werden, die am 
nächsten an der Bivalenztemperatur liegen. 

d Liegt die variable Austrittstemperatur unter dem Mindestwert des Betriebsbereichs des Geräts, dann sollte der Mindestwert 
betrachtet werden. 
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