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Entwurf
Strukturklebstoffe —

Bestimmung des Scherverhaltens struktureller Klebungen —
Teil 2: Scherprufung fur dicke Fugeteile (ISO 11003-2:2001 Modifiziert);
Deutsche Fassung FprEN 14869-2:2010

Structural adhesives —

Determination of shear behaviour of structural bonds —

Part 2: Thick adherends shear test (ISO 11003-2:2001 Modified);
German version FprEN 14869-2:2010

Adhésifs structuraux —

Détermination du comportement en cisaillement d’adhésifs structuraux —

Partie 2: Méthode d’essai en traction sur éprouvette épaisse (ISO 11003-2:2001 Modifié);
Version allemande FprEN 14869-2:2010

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-09-20 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nmp@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 20 Seiten
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 14869-2:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe*
erarbeitet, dessen Sekretariat von AENOR (Spanien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der NA 062-04-55 AA ,Prifung von Konstruktionsklebstoffen,
-klebeverbindungen und Kernverbunden®im Nomenausschuss Materialpriifung (NMP).

Diese Norm wird DIN EN 14869-2:2004-10 ersetzen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 14869-2:2004-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Umwelthinweis hinzugefugt;

b) Normative Verweisungen geandert;

c) Norm redaktionell Gberarbeitet.
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Datum: 2010-09
FprEN 14869-2:2010

CEN/TC 193

Sekretariat: AENOR

Strukturklebstoffe — Bestimmung des Scherverhaltens struktureller
Klebungen — Teil 2: Scherpriifung fur dicke Fligeteile (ISO 11003-2:2001
Modifiziert)

Adhésifs structuraux — Détermination du comportement en cisaillement d'adhésifs structuraux — Partie 2 :
Méthode d'essai en traction sur éprouvette épaisse (ISO 11003-2:2001 Modifié)

Structural adhesives — Determination of shear behaviour of structural bonds — Part 2: Thick adherends shear test
(ISO 11003-2:2001 Modified)

ICS: 83.180

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 14869-2:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 193 ,Klebstoffe"
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument ersetzt EN 14869-2:2004.

SICHERHEITSERKLARUNG — Personen, die dieses Dokument anwenden, sollten gegebenenfalls mit
Ublichen Labortatigkeiten vertraut sein. Dieses Dokument erhebt nicht den Anspruch, alle mit seiner
Anwendung eventuell verbundenen Sicherheitsprobleme anzusprechen. Es liegt in der Verantwortung des
Anwenders, angemessene Sicherheits- und GesundheitsschutzmaRnahmen zu treffen und deren
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen jeglicher Vorschriften sicherzustellen.

UMWELTERKLARUNG — Es ist eine Tatsache, dass einige der durch diese Norm zugelassenen Werkstoffe
einen negativen Einfluss auf die Umwelt haben kénnen. Wenn technologische Fortschritte zu annehmbaren
Alternativen zu diesen Werkstoffen flhren, werden diese im madglichen Umfang aus dieser Norm entfernt
werden.

Nach Abschluss des Prifverfahrens sollte der Anwender dieser Norm daflir Sorge tragen, den regionalen
Regelungen entsprechend eine angemessene Beseitigung der Abfalle durchzufiihren.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prifverfahren zur Bestimmung des Scherverhaltens eines Klebstoffes in
einer einfach Uberlappten Klebverbindung fest, die einer Zugkraft ausgesetzt wird.

Um eine moglichst gleichmafRige Schubspannungsverteilung zu erhalten und weitere Spannungszustande, die
zu einem Versagen flhren, zu minimieren, wird die Prifung mit Proben durchgeflhrt, die aus dicken, starren
Fugeteilen mit kurzer Uberlappungslange bestehen.

Dieses Prifverfahren lasst sich anwenden zur Bestimmung:

— der Kurve aus Schubspannung und -dehnung bis zum Versagen des Klebstoffes;

— des Schubmoduls des Klebstoffes;

— weiterer Klebstoffeigenschaften, die aus der Spannungs-Dehnungs-Kurve abgeleitet werden kénnen, wie
zum Beispiel die maximale Schubspannung und Schubdehnung;

— der Wirkung von Temperatur, Umgebung, Prifgeschwindigkeit usw. auf diese Eigenschaften.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 923:2005+A1:2008, Klebstoffe — Benennungen und Definitionen

EN 13887, Strukturklebstoffe — Leitlinien fiir die Oberflichenvorbehandlung von Metallen und Kunststoffen
vor dem Kleben

EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung (ISO 291:2008)
EN ISO 10365, Klebstoffe — Bezeichnung der wichtigsten Bruchbilder (ISO 10365:1992)

ISO 683-11, Heat-treatable steels, alloy steels and free-cutting steels — Part 11: Wrought case-hardening
steels

ISO 1052, Steels for general engineering purposes

ISO 4995, Hot-rolled steel sheet of structural quality

3 Begriffe

Far die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die Begriffe nach EN 923:2005+A1:2008.

4 Kurzbeschreibung

Eine durch Klebung verbundene Probe (siehe Bild 1) wird einer Zugkraft so ausgesetzt, dass der Klebstoff auf
Schub beansprucht wird.
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