DEUTSCHENORM  Entwurf Juni 2022

DIN EN 14972-11

O
Z

ICS 13.220.20 Einspriiche bis 2022-06-29

Entwurf

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen -

Wassernebelsysteme -

Teil 11: Priifprotokoll fiir Kabeltunnel fiir offene Diisensysteme;
Deutsche und Englische Fassung prEN 14972-11:2022

Fixed firefighting systems -

Water mist systems -

Part 11: Test protocol for cable tunnels for open nozzle systems;
German and English version prEN 14972-11:2022

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-04-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin oder Am DIN-
Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 26 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

—ee——

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 14972-11:2022-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14972-11-2022-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14972-11-2022-06

- Entwurf -
E DIN EN 14972-11:2022-06

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14972-11:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,,Ortsfeste Brandbe-
kampfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-03 AA ,Wasserloschanlagen
und Bauteile — SpA zu CEN/TC 191/WG 5 und WG 10“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW).

Zum Entwurf wurde die Ubersetzung »Feinspriith-Loéschanlage” von ,water mist system“ gedndert in ,Wasser-
nebelsystem”. Bereits verdffentlichte Normen der Reihe DIN EN 14972 koénnen noch die veraltete Ubersetzung
beinhalten. Mit ,Feinspriih-Léschanlage” bzw. ,Feinspriihdiise” ist jeweils , Wassernebelsystem* bzw. ,,Wasser-
nebeldiise” gemeint.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

DIN EN 14972 besteht unter dem allgemeinen Titel Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Wassernebelsys-
teme aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Planung, Einbau, Inspektion und Wartung

— Teil 3: Priifprotokoll fiir Biiros, Schulen und Hotels fiir automatische Diisensysteme

— Teil 6: Priifprotokoll fiir Zwischenbdden und Zwischendecken fiir automatische Diisensysteme

— Teil 7: Priifprotokoll fiir kommerzielle Belegungen geringer Gefdhrdung fiir automatische Diisensysteme

— Teil 8: Priifprotokoll fiir Maschinen in Gehdusen iiber 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 9: Priifprotokoll fiir Maschinen in Gehdusen bis 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 10: Brandversuchsprotokoll fiir Atriumschutz mit Seitenwanddiisen fiir offene Diisensysteme

— Teil 11: Priifprotokoll fiir Kabeltunnel fiir offene Diisensysteme

— Teil 14: Brandversuchsprotokoll fiir Verbrennungsturbinen in Gehdusen iiber 260 m? fiir offene Diisensysteme
— Teil 15: Brandversuchsprotokoll fiir Verbrennungsturbinen in Gehdusen bis 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 16: Brandversuchsprotokoll fiir industrielle Groffrittieranlagen fiir Feinspriih-Ldoschanlagen mit offenen
Diisen

— Teil 17: Priifprotokoll fiir Wohnbelegungen fiir automatische Diisensysteme

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14972-11:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,,Ortsfeste Brandbe-
kdmpfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

EN 14972, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Wassernebelsysteme, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Planung, Einbau, Inspektion und Wartung

— Teil 2: Priifprotokoll fiir Einkaufsbereiche fiir automatische Diisensysteme

— Teil 3: Priifprotokoll fiir Biiros, Schulen und Hotels fiir automatische Diisensysteme

— Teil 4: Priifprotokoll fiir Nicht-Lager-Belegungen fiir automatische Dlisensysteme

— Teil 5: Priifprotokoll fiir Kfz-Garagen fiir automatische Dlisensysteme

— Teil 6: Priifprotokoll fiir Zwischenbdden und Zwischendecken fiir automatische Diisensysteme

— Teil 7: Priifprotokoll fiir kommerzielle Belegungen geringer Gefdhrdung fiir automatische Diisensysteme

— Teil 8: Priifprotokoll fiir Maschinen in Gehdusen tiber 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 9: Priifprotokoll fiir Maschinen in Gehdusen bis 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 10: Brandversuchsprotokoll fiir Atriumschutz mit Seitenwanddiisen fiir offene Diisensysteme

— Teil 11: Priifprotokoll fiir Kabeltunnel fiir offene Diisensysteme

— Teil 12: Priifprotokoll fiir kommerzielle Frittier- und Fettbackgeridite fiir offene Diisensysteme

— Teil 13: Priifprotokoll fiir Nassbdnke und andere dhnliche Verarbeitungsanlagen fiir offene Diisensysteme
— Teil 14: Brandversuchsprotokoll fiir Verbrennungsturbinen in Gehdusen tiber 260 m? fiir offene Diisensysteme
— Teil 15: Brandversuchsprotokoll fiir Verbrennungsturbinen in Gehdusen bis 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 16: Brandversuchsprotokoll fiir industrielle Grofifrittieranlagen fiir Feinspriih-Loschanlagen mit offenen
Diisen

— Teil 17: Priifprotokoll fiir Wohnbelegungen fiir automatische Diisensysteme

ANMERKUNG  Diese Liste enthilt Normen, die sich in Erarbeitung befinden, und weitere Normen kénnen noch ergianzt
werden. Der gegenwadrtige Status veroffentlichter Normen ist unter www.cen.eu einsehbar.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument legt Anforderungen an Brandversuche fiir Wassernebelsysteme fest, die fiir den Brandschutz
von Kabeltunneln verwendet werden. Das Priifprotokoll deckt Sprithwasser-Loschanlagen mit offenen Diisen,

die entweder durch ein automatisches Auslosesystem, z. B. eine Brandmeldeanlage, oder von Hand ausgelost
werden, ab.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 13501-1:2018, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 14972-1:2020, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Feinspriih-Loschanlagen — Teil 1: Planung, Einbau,
Inspektion und Wartung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14972-1.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiighar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Biszuhochstens 5 Diisen, die bei den Brandversuchen verwendet wurden, miissen fiir die spitere Uber-
prufung aufbewahrt werden.

4.2  Das ohne manuelles Eingreifen betriebene Wassernebelsystem muss samtliche beschriebenen Brand-
leistungsprifungen erfolgreich abschlief3en.

4.3 Die Brandlast darf erst kurz vor Durchfiihrung des Versuchs aus dem Konditionierungsbereich entnom-
men und im Versuchsbereich angeordnet werden.

4.4 Der Wasserausfluss muss 15 min nach Auslésung abgeschaltet werden. Nach dem Abschalten der Anlage
dirfen keine sichtbaren Flammen und kein Schwelbrand vorhanden sein und die Brandschidden miissen auf-
gezeichnet werden.

ANMERKUNG  Kleine, raumlich begrenzte Flammchen sind auf einer einzelnen Trasse erlaubt.

4.5 Vor der Priifung muss ein Ubersichtsplan des zu priifenden Wassernebelsystems zur Priifvorbereitung
vorgelegt werden. Dieser Ubersichtsplan muss alle fiir die Priifung erforderlichen Bauteile sowie die vollstin-

dige Bemafdung umfassen (z. B. Lange der Rohrleitungen, Abstidnde von Diisen usw.).

4.6 Anlagenbauteile, deren Einbaulage, Betriebsbedingungen und Einzelheiten des Priifraums miissen wah-
rend der gesamten Brandversuche fiir eine gegebene Anwendung unverandert bleiben.
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4.7  Alle Brandversuche miissen unter Einhaltung der Herstelleranweisungen hinsichtlich der Anordnung
von Diisen, des Spriihstroms und des Betriebsdrucks durchgefiihrt werden. Spriihstréme diirfen nicht unter-
brochen sein.

4.8 Die Wasserversorgung muss in der Lage sein, eine Durchflussrate und einen Druck zu liefern, die dem
Mindest-Betriebsdruck und der Mindest-Durchflussrate der offenen Diise entsprechen, wie vom Hersteller
festgelegt. Diese Parameter miissen erfiillt werden, basierend auf der tatsachlichen Anordnung der Rohrlei-
tungsanlage, wie sie beim Priifszenario benutzt wird.

4.9 Die Versuche mit dem Wassernebelsystem miissen mit den gréfiten Abstinden und den Mindest-
Ausflussbedingungen hinsichtlich Wasserdurchfluss und Druck durchgefiihrt werden, wie vom Hersteller fiir

diese Anwendung festgelegt. Der Einbau der Anlage muss die hochstzuldssige Zeitverzogerung beim Aufbau
des Wasserdrucks in der Anlage erreichen.

5 Brennstoffpakete
5.1 Allgemeines

Die vom Antragsteller fiir die Priifungen bereitzustellende Versuchsanordnung muss den folgenden Festlegun-
gen und den zugehorigen Bildern entsprechen.

Das Versuchsszenario basiert auf einer Anordnung eines typischen Tunnels mit der entsprechenden Brandlast
in Bezug auf die Verkabelung.

Die Versuchsanordnung muss die folgenden Elemente enthalten:
a) Priifraum fiir den Priiftunnel;

b) Kabeltrassen;

c) Kabel-Brandlast;

d) Zindquelle;

e) Beliiftung.

Bild 1 zeigt ein Beispiel fiir die Versuchsanordnung entsprechend den in diesem Abschnitt festgelegten Anfor-
derungen.
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