DEUTSCHENORM  Entwurf Mai 2023

DIN EN 14972-5

=
z

ICS 13.220.20 Einspriiche bis 2023-06-21

Entwurf

Ortsfeste Brandbekimpfungsanlagen -

Wassernebelsysteme -

Teil 5: Priifprotokoll fiir Kfz-Garagen fiir automatische Diisensysteme;
Deutsche und Englische Fassung prEN 14972-5:2023

Fixed firefighting systems -

Water mist systems -

Part 5: Test protocol for car garages for automatic nozzle systems;
German and English version prEN 14972-5:2023

Systemes fixes de lutte contre l'incendie -

Systemes a brouillard d’eau -

Partie 5: Protocole d’essai pour les garages automobiles pour les systemes de buses
automatiques;

Version allemande et anglaise prEN 14972-5:2023

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2023-04-21 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
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sofern dort wiedergegeben;
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Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14972-5:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 , Ortsfeste Brandbe-
kdampfungsanlagen“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-03 AA ,Wasserloschanlagen
und Bauteile - SpA zu CEN/TC191/WG 5 und WG 10“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW).

Zum Entwurf wurde die Ubersetzung ,Feinspriih-Loschanlage” von ,water mist system” gedndert in ,Wasser-
nebelsystem”. Bereits veroffentlichte Normen der Reihe DIN EN 14972 kénnen noch die veraltete Ubersetzung
beinhalten. Mit , Feinspriih-Loschanlage” bzw. , Feinspriihdiise” ist jeweils , Wassernebelsystem* bzw. ,Wasser-
nebeldiise” gemeint.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 14972-5:2023) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 , Ortsfeste Brandbe-
kampfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

EN 14972, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Wassernebelsysteme, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Planung, Einbau, Inspektion und Wartung

— Teil 2: Priifprotokoll fiir Einkaufsbereiche fiir automatische Diisensysteme

— Teil 3: Priifprotokoll fiir Biiros, Schulen und Hotels fiir automatische Diisensysteme

— Teil 4: Priifprotokoll fiir Nicht-Lager-Belegungen fiir automatische Diisensysteme

— Teil 5: Priifprotokoll fiir Kfz-Garagen fiir automatische Diisensysteme

— Teil 6: Brandversuchsprotokoll fiir Zwischenbdden und Zwischendecken fiir automatische Diisensysteme

— Teil 7: Priifprotokoll fiir kommerzielle Belegungen geringer Gefdhrdung fiir automatische Diisensysteme

— Teil 8: Priifprotokoll fiir Maschinen in Gehdusen tiber 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 9: Priifprotokoll fiir Maschinen in Gehdusen bis 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 10: Brandversuchsprotokoll fiir Atriumschutz mit Seitenwanddiisen fiir offene Diisensysteme

— Teil 11: Priifprotokoll fiir Kabeltunnel fiir offene Diisensysteme

— Teil 12: Priifprotokoll fiir kommerzielle Frittier- und Fettbackgerdite fiir offene Diisensysteme

— Teil 13: Priifprotokoll fiir Nassbdnke und andere dhnliche Verarbeitungsanlagen fiir offene Diisensysteme
— Teil 14: Brandversuchsprotokoll fiir Verbrennungsturbinen in Gehdusen iiber 260 m? fiir offene Diisensysteme
— Teil 15: Brandversuchsprotokoll fiir Verbrennungsturbinen in Gehdusen bis 260 m? fiir offene Diisensysteme

— Teil 16: Brandversuchsprotokoll fiir industrielle Grofsfrittieranlagen fiir Feinspriih-Léschanlagen mit offenen
Diisen

— Teil 17: Priifprotokoll fiir Wohnbelegungen fiir automatische Diisensysteme

ANMERKUNG  Diese Liste enthdlt Normen, die in Vorbereitung sind; es kénnen weitere Normen hinzugefiigt werden.
Bezliglich des aktuellen Status der verdffentlichten Normen siehe www.cencenelec.eu.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Beurteilung des Verhaltens im Brandfall von Wassernebelsystemen fiir stapelfreie
Garagen, vollstandig geschlossene Garagen und Tiefgaragen fest.

Dieses Dokument gilt fiir horizontale, massive, flache Decken mit einer Hohe von 2 m und mehr.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 12259-1, Ortsfeste Loschanlagen — Bauteile fiir Sprinkler- und Spriihwasseranlagen — Teil 1: Sprinkler

EN 12845, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Automatische Sprinkleranlagen — Planung, Installation und
Instandhaltung

EN 14972-1:2020, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Feinspriih-Léschanlagen — Teil 1: Planung, Einbau,
Inspektion und Wartung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14972-1 und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IECElectropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

31

Kfz-Garage

als Parkplatz gedachte umschlossene Flache mit horizontalen, massiven, flachen Decken mit einer Héhe von

2 m und mehr

ANMERKUNG  Automatische, stapelnde oder nicht vollstandig umschlossene Flachen fallen nicht unter diese Definition.

4 Allgemeine Anforderungen

4.1 Das ohne manuellen Eingriff arbeitende Wassernebelsystem muss alle fiir seine spezifischen Anwen-
dungen vorgeschriebenen Priifungen zum Verhalten bei Brandeinwirkung erfolgreich bestehen.

4.2  Der Wasserdurchfluss muss 30 min dauern. Jeglicher verbliebene Brand muss von Hand geldscht und
der Brandschaden muss aufgezeichnet werden.

4.3 Systembauteile, deren Einbaulage, Betriebsbedingungen und Einzelheiten des Priifraums miissen wéh-
rend der gesamten Brandpriifungen fiir eine gegebene Anwendung unverandert bleiben.

4.4  Alle Brandpriifungen sollten unter Einhaltung der Herstelleranweisungen hinsichtlich der Anordnung
der Diisen, des Sprithstroms und dessen Sprithdauer durchgefiihrt werden. Sprithstrome diirfen nicht unter-

brochen sein.

4.5 Das Priifprotokoll ist ausschliefdlich fiir deckenmontierte hangende und stehende automatische Diisen

anwendbar.
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4.6 Die Diisen miissen in Ubereinstimmung mit den Herstelleranweisungen angeordnet sein.

4.7 Diethermische Ansprechempfindlichkeit der Wassernebelsprinkler muss der Ansprech-Klasse ,spezial”
oder ,Standard“ nach EN 12259-1 entsprechen.

4.8 Die Wasserversorgung muss in der Lage sein, eine Durchflussrate und einen Druck entsprechend den
spezifischen Anforderungen zu liefern, die auf dem tatsachlichen Layout der Rohrleitungsinstallation beruhen.

5 Kfz-Garagen-Brennstoffpakete
5.1 Allgemeines

Bei der Priifung wird ein nahezu realistisches Kfz-Garagen-Brennstoffpaket verwendet. Da das Brennstoffpaket
eher komplex ist, dient die Referenzpriifung mit einer vorgeschriebenen Sprinkleranlage auch der Angabe der
Ausgangsleistung fiir jede verschiedene Priifeinrichtung und Priifanordnung. Innerhalb einer Priifreihe muss
jedoch die Gruppe von Fahrzeugen (Auswahl von Fahrzeug 1, Fahrzeug 2 und Fahrzeug 3) fiir jede Priifung so
identisch wie praktisch moglich sein (d. h. Marke, Typ, Anzahl der Tiiren), wobei sich Fahrzeug 1, Fahrzeug 2
und Fahrzeug 3 voneinander unterscheiden diirfen.

Der fiir die Priifung zu verwendende Priifaufbau muss den folgenden Spezifikationen und Bildern entsprechen.

Das Priifszenario basiert auf einer Kfz-Garage, in der drei Fahrzeuge als Brandlast aufgestellt sind. Bild 1 zeigt
den Priifaufbau in Ubereinstimmung mit den in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen.

Die fiir die Priifung zu verwendenden Pkw miissen eine iibliche Luftfeuchte aufweisen, wie sie bei einer Abstel-
lung im Innenraum bei (20 = 5) °C erreicht wird.

Mafie in Meter

V \ 4 \Y4 \ 4 V
1 2 3
0,6
O O O .. 0O O O
[ 1 [ 1 [ LT | [ 1 [ 1
/\< /
L

Legende

1 Fahrzeug1 (Ziel)

2 Fahrzeug?2

3 Fahrzeug 3 (Ziel)

4 Feuerpfanne

V Sprinkleranordnung: unter einem Sprinkler
V¥ Sprinkleranordnung: zwischen 4 Sprinklern

Bild 1 — Anordnung der Brandlasten und Position der Ziindquelle (Seitenansicht)

5.2 Fahrzeuge

Fiir den Priifaufbau miissen drei Fahrzeuge derselben Bauart verwendet werden. Es ist notwendig, fiir alle
Priifungen vergleichbare Fahrzeuge zu verwenden. Besonders die folgenden Merkmale der fiir die Priifungen
verwendeten Fahrzeuge miissen vergleichbar sein:
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— Mafie und Bauart der Fahrzeuge (Stufenhecks, Schraghecks, Kombilimousine);
— Position der aufRenliegenden Kunststoffteile (Aufienspiegel, Deko-Elemente);
— Blinker an den Seiten unterhalb der Aufienspiegel;

— Stofdfanger (Material; beschichtet/unbeschichtet);

— festes Dach ohne Offnungen (z. B. Panoramadach);

— Reserverad im Kofferraum;

— Polsterung und Fufdmatten im Fahrgastraum.

Die verwendeten Fahrzeuge miissen vollstandig und unbeschédigt sein. Aus Sicherheitsgriinden miissen alle
fiir die Priifung verwendeten Fahrzeuge vor der Priifung wie folgt vorbereitet werden:

— alle Betriebsfliissigkeiten wie Benzin oder Bremsfliissigkeiten miissen abgelassen werden;

— der Deckel des Kraftstofftanks muss entfernt werden;

— die Gasdruckdampfer der Kofferraumklappe miissen entfernt werden;

— Airbags (sofern vorhanden) miissen entfernt werden;

— der Druck aller Reifen muss abgelassen werden (Ventil entfernen) und die Fahrzeuge miissen abge-
stiitzt werden, um wéhrend der Priifung zwischen den Fahrzeugen und der Bodenoberkante einen
gleichbleibenden Abstand sicherzustellen.

5.3 Konditionierung der Brennstofflast

Als Ziindquelle ist eine Feuerpfanne zu verwenden, die entsprechend Bild 2 unter Fahrzeug 2 zu stellen ist. Die
Feuerpfanne muss die folgenden Anforderungen erfiillen:

— Position: mittig (Ladngs- und Querachse) unter dem Fahrzeug 2;

— Material: Stahl;

— Mafe:
— 1Feuerpfanne: 600 mm x 1 800 mm x 100 mm (iiblicherweise);
— 2 Feuerpfannen: 600 mm x 900 mm x 100 mm (alternativ);

— Menge an Heptan: 14 1 Heptan + 14 1 Wasser.
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1| |
TS T

/ 7
1 L2 2° 3
Legende
1 Fahrzeug1 5 Szenario mit mittigem Sprinkler U1
2 Fahrzeug 2 6 Langsachse
3 Fahrzeug 3 7 Querachse

4 Feuerpfanne
4 Mittig unter dem mittigen Sprinkler U1.

Bild 2 — Anordnung der Brandlasten und Position der Ziindquelle (Draufsicht)

Bild 2 bis Bild 8 veranschaulichen den Priifaufbau.
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Mafie in Meter

Legende

o Sprinkler
# Thermoelement

Bild 3 — Sprinkleranordnung unter 1 (U1) und Ziindquelle fiir Abstand 2,0 m und 2,5 m
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Mafie in Meter

Legende

o Sprinkler
# Thermoelement

Bild 4 — Sprinkleranordnung zwischen 4 (B4) und Ziindquelle fiir Abstand 2,0 m und 2,5 m

Documents
Document Sharin§ Hub

Full document details: E DIN EN 14972-5:2023-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14972-5-2023-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-14972-5-2023-05

- Entwurf -

E DIN EN 14972-5:2023-05
prEN 14972-5:2023 (D)

Mafie in Meter

Legende

o Sprinkler
# Thermoelement

Bild 5 — Sprinkleranordnung unter 1 (U1) und Ziindquelle fiir Abstand 3,0 m und 3,5 m
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