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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 216 ,Chemische Desinfektionsmittel und
Antiseptika“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) unter Beteiligung deutscher Experten erstellt. Im DIN
Deutsches Institut fir Normung e.V. ist hierfir im Normenausschuss Medizin der Arbeitsausschuss
NA 063-04-07 AA ,Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika in der Humanmedizin" zustandig.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 1500:1997-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) andere statistische Auswertmethode. Die Probandenzahl wurde leicht erhdht, um eine gleiche statistische
Sicherheit zu haben wie vorher;

b) Aufnahme der Neutralisierungsvalidierung;

c) eine weitere Harmonisierung von Struktur und Wortlaut mit anderen quantitativen Suspensionsversuchen
des CEN/TC 216 wurde vorgenommen.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 1500:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 216 ,Chemische
Desinfektionsmittel und Antiseptika“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1500:1997 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prifverfahren fest, das praktische Bedingungen simuliert um festzustellen,
ob ein Produkt fir die hygienische Handedesinfektion die Abgabe der auf den Handen befindlichen
transienten mikrobiellen Flora verringert, wenn es auf den kinstlich kontaminierten Handen von freiwilligen
Probanden verrieben wird.

ANMERKUNG 1 Es wird darauf hingewiesen, dass Versuche mit menschlichen Probanden in bestimmten
europaischen Landern/Regionen gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

Diese Europaische Norm gilt fir Produkte zur hygienischen Handedesinfektion, die in Bereichen und unter
Bedingungen angewendet werden, wo eine Desinfektion aus medizinischen Griinden angezeigt ist.
Indikationen dieser Art liegen z. B. bei der Patientenbetreuung in

— Krankenhausern, kommunalen medizinischen Einrichtungen und im Dentalbereich;

— medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergarten und Heimen

vor und kénnen auch am Arbeitsplatz und im hauslichen Bereich gegeben sein. Eingeschlossen sein kénnen
auch Einrichtungen wie Waschereien und Kuichen, die der direkten Versorgung von Patienten dienen.

EN 14885 legt im Einzelnen die Beziehungen der verschiedenen Prifungen untereinander und zu den
~<Anwendungsempfehlungen® fest.

ANMERKUNG 2  Das Verfahren entspricht einer Prifung der Phase 2, Stufe 2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fUr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

EN 12353, Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika — Aufbewahrung von Testorganismen fiir die
Priifung der bakteriziden, mykobakteriziden, sporiziden und fungiziden Wirkung

EN 14885, Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika— Anwendung Européischer Normen fir
chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 14885.

4 Anforderungen

Bei der Priifung nach Abschnitt 5 darf die bei der hygienischen Handedesinfektion mit dem zu prifenden
Produkt erreichte mittlere Reduktion der Abgabe des Priufkeims Escherichia coli K12 zumindest nicht geringer
sein als die mit einem festgelegten Mittel fUr die hygienische Referenz-Handedesinfektion (Propan-2-ol mit
einer Volumenkonzentration von 60 %) erreichte Reduktion.
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5 Prufverfahren

5.1 Kurzbeschreibung

Die Hande von Probanden werden kiinstlich mit Prifkeimen kontaminiert. Die Anzahl der von den Finger-
kuppen in eine Probenahmeflussigkeit abgegebenen Prufkeime wird vor und nach der Durchfihrung der
hygienischen Handedesinfektion ermittelt. Das Verhaltnis der beiden sich ergebenden Werte stellt ein Mal} flr
die antimikrobielle Wirksamkeit des gepruften Produktes dar. Die erforderliche Prazision wird durch eine
Versuchswiederholung an 18 bis 22 Probanden erreicht. Um aullere Einflisse zu kompensieren, erfolgt ein
Vergleich mit der Reduktion, die in einer mit denselben Probanden, am selben Tag und unter vergleichbaren
Umgebungsbedingungen durchgefihrten Referenz-Handedesinfektion erhalten worden ist.

Vor der Prifung wird ein geeignetes Neutralisationsmedium validiert. Das Neutralisationsmedium wird als
Probenahmeflissigkeit zur Keimriickgewinnung von Prifkeimen nach der hygienischen Handedesinfektion
verwendet und um sicherzustellen, dass die bakterizide und/oder bakteriostatische Wirkung in der
Probenahmeflissigkeit neutralisiert oder unterdriickt wird.

5.2 Materialien und Reagenzien

5.2.1 Priifkeim

Escherichia coliK12 NCTC 10538, CIP 54.117, NCIMB 10083 1)

ANMERKUNG  Dieser Prifkeim wurde speziell ausgewahlt, um den Anforderungen von Leitfaden zur Sicherheit und
zum Gesundheitsschutz sowie von Ethikkommissionen Rechnung zu tragen. Es handelt sich um einen K12 Stamm von
E. coli mit Herkunft aus der Normalflora, welcher international als nicht-pathogen anerkannt wird. Nach dem Katalog der
Nationalen Sammlung von Industrie- und Meeresbakterien des Vereinigten Konigreiches (National Collections of Industrial
& Marine Bacteria (siehe Literaturhinweis [2])), wird der NCIMB-Stamm 10083 als Organismus der Risikogruppe 1
klassifiziert. Auch in der deutschen Gentechnik-Sicherheitsverordnung [3] wird der K12-Stamm der Gruppe 1 zugeordnet.
In Richtlinie 93/88/EWG [4] (Anhang III zur Richtlinie 90/679/EWG [5]) kommt explizit zum Ausdruck, dass nicht-
pathogene Stdmme von Escherichia coli von der Zuordnung zu Gruppe 2 ausgenommen sind.

5.2.2 Kulturmedien und Reagenzien

5.2.21 Allgemeines

Alle in dieser Europdischen Norm angegebenen Massen von chemischen Substanzen beziehen sich auf
wasserfreie Salze. Hydratisierte Formen durfen als Alternative verwendet werden, aber die erforderlichen
Massen missen angepasst werden, um daraus folgende Differenzen in den relativen Molekilmassen zu
bertcksichtigen.

Die Reagenzien missen analysenrein und/oder fir mikrobiologische Zwecke geeignet sein. Sie missen frei
von Substanzen sein, die toxisch oder hemmend auf die Prifkeime wirken.

ANMERKUNG 1 Zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit wird empfohlen, dass zur Herstellung von Kulturmedien
handelstibliche wasserfreie Materialien verwendet werden. Die Anweisungen des Herstellers zur Verarbeitung dieser
Erzeugnisse sollten strengstens befolgt werden.

ANMERKUNG 2 Fir jedes Kulturmedium und Reagens sollte ein Endverbrauchsdatum festgelegt werden.

1) Die NCTC-, CIP- und NCIMB-Nummern sind die Sammlungsnummern dieses Stammes, der durch diese
Kultursammlungen vertrieben wird. Diese Information dient lediglich zur Unterrichtung der Anwender dieser
Europaischen Norm und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produktes durch CEN.
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5.22.2 Wasser

Das Wasser muss frisch in einer Glasapparatur destilliertes und darf nicht entmineralisiertes Wasser sein.
Falls kein destilliertes Wasser geeigneter Qualitat zur Verfliigung steht, darf Wasser fur Injektionszwecke
(siehe Literaturhinweis [1]) verwendet werden.

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Eine Sterilisation ist nicht erforderlich, falls das Wasser z. B.
fur die Herstellung von Kulturmedien verwendet und anschlief3end sterilisiert wird.

ANMERKUNG  Hinsichtlich des Verfahrens zur Herstellung von Wasser standardisierter Harte siehe 5.2.2.7.
5.2.2.3 Trypton-Soja-Agar und selektiver Trypton-Soja-Agar
a) Caseinpepton-Sojamehlpepton-Agar (Trypton-Soja-Agar, TSA)

Trypton-Soja-Agar, bestehend aus:

Trypton, tryptisch verdautes Casein 15,09
Sojapepton, Papain-Aufschluss von Sojabohnenmehl 509
Natriumchlorid (NaCl) 50¢9
Agar 15,09
Wasser (5.2.2.2) bis auf 1 000,0 ml

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Mediums,
gemessen bei (20 + 1) °C, 7,2 + 0,2 betragen.

ANMERKUNG  TSA wird zur Herstellung und zur Auszahlung von N, Ny, und Nyg (5.4.1.4, 5.4.1.5) verwendet.

b) Selektiver Trypton-Soja-Agar (TSSA)

Trypton-Soja-Agar, bestehend aus:

Trypton, tryptisch verdautes Casein 15,09
Sojapepton, Papain-Aufschluss von Sojabohnenmehl 509
Natriumchlorid (NaCl) 5049
Natriumdesoxycholat 0,59
Agar 15049
Wasser (5.2.2.2) bis auf 1 000,0 ml

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Mediums,
gemessen bei (20 + 1) °C, 7,2 + 0,2 betragen.

ANMERKUNG  TSSA wird fir die quantitativen Kulturen der Probenahmeflissigkeiten und deren Verdiinnungen
(5.5.3.2, 5.5.3.3.4) verwendet.
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5.2.2.4 Trypton-Soja-Bouillon (TSB)

Trypton-Soja-Bouillon, bestehend aus:

Trypton, tryptisch verdautes Casein 1509
Sojapepton, Papain-Aufschluss von Sojabohnenmehl 509
NaCl 509
Wasser (5.2.2.2) bis auf 1 000,0 ml

Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Nach der Sterilisation muss der pH-Wert des Mediums,
gemessen bei (20 + 1) °C, 7,0 + 0,2 betragen.

5.2.2.5 Neutralisationsmedium

Das Neutralisationsmedium muss fiir das zu prifende Produkt nach 5.5.1.2, 5.5.2.1 und 5.5.2.2 ausgewahlt,
kontrolliert und validiert sein. Es sind nur Neutralisationsmedien zulassig, bei denen TSB (5.2.2.4) als
Verdinnungsmittel verwendet wird. Das Neutralisationsmedium muss steril sein.

ANMERKUNG In Anhang B finden sich Angaben Uber Neutralisationsmedien, die sich fur einige Arten von Produkten
als geeignet erwiesen haben.

5.2.2.6 Verdiinnte Kaliseife

Leindl 50 Masseteile
Kaliumhydroxid [1] 9,5 Masseteile
Ethanol (mindestens 95%ig) [1] 7 Masseteile
HeilRes destilliertes Wasser [(75 + 5) °C] nach Bedarf

Es wird eine Lésung aus 9,5 Teilen Kaliumhydroxid in 15 Teilen Wasser (5.2.2.2) hergestellt, zu der 50 Teile
Leindl zugegeben werden. Der Ansatz wird unter standigem Rihren auf etwa 70 °C erwarmt. Nach Zusatz
des Ethanols wird das Erwarmen unter Rihren fortgesetzt, bis der Verseifungsprozess beendet ist und sich
eine Probe in Wasser klar und in Ethanol fast klar 16st. Die Masse der Kaliseife wird anschlieRend durch
Zusatz von auf (75 + 5) °C erwarmtem Wasser (5.2.2.2) zum Verdunnen der Kaliseife auf 100 Teile gebracht.
200 g der Kaliseife werden entnommen, mit Wasser (5.2.2.2) auf 1 000 g aufgefillt und im Autoklaven
(5.5.2.1) sterilisiert. Der pH-Wert der Endverdiinnung der Kaliseife muss zwischen 10,0 und 11,0 liegen.

Zur Qualitatskontrolle der Kaliseife sieche Anhang D.
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5.2.2.7 Wasser standardisierter Harte zur Verdiinnung der Produkte
Die Vorgehensweise bei der Herstellung von 1 | Wasser standardisierter Harte ist wie folgt:

— Herstellung von Losung A: 19,84 g Magnesiumchlorid (MgCl,) und 46,24 g Calciumchlorid (CaCl,)
werden in Wasser (5.2.2.2) gelost und auf 1000 ml aufgefiillt. Die Sterilisation erfolgt durch
Membranfiltration (5.3.2.7) oder im Autoklaven [5.3.2.1 a)]. Sofern das Autoklavieren angewendet
wird, kann dies zu einem Flissigkeitsverlust fihren. In diesem Fall ist mit Wasser (5.2.2.2) unter
aseptischen Bedingungen auf 1 000 ml aufzufillen. Die Lésung lasst sich im Kihlschrank (5.3.2.8)
bis zu einem Monat aufbewahren.

— Herstellung von Lésung B: 35,02 g Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) werden in Wasser (5.2.2.2)

gelést und auf 1 000 ml aufgefiillt. Die Sterilisation erfolgt durch Membranfiltration (5.3.2.7). Die
Lésung lasst sich im Kihlschrank (5.3.2.8) bis zu einer Woche aufbewahren.

— In einen 1 000-ml-Messkolben (5.3.2.12) werden 600 ml bis 700 ml Wasser (5.2.2.2) gegeben, dazu
gegeben werden 6,0 ml (5.3.2.9) Losung A und danach 8,0 ml Lésung B. Nach Durchmischen wird
mit Wasser (5.2.2.2) auf 1 000 ml aufgefullt. Der pH-Wert des Wassers standardisierter Harte muss
7,0 £0,2, gemessen bei (20 + 1) °C (5.3.2.4), betragen. Falls erforderlich, wird der pH-Wert mittels
einer Lésung von etwa 40 g/l (etwa 1 mol/l) Natriumhydroxid (NaOH) oder etwa 36,5 g/l (etwa
1 mol/l) Chlorwasserstoffsdure (HCI) eingestellt.

Das Wasser standardisierter Harte ist unter aseptischen Bedingungen frisch herzustellen und innerhalb von
12 h zu verbrauchen.

ANMERKUNG Bei Herstellung der Produktpriflésungen (5.4.2) fuhrt die Zugabe des Produktes zum Wasser
standardisierter Harte zu einer unterschiedlichen endgiiltigen Wasserharte in jedem Reagenzglas. In jedem Fall liegt die
endgliltige Wasserhérte im Reagenzglas unter 375 mg/l, bezogen auf Calciumcarbonat (CaCO,).

5.2.2.8 Propan-2-ol als Mittel fir die Referenz-Handedesinfektion [52,3 % (Massenkonzentration), das
entspricht 20 % (Volumenkonzentration) bei 20 °C]

471 g Propan-2-ol [1] mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99,5 % (Volumenanteil) (bestimmt durch
Gaschromatographie, mit einer Dichte von 0,785) werden in einen mit einem Glasstopfen ausgestatteten
1 000-ml-Kolben, der auf der Wageflache einer Waage (mit einer Prazision von 0,1 g) steht, gefullt. 429 g
Wasser (5.2.2.2) werden hinzugefligt. Das ergibt ein Volumen von etwas 1 000 ml. Der Kolben wird mit dem
passenden Glasstopfen verschlossen und der Inhalt wird griindlich geschiittelt.

ANMERKUNG Diese Losung kann bei Raumtemperatur geschiitzt vor Lichteinwirkungen fir unbestimmte Zeit
aufbewahrt werden.

5.3 Apparate und Glasgerite

5.3.1 Allgemeines

Mit Ausnahme steril gelieferter sind alle Glasgerate und alle Gerateteile, die mit den Kulturmedien und
Reagenzien oder der Probe in Berlihrung kommen, nach einem der folgenden Verfahren zu sterilisieren:

a) durch feuchte Hitze im Autoklaven [5.3.2.1 a)];

b) durch trockene Hitze im Heilluft-Sterilisator [5.3.2.1 b)].
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5.3.2 Ubliche mikrobiologische Laborausriistung?)
und besonders folgende Gerate:

5.3.2.1 Gerate zur Sterilisation

a) zur Sterilisation durch feuchte Hitze ein Autoklav, der fiir eine Mindesthaltezeit von 15 min bei (121 63 )°C
gehalten werden kann;

b) zur Sterilisation durch trockene Hitze ein Heillluft-Sterilisator, der flr eine Mindesthaltezeit von 30 min bei
(180 65 ) °C, firr eine Mindesthaltezeit von 1 h bei (170 65 ) °C oder fir eine Mindesthaltezeit von 2 h bei

(160 §° ) °C gehalten werden kann.

5.3.2.2 Wasserbader, einstellbar auf (20+1)°C und (45+1)°C (um den TSA und TSSA beim
Gussplattenverfahren im verflissigten Zustand zu halten).

5.3.23 Brutschrank, einstellbar auf (36 + 1) °C oder (37 + 1) °C (5.2.1). Bei allen Bebrtitungen wahrend
einer Prufung und deren Kontrolle und Validierung muss die gleiche Temperatur verwendet werden.

5.3.24 pH-Messgerdt, mit einer Kalibrierungenauigkeit von nicht mehr als * 0,1 pH-Einheiten bei
(20 £ 1) °C.

ANMERKUNG  Fir die Messung des pH-Werts der Agarmedien (5.2.2.3) sollte eine Einstichelektrode oder eine flache
Membranelektrode verwendet werden.

5.3.2.5 Stoppuhr.

5.3.2.6 Schiittelgerate

a) Elektromechanisches Riihrwerk, z. B. Vortex®-Mischer3);
b) mechanisches Schuttelgerat.

5.3.2.7 Membranfiltrationsgerat, hergestellt aus einem Material, das mit den zu filtrierenden
Substanzen vertraglich ist.

Das Gerat muss mit einem Filterhalter von mindestens 50 ml Nutzvolumen ausgestattet sein. Er muss zur
Verwendung von Filtern mit einem Durchmesser von 47 mm bis 50 mm und einer Porenweite von 0,45 ym fir
die Sterilisation von Wasser standardisierter Harte (5.2.2.7) geeignet sein.

Die verwendete Vakuumquelle muss eine stetige Filtrationsdurchflussrate ermdglichen. Um einen zu lange
dauernden Filtrationsvorgang zu verhindern, muss das Gerat so eingestellt werden, dass 100 ml der
Spllflissigkeit in 20 s bis 40 s filtriert werden.

5.3.2.8 Kiihlschrank, einstellbar auf 2 °C bis 8 °C.

5.3.2.9 Messpipetten mit einem Nennvolumen von 10 ml, 1 ml und 0,1 ml oder kalibrierte automatische
Pipetten.

5.3.2.10 Petrischalen (Platten) mit einem Durchmesser von 90 mm bis 100 mm.

2) Einweggerate sind eine annehmbare Alternative zu wiederverwendbaren Glasgeraten.

3)  Ein Vortex®-Mischer ist ein Beispiel flr ein geeignetes handelstibliches Produkt. Diese Information dient lediglich zur
Unterrichtung der Anwender dieser Europaischen Norm und bedeutet keine Anerkennung des genannten Produkts
durch CEN.
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5.3.2.11 Glasperlen (Durchmesser von 3 mm bis 4 mm).
5.3.2.12 Messkolben.
5.3.2.13 Glasspatel.

5.3.2.14 Behaltnis ausreichender GréRe, um gleichzeitig beide senkrecht gehaltenen Hande bis zur Mitte
der Mittelhand in 2 | Kontaminationsflissigkeit aufnehmen zu kénnen.

5.3.2.15 Zwei Flaschen mit einem Mindestvolumen von 1 |.
5.4 Herstellung der Priifkeimsuspensionen und der Produktpriiflésungen
5.4.1 Prifkeimsuspensionen (Priif- und Validierungsuspension)

5.41.1 Allgemeines

Fir den Prufkeim missen zwei unterschiedliche Suspensionen hergestellt werden: die ,Prifsuspension®, d. h.
die Kontaminationsflissigkeit zur Durchfiihrung der Prifung, und die ,Validierungssuspension® zur
Durchfuihrung der Kontrollversuche und der Verfahrensvalidierung.

5.41.2 Aufbewahrung und Stammkulturen der Priifkeime

Der Prifkeim und dessen Stammkulturen sind nach EN 12353 herzustellen und aufzubewahren.

5.41.3 Gebrauchskultur der Priifkeime

Zur Herstellung der Gebrauchskultur des Prifkeims (5.2.1) wird aus der Stammkultur (5.4.1.2) eine erste
Subkultur durch Ausstreichen auf Schragagar oder Platten aus TSA [5.2.2.3 a)] angelegt und bebritet
(5.3.2.3). Nach 18 h bis 24 h wird aus der ersten Subkultur auf die gleiche Weise eine zweite Subkultur
angelegt und 18 h bis 24 h bebritet. Aus dieser zweiten Subkultur darf auf die gleiche Weise eine dritte
Subkultur angelegt werden. Die zweite und (falls angelegt) dritte Subkultur ist (sind) die Gebrauchskultur(en).
Die erste Subkultur wird zur Herstellung der Prifsuspension verwendet.

Wenn es nicht moglich ist, die zweite Subkultur an einem bestimmten Tag anzulegen, darf eine 48-h-
Subkultur fur die folgenden Subkulturen unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die Subkultur
wahrend der 48 h im Brutschrank (5.3.2.3) verblieben ist.

Eine vierte Subkultur darf niemals hergestellt und verwendet werden.

5.41.4 Priifsuspension (,,/V)/Kontaminationsfliissigkeit

a) Von der Gebrauchskultur (5.4.1.3) werden 6senweise Zellen in zwei Réhrchen mit jeweils 5 ml TSB
(5.2.2.4) Uberflhrt und 18 h bis 24 h bebritet (5.3.2.3). Diese Kulturen werden in zwei Flaschen
(5.3.2.15) mit jeweils hochstens 11 TSB (5.2.2.4) Gberimpft und erneut 18 h bis 24 h bebritet (5.3.2.3).
Die erhaltenen Bakteriensuspensionen werden in einem Behaltnis (5.3.2.14) vereinigt.

b) Mit TSB (5.2.2.4) wird die Zellzahl in der Suspension auf 1,5 x 108 KBE/mI4) bis 5,0 x 108 KBE/ml
eingestellt, wobei die Anzahl der KBE mittels eines geeigneten Verfahrens abgeschatzt wird. Diese
Prifsuspension ist im Wasserbad bei 20 °C aufzubewahren und innerhalb von 4 h als Kontaminations-
flissigkeit und zur Herstellung der Validierungssuspensionen (5.4.1.5) zu verwenden.

4)  KBE/ml = koloniebildende Einheit(en) je Milliliter.
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