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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 15004-3:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 „Ortsfeste 
Brandbekämpfungsanlagen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird.  

Das zuständige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-04 AA 
„Feuerlöschanlagen mit gasförmigen Löschmitteln und deren Bauteile - SpA zu CEN/TC 191/WG 6" im 
DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW). 

Diese Europäische Norm enthält neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheiten „bar“ und „psi“, die in 
Deutschland nicht zugelassen sind. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Anwendungen dieser 
Einheiten im nationalen amtlichen und geschäftlichen Verkehr aufgrund des Gesetztes über Einheiten im 
Messwesen nicht zulässig sind. 

Umrechnung: 

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung 

psi Pa 1 psi = 6 894,757 Pa 

bar Pa 1 bar = 105 Pa 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 15004-3:2008-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen aktualisiert; 

b) Abschnitt 4 Kenndaten und Anwendungen aktualisiert; 

c) Abschnitt 6 Anlagenauslegung überarbeitet; 

d) Abschnitt 7 Umweltbezogene Eigenschaften neu aufgenommen; 

e) redaktionelle Änderungen vorgenommen. 
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