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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-07-26 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15004-4:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekdmpfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 031-03-04 AA ,Feuerléschanlagen mit gasformigen
Loschmitteln und deren Bauteile — SpA zu CEN/TC 191/WG 6“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen
(FNFW) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegentiber DIN EN 15004-4:2008-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Abschnitt 6 ,Anlagenauslegung” wurde iiberarbeitet;

c) Abschnitt 7 ,Umweltbezogene Eigenschaften” wurde aufgenommen;

d) redaktionelle Anderungen vorgenommen.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15004-4:2019) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste
Brandbekdmpfungsanlagen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 15004-4:2008 ersetzen.

Der Text der vom Technischen Komitee ISO/TC 21 ,Equipment for fire protection and firefighting” der
Internationalen Organisation fiir Normung (ISO) erarbeiteten Internationalen Norm ISO 14520-8:2016
wurde als Europdische Norm vom Technischen Komitee CEN/TC 191 ,Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen”

libernommen, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument wird unter dem Haupttitel Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Léschanlagen mit
gasférmigen Loschmitteln aus folgenden Teilen bestehen:

— Teil 1: Planung, Installation und Instandhaltung

— Teil 2: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Feuerléschmittel FK-5-1-12
— Teil 3: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Feuerloschmittel HCFC/A
— Teil 4: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Feuerloschmittel HFC 125
— Teil 5: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Feuerloschmittel 227ea

— Teil 6: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Feuerléschmittel HFC 23
— Teil 7: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel 1G-01

— Teil 8: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel IG-100

— Teil 9: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Léschmittel IG-55

— Teil 10: Physikalische Eigenschaften und Anlagenauslegung fiir Loschmittel 1G-541

Die Internationalen Normen ISO 14520-2 und ISO 14520-11, die die Loschmittel CF31 und HFC 236fa
behandelten, wurden vom CEN nicht iibernommen, weil das Loschmittel CF3l lediglich fiir lokale

Anwendungen angewendet wird und das Loschmittel HFC 236fa lediglich fiir tragbare Feuerléscher und
lokale Anwendungen angewendet wird; diese Anwendungen fallen nicht unter den Anwendungsbereich
dieses Dokuments.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument enthdlt die speziellen Anforderungen an Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln, bei
denen HFC 125 als Loschmittel angewendet wird. Er enthdlt Einzelheiten zu den physikalischen
Eigenschaften, zur Spezifikation, zum Einsatz und zu den Sicherheitsaspekten.

Dieses Dokument behandelt ausschliefdlich Anlagen, die bei Nenndriicken von 25 bar oder 42 bar mit
Stickstoff als Treibgas beaufschlagt werden. Die Anwendung anderer Anlagen ist nicht ausgeschlossen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

EN 15004-1:2019, Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen — Léschanlagen mit gasférmigen Ldéschmitteln —
Teil 1: Planung, Installation und Instandhaltung (1SO 14520-1:2015, modifiziert)

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15004-1.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IS0 Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

4 Kenndaten und Anwendungen
4.1 Allgemeines
Das Loschmittel HFC 125 muss den in Tabelle 1 dargestellten Spezifikationen entsprechen.

HFC 125 ist ein farbloses, fast geruchloses, elektrisch nicht leitendes Gas mit einer Dichte, die etwa das
Vierfache der Dichte von Luft betragt.

Die physikalischen Eigenschaften werden in Tabelle 2 angegeben.

Die Loschwirkung des HFC 125 beruht hauptséchlich auf physikalischen, aber auch auf chemischen Effekten.

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15004-4:2019-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15004-4-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15004-4-2019-09

- Entwurf - E DIN EN 15004-4:2019-09
prEN 15004-4:2019 (D)

Tabelle 1 — Spezifikation von HFC 125

Eigenschaft Anforderung
Reinheit mindestens 99,6 %
Massenanteil
Sauregehalt maximal 3 X 1074 %
Massenanteil (3 ppm)
Wassergehalt maximal 10 X 104 %
Massenanteil (10 ppm)
nichtfliichtiger Riickstand maximal 0,01 %
Massenanteil
Sedimente oder Schwebstoffe nicht sichtbar

Tabelle 2 — Physikalische Eigenschaften des HFC 125

Eigenschaft Einheiten Wert
Molekularmasse — 120,02
Siedepunkt bei 1,013 bar (absolut) °C —48,09
Gefrierpunkt °C —-101
kritische Temperatur °C 66,02
kritischer Druck bar abs 36,18
kritisches Volumen c¢m3/mol 210
kritische Dichte kg/m3 573,6
Dampfdruck bei 20 °C bar abs 12,05
Fliissigkeitsdichte bei 20 °C kg/m3 1218,0
Dichte des gesattigten Dampfes bei kg/m3 77,97
20°C
spezifisches Volumen des liberhitzten m3/kg 0,197 2
Dampfes bei 1,013 bar und 20 °C
chemische Formel CF3;CHF,
chemische Bezeichnung Pentafluorethan

4.2 Anwendung von HFC 125-Anlagen

HFC 125-Raumschutzanlagen diirfen innerhalb der in EN 15004-1:2019, Abschnitt 4 festgelegten Grenzen
zum Loschen von Brdnden aller Brandklassen angewendet werden.

Die Anforderungen an das Loschmittel je Volumen des geschiitzten Raumes sind in Tabelle 3 fiir
verschiedene Konzentrationen angegeben. Sie basieren auf den Verfahren nach EN 15004-1:2019, 7.6.

Die Loschkonzentrationen und die Auslegungskonzentrationen fiir n-Heptan und Risiken bei
Oberflachenbranden der Brandklasse A sind in Tabelle 4 angegeben.

Documents
Document SharingsHub

Full document details: E DIN EN 15004-4:2019-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15004-4-2019-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15004-4-2019-09

E DIN EN 15004-4:2019-09 - Entwurf -
prEN 15004-4:2019 (D)

Tabelle 3 — HFC 125-Léschmittelmenge fiir Raumschutz

Tem- Spezifisches Anforderungen an die Masse von HFC 125 je Volumeneinheit des geschiitzten Raumes, m/V
peratur | Dampfvolumen (kg/m3)
T $ Auslegungskonzentration (Volumenanteil)
°C
m3/kg 7% 8% 9% 10 % 11% | 12% 13 % 14 % 15 % 16 %
-45 0,1497 0,5028 [0,5809 |0,6607 |(0,7422 |0,8256(0,9109 (0,9982 |1,0874 (1,1788 |1,2724
-40 0,153 4 0,4907 [0,5669 |0,6447 |0,7243 |0,8057(0,8889 (0,9741 |1,0612 (1,1504 |1,2417
-35 0,157 2 0,4788 [0,5532 ]0,6291 |0,7068 |0,7862(0,8675 [0,9505 |1,0356 (1,1226 |1,2117
-30 0,160 8 04681 (0,5408 |0,6151 |(0,6910 |0,7686(0,8480 (0,9293 |1,0124 (1,0975 |1,1846
-25 0,164 5 0,4576 (0,5286 ]0,6012 |0,6754 |0,7513(0,8290 (0,9084 |0,9896 (1,0728 |1,1579
-20 0,168 2 04475 [0,5170 ]0,5880 |0,6606 |0,7348(0,8107 [0,8884 09678 ([1,0492 |1,1324
-15 0,1719 0,4379 [0,5059 |0,5753 |0,6464 |0,7190(0,7933 (0,8693 |0,9470 (1,0266 |1,1081
-10 0,1755 0,4289 [0,4955 |0,5635 |0,6331 |0,7042(0,7770 (0,8514 |0,9276 (1,0055 |1,0853
-5 01791 04203 (0,4855 |0,5522 |0,6204 |0,6901(0,7614 (0,8343 |0,9089 (0,9853 |1,0635
0 0,1828 04118 (04757 |0,5410 |0,6078 |0,6761(0,7460 (0,8174 |0,8905 (0,9654 |1,0420
5 0,186 4 0,4038 [0,4665 ]0,5306 |0,5961 (0,6631(0,7316 [0,8016 |0,8733 [0,9467 |1,0219
10 0,190 0 03962 (0,4577 ]0,5205 |0,5848 |0,6505(0,7177 (0,7864 |0,8568 (0,9288 |1,0025
15 0,193 5 03890 (04494 |0,5111 |0,5742 |0,6387(0,7047 (0,7722 |0,8413 (0,9120 |0,984 4
20 0,197 1 03819 (04412 |0,5018 |0,5637 0,6271(0,6919 (0,7581 |0,8259 (0,8953 |0,966 4
25 0,200 7 03750 (0,4333 ]0,4928 |0,5536 |0,6158(0,6794 (0,7445 |0,8111 (0,8793 |0,9491
30 0,204 2 03686 [0,4258 04843 |0,5441 |0,6053(0,6678 [0,7318 |0,7972 [0,8642 ]0,9328
35 0,207 8 03622 (0,4185 |0,4759 |0,5347 0,594 8(0,6562 [0,7191 |0,7834 (0,8492 |0,9166
40 02113 03562 (04115 |0,4681 |0,5258 |0,5849(0,6454 (0,7072 |0,7704 (0,8352 |0,9014
45 0,2149 03503 [0,4046 (04602 |0,5170 |0,5751(0,6345 (0,6953 |0,7575 (0,8212 |0,8863
50 0,218 4 0,3446 (0,3982 |0,4528 |0,5088 |0,5659(0,6244 (0,6842 |0,7454 (0,8080 |0,8721
55 0,2219 03392 [0,3919 |0,4457 |0,5007 ]0,5570(0,6145 [0,6734 ]0,7336 [0,7953 ]0,8584
60 0,225 4 0,3339 (0,3858 |0,4388 |0,4930 |0,5483(0,6050 (0,6629 |0,7222 (0,7829 |0,8451
65 0,2289 03288 [0,3799 |0,4321 |0,4854 |0,5400(0,5957 (0,6528 |0,7112 (0,7710 |0,8321
70 02324 03239 (03742 |0,4256 |0,4781 |0,5318(0,5868 [0,6430 |0,7005 (0,7593 ]0,8196
75 0,2358 03192 (0,3688 |0,4194 |0,4712 |0,5242(0,5783 (0,6337 |0,6904 (0,7484 |0,8078
80 0,2393 03145 [0,3634 04133 |0,4643 |0,5165(0,5698 [0,6244 ]0,6803 [0,7374 ]0,7960
85 0,242 8 0,3100 (0,3581 |0,4073 |0,4576 |0,5090(0,5616 (0,6154 |0,6705 (0,7268 |0,7845
90 0,246 3 03056 (0,3531 |0,4015 |(0,4511 |0,5018(0,5536 [0,6067 |0,6609 (0,7165 |0,7734
95 0,2498 03013 (0,3481 |0,3959 |0,4448 |0,4948(0,5459 (0,5982 |0,6517 (0,7064 |0,7625
ANMERKUNG Diese Informationen betreffen nur HFC 125 und sind nicht reprdsentativ fiir andere Produkte, die Pentafluorethan als Bestandteil
enthalten.
Symbole:
m/V Loschmittelmenge (kg/m3); d. h. Masse, m, in Kilogramm Loschmittel, die je Kubikmeter des geschiitzten Volumens V
erforderlich ist, um die angegebene Konzentration bei der festgelegten Temperatur herzustellen;
V' Nettovolumen des gefihrdeten Bereiches (m3); d. h. umschlossenes Volumen abziiglich der festen Aufbauten, die fiir das
Loschmittel undurchlassig sind;
c 4
m = (155- c)E
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