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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-06-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an naw@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42/43,13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15078:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 119-07-13 AA
»Aufbereitungsstoffe und -anlagen” im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlielen, ist die englische Originalfassung der prEN 15078
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien

auch fiir den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15078:2013-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Empfehlungen zur Angabe von Sicherheitshinweisen aufgenommen;

b) Hinweis aufgenommen, dass der Anwender die Unvertraglichkeiten der transportierten Produkte
untereinander kennen muss;

c) erforderliche Angaben fiir die Produktkennzeichnung auf die Begleitdokumente ausgedehnt.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15078:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 15078:2013 ersetzen.
Im Vergleich zur vorherigen Ausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

a) 7.3 ,Transportvorschriften und -kennzeichnung” wurde gedndert. Der Satz ,Der Anwender muss die
Unvertraglichkeiten zwischen den transportierten Produkten kennen.“ wurde hinzugefiigt;

b) 7.4 ,Produktkennzeichnung” wurde gedndert. Die Anforderungen an die Produktkennzeichnung werden
auch auf die Begleitdokumente angewendet.
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Einleitung

Hinsichtlich méglicher nachteiliger Auswirkungen des in diesem Dokument beschriebenen Produktes auf die
Qualitat des Schwimm- und Badebeckenwassers wird auf Folgendes hingewiesen:

a) Dieses Dokument enthdlt keine Angaben dariiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der
EU oder der EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften liber die Verwendung und/oder die
Eigenschaften dieses Produktes giiltig bleiben, bis entsprechende europdische Regelungen
verabschiedet worden sind.

ANMERKUNG  Eine Ubereinstimmung mit diesem Dokument bedeutet keine gleichzeitige Annahme oder Zulassung
des Produktes in einem der Mitgliedstaaten der EU oder EFTA. Die Anwendung des in diesem Dokument beschriebenen
Produktes unterliegt den jeweiligen Regelungen der nationalen autorisierten Stellen.
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1 Anwendungsbereich
Dieses Dokument gilt fiir Schwefelsdure, die direkt zur Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser
oder zur Herstellung von Zubereitungen fiir diesen Zweck verwendet wird. Es beschreibt die Eigenschaften

von Schwefelsdure und legt die Anforderungen sowie die entsprechenden Priifverfahren fiir Schwefelsdaure
fest. Es enthélt Angaben zu deren Anwendung in der Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 899, Produkte zur Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch — Schwefelsdure

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter http://www.iso.org/obp

— [EC Electropedia: verfligbar unter http://www.electropedia.org/

4 Beschreibung

4.1 Identifizierung

4.1.1 Chemische Bezeichnung
Schwefelsaure.

4.1.2 Synonyme und allgemeine Bezeichnung
Vitriolol.

4.1.3 Relative molekulare Masse
98.

4.1.4 Summenformel

H2S04.

4.1.5 Chemische Formel

H2S04.
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4.1.6  CAS-Registrier-Nummer1

7664-93-9.

4.1.7 EINECS-Nummer?

231-639-5.

4.2 Handelsformen

Schwefelsdure ist erhaltlich in Form wassriger Losungen.

Zu Regeln fiir die sichere Handhabung und Verwendung von Schwefelsdaure siehe Anhang B.
ANMERKUNG  Fiir einige Bereiche der Wasseraufbereitung kann verdiinnte Schwefelsaure verwendet werden.
4.3 Physikalische Eigenschaften

43.1 Aufere Form

Das Produkt ist eine klare oder leicht triibe, farblose Fliissigkeit.

4.3.2 Dichte

1,84 g/ml bei 20 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 96 %.

1,71 g/ml bei 20 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 78 %.

1,18 g/ml bei 20 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 25 %.

4.3.3 Loslichkeit in Wasser

Bei allen Konzentrationen ist das Produkt mit Wasser mischbar.

4.3.4 Dampfdruck

Kleiner 0,000 01 kPa bei 20 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 96 %.
Kleiner 0,1 kPa bei 20 °C fiir Schwefelsdaure mit einem Massenanteil von 78 %.
Kleiner 1,9 kPa bei 20 °C fiir Schwefelsdaure mit einem Massenanteil von 25 %.
4.3.5 Siedepunkt bei 100 kPa

+310 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 96 %.

Etwa +200 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 78 %.

+106,5 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 25 %.

ANMERKUNG 100 kPa =1 bar.

1 Chemical Abstracts Service Registry Number.

2 Altstoffverzeichnis der EU (en: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)).
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4.3.6  Schmelzpunkt

+5 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 98 %.

—10 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 96 %.

—11 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 78 %.

—22 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 25 %.

4.3.7 Spezifische Warme

1,465 kJ/kg - K bei 20 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 96 %.
4.3.8 Viskositit (dynamisch)

22 mPa - s bei 20 °C fiir Schwefelsdure mit einem Massenanteil von 96 %.
16,7 mPa - s bei 20 °C fiir Schwefelsdaure mit einem Massenanteil von 78 %.
4.3.9 Kritische Temperatur

Nicht anwendbar.

4.3.10 Kritischer Druck

Nicht anwendbar.

4.3.11 Mechanische Hirte

Nicht anwendbar.

4.4 Chemische Eigenschaften

Konzentrierte Schwefelsdure reagiert heftig:

— mit Laugen oder mit Wasser (exotherme Reaktion);

— mit Reduktionsmitteln infolge ihrer oxidierenden Eigenschaften;

— mit brennbaren Materialen infolge ihrer oxidierenden und wasserentziehenden Wirkung.

Konzentrierte Schwefelsdure ist ein starkes Oxidationsmittel und kann in Kontakt mit organischen
Materialien Brande verursachen.

Schwefelsdure (mit einem Massenanteil von weniger als 70 %) greift die meisten Gebrauchsmetalle, z. B.
Eisen, Zink, an und setzt das brennbare Gas Wasserstoff frei.

WARNHINWEIS — Beim Mischen mit Wasser tritt starke Erwirmung auf. DESHALB IMMER DIE SAURE DEM
WASSER ZUGEBEN (NIEMALS UMGEKEHRT), dabei langsam und gleichméf3ig riihren.

Fiir zusatzliche Informationen tiber Schwefelsaure siehe Anhang A.
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