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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-02-04 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nabau@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 24 Seiten

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15101-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammestoffe
und warmedadmmende Produkte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-56-60 AA ,Warmedammstoffe*
im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN.

Dieses Dokument ist derzeit zur parallelen Umfrage (UAP) vorgelegt. Mit dem vorliegenden Entwurf liegt ein

zweiter Entwurf zum gleichen Thema vor. Der Entwurf DIN EN 15101-2:2007-07 wird mit Erscheinen des
vorliegenden Dokuments als Entwurf zurtickgezogen.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15101-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 88 ,Warmedammstoffe
und warmedammende Produkte® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Diese Europaische Norm besteht aus zwei Teilen, die ein Ganzes bilden. Der erste Teil, welcher der
harmonisierte Teil zur Erfillung des Mandats und der Bauproduktenrichtlinie (BPR) ist und die Grundlage fur
die CE-Kennzeichnung bildet, bezieht sich auf die in Verkehr gebrachten Produkte. Der zweite Teil, der nicht
harmonisiert ist, bezieht sich auf die Uberpriifung der eingebauten Produkte.

Teil 1 wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europaische
Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinien.

Es wird auf darauf hingewiesen, dass alle erganzenden Vorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten (z. B. Ein-
bauvorschriften) zu beachten sind, die in Verbindung mit dieser Europaischen Norm die Gebrauchstauglich-
keit des eingebauten Produkts sicherstellen.

Diese Europaische Norm enthalt finf Anhange.

Anhang A (normativ) Einbau mit dem offenen Aufblasverfahren (in Dachgeschossen) —
Bestimmung der Dicke des eingebauten Dammstoffs — Stift-Platten-Verfahren

Anhang B (normativ) Einbau in Hohlrdume — Berechnung des Nennwerts der Dichte des
eingebauten Dammstoffs

Anhang C (normativ) Einbau in Hohlrdume — Bestimmung der mittleren Hohlraumbreite

Anhang D (normativ) Einbau in Hohlraume — Bestimmung der Dichte im Prifbehalter (Verfahren
zur Uberpriifung der Blasdichte vor dem Einbau in die Wand)

Anhang E (informativ) Beispiel fir einen Leitfaden fiir den Verarbeiter

Diese Europaische Norm ist Bestandteil einer Reihe von Normen fiir an der Verwendungsstelle hergestellte
Warmedammprodukte fir Gebaude, wie Mineralwolle, Blahton, Blahperlit, expandiertes Vermiculit,
Polyurethan/Polyisocyanurat, Zellulose, gebundenes expandiertes Polystyrol und expandiertes Polystyrol;
gegebenenfalls kann diese Norm jedoch auch in anderen Bereichen angewendet werden.

Die Verringerung des Energieverbrauchs und der Emissionserzeugung wahrend der installierten Lebensdauer

der Warmedammprodukte Ubersteigt bei Weitem den Energieverbrauch und die Emissionserzeugung
wahrend der Produktions- und Entsorgungsprozesse.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen fir an der Verwendungsstelle hergestellte Produkte aus
Zellulosedammstoff (LFCI) fest, die als Warmeddmmung in Wande, Fulbdden, Galerien, Dacher,
Dachgeschosse und Decken eingebaut werden.

Der vorliegende Teil 2 ist eine Spezifikation fir die Uberprifung der eingebauten Produkte.

Hierin werden auch die Kontrollen und Prifungen festgelegt, die fur die Erklarungen durch den Verarbeiter der
Produkte anzuwenden sind.

Diese Europaische Norm legt keine erforderlichen Leistungsstufen fir alle Eigenschaften fest, die ein Produkt
fur den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit in einer bestimmten Anwendung erreichen muss. Die erforder-
lichen Stufen kénnen Regelwerken oder nicht entgegenstehenden Normen entnommen werden.

Produkte mit einem Nennwert der Warmeleitfahigkeit bei 10 °C (mittlerer Temperatur) von mehr als
0,060 W/(m x K) oder einem Nennwert des Warmedurchlasswiderstands von weniger als 0,25 m2 x K/W sind
nicht Gegenstand dieser Europaischen Norm.

Diese Europaische Norm gilt weder fiir werkseitig hergestellte Zelluloseprodukte flir die Warmedammung von
Gebauden, die in Form von Matten oder Platten in Verkehr gebracht werden, noch fir an der
Verwendungsstelle hergestellte Zelluloseddmmprodukte fur die Warmeddmmung von haus- und
betriebstechnischen Anlagen. Sie legt auch keine Leistungsanforderungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

FprEN 15101-1, Wédrmeddmmstoffe fliir Gebdude — An der Verwendungsstelle hergestellte Warmeddmmung
aus Zellulosedédmmstoff (LFCI) — Teil 1: Spezifikation fiir die Produkte vor dem Einbau

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3141

Einbau im offenen Aufblasverfahren

alle horizontalen Anwendungen, bei denen die endglltige Oberflache der eingebauten Warmedammprodukte
nicht abgedeckt wird, z. B. in Galerien und Dachgeschossen sowie an Decken und Fu3bdden

3.1.2

Einbau in Hohlrdume

Anwendungen, bei denen das Warmedammprodukt in einen Hohlraum, z. B. in Stander-, Dach- oder
Deckenkonstruktionen, eingebaut wird

313

Decke

Geschossdecke

horizontales raumabschlielendes Bauteil zwischen zwei Geschossen, Uber einem Kriechgang oder
unmittelbar auf dem Boden
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314

SetzmaRB

Verringerung der Einbaudicke der Warmedammung in Dachgeschossen oder der Hohe der Warmedammung
in Hohlraumen und in Rahmenkonstruktionen durch Schwingungen, Luftfeuchte, zyklisch auftretende
Klimabedingungen und mit der Zeit, angegeben als prozentualer Anteil der urspriinglichen Einbaudicke

315
Verbrauch
flachenbezogene Masse des Dammestoffs

3.1.6

Leistungstabelle

Tabelle, in der Anforderungen an die Dicke und die flachenbezogene Masse fiir verschiedene Nennwerte des
Warmedurchlasswiderstands aufgefiihrt sind

31.7

System

bestimmte Art der Warmedammung aus Zellulosedammestoff, die in Verbindung mit einer Blasmaschine und
einem Blasschlauch mit Duse verwendet wird

3.1.8

Einblaso6ffnung

in eine Wand- oder eine Rahmenkonstruktion geschnittenes oder geformtes Loch, durch das die Zellulose
eingeblasen wird

3.1.9
Nennwert der Einbaudicke beim offenen Ausblasverfahren
Dicke der vom Verarbeiter eingebauten Warmedammung vor dem Setzen

3.1.10

Warmedammung aus Zellulosedammstoff

LFCI

(en: loose fill cellulose insulation)

aus Papier, Papierrohstoff und/oder Holz, Blatt- oder Stangelfasern hergestellter faseriger, faserstoffartiger
oder granulierter Dammstoff, der mit oder ohne Bindemittel und nass oder trocken eingeblasen, injiziert oder
auf sonstige Weise ein- oder aufgebracht wird

3.1.11

Sténder-, Dach- oder Deckenkonstruktionen

Wande mit Holz- oder Metallstdndern, Schragdach mit Dammung zwischen und Uber den Sparren sowie
Rahmentrager und sowohl innen- als auch auRenseitige Dd&mmung an massiven Mauerwerkskonstruktionen

3.2 Symbole und Abkiirzungen

3.21 In dieser Norm verwendete Symbole

d ist der Nennwert der Dicke des eingebauten Dammestoffs m

R ist der Warmedurchlasswiderstand m2 x K/W

Rp ist der Nennwert des Warmedurchlasswiderstands im Einbauzustand m2 x KIW

s ist die relative Dickenabnahme durch Setzung %

Wy ist die Kurzzeit-Wasseraufnahme kg/m?2

D ist der Nennwert der Warmeleitfahigkeit Wi(m x K)

K ist der Nennwert der Dichte des eingebauten Dammstoffs kg/m3

SC ist die angegebene Klasse des Setzmalies beim Einbau in Hohlrdume

SH ist die angegebene Klasse des Setzmalies fiir offene Aufblasverfahren
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