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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 15154-6:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 332 „Laborausrüstungen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 055-02-03 AA „Laborarmaturen“ 
im DIN-Normenausschuss Laborgeräte und Laboreinrichtungen (FNLa). 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes über die Neuordnung des 
Geräte- und Produktsicherheitsrechts (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG). 

Der zuständige Arbeitsausschuss weist darauf hin, dass es sich bei dieser Europäischen Norm um eine 
Produktnorm (siehe Abschnitt 1) handelt, deren Anforderungen und Prüfungen sich an die Hersteller von 
Sicherheitsnotduschen richten.  

Für den Betrieb von Sicherheitsnotduschen in Deutschland gelten in  

 Betrieben, Umschlaganlagen und anderen Arbeitsstätten die TRGS 510 (4.3.8 ff), TRGS 520 (4.3.2), 
DGUV Information 209-046 u. a sowie ferner die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung gemäß 
ArbSchG. 

 Laboratorien die TRSG 526 und die DGUV Information 213-850 (siehe Nationaler Anhang NA). 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefügt. Die 
Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den 
englischen Text. 

Für die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die 
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen: 

ISO 3864-1 siehe DIN ISO 3864-1 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 3864-1, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Teil 1: Gestaltungs-
grundlagen für Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen 

TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern, Technische Regel Gefahrstoffe 510*)  

TRGS 520, Errichtung und Betrieb von Sammelstellen und Zwischenlagern für Kleinmengen gefährlicher 
Abfälle, Technische Regel Gefahrstoffe 520*)  

TRGS 526, Laboratorien, Technische Regel Gefahrstoffe 526*)  

DGUV Information 209-046, Lackierräume und -einrichtungen für flüssige Beschichtungsstoffe - Bauliche 
Einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz, Betrieb**) 

DGUV Information 213-850, Sicheres Arbeiten in Laboratorien - Grundlagen und Handlungshilfen***) 

ArbSchG, Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer Arbeitsschutz-Richtlinien 
(Artikel 1 Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der 
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG))*) 

ProdSG, Gesetz über die Neuordnung des Geräte- und Produktsicherheitsrechts (Artikel 1 Gesetz über die 
Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz - ProdSG))*) 

                                                                 

*) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin. 

**) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung – DGUV, Glinkastraße 40, 10117 Berlin. 

***) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Jedermann Verlag GmbH, 
Mittelgewannweg 15, 69123 Heidelberg 
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— Leerseite — 
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Europäisches Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 15154-6:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 332 „Laborausrüstungen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

EN 15154 besteht unter dem allgemeinen Titel Sicherheitsnotduschen aus den folgenden Teilen 

 Teil 1: Körperduschen mit Wasseranschluss für Laboratorien 

 Teil 2: Augenduschen mit Wasseranschluss 

 Teil 3: Körperduschen ohne Wasseranschluss 

 Teil 4: Augenduschen ohne Wasseranschluss 

 Teil 5: Körperduschen mit Überkopfbrause und Wasseranschluss für andere Standorte als Laboratorien 

 Teil 6: Körperduschen mit mehreren Duschköpfen und Wasseranschluss für andere Standorte als 
Laboratorien 

Dieses Dokument, prEN 15154-6, ist Teil einer Normenreihe zu Sicherheitsnotduschen, die sich mit 
Mehrfachdüsen-Körperduschen mit Wasseranschluss für Installationsorte außerhalb Laboratorien befasst 
(siehe Tabelle 1). 

Tabelle 1 — Durch die Normenreihe EN 15154 und durch diesen Teil 6 der EN 15154 abgehandelte 
Themengebiete 

Teil von 
EN 15154 

Baumuster Laboratorien 
andere Standorte 
als Laboratorien 

Ohne Wasser-
anschluss 

Mit Wasser-
anschluss 

1 Körperdusche Xc   X 

2 
Augenspül-
einrichtung 

X X  X 

3 Körperdusche Xa Xa Xa  

4 
Augenspül-
einrichtung 

X X X  

5 Körperdusche  Xc   Xb X 

6 Körperdusche  X  X 

a Durch EN 15154-3 behandelte Körperduschen ohne Wasseranschluss sind fest montiert, transportabel oder tragbar. 
b Durch EN 15154-5 behandelte Körperduschen ohne Wasseranschluss: Duschen mit Wassertank und anhängermontierte 

Duschen. 
c In möglichen Kombinationen mit Augenduschen. 
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Einleitung 

Sicherheitsnotduschen für den Körper für Installationsorte außerhalb Laboratorien sind für die Installation 
nahe bei potenziell gefährlichen Arbeitsbereichen konstruiert und vorgesehen, in denen der gesamte Körper 
oder Körperteile der Gefahr von Verbrennungen oder des Kontakts mit chemischen Substanzen ausgesetzt 
sind. 

Der Hauptzweck dieser Einrichtungen ist es, sofort ein Spülungsmedium in ausreichender Menge zu liefern, 
um Flammen zu löschen und/oder den Körper nach dem Aussetzen mit gesundheitsgefährlichen Substanzen 
oder Hitze abzuspülen. 

Anschließend kann die verletzte Person der medizinischen Versorgung zugeführt werden. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument ist eine Produktnorm, die Leistungsanforderungen an Sicherheitskörperduschen mit 
mehreren Duschköpfen, die dauerhaft an einen Wasseranschluss angeschlossen sind und in die in 
Produktionsanlagen oder Umschlaganlagen installiert werden, enthält.  

Sicherheitsnotduschen für den Körper, die andere Flüssigkeiten als Wasser verwenden, werden in dieser 
Norm nicht berücksichtigt. 

Diese Norm enthält auch spezielle Anforderung mit Hinblick auf Installation, Ausrichtung und 
Kennzeichnung der Duschen sowie auch Anforderungen an die vom Hersteller zur Verfügung zu stellenden 
Informationen hinsichtlich Bedienung und Wartung. 

ANMERKUNG 1 Körperduschen mit Wasseranschluss für Laboratorien werden in EN 15154-1 behandelt. 

ANMERKUNG 2 Körperduschen mit Überkopfbrause und Wasseranschluss für andere Standorte als Laboratorien 
werden in prEN 15154-5 behandelt. 

ANMERKUNG 3 Es wird auf nationale Regelwerke hingewiesen, die hinsichtlich Installation und Anwendung von 
Sicherheitsnotduschen gelten können. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 420, Schutzhandschuhe — Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren 

ISO 3864-1, Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs 
and safety markings 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 
Adressen bereit: 

 IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

 ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

3.1 
Sicherheitsnotdusche 
Gerät, das speziell mit dem Zweck konstruiert ist, Flüssigkeit zum Löschen von Flammen zu liefern, oder um 
Kontaminationen ausreichend abzuwaschen oder sie zu verdünnen, so dass ihre Schädlichkeit verringert 
wird 

[QUELLE: EN 15154-1:2006, 3.1] 

3.2 
Mehrfachdüsen-Sicherheitsnotdusche für den Körper 
Sicherheitsnotdusche mit Mehrfachspritzdüsen, die das Wasser vom Kopf zu den Füßen abgibt 
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