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Feuerloschpumpen gefordert werden -

Strahlrohre fiir die Brandbekiampfung -

Teil 2: Hohlstrahlrohre PN 16;
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Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps -
Hand-held branchpipes for fire service use -

Part 2: Combination branchpipes PN 16;

German and English version prEN 15182-2:2018

Equipement portable de projection d’agents d’extinction alimenté par des pompes a usage
incendie -

Lances a main destinées aux services d’incendie et de secours -

Partie 2: Lances mixtes a débit et jet réglables PN 16;

Version allemande et anglaise prEN 15182-2:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-08-10 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15182-2:2018) wurde von der Arbeitsgruppe CEN/TC 192/WG8 ,Tragbare
Ausriistung zum Ausbringen von durch Feuerléschpumpen geforderte Loschmittel” (Sekretariat: AFNOR,
Frankreich) im Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausriistung fiir die Feuerwehr” (Sekretariat: BSI,
Vereinigtes Konigreich) erarbeitet.

Die Mitarbeit von DIN beim Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) wird fiir den Bereich der
Arbeitsgruppe CEN/TC 192/WG 8 ,Tragbare Ausriistung zum Ausbringen von durch Feuerloschpumpen
geforderte Loschmittel” iiber den Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA ,Schlduche und Armaturen - SpA zu
CEN/TC 192/WG 1 und WG 8“ des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) wahrgenommen.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Die Vorgangerausgaben von DIN EN 15182-2 hatten bereits gemeinsam mit DIN EN 15182-1 (Allgemeine
Anforderungen) und DIN EN 15182-3 (Strahlrohre PN 16 mit Vollstrahl und/oder einem unverédnderlichen
Spriihstrahlwinkel) die zum Teil seit den 1930er Jahren und 1940er Jahren bisher fiir die Anforderungen
und Priifungen von Mehrzweck- und Hohlstrahlrohren giiltigen Deutschen Normen DIN 14200:1979-06,
DIN 14365-1:1991-02, DIN 14365-2:1986-09 und DIN 14367:2002-07 ersetzt. Der Ersatz erfolgte, weil nach
Ubernahme Européischer Normen in das Deutsche Normenwerk die entgegenstehenden nationalen Normen
zurlickgezogen werden miissen.

In dieser Europdischen Norm sind keine Anforderungen an Kupplungen zum Anschluss an Druckschlauche
enthalten, weil es keine Europdischen Normen iiber Kupplungen zum Anschluss von Druckschlduchen gibt.
Aus diesem Grund wird darauf hingewiesen, dass bei der Bestellung hierzu Vereinbarungen getroffen
werden sollten. Um die Kompatibilitit aller Komponenten der Loschwasserversorgung in Deutschland
sicherzustellen, wurden an die bisher geltenden Vorgaben angepasst folgende Kupplungen vereinbart:

Fiir Hohlstrahlrohre PN 16 nach DIN EN 15182-2 gilt bei einem Durchfluss Q von

a) biszu 100 1/min bei 6 bar Eingangsdruck: Festkupplung DIN 14306-D,

b) mehrals 100 1/min und bis zu 235 I/min bei 6 bar Eingangsdruck: Festkupplung DIN 14307-C,

c) mehrals 235 I/min und bis zu 400 1/min bei 6 bar Eingangsdruck: Festkupplung DIN 14308-B™),

d) mehr als 400 1/min bei 6 bar Eingangsdruck: Festkupplung DIN 14308-B.

*)  Optional moéglich, jedoch hydraulisch ungiinstig: Festkupplung DIN 14307-C.
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Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15182-2:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme eines neuen Typs 5 (Strahlrohr mit automatischer Durchflussregelung);
b) Begriffe und Definitionen aktualisiert;

c) jede Verifizierung unter die entsprechende Anforderung gestellt;

d) in 4.2.2 Priifung aufgenommen zur Messung der Krafte, die zur Bewegung der Rotationselemente mit
Rasterung erforderlich sind;

e) in4.3.2 Anforderungen an die Durchflussmengen aktualisiert;
f) Verifizierungen fiir Dichtheit (4.4) und hydrostatisches Verhalten (4.5) aktualisiert;

g) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 14306, D-Festkupplung PN 16, aus Aluminium-Legierung fiir Druck- und Saugbetrieb
DIN 14307-1, C-Festkupplung PN 16, aus Aluminium-Legierung, mit Dichtring fiir Druckbetrieb

DIN 14308-1, B-Festkupplung PN 16, aus Aluminium-Legierung, mit Dichtring fiir Druckbetrieb

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15182-2:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15182-2-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15182-2-2018-09

- Entwurf -
CEN/TC 192

Datum: 2018-09

prEN 15182-2:2018
CEN/TC 192

Sekretariat: BSI

Tragbare Gerite zum Ausbringen von Léschmitteln, die mit
Feuerloschpumpen gefordert werden — Strahlrohre fiir die
Brandbekiampfung — Teil 2: Hohlstrahlrohre PN 16

Equipement portable de projection d'agents d'extinction alimenté par des pompes a usage incendie — Lances a main
destinées aux services d'incendie et de secours — Partie 2 : Lances mixtes a débit et jet réglables PN 16

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps — Hand-held branchpipes for
fire service use — Part 2: Combination branchpipes PN 16

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

Documents

Document Sharing Hub

STD Version 2.9d

Full document details: E DIN EN 15182-2:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15182-2-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15182-2-2018-09

E DIN EN 15182-2:2018-09
prEN 15182-2:2018 (D)

- Entwurf -

Inhalt

Seite
EUTrOPAiSCRES VOIWOTT oviisisisssisssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss s s s s s s s s s s s sasasssasssssasasssasaas 3
1 ANWeNdUNGSDErEiCh .. —————————————— 4
2 Normative VerweiSungen......cormmsmssssssmssssssssssssssssssessns -4
3 3T o2 i 4
4 Anforderungen und VerifiZierung.......u. 6
4.1 BN 1) 14 1<) 10 LT 6
4.2 Mechanische Eigenschaften ... 6
0 R . Y 4 o 0 U 6
4.2.2 Bedien- und Handhabungselemente ... 6
4.2.3 DurchflusSeinStellUNGEeN ... s 7
4.2.4 StrahleinStellUNGem...... A AR 7
4.3 Hydraulische Eigenschaften ... 10
4.3.1  AlIGEIMEINES ...cururererararsrarasssasssasssssssssssssssssssssssss s R E R E R R R R R R R R RS 10
2 S T2 0 111 0] 03 1R 11123 1= 10
4.3.3  Effektive REICHWEILE. ...t 11
4.3.4 Druckregulierungspriifung fiir Strahlrohre der Funktionskategorie 4 12
4.4 DiCHEREIt. .. —————————————— 12
4.5 Hydrostatisches Verhalten.......u. 13

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15182-2:2018-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15182-2-2018-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15182-2-2018-09

- Entwurf - E DIN EN 15182-2:2018-09
prEN 15182-2:2018 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15182-2:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausriistung fiir die
Feuerwehr” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 15182-2:2007+A1:2009 ersetzen.

Im Vergleich zu EN 15182-2:2007+A1:2009 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— zusdtzliche neue Funktionskategorie 5 (automatisches Durchflussstrahlrohr);

— die Begriffsbestimmungen wurden aktualisiert;

— jede Verifizierung wurde unter die entsprechende Anforderung gestellt;

— eine Priifung zur Messung der Krifte, die zur Bewegung der drehbaren Teile mit Rasterung (4.2.2) not-
wendig sind, wurde hinzugefiigt;

— die Anforderungen an Durchflussmengen (4.3.2) wurden aktualisiert;
— die Verifizierungen fiir Dichtheit (4.4) und hydrostatisches Verhalten (4.5) wurden aktualisiert;

— verbesserte Formulierungen/redaktionelle Anderungen.
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1 Anwendungsbereich

Zusitzlich zu den in EN 15182-1:—1) angegebenen Anforderungen gilt dieses Dokument fiir Hohlstrahlrohre
(Mundstiicke) PN 16 mit einer maximalen Durchflussmenge bis zu 1 000 I/min bei einem Referenzdruck von
6 bar (0,6 MPa). Behandelt werden:

— Sicherheitsanforderungen;

— Anforderungen an die Funktion;

— Prifverfahren.
Dieses Dokument gilt fiir Strahlrohre nach EN 15182-1:—1), Anhang A.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisun-

gen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 15182-1:—1), Tragbare Gerdte zum Ausbringen von Léschmitteln, die mit Feuerléschpumpen geférdert
werden — Strahlrohre fiir die Brandbekdmpfung — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15182-1:—1) und die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— IS0 Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1

Hohlstrahlrohr

Strahlrohr einschliefilich einer Schliefdvorrichtung und einer einstellbaren Strahlform entsprechend folgen-
den Definitionen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Strahlrohr wird in EN 15182-1:—1, 3.1, definiert.
3.11
Hohlstrahlrohr - Funktionskategorie 1

Hohlstrahlrohr mit einstellbarer Strahlform bei variabler Durchflussmenge

Anmerkung 1 zum Begriff:  Anderung der Strahlform veradndert die Durchflussmenge bei einem gegebenen Druck.

1) InVorbereitung. Stand zum Zeitpunkt der Veroffentlichung: prEN 15182-1:2018.
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3.1.2
Hohlstrahlrohr - Funktionskategorie 2
Hohlstrahlrohr mit einstellbarer Strahlform bei unveranderlicher Durchflussmenge

Anmerkung 1 zum Begriff:  Anderung der Strahlform veridndert die Durchflussmenge bei einem gegebenen Druck
nicht.

3.1.3
Hohlstrahlrohr - Funktionskategorie 3
Hohlstrahlrohr mit einstellbarer Strahlform bei wahlbarer unveranderlicher Durchflussmenge

Anmerkung 1 zum Begriff:  Anderung der Strahlform veridndert die Durchflussmenge bei einem gegebenen Druck
nicht.

3.14
Hohlstrahlrohr - Funktionskategorie 4 (automatische Druckstrahlrohre)
Hohlstrahlrohr mit integrierter Drucksteuerung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Anderung der Strahlform veridndert die Durchflussmenge bei einem gegebenen Druck
nicht.

3.14.1
Hohlstrahlrohr - Funktionskategorie 4.1
Hohlstrahlrohr mit einstellbarer Strahlform bei konstantem Druck

3.1.4.2
Hohlstrahlrohr - Funktionskategorie 4.2
Hohlstrahlrohr mit einstellbarer Strahlform und einstellbarer Durchflussmenge bei konstantem Druck

3.1.5
Hohlstrahlrohr - Funktionskategorie 5 (automatische Durchflussstrahlrohre)
Hohlstrahlrohr mit integriertem Durchflussregler

Anmerkung 1 zum Begriff:  Anderung der Strahlform verdndert die Durchflussmenge innerhalb eines Druckbereichs
nicht.

3.2
Strahl

3.21

schmaler Spriihstrahl

mittlere Stellung zwischen Vollstrahl und breitem Spriihstrahl, bietet sowohl Wurfweite als auch Schutz-
wirkung

3.2.2
breiter Sprithstrahl
Strahl, der ausschlief3lich fiir den Schutz des/der Anwender(s) vorgesehen ist

33
fithlbare Einrichtung
einfache mechanische Vorrichtung wie Zahnung oder Rasterung
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4 Anforderungen und Verifizierung

4.1 Allgemeines

Strahlrohre, die in diesem Dokument behandelt werden, miissen EN 15182-1:—1) entsprechen.

Alle in diesem Dokument festgelegten Priifungen sind Typpriifungen.

Sofern keine anderslautenden Festlegungen bestehen, miissen die Priifungen bei Referenzdruck pp durchge-

fiihrt werden.
4.2 Mechanische Eigenschaften

4.2.1 Mafde und Masse

Die Strahlrohre (ohne Einlasskupplung) diirfen die in Tabelle 1 festgelegten Mafée und Massen nicht iiber-

schreiten.
Tabelle 1 — Mafde und Masse
Maximale Durchflussmenge Maf3e Masse

1/min mm kg

<500 450 x 300 x 150 3,5

> 500 600 x 350 x 200 55
ANMERKUNG Die maximale Masse gilt nicht fiir Strahlrohre, die fiir eine besondere An-
wendung (z. B. Brandbekdmpfung auf Seeschiffen, Desinfektion usw.) ausgelegt wurden.

Verifizierung

Mage und Masse miissen in Ubereinstimmung mit Tabelle 1 gemessen werden.

4.2.2 Bedien- und Handhabungselemente

Die fiir die Bewegung der Bedienelemente erforderlichen Drehmomente diirfen die in Tabelle 2 angegebe-

nen Werte bei Driicken bis einschliefdlich Nenndruck nicht tiberschreiten.

Tabelle 2 — Maximale Drehmomente

Drehmoment
Bedienelement
Nm
Schalthebel 15
Schaltbtigel 15
drehbare Bedienelemente 10
Rotations-Einlasselemente fiir Festkupplungen 5

Verifizierung

Die Drehmomente miissen in Ubereinstimmung mit Tabelle 2 gemessen werden. Diese Priifung darf nur mit

Wasser ausgefiihrt werden.

6
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