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Entwurf DIN EN 15182-3:2010-04

Tragbare Gerite zum Ausbringen von Loschmitteln, die mit
Feuerloschpumpen gefordert werden -

Strahlrohre fiir die Brandbekiampfung -

Teil 3: Strahlrohre mit Vollstrahl und/oder einem unveranderlichem
Spriihstrahlwinkel PN 16;

Deutsche und Englische Fassung prEN 15182-3:2018

Portable equipment for projecting extinguishing agents supplied by firefighting pumps -
Hand-held branchpipes for fire service use -

Part 3: Smooth bore jet and/or one fixed spray jet angle branchpipes PN 16;

German and English version prEN 15182-3:2018

Equipement portable de projection d’agents d’extinction alimenté par des pompes a usage -
Lances a main destinées aux services d’incendie et de secours -

Partie 3: Lances a jet plein et/ou une diffusion a angle fixe PN 16;

Version allemande et anglaise prEN 15182-3:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-08-10 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15182-3:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausriistung fir die
Feuerwehr” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 031-04-04 AA ,Schlauche und Armaturen — SpA zu
CEN/TC 192/WG 1 und WG 8“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die

Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15182-3:2010-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) jeder Nachweis wurde unter die entsprechende Anforderung gestellt;

b) in 4.2.2 Priffung aufgenommen zur Messung der Krafte, die zur Bewegung der Rotationselemente mit
Rastung erforderlich sind;

c) in4.3.2 Anforderungen an die Durchflussmengen aktualisiert;
d) Nachweise fiir Dichtheit (4.4) und hydrostatisches Verhalten (4.5) aktualisiert;

e) Norm redaktionell iiberarbeitet.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15182-3:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 192 ,Ausriistung fiir die
Feuerwehr” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 15182-3:2007+A1:2009 ersetzen.

Im Vergleich zu EN 15182-3:2007+A1:2009 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— jede Verifizierung wurde der entsprechenden Anforderung unterstellt;

— eine Priifung zur Messung der Krifte, die zur Bewegung der drehbaren Teile mit Rasterung (4.2.2)
notwendig sind, wurde hinzugefiigt;

— die Anforderungen an Durchflussmengen (4.3.2) wurden aktualisiert;
— die Verifizierungen fiir Dichtheit (4.4) und hydrostatisches Verhalten (4.5) wurden aktualisiert;

— verbesserte Formulierungen/redaktionelle Anderungen.
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1 Anwendungsbereich

Zusitzlich zu den in EN 15182-1:-1 angegebenen Anforderungen gilt der vorliegende Teil dieser
Normenreihe fiir Strahlrohre mit Vollstrahl und/oder einem unveranderlichen Spriihstrahlwinkel PN 16 mit
einer maximalen Durchflussmenge von 1 000 1/min bei einem Referenzdruck von 6 bar (0,6 MPa) behandelt
werden:

— Sicherheitsanforderungen;

— Anforderungen an die Funktion;

— Prifverfahren.

Dieses Dokument gilt fiir Strahlrohre nach EN 15182-1:-1), Anhang A.

WARNUNG 1 — Da diese Strahlrohre keinen oder nur unzureichenden Schutz fiir Feuerwehrleute
bieten, wenn der Sprithwinkel weniger als 30° betrigt, sollten sie nicht in Situationen bei der
Brandbekimpfung mit hohem Risiko eingesetzt werden, wie z.B. Brandbekimpfung im
Gebdudeinneren.

WARNUNG 2 — Diese Strahlrohre sollten nicht fiir die Brandbekiampfung in oder an elektrischen
Anlagen eingesetzt werden, wenn der Sprithwinkel weniger als 30° betrigt, sofern dies vom

Hersteller nicht schriftlich im Handbuch autorisiert wurde. Diese Autorisierung des Herstellers
sollte Mindestabstinde einschlief3en.

2 Normative Verweisungen
Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten

Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefdlich aller Anderungen).

EN 15182-1:-1), Tragbare Gerdiite zum Ausbringen von Léschmitteln, die mit Feuerléschpumpen gefordert
werden — Strahlrohre fiir die Brandbekdmpfung — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 15182-1:-Dund die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http: //www.iso.org/obp
31

Strahlrohr mit Vollstrahl
Strahlrohr, das einen massiven Wasservollstrahl erzeugt

1) In Vorbereitung. Stand zum Zeitpunkt der Veréffentlichung: prEN 15182-1:2018.
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4 Anforderungen und Verifizierung

4.1 Allgemeines

Strahlrohre, die in diesem Dokument behandelt werden, miissen EN 15182-1:-1) entsprechen.
Alle in diesem Dokument festgelegten Priifungen sind Typpriifungen.

Sofern keine anderslautenden Festlegungen bestehen, miissen die Prifungen bei Referenzdruck pp
durchgefiihrt werden.

4.2 Mechanische Eigenschaften

4.2.1 Mafde und Masse

Strahlrohre (ohne Einlasskupplung) diirfen die in Tabelle 1 festgelegten Mafle und Massen nicht
iiberschreiten.

Tabelle 1 — Mafde und Masse

maximale Maf3e Masse
Durchflussmenge
1/min mm kg
<500 450 x 300 x 150 3,5
> 500 600 x 350 x 200 5,5
ANMERKUNG Die maximale Masse gilt nicht fiir Strahlrohre, die fiir eine besondere
Anwendung (z. B. Brandbekdmpfung auf Seeschiffen, Desinfektion usw.) ausgelegt wurden.

Verifizierung
Maf3e und Masse miissen in Ubereinstimmung mit Tabelle 1 gemessen werden.
4.2.2 Bedien- und Handhabungselemente

Die fiir die Bewegung der Bedienelemente erforderlichen Drehmomente diirfen die in Tabelle 2
angegebenen Werte bei Driicken bis einschliefslich Nenndruck nicht iiberschreiten.

Tabelle 2 — Maximale Drehmomente

Bedienelement Drehmoment
N-m
Schalthebel 15
Schaltbiigel 15
drehbare Bedienelemente 10
Rotations-Einlasselemente fiir
5
Festkupplungen
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