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Flussige Mineraldlerzeugnisse —

Bestimmung des Ziindverzugs und der abgeleiteten Cetanzahl (ACZ)
von Kraftstoffen aus Mitteldestillaten in einer Verbrennungskammer mit
konstantem Volumen;

Deutsche Fassung prEN 15195:2013

Liquid petroleum products —

Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels
by combustion in a constant volume chamber;

German version prEN 15195:2013

Produits pétroliers liquides —

Détermination de délai d’'inflammation et de I'indice de cétane dérivé (ICD) des distillats
moyens par combustion dans une chambre a volume constant;

Version allemande prEN 15195:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-07-01 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an stellungnahme@fam-hamburg.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen
der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP,
22205 Hamburg, Postfach 60 05 49 (Hausanschrift: Uberseering 40, 22297 Hamburg).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 30 Seiten
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15195:2013) wurde vom Technischen Komitees CEN/TC 19 ,Gasférmige und
flissige Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineraldlstdmmiger, synthetischer
oder biologischer Herkunft“ (Sekretariat: NEN, Niederlande), erarbeitet.

Das zustandige nationale Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-32 AA ,Anforderungen an flissige
Kraftstoffe* im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses
Materialpriifung (NMP).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen, wobei die EN-ISO-Normen nur dann genannt sind, wenn sie nicht als
DIN-EN-ISO-Normen mit gleicher Zahinummer veréffentlicht sind:

EN 1SO 3696 siehe DIN 1SO 3696
ISO 4010:19771) siehe DIN I1SO 4010

Dieses Dokument enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,psi“, die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes Uber Einheiten und Messwesen nicht zulassig

ist.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit Umrechnung

psi Pa 1 psi =6 894,757 Pa
Anderungen

Gegentliber DIN EN 15195:2007-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) auf der Basis von Ringversuchsergebnissen bei El und ASTM wurde die Prazision des Prufverfahrens
verbessert (um etwa 25%) und eine gemeinsame Prazisionsangabe in die Norm Ubernommen (siehe
auch die Einleitung);

b) Bereich fur den Zindverzug wurde von urspringlich 3,3 ms bis 6,4 ms (ACZ 61 bis ACZ 34) auf 2,8 ms
bis 6,3 ms (ACZ 70 bis ACZ 33) erweitert;

c) Anwendungsbereich wurde auf Dieselkraftstoff-Mischungen, mit 7 %(V/V) bis zu 30 % (V/V) FAME,
erweitert;

d) Prifverfahren wurde entsprechend erhaltener Markterfahrungen tberarbeitet;
e) allgemeinen Betriebs und Priifbedingungen wurden genauer gefasst;
f)  Angaben zur Kalibrierung wurden verbessert;

g) eine alternative Reinigungsprozedur wurde in Anhang B eingefihrt.

1) Zur aktuellen ISO 4010:1998 gibt es keine Ubernahme.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 1SO 3696, Wasser fiir analytische Zwecke — Anforderungen und Priifungen

DIN I1SO 4010, Prifdiise, Zapfendiisentyp

Documents
Document Sharin%l-lub

Full document details: E DIN EN 15195:2013-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15195-2013-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15195-2013-07

E DIN EN 15195:2013-07 — Entwurf —

— Leerseite —

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 15195:2013-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15195-2013-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15195-2013-07

— Entwurf — CEN/TC 19

Datum: 2013-06

prEN 15195:2013

CEN/TC 19

Sekretariat: NEN

Flissige Mineraldolerzeugnisse — Bestimmung des Zluindverzugs und der
abgeleiteten Cetanzahl (ACZ) von Kraftstoffen aus Mitteldestillaten in einer
Verbrennungskammer mit konstantem Volumen

Produits pétroliers liquides — Détermination de délai d'inflammation et de l'indice de cétane dérivé (ICD) des
distillats moyens par combustion dans une chambre a volume constant

Liquid petroleum products — Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate
fuels by combustion in a constant volume chamber
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15195:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,,Gasférmige und fllissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte mit mineralélstdmmiger, synthetischer oder
biologischer Herkunft* erarbeitet, dessen Sekretariat vom NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 15195:2007 ersetzen.

Auf Basis von neuen Datensatzen und Erkenntnissen auf diesem Gebiet konnten die folgenden Anderungen
vorgenommen werden:

— auf der Basis von Ringversuchsergebnissen bei EI und ASTM wurde die Prazision des Prifverfahrens
verbessert (um etwa 25%) und eine gemeinsame Prazisionsangabe in die Norm Ubernommen (siehe
auch die Einleitung);

— der Bereich fur den Zindverzug wurde von urspringlich 3,3 ms bis 6,4 ms (ACZ 61 bis ACZ 34) auf
2,8 ms bis 6,3 ms (ACZ 70 bis ACZ 33) erweitert;

— der Anwendungsbereich wurde auf Dieselkraftstoff-Mischungen, mit 7 % (V/V) bis zu 30 % (V/V) FAME,
erweitert;

— das Prifverfahren wurde entsprechend erhaltener Markterfahrungen Uberarbeitet;
— die allgemeinen Betriebs und Prifbedingungen wurden genauer gefasst;
— die Angaben zur Kalibrierung wurden verbessert;

— eine alternative Reinigungsprozedur wurde in Anhang B eingefiihrt.
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Einleitung

Dieses Dokument stammt aus der gemeinsamen Normungsarbeit vom ,Energy Institute und ,ASTM
International®. Es beruht urspriinglich auf der vom ,Energy Institute® veroffentlichten IP 498/05 [1], und ist
aquivalent zu Normen von ASTM [2].

Das beschriebene Verfahren ist eine alternative quantitative Bestimmung der abgeleiteten Cetanzahl von
Kraftstoffen aus Mitteldestillaten fur den Einsatz in Dieselmotoren. Untersuchungen zur Korrelation zwischen
diesem Verfahren und ENISO 5165 sind durchgefiihrt worden, und die Ergebnisse sind in dieser
Europaischen Norm enthalten.

Ein Hauptergebnis dieses Prifverfahrens ist die in Abschnitt 13 angegebene Gleichung mit einer Berechnung
fur die abgeleitete Cetanzahl (ACZ). Eine fortgesetzte Begutachtung dieser Berechnung erfolgt Uber
monatlich durchgefiihrte amerikanische sowie (iber européische Kraftstoff-Ringversuche. Eine Uberpriifung
der Validierungsunterlagen wird von CEN/TC 19 mindestens alle zwei Jahre vorgenommen. Falls erforderlich
wird CEN/TC 19 die Entscheidung treffen, die vorhandene Gleichung bzw. Korrelation anzupassen oder eine
neue aufzustellen. Als ein Teil dieser Uberprifung werden die Probentypen untersucht und weitere
Untersuchungen zu deren Verhalten durchgefihrt, wenn sich herausstellen sollte, dass diese Probentypen
unterreprasentiert sind.

Zurzeit werden die Grundlagen fiir einen einzelnen Gerétetyp beschrieben’). Wenn weitere Korrelationsdaten
von verschiedenen Geratetypen zur Bestimmung der abgeleiteten Cetanzahl vorliegen, wird eine
Uberarbeitung dieser Europaischen Norm von CEN/TC 19 in Betracht gezogen.

1) Die Einspritzpumpe im z. Zt. beschriebenen Gerat ist durch ein Patent geschiitzt.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Prifverfahren zur quantitativen Bestimmung des Ziindverzugs von Kraftstoffen aus
Mitteldestillaten fir Dieselmotoren fest. Das Verfahren benutzt eine Verbrennungskammer mit konstantem
Volumen, die fiir den Betrieb durch Selbstziindung ausgelegt ist, und es setzt direkte Kraftstoffeinspritzung in
komprimierte Luft ein, die auf vorgeschriebene Druck- und Temperaturwerte eingestellt wird. Die Berechnung
der abgeleiteten Cetanzahl (ACZ) aus der Messung des Zindverzugs erfolgt (iber eine angegebene
Gleichung.

Dieses Prifverfahren ist anwendbar auf Dieselkraftstoffe mit einem Gehalt an Fettsauremethylestern (FAME)
von bis zu 30 % (V/V). Die Prifung ist ebenfalls einsetzbar fur Mitteldestillate nicht mineral6lstammiger
Herkunft, auf Olséanden basierende Kraftstoffe, auf Biodieselmaterial enthaltende Kraftstoffmischungen, auf
Dieselkraftstoffe, welche Ziindverbesserer enthalten und auf Dieselkraftstoffe mit niedrigem Schwefelgehalt.

Das Prufverfahren ist weiterhin einsetzbar zur quantitative Bestimmung der Zindeigenschaften, insbesondere
des Zindverzuges von FAME. Jedoch erlauben die Ergebnisse der Ringversuche keine haltbaren Angaben
zur Prazision dieser Prifung. Daher wurde die Bestimmung des ACZ fiir FAME-Kraftstoffe auch bekannt als
B100, nicht in den Prazisionsangaben in Abschnitt 132) beriicksichtigt.

Das Prufverfahren umfasst den Zindverzugsbereich von 2,8 ms bis 6,3 ms (ACZ 70 bis ACZ 33). Die
Prifapparatur kann zwar kirzer sowie langere Ziindverziige ermitteln, allerdings nicht ohne eine
Beeinflussung der Prazision. Fur diese kiirzeren oder langeren Zindverzige ist die Korrelationsgleichung fir
die ACZ in ANMERKUNG 2 in Abschnitt 13 angegeben.

ANMERKUNG 1 Es gibt derzeit keine Information dartber, inwieweit ACZ-Werte aulRerhalb des Bereiches 33 bis 70 mit
den Ergebnissen von EN ISO 5165 vergleichbar sind.

ANMERKUNG 2 Fur den Zweck dieser Europdischen Norm wird das Symbol % (¥/V) verwendet, um Volumenanteile
in % und das Symbol % (m/m), um Massenanteile in % auszudricken.

WARNUNG — Die Anwendung dieser Europaischen Norm kann den Einsatz gefahrlicher Stoffe,
Arbeitsgiange und Geridte mit sich bringen. Diese Norm gibt nicht vor, alle mit ihrer Anwendung
verbundenen Sicherheitsprobleme anzusprechen. Der Anwender dieser Norm ist dafiir verantwortlich,
vorher angemessene MaRnahmen zu ergreifen und die Anwendbarkeit einschrankender Vorschriften
zu ermitteln.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN ISO 3170, Fliissige Mineralblerzeugnisse — Manuelle Probenahme (ISO 3170)
EN ISO 3171, Fliissige Mineralblerzeugnisse — Automatische Probenahme aus Rohrleitungen (ISO 3171)
EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation und Priifverfahren (ISO 3696)

EN I1SO 5165:1998, Mineralolerzeugnisse — Bestimmung der Ziindwilligkeit von Dieselkraftstoffen — Cetan-
Verfahren mit dem CFR-Motor (ISO 5165)

ISO 1998-2:1998, Petroleum industry — Terminology — Part 2: Properties and tests
ISO 4010, Diesel engines — Calibrating nozzle, delay pintle type

IP 537, Determination of the purity of Derived Cetane Number reference materials — Gas chromatography
method

2) Ein weiterer Ringversuch zu B100 wird von CEN erwagt.
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