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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15208:2012) wurde von der Arbeitsgruppe 8 ,Elektronische Ausristungen und
Erzeugnisse® (Sekretariat: DIN) des CEN/TC 296 ,Tanks fir die Beférderung gefahrlicher Guter” (Sekretariat:
AFNOR, Frankreich) erarbeitet.

Von deutscher Seite war der NA 104-02-04 AA ,Uberfiillsicherungen und Fiillstandsanzeiger” im Normenaus-

schuss Tankanlagen (NATank) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. an der Erstellung der Norm
beteiligt.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15208:2007-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anhang B Uberarbeitet;

b) Anhang D gestrichen.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15208:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 296 ,Tanks fir die Befor-
derung gefahrlicher Guter” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 15208:2007 ersetzen.

Gegeniiber EN 15208:2007 wurden folgende wesentliche Anderungen vorgenommen:
— Anhang B Uberarbeitet;

— Anhang D gestrichen.

Dieses Dokument bildet einen Teil eines zusammenhangenden Normenprogramms, das folgende Normen
umfasst:

— EN 13616, Uberfiillsicherungen fiir ortsfeste Tanks fiir fliissige Brenn- und Kraftstoffe

— EN 13922, Tanks fiir die Beférderung geféhriicher Glter — Bedienungsausristung von Tanks —
Uberfiillsicherungssysteme fiir fliissige Kraft- und Brennstoffe

— EN14116, Tanks fir die Beférderung geféhrlicher Gilter— Digitale Schnittstelle fiir das
Produkterkennungssystem

— EN 15207, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Steckvorrichtung und elektrische Kennwerte
der Versorgung von Bedienungsausriistungen in explosionsgefdhrdeten Bereichen mit 24 V Nennspan-
nung

— EN15969-1, Tanks fir die Beférderung geféhrlicher Gliter — Digitale Schnittstelle fiir den Daten-
austausch zwischen Tankfahrzeugen und stationdren Einrichtungen — Teil 1: Protokollspezifikation —
Steuerungs-, Mess- und Ereignisdaten

— EN15969-2, Tanks fir die Beférderung geféhrlicher Gliter — Digitale Schnittstelle fiir den Daten-
austausch zwischen Tankfahrzeugen und stationdren Einrichtungen — Teil 2: Kommerzielle und
logistische Daten

Dieses Dokument ist auf Tanks nach ADR [1] anwendbar.
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Einleitung

Versiegelte Transportsysteme (SPDS, en: sealed parcel delivery systems), die Thema dieser Europaischen
Norm sind, liefern Informationen zum Inhalt und Zustand jeder einzelnen Kammer, in der flissige Kraft- und
Brennstoffe von den Ladebihnen an die Lieferstelle beférdert werden; wahlweise geben diese Systeme auch
Auskunft Uber die gelieferten Mengen.

SPDS kdénnen auch fir andere Anwendungen geeignet sein, z. B. die versiegelte Beférderung von Produkten,
die der Zollpflicht unterliegen.

Versiegelte Transportsysteme konnen nach den folgenden Kriterien eingestuft werden:
— der Kombination von Funktionen, die im System vorhanden sind;
— der Ausflihrung dieser Funktionen (,Funktionstyp®).

Versiegelte Transportsysteme sind keine Messgerate, sie kénnen jedoch als Zusatzgerate nach
OIML R 117 [2] angesehen werden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fiir versiegelte Transportsysteme, die an Transporttanks eingesetzt werden. Sie
legt Leistungsanforderungen, kritische Sicherheitsaspekte, Verfahren der Datenibertragung zwischen
Ladeblhnen und Transporttank sowie zwischen Transporttank und Lieferstellen und weitere wabhlfreie
Kommunikationsmoglichkeiten und Priifungen fest, womit funktionsfahige und kompatible Systeme geschaf-
fen werden kénnen.

Die durch diese Europaische Norm abgedeckten versiegelten Transportsysteme sind flr Transporttanks mit
Untenbefiillung vorgesehen.

Die in dieser Europaischen Norm festgelegten Systeme sind flUr den Einsatz bei flissigen
Mineraldlerzeugnissen und weiteren gefahrlichen Stoffen der Klasse 3 nach ADR geeignet, deren Dampfdruck
bei 50 °C 110 kPa nicht Uberschreitet, sowie Ottokraftstoff, und die nicht als toxisch oder korrosiv eingestuft
sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 12266-1:2012, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall— Teil 1: Druckpriifungen,
Priifverfahren und Annahmekriterien — Verbindliche Anforderungen

EN 12266-2, Industriearmaturen — Priifung von Armaturen aus Metall — Teil 2: Priifungen, Priifverfahren und
Annahmekriterien — Ergénzende Anforderungen

EN 13082:2008+A1:2012, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Gliter — Bedienungsausriistung von
Tanks — Gaspendelventil

EN 13083, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Gilter — Bedienungsausriistung von Tanks — VK-
Kupplung fiir Beftillung und Entladung von unten

EN 13094, Tanks fir die Beférderung geféhrlicher Gliter — Metalltanks mit einem Betriebsdruck von
héchstens 0,5 bar — Auslegung und Bau

EN 13308, Tanks fiir die Beférderung gefdhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Nicht
druckausgeglichenes Bodenventil

EN 13314, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Gliter— Bedienungsausristung von Tanks —
Fiilllochdeckel

EN 13316, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Gliter — Bedienungsausriistung von Tanks —
Druckausgeglichenes Bodenventil

EN 13317:2002+A1:2006, Tanks fiir die Befbrderung geféhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von
Tanks — Baugruppe Deckel flir Einsteigeéffnungen

EN 13616:2004, Uberfiillsicherungen fiir ortsfeste Tanks fiir fliissige Brenn- und Kraftstoffe

EN 13922, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Uberfiill-
sicherungssysteme fiir fliissige Kraft- und Brennstoffe

EN 14025, Tanks fiir die Beférderung gefédhrlicher Giiter — Drucktanks aus Metall — Auslegung und Bau

EN 14116:2007+A2:2010, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Glter — Digitale Schnittstelle fiir das
Produkterkennungssystem

EN 14564, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Glter — Begriffe
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EN 14595, Tanks fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter — Bedienungsausriistung von Tanks — Uber- und
Unterdruckbeliiftung

EN 14596, Tanks fir die Beférderung geféhrlicher Gliter— Bedienungsausriistung von Tanks —
Notentlastungsventil

EN ISO 3166-1, Codes fiir die Namen von Léndern und deren Untereinheiten — Teil 1: Codes fiir
Léndernamen (ISO 3166-1)

ISO/IEC 7816-1, Identification cards — Integrated circuit(s) cards with contacts — Part 1: Physical
characteristics

ISO/IEC 7816-2, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 2: Cards with contacts —Dimensions
and location of the contacts

ISO/IEC 7816-3:2006, Information technology — Identification cards — Integrated circuit(s) cards with
contacts — Part 3: Electronic signals and transmission protocols

ISO/IEC 7816-4:1996, Identification cards — Integrated circuit cards — Part 4: Organization, security and
commands for interchange

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Zugriffs6ffnung

Offnung, (ber die der Zugriff zur Fracht und/oder die Anderung der physikalischen Merkmale des Pakets
maoglich ist/sind

3.2
Untenbefiillung
nach EN 14564

3.3
Fracht
das in einem Paket enthaltene Produkt

3.4

anhaftendes Produkt

Menge des Produkts, die nach einer abgeschlossenen Abgabe an den Innenflaichen des Pakets zunachst
haften bleibt und dann zusammenlauft

3.5

Kammer

<Tanks fir die Beférderung gefahrlicher Glter> Behalter, der durch ein Bodenventil, ein Gaspendelventil und
eine Baugruppe Deckel fur Einsteigedffnung verschlossen ist

3.6

Lieferung

gesamter an einer Station ausgeflihrter Vorgang der Abgabe der Produkte aus einer oder mehreren
Kammer(n) in einen oder mehrere Tank(s), der eine Anfangs- und eine Abschlussphase umfasst

3.7

Depot

Terminal

Ort, an dem die Produkte in die Tankfahrzeuge geladen werden und Ort, an dem sich die Befllleinrichtungen
befinden

3.8

Aufenthalt im Depot

Zeitspanne, die den gesamten Beladevorgang des Tankfahrzeuges umfasst, am Anfang des Beladevorgangs
beginnend und mit dem abschlieRenden Full- oder Umfullvorgang endend
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3.9

System fiir die Ubergabe gemessener Mengen

DTMQ (en: device for the transfer of measured quantities)

gesamte in einem System enthaltene Ausriistung, die die sichere Ubertragung von eichrelevanten Daten
zwischen der Beladeeinrichtung, dem Tankfahrzeug und der Liefer- oder Ubergabestelle zulésst

3.10
leeres Paket
Paket, das aulter dem anhaftenden Produkt keine weiteren Produkte enthalt

3.1
Offnung durch Ausriistung
Offnung, Gber die nur der Zugriff zur Fracht méglich ist

3.12
abgebrochene Lieferung
Lieferung eines Pakets, die nicht zu einem leeren Paket flhrt

3.13

garantierte Fracht

Summe der gemessenen Mengen, die Uber einen garantierten Weg in ein versiegeltes Paket gefiillt werden,
wenn zuvor automatisch festgestellt wurde, dass das Paket leer ist

Anmerkung 1 zum Begriff: In diesem Fall entspricht die tatsachliche Fracht in einem Paket der garantierten Fracht.

3.14

garantiertes Liefervolumen

Produktvolumen, das durch die Offnung eines Pakets hinaus beférdert wird, so dass das Paket anschlieBend
leer ist (Ubergabepunkt)

3.15
garantierter Weg
Uberwachter Weg, auf dem die Produktbeférderung zufrieden stellend beendet wird

3.16

garantierte Beférderung

Beforderung einer garantierten Fracht oder garantierten Mindestfracht oder eines automatisch erkannten
leeren Paketes

3.17
hochstes garantiertes Volumen
Fillvermégen einer Kammer, das 97 % des Gesamtfassungsvermégens der Kammer entspricht

3.18
groBte versiegelbare Menge
gréltes Produktvolumen, das garantiert vom Paket aufgenommen werden kann

3.19
Weg der gemessenen Menge
Produktmenge, die Uber ein zugelassenes Messsystem auf dem vorgesehenen Weg in ein Paket geflillt wird

3.20
Messzyklus
Zeitspanne zwischen Anschluss eines Flllarmes an das Paket und dem Trennen

3.21

Nummer der Messung

einmalige Laufnummer (von 1 ansteigend), die jedem Messzyklus zugeordnet wird, wenn es sich um eine zu
messende Menge mit einem vorgesehenen Weg handelt

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: E DIN EN 15208:2012-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15208-2012-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15208-2012-06

E DIN EN 15208:2012-06
prEN 15208:2012 (D) — Entwurf —

3.22
eichtechnische Daten
Daten Uber Produktmengen, die zu eichtechnischen Zwecken verwendet werden

3.23
garantierte Mindestfracht
Summe der gemessenen Mengen, die Uber einen garantierten Weg in ein versiegeltes Paket gefillt werden

Anmerkung 1 zum Begriff: Die tatsachliche Fracht in einem Paket darf Gber der garantierten Mindestfracht liegen.

3.24 .
uberwachte Offnung
Offnung, die automatisch auf die Stellung ,geschlossen® hin Gberprift wird

3.25
nicht garantierte Fracht
Zustand einer garantierten Fracht oder einer garantierten Mindestfracht, sobald das Paket entsiegelt wurde

3.26

Offnung durch Armaturen

Offnung, durch die die Fracht unter normalen Betriebsbedingungen in das Paket hinein oder aus diesem
heraus befordert wird, Uber die jedoch nicht die physikalischen Eigenschaften des Pakets gedndert werden
kénnen

3.27
Paket .
Kammer(n) sowie alle zugehdrigen Rohre und Ausrustungsteile, einschlie8lich der Offnungen

Anmerkung 1 zum Begriff: Der hier definierte Terminus ,Paket® ist nicht zu verwechseln mit dem Ublicherweise fir
Verpackungen verwendeten Begriff.

3.28
dauerhaft geschlossene Offnung
Offnung, die nur durch Zerstérung geoffnet werden kann

3.29

Offnung

<Tanks fur die Beférderung gefahrlicher Giter> jeglicher Einlass- oder Auslassanschluss und jeglicher
Zugang zu einem Paket

3.30
Riicknahmeeinrichtung
Einrichtung fur die Ricknahme von Produkt

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Einrichtung kann auch Hilfsmittel zur Messung des zurlickgenommenen
Produktvolumens umfassen.

3.31
zuriickgesandtes Produkt
Produkt, das im Paket verblieben ist und nicht abgeliefert wurde

3.32
Beforderungsweg
Weg einer gemessenen Produktmenge in ein Paket

3.33
Uberwachung des Beférderungsweges
Verfahren, mit dem sichergestellt wird, dass die gesamte gemessene Menge in das Paket befordert wird

3.34

versiegeltes Paket

Paket, dessen Offnungen entweder durch mechanische oder elektronische Gerate auf den geschlossenen
Zustand hin Gberwacht werden oder dauerhaft geschlossen sind
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3.35

Lieferung eines versiegelten Paketes

SPD

Prozess, bei dem eine gemessene Produktmenge in ein Paket gefillt, dann versiegelt und wahrend der
Beforderung Gberwacht und entladen wird, ohne dass die Menge erneut gemessen werden muss

3.36

versiegeltes Transportsystem

SPDS

technisches System, das den Versiegelungszustand eines Pakets (iberwacht

3.37 .
versiegelte Offnung
Offnung, die nur durch Brechen ihres mechanischen Siegels gedffnet werden kann

3.38 )
gesicherte Offnung
Offnung, durch die kein Produkt geférdert werden kann, selbst wenn sie unverschlossen ist

3.39

Station

<Tanks fur die Beférderung gefahrlicher Glter> jeder Entladeort und jede Lieferstelle, insbesondere jedoch
Tankstellen

3.40
Tankfahrzeug
nach EN 14564

3.41
Zuladen
Hinzufiigen einer zuséatzlichen Produktmenge in ein Paket, das noch nicht voll ist, obwohl es Produkt enthalt

3.42

Transaktion

<Tanks fur die Beférderung geféhrlicher Guter> erfolgreiche Befiillung oder Lieferung einer garantierten
Mindestfracht oder garantierten Fracht

3.43

Umfillstation

Anordnung aus Messgerat und Pumpe sowie zugehoérigen Schlduchen und/oder Fullarmen, die so eingebaut
sind, dass sie das gemessene Umfillen eines Produkts zwischen den Paketen eines Tankfahrzeuges/von
Tankfahrzeugen zulassen

3.44

unbestimmte Fracht

Inhalt eines Pakets, der weder als garantierte Mindestfracht, noch als garantierte Fracht, noch als nicht garan-
tierte Fracht definiert ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Bedingung wirde sich bei einer Lieferung von Fracht mit einem Tankfahrzeug
ergeben, das nicht mit einer automatischen Leerzustandserkennung ausgestattet ist.

3.45
Restmengensensor
Sensor, der erkennt, wenn in einer Rohrleitung keine Flissigkeit mehr vorhanden ist

3.46
Gesamtfassungsvermogen einer Kammer
héchstes Volumen, das ohne Produktverlust oder -freisetzung in die Kammer gefillt werden kann
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4 Ziele (Funktionen) des SPDS

4.1 Mindestziel bei der Lieferung
— Prifung des Zustandes jedes Pakets vor dem Befiillen;
— Sicherstellen der Ubergabe des Produkts von der Messeinrichtung zum jeweiligen Paket;

— Entgegennahme der Daten, der in jedes Paket geflillten Produktsorten und -mengen und deren
Weiterleitung an den Empfanger;

— Uberwachung des Versiegelungszustandes jedes Pakets wéahrend des Transportes;

— Bestatigung des leeren Zustandes jedes Pakets nach der Lieferung oder Befolgen des Verfahrens fir die
abgebrochene Lieferung.

4.2 Mindestziel bei der abgebrochenen Lieferung
Die Ziele nach 4.1, dartber hinaus Folgendes:
— Sichern, dass nicht zugestelltes Produkt die Riicknahmeeinrichtung erreicht;

— Entgegennahme der Daten der nicht zugestellten Produktmengen je Paket und deren Ubertragung an
den Empfanger, sofern gefordert.

4.3 Mindestziel fiir die unbeaufsichtigte Lieferung (wahlweise)
Die Ziele nach 4.1, darUber hinaus Folgendes:

— ein angemessener Nachweis, dass die Menge ordnungsgemald geliefert wurde (z. B. Ort der Tankstelle
oder des Tanks in der Tankstelle, Sorte);

— Verringerung des Risikos der versehentlichen oder missbrauchlichen Entnahme von Flussigkeit auf ein
Mindestmal3;

— Erhalt der Messdaten bis zum Abschluss der Transaktion.

4.4 Mindestziel fiir die unbeaufsichtigte abgebrochene Lieferung (wahlweise)
Die Ziele nach 4.2 und 4.3, darlber hinaus Folgendes:

— automatische Erkennung des Endes der Lieferung.
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5 Funktionalitat

5.1 Allgemeines

Die Funktionen der Systeme mussen Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1 — Funktionen

Anhang A Anhang B Anhang C
PID/PRD .
Funktionen DTMQ 4.1 bis 4.4 Papier
4.1 bis 4.4 und w:ahlweis.e- 4.1 und 4.2
Welmec [3] Welmec [3] kein Welmec [3]
Anzeige der ja Option nein
[Messergebnisse
Siegelbruch ja ja ja
Identifikation Flllarm ja ja nein
Identifikation Tank Option ja nein
des Empfangers
Automatische Option Option nein
Ortsbestimmung
Sorte beim Befillen ja ja nein
Sorte beim Entladen Option ja nein
Garantiertes Option Option nein
\Volumen
Befilldaten an ja Option nein
Empfanger
Datenibertragung Option Option nein
an Empfanger
Aufzeichnung der ja Option nein
[Transaktionen
Aufzeichnung von ja ja ja
anderen Ereignissen
als Transaktionen
Erkennung von Option Option nein
Volumenanderungen

In diesem Abschnitt werden die Anforderungen an die unterschiedlichen Funktionen beschrieben, die durch
ein SPDS ausgefihrt werden kénnen.

5.2 Daten
5.21 Aufzeichnung

5.21.1  Aufzeichnung von Transaktionen

Das SPDS ist mit einem Hilfsmittel auszustatten, mit dessen Hilfe alle Transaktionen verfolgt werden kénnen.
Die aufgezeichneten Daten missen bis zum Abschluss der Transaktion, mindestens jedoch fiir 15 Tage,
verfuigbar bleiben.
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Je Paket sind mindestens die folgenden Transaktionsdaten aufzuzeichnen:

— Datum und Zeitpunkt der Transaktion;

— Produktmenge;

— Sorte;

— besondere Bedingungen, z. B. leer, nicht leer;

— ob es sich um eine garantierte oder eine nicht garantierte Fracht handelt.

Es ist nicht erforderlich, dass die geladene Menge im SPDS zum Zeitpunkt des Versiegelns aufgezeichnet
wird.

5.2.1.2 Aufzeichnung von anderen Ereignissen als Transaktionen

Ereignisse wie das Versiegeln, erneute Versiegeln, Brechen des Siegels oder Andern des Zustandes eines
Pakets sind in einem elektronischen Speicher aufzuzeichnen.

Die Aufzeichnung muss den Zeitpunkt und das Datum des Ereignisses beinhalten.

Diese Ereignisse dirfen nach Abschluss der Transaktion in Form einer Zusammenfassung aufgezeichnet
werden.

Gibt es eine automatische Leererkennung, ist jede Zustandsanderung als Ereignis anzusehen.

5.2.2 Anzeige
Der gesicherte Zustand jeder Kammer muss deutlich sichtbar und eindeutig sein.
— Anzeige der Messergebnisse

Das Volumen und der Zustand der Fracht sind den beteiligten Parteien so, wie sie beim Empfanger
ankommen, als Anzeige, in gedruckter oder sonstiger sicherer Form zu ibermitteln.

— Garantiertes Volumen

Das Volumen der an einer Station angelieferten Fracht ist den beteiligten Parteien als Anzeige, in gedruckter
oder sonstiger sicherer Form zu Ubermitteln.

5.2.3 Verfahren der Dateniibertragung

Die an der Ladebiihne und der Station anzuwendenden Verfahren der Datenlibertragung sind in Anhang A, B
oder C beschrieben.

5.2.4 Datenintegritat

Die Datenibertragung und -aufzeichnung muss gegen Stdrungen und Manipulationen gesichert sein. Fehler
mussen erkannt werden.

5.2.5 Systemidentifikation

Systeme, die Datenkommunikation nutzen, mussen Uber dauerhaft eingebaute Identifikationseinrichtungen
verfigen, mit deren Hilfe das geeignete Kommunikationsverfahren bestimmt werden kann.

5.3 Befiillen

5.3.1 Leerzustand
Der Zustand des Pakets muss vor dem Befiillen zur Verfliigung stehen.

Ist das Paket nicht leer, sind die in den entsprechenden Anhangen angegebenen Verfahren fur das Zuladen
zu befolgen.
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5.3.2 Beforderungsweg
Eine sichere Beforderung der Produkte muss durch Folgendes erreicht werden:

— Sicherstellen, dass zwischen dem Ubergabepunkt der Messanlage und der Fiilléffnung des Pakets kein
Produkt abgezweigt wird;

— Sicherstellen, dass wahrend des Befullens kein Produkt aus dem Paket verloren geht;

— der gesamte Versiegelungsvorgang fir das beflillte Paket muss innerhalb eines Zeitfensters aktiv sein,
damit Missbrauch oder Entnahme von Produkt ohne Erkennung ausgeschlossen wird.

Das SPDS muss in der Lage sein zu erkennen oder festzustellen, welcher Fillarm mit welchem Paket
verbunden ist oder war. Die Erkennung darf direkt oder indirekt erfolgen.

Das SPDS muss in der Lage sein, die Sorte des Produkts festzustellen, mit dem das Paket gerade befiillt wird
oder beflllt wurde. Die Erfassung der Sorte des Produkts darf direkt oder indirekt erfolgen.

Das SPDS muss in der Lage sein, mit dem Depot Daten auszutauschen. Die Befllldaten miissen mindestens
das Volumen und die Sorte des Produkts umfassen. Der Datenaustausch darf direkt oder indirekt erfolgen.

5.4 Lieferung

5.4.1 Beaufsichtigte Lieferung

Die abzugebende Fracht sowie der Zustand aller Pakete sind dem Empfanger zu zeigen.

ANMERKUNG st der versiegelte Zustand nicht gegeben, sollte ein individuelles Verfahren festgelegt sein.

Nach der Lieferung muss fir alle gelieferten Pakete gezeigt werden, dass sie leer sind. Anderenfalls siehe 5.5.

Zwischen Paket und Tank des Empfangers darf kein Produkt abgezweigt werden.

5.4.2 Unbeaufsichtigte Lieferung

Es gelten mindestens folgende Anforderungen:

— automatische Erkennung der Station;

— automatische Leererkennung;

— ein Verfahren zur sicheren Ubertragung von Sorte und Volumen des Produkts an die Station.
Daruber hinaus kénnen folgende Anforderungen gelten:

— Uberpriifung des zu liefernden Volumens gegen den Leerraum im Tank;

— automatische Tankerkennung;

— Bestatigung, dass das Volumen in den entsprechenden Tank des Empfangers geliefert wurde.
5.5 Abgebrochene Lieferung
5.5.1 Station

Die Ricksendung nicht gelieferter Produkte ist durch Aufzeichnung des Folgenden abzusichern:

— Datum und Zeitpunkt der letzten erneuten Versiegelung der entsprechenden Pakete vor der Riickgabe
des zurlickgesandten Produktes;

— Datum und Zeitpunkt des Abschlusses des letzten Liefervorgangs an der Station, entweder bestatigt
durch die Unterschrift des Empfangers oder automatisch erzeugt.

Die Entladung des zuriickgesandten Produktes ist nach 5.5.2 durchzufiihren.
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5.5.2 Zuriickgesandtes Produkt

5.5.2.1 Allgemeines

Die sichere Beférderung zwischen der Station und der Ricknahmeeinrichtung ist durch Vergleich des
Zeitpunktes und des Datums der letzten erneuten Versiegelung vor dem Eintreffen an der Ricknahmeein-
richtung mit dem Zeitpunkt und dem Datum des Abschlusses des letzten Umfillvorgangs aus dem
Tankfahrzeug an der Station zu tberprtfen.

Sofern das zurlickgesandte Produkt an einen anderen Ort, jedoch an denselben Empfanger, geliefert werden
kann, z. B. bei Aufteilung der Fracht zwischen verschiedenen Lieferstellen, ist das Messen der zurlickge-
sandten Mengen mdglicherweise nicht erforderlich. An der letzten Lieferstelle ist zu prufen, ob das Paket leer
ist.

5.5.2.2 Nicht gemessenes zuriickgesandtes Produkt

Das zuriickgesandte Produkt ist in der Ricknahmeeinrichtung (hierbei kann es sich um eine zweite Station

handeln) zu entladen. Méglicherweise ist keine Uberpriifung auf den Leerzustand erforderlich, da zuvor keine
Messung stattgefunden hat.

5.5.2.3 Gemessenes zuriickgesandtes Produkt

Das entladene Volumen ist zu messen, um die abgebrochene Lieferung zu beenden; hierbei handelt es sich
bei dem angelieferten Volumen um die Differenz zwischen der garantierten Fracht und dem gemessenen
zurlckgesandten Produkt. Das Paket muss auf Leerzustand tberprift werden.

Es ist ein Beleg fur den Eingang des zurlickgesandten Produktes auszustellen, der das Datum und den
Zeitpunkt der letzten erneuten Versiegelung der entsprechenden Pakete sowie deren Identifikation enthalt. Es
ist ein Abgleich zwischen befillter Menge und Ricksendemenge des Produkts vorzunehmen, und die
Ergebnisse sind dem Empfanger der abgebrochenen Lieferung mitzuteilen.

Wird das zurlickgesandte Produkt in ein weiteres Paket desselben Tanks umgefiillt, sind die Anforderungen
nach 5.5.2.1 einzuhalten.

5.6 Integritat
Es darf keinerlei unbefugtes, unbeabsichtigtes oder missbrauchliches Zufligen oder Enthehmen von Fracht

eines Paketes moglich sein, oder derartige Vorgange mussen erkannt werden; dies schliet auch Fehler in
der Ausrustung ein.

6 Konstruktionsmerkmale

6.1 Leerzustandserkennung

Sofern das Tankfahrzeug zwischen zwei Transaktionen eine garantierte Fracht beférdert, muss jede
Zustandsanderung am Restmengensensor einen Siegelbruch auslésen.

Arten der Leerzustandserkennung sind in Tabelle 2 angegeben.
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Tabelle 2 — Arten der Leerzustandserkennung

Artencodierung
Leerzu- Leerzu-
stands- | Erken- | o s | Erken- | Erken- .
Art |erkennung nung im erken- | nung der|nung der Erlau_ter_ung/ Anwendungs-
durch |Inneren - .. Beispiel grenzen
nung in | Quer- Langs-
Rest- des der neigung | neigung
mengen- | Pakets
Kammer
sensor
1 M M 0] (0] 0] Der Leerzustand ist | Ungeeignet flir unbe-
durch den Em- aufsichtigte Lieferung
pfanger zu (iber- Ungeeignet fiir nicht
prufen. horizontale Stationen
Ungeeignet fir unbe-
aufsichtigte Messung
des zurickgesandten
Produktes
2 M A 0] (0] 0] Der Leerzustand ist | Ungeeignet fir unbe-
durch den Em- aufsichtigte Lieferung
pfanger zu Gber- Ungeeignet fiir nicht
prufen. horizontale Stationen
3 M M 0] M 0] Der Leerzustand ist | Ungeeignet flir unbe-
durch den Em- aufsichtigte Lieferung
pfanger zu Uber- Ungeeignet fiir unbe-
prufen. aufsichtigte Messung
des zurlickgesandten
Produktes
4 M M 0] M M Der Leerzustand ist | Ungeeignet flir unbe-
durch den Em- aufsichtigte Lieferung
pfanger zu (iber- Ungeeignet fiir unbe-
prufen. aufsichtigte Messung
des zurickgesandten
Produktes
5 A A @) O @) Automatische Leer- | Geeignet fUr unbe-
zustandserkennung |aufsichtigte Lieferung
durch das System. | Ungeeignet fiir nicht
horizontale Stationen
6 A 0] A (0] 0] Automatische Leer- | Geeignet flir unbe-
zustandserkennung [ aufsichtigte Lieferung
durch das System. | Méglicherweise geeig-
net fur nicht horizon-
tale Stationen
7 A @) A M @) Automatische Leer- | Geeignet fur unbe-
zustandserkennung | aufsichtigte Lieferung
durch das System. | Maglicherweise geeig-
net fir nicht horizon-
tale Stationen
8 A A 0] M M Automatische Leer- | Geeignet flr unbe-
zustandserkennung | aufsichtigte Lieferung
durch das System. - . .
Méglicherweise geeig-
net fur nicht horizon-
tale Stationen
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Tabelle 2 (fortgesetzt)

Artencodierung

Leerzu- Leerzu-
stands- | Erken- )
Art |erkennung(nung im stands- | Erken- | Erken- Erlduterung/ Anwendungs-
durch |Inneren| €Tken- |nung der|nung der Beispiel grenzen
Rest- des | Mungin | Quer- | Léngs-
mengen- | Pakets |, 9€7 | neigung | neigung
Kammer
sensor
9 A @) A M M Automatische Leer- | Geeignet fir unbe-

zustandserkennung |aufsichtigte Lieferung

durch das System. Méglicherweise geeig-

net fUr nicht horizon-
tale Stationen

10 A A A A 0] Automatische Leerz- | Geeignet flr unbe-
ustandserkennung | aufsichtigte Lieferung
durch das System.

Méoglicherweise geeig-
net fir nicht horizon-
tale Stationen

11 A A 0] A A Automatische Leer- | Geeignet flir unbe-
zustandserkennung [ aufsichtigte Lieferung
durch das System.

Médglicherweise geeig-
net fur nicht horizon-
tale Stationen

12 A A A A A Automatische Leer- | Geeignet flir unbe-
zustandserkennung [ aufsichtigte Lieferung
durch das System.

Mdglicherweise geeig-
net firr nicht horizon-
tale Stationen

M manuell (z. B. durch Sichtpriifung)

A automatisch (z. B. elektronisch)

O nicht vorhanden

6.2 Typen von Offnungen

6.2.1 Allgemeines

Entsprechend der Definition handelt es sich bei den Offnungen um die Ventile oder Zugange, durch die die
Fracht in das Paket hinein- oder aus diesem herausgelangen kann. Es handelt sich nicht um die
Einrichtungen, die ausschliel3lich die Bewegung der Fracht innerhalb des Pakets zulassen.

Ventile oder Zugange, die eine Verbindung zwischen Paketen oder zwischen Paketen und deren Kollektoren
herstellen, sind ebenfalls als Offnungen einzustufen, wenn sie beim normalen Betrieb gedffnet werden.

Offnungen, die sich unterhalb des Fliissigkeitsspiegels des Produkts befinden und damit zu Produktleckage
fuhren kénnten, sind zu Gberwachen.
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6.2.2 Beispiele

Bei einem Tank ausgerustet mit Untenbeflllung und Gaspendelsystem sind folgende Einrichtungen als
Offnungen einzustufen:

— API-Kupplung und Abgabeventil oder Kollektorventil (Offnung durch Armaturen);
— Fdlllochdeckel (Zugriffsoffnung);

— Deckel der Einsteigetffnung (Zugriffséffnung);

— Sicherheitsventil (Offnung durch Ausriistung);

— Gaspendelventil (Offnung durch Ausristung);

— Uber- und Unterdruckbeliiftung (Offnung durch Ausriistung);

— Uperfillsensor (Offnung durch Ausriistung);

— Peilstab (Offnung durch Ausriistung).

Ein Ventil, das nicht als Offnung eingestuft ist, ist das

— Bodenventil.

6.3 Uberpriifung der Offnungen

Offnungen missen Uberwacht, versiegelt, gesichert oder dauerhaft geschlossen sein. Der erforderliche
Sicherheitsgrad ist von der Ausflihrung des SPDS nach Tabelle 3 abhangig.

— Uberwachte Offnung
Jeder Offnungsversuch muss aufgezeichnet werden. Der Uberwachungssensor ist so einzustellen, dass

jegliche Leckage Uber 10 I/h zum Siegelbruch flhrt.

Sofern das Uberwachungssystem das Offnen einer Zugriffséffnung oder Offnung durch Ausriistung feststellt,
muss das SPDS das Paket solange als ungesichert behandeln, bis die Rickstellung durch eine befugte
Person erfolgt ist. Im Falle einer ungesicherten Offnung durch Ausriistung muss deren ordnungsgeméRer
Zustand wiederhergestellt werden. Bei einer ungesicherten Zugriffséffnung muss der ordnungsgemafe
Zustand des gesamten Pakets nachgewiesen werden.

— Versiegelte Offnung

Die Unversehrtheit jeglicher mechanischer Versiegelungsvorrichtungen muss leicht nachweisbar sein. Aus
einem Plan am Tankfahrzeug muss die Lage aller entsprechenden Vorrichtungen hervorgehen. Ein Beispiel
fur mechanische Versiegelungsvorrichtungen ist eine Plombe.

— Gesicherte Offnung

Enthélt das Paket eine garantierte Fracht, darf eine gesicherte Offnung unter Ublichen Betriebsbedingungen
nicht unterhalb des Flissigkeitsspiegels des Produkts liegen. Gesicherte Offnungen kdnnen Sperren sein,
z. B. Flammendurchschlagsicherungen oder Filter.

— Dauerhaft geschlossene Offnung

Es ist nicht erforderlich, wahrend des Ublichen Betriebes den Zustand von dauerhaft geschlossenen
Offnungen zu Uberpriifen. Beispiele fir dauerhaft geschlossene Offnungen sind Zugange, die durch
Schweillen geschlossen gehalten werden.
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Tabelle 3 — Verfahren zur Uberpriifung von Offnungen

Offnungen Uberwacht Versiegelt Gesichert Dauerhaft
geschlossen
durch Armaturen Ja, falls Fracht Ja, falls Fracht nein nein
vorhanden vorhanden
durch Ausristung | Ja, falls Fracht Ja, falls Fracht ja ja
vorhanden vorhanden
Zugriffsoffnung Ja, standig Ja, standig ja ja

6.4 Mengeniiberwachung

6.4.1 Allgemeines

Eine Mengenuberwachung, basierend auf Fullstands-, Differentialdruckmessung oder anderen Techniken,
kann in Kombination mit anderen Uberwachungsverfahren im SPDS integriert sein.

Mengenmessungen durfen jederzeit durchgefihrt werden, missen jedoch mindestens nach jedem Beflllen
und vor jeder Abgabe erfolgen.

Mengeniberwachungssysteme sind nach Tabelle 4 durch den Hersteller entsprechend ihrer Fehlergrenzen
einzustufen.

Darlber hinaus sind Mengenuberwachungssysteme durch den Messbereich gekennzeichnet, d. h. die
geringste und die grofite messbare Abgabemenge.

Der Messbereich muss die maximal versiegelbare Fracht abdecken.

Die geringste messbare Abgabemenge ist durch den Hersteller festzulegen.
6.4.2 Mengeniiberwachung oberhalb des Bodenventils

6.4.2.1 Langzeitmengeniiberwachung

Jede wahrend der Uberwachungsdauer auftretende Mengenanderung, die Gber den fiir den Typ in Tabelle 4
festgelegten Wert hinausgeht, muss einen Siegelbruch ausldsen.

6.4.2.2 Kurzzeitmengeniiberwachung

Die Mengenanderung ist standig zu Uberpriifen. Sobald sie den groReren der beiden folgenden Werte
Uberschreitet, muss ein Siegelbruch ausgelost werden:

— das 0,05fache des fiir den Typ in Tabelle 4 festgelegten Wertes je Stunde;

— das 0,1fache des flir den Typ in Tabelle 4 festgelegten Wertes.

6.4.3 Mengeniiberwachung unterhalb des Bodenventils

Die Mengenanderung vor und nach dem Offnen der Bodenventile ist unmittelbar vor der Abgabe zu
Uberprifen.

Jede Mengenanderung, die Uber das 0,1fache des fir den Typ in Tabelle 4 festgelegten Wertes je Stunde
hinausgeht, muss als Siegelbruch erkannt werden.
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Tabelle 4 — Arten der Fiillstandsiiberwachung

Mindestens erkennbarer Verlust oder Mindestens erkennbarer Verlust oder
Typ Zunahme der kleinsten Abgabemenge Zunahme der kleinsten Abgabemenge
I %
1 <500 5
2 <250 2,5
3 <100 1
4 <50 0,5
5 <25 0,25
6 <10 0,1
ANMERKUNG Bei den Werten in dieser Tabelle ist die Verdunstung nicht bertcksichtigt.

6.5 Speicherkapazitiat und -dauer

Speicherkapazitat und -dauer mussen fir mindestens 15 Tage Datenerhaltung ausgelegt sein. Es ist zulassig,
zur Erreichung der Speicherkapazitat auswechselbare Speichermedien einzusetzen.

6.6 Verfahren der Dateniibertragung

Die Verfahren der Datenlbertragung mussen mindestens einem der in Anhang A, B oder C beschriebenen
Verfahren entsprechen.

6.7 Schutz gegen Vermischung an der Tankstelle

Ist ein Schutz gegen Vermischung vorgesehen, muss er den Anforderungen der EN 14116 entsprechen.
6.8 Uberfiillsicherung an der Tankstelle

Ist eine Uberfiillsicherung vorgesehen, muss sie den Anforderungen der EN 13616:2004 entsprechen.
6.9 Domausriistung

6.9.1 Allgemeine Merkmale

Werden bei der Domausristung versiegelte Offnungen eingesetzt, muss das Tankfahrzeug mit Hilfsmitteln
(z. B. Leitern, Laufstegen, Handldufen) ausgestattet sein, die eine Uberprifung des Zustandes der Siegel
durch den Empfanger zulassen. Die Siegelstellen missen deutlich sichtbar sein.

6.9.2 Baugruppe Deckel fiir Einsteige6ffnungen

Baugruppen Deckel fur Einsteigetffnungen missen EN 13317 entsprechen.

6.9.3 Fiilllochdeckel

Filllochdeckel missen EN 13314 entsprechen.

6.9.4 Uberfiillsicherungssensor

Uberfiillsicherungssensoren miissen EN 13922 entsprechen.

6.9.5 Uber- und Unterdruckbeliiftung

Die Uber- und Unterdruckbeliiftung muss EN 14595 entsprechen.

6.9.6 Sicherheitsventil

Sicherheitsventile missen EN 14596 entsprechen.
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6.9.7 Gaspendelsystem
— Gaspendelsammelleitung

Es muss verhindert werden, dass die Fracht durch die Gaspendelsammelleitung von einem Paket in ein
anderes gelangen kann.

— Gaspendelventil

Gaspendelventile missen EN 13082 entsprechen.
6.10 Ausriistung fiir die Produktbeférderung

6.10.1 Bodenventil

Bodenventile missen EN 13308 oder EN 13316 entsprechen.

6.10.2 Kollektorventil

Durch die Konstruktion der Kollektorventile und deren Steuerung muss verhindert werden, dass die Fracht
durch sie von einem Paket in ein anderes gelangen kann.

6.10.3 VK-Kupplung fiir Untenbefiillung und -entladung
VK-Kupplung fur Untenbeflllung und -entladung missen EN 13083 entsprechen.

6.10.4 Abgabeventile

Werden getrennte Abgabeventile verwendet, missen diese die Anforderungen nach EN 12266-1 und
EN 12266-2 erflllen.

6.11 Temperaturbereich

Sofern nichts anderes festgelegt ist, muss das System fur einen Betriebstemperaturbereich von —20 °C bis
+50 °C und einen Produkttemperaturbereich von —10 °C bis +50 °C ausgelegt sein.

Wird das SPDS unter extremen Bedingungen angewendet, ist der Betriebstemperaturbereich bis —40 °C bzw.
+70 °C auszuweiten.

6.12 Stromversorgung

Ein Ausfall der Stromversorgung darf nicht zu einem Zustand flihren, in dem die Funktionen des SPDS
umgangen oder manipuliert werden konnen. Ist das nicht mdglich, ist der Zustand der Pakete als unversiegelt
anzugeben, sobald die Stromversorgung wieder vorhanden ist.

Ist die Integritédt des Pakets im Falle eines Stromausfalls durch das System nicht sichergestellt, muss es zu
einem Siegelbruch filhren. Im Falle eines Stromausfalls am Tankfahrzeug/Anhadnger muss das System
vollstandig funktionstuichtig bleiben, oder die Integritdt des Pakets erhalten bleiben, oder jeglicher laufende
Abgabevorgang unterbrochen werden, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Die Stromversorgung ist so ausreichend zu bemessen, dass sie fir mindestens 3 Tage das SPDS versorgt
und jegliche Siegel intakt halt.

7 Priifungen

7.1 Allgemeines
Es sind zwei Klassen von Prifungen erforderlich, Baumusterpriifungen und Fertigungsprifungen.

Die Prufverfahren und die Durchfiihrung missen den Anforderungen nach EN 12266-1 und EN 12266-2
entsprechen bis auf die in dieser Europdischen Norm angegebenen Festlegungen und Anderungen.
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