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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15218:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 „Wärmepumpen und 
Luftkonditionierungsgeräte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR (Spanien) gehalten wird. 

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 044-00-06 AA „Elektromotorisch angetriebene 
Wärmepumpen und Luftkonditionierungsgeräte" im Normenausschuss Kältetechnik (FNKä) verantwortlich. 

Änderungsvermerk 

Gegenüber DIN EN 15218:2007-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Überarbeitung der Norm im Hinblick auf die Ökodesign-Verordnung 206/2012; 

b) Einführung des Anhangs ZA. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 15218:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 113 „Wärmepumpen und 
Luftkonditionierungsgeräte“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AENOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 15218:2006 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
Verordnung der Kommission. 

Zum Zusammenhang mit der Verordnung der Kommission siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil 
dieses Dokuments ist. 

Obwohl dieses Dokument im Rahmen der Verordnung (EU) Nr 206/2012 der Kommission vom 6. März 2012 
zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die 
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raumklimageräten und Komfort-
ventilatoren erarbeitet wurde, soll es darüber hinaus die wesentlichen Anforderungen der Europäischen 
Richtlinie 2010/30/EU unterstützen. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Begriffe, Prüfbedingungen und Prüfverfahren sowie die Anforderungen an die Einstufung 
der Leistung von Luftkonditionierern und Flüssigkeitskühlsätzen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern und 
verdunstungsgekühltem Verflüssiger für die Raumkühlung fest. Der verdunstungsgekühlte Verflüssiger wird 
durch Belüftung und durch Verdunstung von zusätzlichem, von außen zugeführtem Wasser gekühlt. Dieses 
zusätzliche Wasser wird über einen speziellen Wasserversorgungskreislauf oder einen Wasserbehälter von 
außen zugeführt. 

Diese Norm gilt nicht für Luft/Luft- und Luft/Wasser-Luftkonditionierer, deren Verflüssiger durch Belüftung und 
durch Verdunstung des an ihrem Verdampfer kondensierten Wassers gekühlt wird. 

Die vorliegende Norm gilt für Geräte, die mit einem Wasserbehälter oder einem Wasserkreislauf mit 
konstanter Versorgung versehen sind, die auch ohne Wasserzuleitung betrieben werden können. Die Norm 
behandelt jedoch nur die Prüfung dieser Geräte für den Fall der Wasserzuleitung. 

Diese Norm gilt für fabrikmäßig zusammengebaute Geräte, die mit Luftkanalanschlüssen versehen sein 
können. 

Diese Norm gilt für fabrikmäßig zusammengebaute Geräte mit fest eingestellter oder durch beliebige Vor-
richtungen zu verändernder Leistung (variable Leistung). 

Kompaktgeräte, Einzelgeräte in Split-Bauweise und Multi-Split-Systeme fallen in den Anwendungsbereich 
dieser Norm. 

Wenn die Geräte aus mehreren Teilen bestehen, gilt diese Norm nur für die Teile, die als vollständige Bau-
einheit konstruiert und geliefert werden. 

Die Leistung von Geräten mit verdunstungsgekühltem Verflüssiger, die auch in der Heizbetriebsart arbeiten 
können, muss in dieser Betriebsart nach FprEN 14511 bestimmt werden. 

Anlagen für die Kühlung industrieller Prozesse fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm. 

Diese Europäische Norm legt die Bedingungen fest, für die die leistungsbezogenen Daten zum Zwecke der 
Übereinstimmung mit der Ökodesign-Verordnung 206/2012 und der Energiekennzeichnungs-Verordnung 
626/2011 für Luftkonditionierer mit verdunstungsgekühltem Verflüssiger im Kühlbetrieb anzugeben sind. 

ANMERKUNG Sämtliche in diesem Text enthaltenen Symbole sollten unabhängig von der verwendeten Sprache 
verwendet werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

FprEN 14511-1:2012, Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch 
angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung — Teil 1: Begriffe 

FprEN 14511-2, Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch angetriebenen 
Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung — Teil 2: Prüfbedingungen 

FprEN 14511-3:2012, Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch 
angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung — Teil 3: Prüfverfahren 

FprEN 14511-4:2012, Luftkonditionierer, Flüssigkeitskühlsätze und Wärmepumpen mit elektrisch 
angetriebenen Verdichtern für die Raumbeheizung und Kühlung — Teil 4: Anforderungen 
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