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Dieses Dokument (prEN 15273-4:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 256 „Eisenbahnwesen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission 
und die Europäische Freihandelszone CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der 
EU-Richtlinie 2008/57/EG. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie 2008/57/EG siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses 
Dokuments ist. 

Diese Europäische Norm ist ein Teil der nachfolgend aufgeführten Normenreihe prEN 15273, 
: 

  prEN 15273-1,  enthält die allgemeinen 
Erläuterungen zur Lichtraumbestimmung und definiert die gemeinsame Raumnutzung von Fahrzeugen 
und Infrastruktur; 

  prEN 15273-2,  enthält Regeln für die Berechnung der Fahrzeugbegrenzung; 

  prEN 15273-3:  enthält Regeln für die Anordnung der Infrastruktur; 

  prEN 15273-4:  umfasst eine nicht ausschließliche 
Liste mit Bezugslinien und Parametern, die im Zusammenhang mit der Infrastruktur und den 
Fahrzeugen verwendet werden müssen; 

  prCEN/TR 15273-5: . 
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Das Ziel der vorliegenden Norm ist es, die Regeln für die Berechnung und Verifizierung der Maße von 
Schienenfahrzeugen und der verwendeten Infrastruktur vor dem Hintergrund der Lichtraumprofile 
festzulegen. 

Diese Norm bezeichnet Prozesse zur Lichtraumbestimmung unter Berücksichtigung der relativen 
Bewegungen zwischen Fahrzeugen und Infrastruktur sowie der erforderlichen Zuschläge oder Spiele. 

Dieser Teil der Normenreihe EN 15273 und prCEN/TR 15273-5 befasst sich mit Fahrzeugbegrenzungslinien 
und zugehörigen Regeln und wird im Zusammenhang mit folgenden Komponenten verwendet: 

  : ; 

  : ; 

  : ; 

  : . 
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Das vorliegende Dokument ist ein Katalog der vorhandenen Begrenzungslinien und enthält Angaben zu 
statischen, kinematischen und dynamische Begrenzungslinien. Es ist zusammen mit prEN 15273-1, 
prEN 15273-2 und prEN 15273-3 zu verwenden. Andere Bahnsysteme, wie Stadt- oder Vorortbahnen, 
können die in dieser Norm aufgeführten Regeln für Begrenzungslinien ebenfalls anwenden, zählen aber 
nicht zum Anwendungsbereich dieser Norm. 

Dieses Dokument stellt für jede Begrenzungslinie die zugehörigen Ausgangsdaten (wie Spurweiten, 
Überhöhungsgrenzwerte und -fehlbeträge, Bereiche für seitliche und vertikale Krümmungen), die 
Gleichungen für seitliche und vertikale Überstände sowie andere Bezugsparameter bereit. 

ANMERKUNG Die Regeln, die in dieser Norm angegeben werden, gelten nicht für die Spurweiten „S“ und „T“, auf die 
in 4.2.3.1 (7) und (8) für die Spurweite 1 520 mm der zusammengeführten TSI LOC & PAS (Richtlinie der Kommission 
Nr. 1302/2014 vom 18. November 2014) Bezug genommen wird. 

 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon 
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

prEN 15273-1, 
 

prEN 15273-2,  

prEN 15273-3,  

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach prEN 15273-1. 

 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Symbole und Abkürzungen nach prEN 15273-1. 
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CR 0,43 

250 Ra = Ri =
2,5

 

250 > 150 Ri =
50

0,190 Ra =
60

0,230 

Für alle Höhen  
anwendbar 

Für alle Halbmesser 
anwendbar l =

[ nom]

2
 

 

 

Tabelle 3 enthält die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GI1. 
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Bild 2 stellt die statische Bezugslinie GI2 dar. 

Maße in Millimeter 

 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 
3 bei Fahrzeugen können die Werte für nicht abgefederte Komponenten um 15 mm verringert werden 

 

Die Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GI2 sind mit den in Tabelle 1 angegebenen 
Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

 

Die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GI2 sind mit den in Tabelle 2 angegebenen 
horizontalen Überständen der statischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GI2 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 
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Bild 3 stellt die statische Bezugslinie GEI1 dar. 

Maße in Millimeter 

 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 

 

Tabelle 4 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GEI1. 

L 
m 

slim 

 

lnom 

m 

lmax 

m 

Rmin 

m 

Rvmin 

m 

1,733 0,3 1,668 1,698 150 500 

 

 

Die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEI1 sind mit den in Tabelle 2 angegebenen 
horizontalen Überständen der statischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEI1 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 
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Bild 4 stellt die statische Bezugslinie GEE10 dar. 

Maße in Millimeter 

 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 

 

Tabelle 5 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GEE10 

L 
m 

slim 

 

lnom 

m 

lmax 

m 

Rmin 

m 

Rvmin 

m 

1,055 0,3 1,000 1,030 80 500 
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Tabelle 6 enthält die horizontalen Überstände für den unteren Bereich der statischen 
Begrenzungslinie GEE10. 

CR 0,43 

100 Ri = Ra =
1

 

100 > 80 Ri =
20

0,190 Ra =
24

0,230 

Für alle Höhen  
anwendbar 

Für alle Halbmesser 
anwendbar l =

[ nom]

2
 

 

 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEE10 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

 

 

ANMERKUNG Die statische Begrenzungslinie FIN1 basiert auf den in Finnland geltenden breiten Begrenzungslinien. 
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Bild 5 zeigt die Bezugslinie des unteren Bereichs der statischen Begrenzungslinie FIN1. 

Maße in Millimeter 

 
 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 
3 Verbreiterung der Begrenzungslinie zur Berücksichtigung einer getrennten Regelung, die für den 

unteren Bereich der Drehgestelle von Triebfahrzeugen gilt, die nicht über Ablaufberge und 
Gleisbremsen fahren können 

4 Verbreiterung der Begrenzungslinie zur Berücksichtigung einer getrennten Regelung, die für den 
unteren Bereich von Fahrzeugen gilt (mit Ausnahme der Drehgestelle von Triebfahrzeugen, siehe 
Punkt 3 dieser Legende), die nicht über Ablaufberge und Gleisbremsen fahren können 

5 Unterer Bereich von Fahrzeugen, die über Ablaufberge und Gleisbremsen fahren können 

 

Tabelle 7 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie FIN1. 

L 
m 

lnom 

m 

lmax 

m 

Rmin 

m 

Rvmin 

m 

1,6 1,524 1,544 150 500 

 

 

Tabelle 2 enthält die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie FIN1. 
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CR < 0,6 150 Ri = Ra =
36

+ 0,060 

Gilt nur für Fahrzeuge, die über Gleisbremsen fahren: 

CR < 0,33 150 Ri = Ra =
36

 

 

 Vertikale Überstände 

Es gibt keine horizontalen Überstände des unteren Bereichs der statischen Begrenzungslinie FIN1 
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5.2 Oberer Bereich 

5.2.1 Statische Begrenzungslinie G1 

5.2.1.1 Bezugslinie 

Bild 6 zeigt die Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie G1. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 6 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie G1 

5.2.1.2 Ausgangsdaten 

Tabelle 9 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie G1 

Tabelle 9 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie G1 

L 
m 

slim 

 

lnom 

m 

lmax 

m 

Rmin 

m 

Rvmin 

m 

1,5 0,2 1,435 1,465 150 500 
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5.2.1.3 Horizontale Überstände 

Tabelle 10 enthält die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie G1. 

Tabelle 10 — Horizontale Überstände der statischen Begrenzungslinie G1 

Höhe Radius 
Gleichung 

Bogeninnenseite Bogenaußenseite 

CR > 0,43 

250 Ri = Ra =
3,75

+ 0,045 

250 > 150 Ri =
50

0,140 Ra =
60

0,180 

Für alle Höhen  
anwendbar 

Für alle Halbmesser 
anwendbar l =

[ nom]

2
 

 

5.2.1.4 Vertikale Überstände 

Tabelle 11 enthält die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie G1. 

Tabelle 11 — Vertikale Überstände der statischen Begrenzungslinie G1 

  

50
 

50
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5.2.2 Statische Begrenzungslinie G2 

5.2.2.1 Bezugslinie 

Bild 7 zeigt die Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie G2. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 7 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie G2 

5.2.2.2 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie G2 sind mit den in Tabelle 7 angegebenen 
Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.2.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie G2 sind mit den in Tabelle 10 angegebenen 
horizontalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 
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5.2.2.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie G2 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.3 Statische Begrenzungslinie GA 

5.2.3.1 Bezugslinie 

Bild 8 zeigt die Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GA. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 8 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GA 
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5.2.3.2 Ausgangsdaten 

Tabelle 12 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GA. Der Wert von k wird in Tabelle 13 dargestellt. 

Tabelle 12 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GA 

 

m 
 

 
 

m 
 

m 
 

m 
 

m 

1,5 0,2 + 0,1  1,435 1,465 150 500 

 

Tabelle 13 — Parameter k der statischen Begrenzungslinie GA 

Höhe  

3,85 1 

3,22 < 3,85 3,22

0,63
 

< 3,22 0 

 

5.2.3.3 Horizontale Überstände 

Tabelle 14 enthält die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GA. 

Tabelle 14 — Horizontale Überstände der statischen Begrenzungslinie GA 

Höhe Radius Gleichung 

Bogeninnenseite Bogenaußenseite 

0,43 250 
= =

3,75
+

16,25
+ 0,045 

250 > 150 
=

50
0,140 + 0,065  =

60
0,180 + 0,105

10
 

 

5.2.3.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GA sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 
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5.2.4 Statische Begrenzungslinie GB 

5.2.4.1 Bezugslinie 

Bild 9 zeigt die Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GB. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 9 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GB 

5.2.4.2 Ausgangsdaten 

Die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen Begrenzungslinie GB sind 
mit den in Tabelle 12 angegebenen Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GA identisch. Der Wert 
von k wird in Tabelle 15 dargestellt. 

Tabelle 15 — Parameter k der statischen Begrenzungslinie GB 

Höhe  

 4,08 1 

3,22 < 4,08 3,22

0,86
 

< 3,22 0 

 

 

Full document details: E DIN EN 15273-4:2018-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15273-4-2018-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15273-4-2018-11


prEN 15273-4:2018 (D) 

22 

5.2.4.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände sind mit den in Tabelle 14 angegebenen horizontalen Überständen der 
statischen Begrenzungslinie GA identisch. 

5.2.4.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GB sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.5 Statische Begrenzungslinie GC 

5.2.5.1 Bezugslinie 

Bild 10 zeigt die Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GC. 

Maße in Millimeter 

 
Legende 

1 Laufebene 

Bild 10 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GC 

5.2.5.2 Ausgangsdaten 

Tabelle 16 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GC. 
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Tabelle 16 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GC 

 

m 
 

 
 

m 
 

m 
 

m 
 

m 

1,5 0,3 1,435 1,465 150 500 

 

5.2.5.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände sind mit den in Tabelle 10 angegebenen horizontalen Überständen der 
statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.5.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GC sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 
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5.2.6 Statische Begrenzungslinie GB1 

5.2.6.1 Bezugslinie 

Bild 11 zeigt die Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GB1. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 11 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GB1 

5.2.6.2 Ausgangsdaten 

Die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen Begrenzungslinie GB1 sind 
mit den in Tabelle 12 angegebenen Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GA identisch. Der Wert 
von k wird in Tabelle 17 dargestellt. 
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Tabelle 17 — Parameter k der statischen Begrenzungslinie GB1 

Höhe  

 4,18 1 

3,22 < 4,18 3,22

0,6
 

< 3,22 0 

 

5.2.6.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände sind mit den in Tabelle 14 angegebenen horizontalen Überständen der 
statischen Begrenzungslinie GA identisch. 

5.2.6.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GB1 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 
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5.2.7 Statische Begrenzungslinie GB2 

5.2.7.1 Bezugslinie 

Bild 12 zeigt die Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GB2. 

Maße in Millimeter 

 
Legende 

1 Laufebene 

Bild 12 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GB2 

5.2.7.2 Ausgangsdaten 

Die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen Begrenzungslinie GB2 sind 
mit den in Tabelle 12 angegebenen Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GA identisch. Der Wert 
von k wird in Tabelle 18 dargestellt. 

Tabelle 18 — Parameter k der statischen Begrenzungslinie GB2 

Höhe  

4,32 1 

3,22 < 4,32 3,22

1,1
 

< 3,22 0 
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5.2.7.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände sind mit den in Tabelle 13 angegebenen horizontalen Überständen der 
statischen Begrenzungslinie GA identisch. 

5.2.7.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GB2 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.8 Statische Begrenzungslinie GHE16 

5.2.8.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die statische Begrenzungslinie GHE16 basiert auf den in Spanien geltenden breiten Begrenzungslinien. 

5.2.8.2 Bezugslinie 

Bild 13 zeigt den oberen Bereich der Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GHE16. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 13 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GHE16 
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5.2.8.3 Ausgangsdaten 

Tabelle 19 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GHE16 

Tabelle 19 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GHE16 

 

m 
 

 
 

m 
 

m 
 

m 
 

m 

1,733 0,3 1,668 1,698 150 500 

 

5.2.8.4 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GHE16 sind mit den in Tabelle 10 
angegebenen horizontalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.8.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GHE16 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.9 Statische Begrenzungslinie GEA16 

5.2.9.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die statische Begrenzungslinie GEA16 basiert auf den in Spanien geltenden breiten Begrenzungslinien. 

5.2.9.2 Bezugslinie 

Bild 14 zeigt den oberen Bereich der Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GEA16. 
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Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 14 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GEA16 

5.2.9.3 Ausgangsdaten  

Die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen Begrenzungslinie GEA16 
sind mit den in Tabelle 19 angegebenen Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GHE16 identisch. 
Der Wert von k wird in Tabelle 20 dargestellt. 

Tabelle 20 — Parameter k der statischen Begrenzungslinie GEA16 

Höhe  

3,67 1 

3,29 < 3,67 3,29

0,38
 

< 3,29 0 
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5.2.9.4 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände sind mit den in Tabelle 14 angegebenen horizontalen Überständen der 
statischen Begrenzungslinie GA identisch. 

5.2.9.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEA16 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.10 Statische Begrenzungslinie GEB16 

5.2.10.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die statische Begrenzungslinie GEB16 basiert auf den in Spanien geltenden breiten Begrenzungslinien. 

5.2.10.2 Bezugslinie 

Bild 15 zeigt den oberen Bereich der Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GEB16. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 15 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GEB16 
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5.2.10.3 Ausgangsdaten 

Die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen Begrenzungslinie GEB16 
sind mit den in Tabelle 19 angegebenen Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GEH16 identisch. 
Der Wert von k wird in Tabelle 21 dargestellt. 

Tabelle 21 — Parameter k der statischen Begrenzungslinie GEB16 

Höhe  

4,08 1 

3,29 < 4,08 3,29

0,79
 

< 3,29 0 

 

5.2.10.4 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände sind mit den in Tabelle 14 angegebenen horizontalen Überständen der 
statischen Begrenzungslinie GA identisch. 

5.2.10.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEB16 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.11 Statische Begrenzungslinie GEC16 

5.2.11.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die statische Begrenzungslinie GEC16 basiert auf den in Spanien geltenden breiten Begrenzungslinien. 

5.2.11.2 Bezugslinie 

Bild 16 zeigt den oberen Bereich der Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GEC16. 
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Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 16 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GEC16 

5.2.11.3 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GEC16 sind mit den in Tabelle 19 angegebenen 
Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GHE16 identisch. 

5.2.11.4 Horizontale Überstände  

Die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEC16 sind mit den in Tabelle 10 angegebenen 
horizontalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.11.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEC16 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.12 Statische Begrenzungslinie GEE10 

5.2.12.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die statische Begrenzungslinie GEE10 basiert auf den in Spanien geltenden schmalen 
Begrenzungslinien. 
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5.2.12.2 Bezugslinie 

Bild 17 zeigt den oberen Bereich der Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GEE10. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 17 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GEE10 

5.2.12.3 Ausgangsdaten 

Tabelle 22 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GEE10 

Tabelle 22 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie GEE16 

 
m 

 
 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

1,055 0,3 1,000 1,030 80 500 
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5.2.12.4 Horizontale Überstände 

Tabelle 23 enthält die horizontalen Überstände für den unteren Bereich der statischen 
Begrenzungslinie GEE10. 

Tabelle 23 — Gleichungen für die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEE10 

Höhe Radius Gleichung 

Bogeninnenseite Bogenaußenseite 

> 0,43 

100 = =
1,5

+ 0,045 

100 > 80 =
20

0,140 =
24

0,180 

Für alle Höhen  
anwendbar 

Für alle Halbmesser 
anwendbar =

[ ]

2
 

 

5.2.12.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GEE10 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.13 Statische Begrenzungslinie GED10 

5.2.13.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die statische Begrenzungslinie GED16 basiert auf den in Spanien geltenden schmalen 
Begrenzungslinien. 

5.2.13.2 Bezugslinie 

Bild 18 zeigt den oberen Bereich der Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GED10. 
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Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 

Bild 18 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie GED10 

5.2.13.3 Ausgangsdaten 

Die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen Begrenzungslinie GED10 
sind mit den in Tabelle 22 angegebenen Ausgangsdaten der statischen Begrenzungslinie GEE10 identisch. 

5.2.13.4 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GED10 sind mit den in Tabelle 23 
angegebenen horizontalen Überständen der statischen Begrenzungslinie GEE10 identisch. 

5.2.13.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der statischen Begrenzungslinie GED10 sind mit den in Tabelle 11 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie G1 identisch. 

5.2.14 Statische Begrenzungslinie FIN1 

5.2.14.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die statische Begrenzungslinie FIN basiert auf den in Finnland geltenden breiten Begrenzungslinien. 
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5.2.14.2 Bezugslinie 

Bild 19 stellt die statische Bezugslinie FIN1 dar. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 
A Erweiterung des oberen Bereichs der Begrenzungslinie bei Übernahme einer eigenen geltenden 

Vorschrift 
B Fahrzeugbegrenzungslinie 
C Lampen und Rückspiegel 
D Erweiterung des oberen Bereichs der Begrenzungslinie bei Übernahme einer eigenen geltenden 

Vorschrift 

Bild 19 — Bezugslinie der statischen Begrenzungslinie FIN1 

5.2.14.3 Ausgangsdaten 

Tabelle 7 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der statischen 
Begrenzungslinie FIN1. 

5.2.14.4 Horizontale Überstände 

Tabelle 24 enthält die horizontalen Überstände für den oberen Bereich der statischen 
Begrenzungslinie FIN1. 
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Tabelle 24 — Gleichungen für die horizontalen Überstände des oberen Bereichs der statischen 
Begrenzungslinie FIN1 

Höhe Radius Gleichung 

0,6 150 
= =

36
+ 0,075 

 

5.2.14.5 Vertikale Überstände 

Es gibt keine vertikalen Überstände des oberen Bereichs der statischen Begrenzungslinie FIN1. 

5.3 Begrenzungslinien auf der Grundlage der GOST-Normen 

Da diese Begrenzungslinien und ihre zugehörigen Regeln Gegenstand einer nicht von CEN verwalteten Norm 
sind, werden die auf GOST basierten Begrenzungslinien in dieser Norm nicht aufgeführt. 

6 Kinematische Begrenzungslinien 

6.1 Unterer Bereich 

6.1.1 Kinematische Begrenzungslinie GI1 

6.1.1.1 Bezugslinie 

Bild 20 stellt die kinematische Bezugslinie GI1 dar. 

Maße in Millimeter 

 
Legende 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 
3 Verbreiterung des Überstands genormter Hemmschuhe 
4 diese Maße zeigen auch die maximale Höhe genormter Hemmschuhe 

Bild 20 — Bezugslinie der kinematischen Begrenzungslinie GI1 
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6.1.1.2 Ausgangsdaten 

Tabelle 25 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie GI1. 

Tabelle 25 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie GI1 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
 

 
° 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

1,5 0,05 0,05 0,5 0,4 1 0,2 0,2 1,435 1,465 150 500 

 

6.1.1.3 Horizontale Überstände 

Tabelle 26 enthält die horizontalen Überstände der Begrenzungslinie GI1. 

Tabelle 26 — Gleichungen für die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GI1 

Höhe Radius 
Gleichung 

Bogeninnenseite Bogenaußenseite 

0,40 

250 = =
2,5

 

250 > 150 =
50

0,190 =
60

0,230 

Für alle Höhen  
anwendbar 

Für alle Halbmesser 
anwendbar =

[ ]

2
 

6.1.1.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GI1 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der statischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 
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6.1.2 Kinematische Begrenzungslinie GI2 

6.1.2.1 Bezugslinie 

Bild 21 stellt die kinematische Bezugslinie GI2 dar. 

Maße in Millimeter 

 
Legende 

a Bereich der Bürsten für die Krokodile 
1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 
3 wenn sich das Fahrzeug auf einer Strecke mit einem Gleisbogen von R = 250 m (Mindesthalbmesser für 

die Anordnung der Krokodile) und einer Spurweite von 1 465 mm befindet, darf sich mit Ausnahme der 
Kontaktbürste keine Fahrzeugkomponente, die wahrscheinlich tiefer als 0,100 m über die Laufebene 
hinabreichen kann, in einem geringeren Abstand als 0,125 m von der Gleisachse befinden. Für 
Komponenten, die sich innerhalb der Drehgestelle befinden, gilt diesbezüglich ein Maß von 0,150 m 

Bild 21 — Bezugslinie der kinematischen Begrenzungslinie GI2 

6.1.2.2 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten der kinematischen Begrenzungslinie GI2 sind mit den in Tabelle 25 angegebenen 
Ausgangsdaten der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.2.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GI2 sind mit den in Tabelle 26 
angegebenen horizontalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.2.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GI2 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 
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6.1.3 Kinematische Begrenzungslinie GI3 

6.1.3.1 Bezugslinie 

Bild 22 stellt die kinematische Bezugslinie GI3 dar. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

a Bereich der Bürsten für die Krokodile (optional) 
1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 
3 wenn sich das Fahrzeug auf einer Strecke mit einem Gleisbogen von R = 250 m (Mindesthalbmesser für 

die Anordnung der Krokodile) und einer Spurweite von 1 465 mm befindet, darf sich mit Ausnahme der 
Kontaktbürste keine Fahrzeugkomponente, die wahrscheinlich tiefer als 0,100 m über die Laufebene 
hinabreichen kann, in einem geringeren Abstand als 0,125 m von der Gleisachse befinden. Für Teile, die 
sich innerhalb der Drehgestelle befinden, gilt diesbezüglich ein Maß von 0,150 m 

Bild 22 — Bezugslinie der kinematischen Begrenzungslinie GI3 

6.1.3.2 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten der kinematischen Begrenzungslinie GI3 sind mit den in Tabelle 25 angegebenen 
Ausgangsdaten der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.3.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GI3 sind in Tabelle 27 angegeben, der 
Parameter  muss nach den Gleichungen in Tabelle 28 berechnet werden. 

 

Full document details: E DIN EN 15273-4:2018-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15273-4-2018-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15273-4-2018-11


prEN 15273-4:2018 (D) 

41 

Tabelle 27 — Gleichungen für die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GI3 

Höhe Radius Gleichung 

Bogeninnenseite Bogenaußenseite 

0,4 250 
=

2,5
 =

2,5 2,5
 

250 > 150 
=

50
0,19 + (0,05

12,5
) =

60
0,23 + (0,07

20
) 

Für alle 
Höhen  
anwendbar 

Für alle 
Halbmesser 
anwendbar 

=
[ ]

2
 

 

Tabelle 28 — Parameter k der kinematischen Begrenzungslinie GI3 

Höhe  

= 0,4 0 

0,4 > 0,25 0,4

0,15
 

0,25 1 

 

6.1.3.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GI3 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.4 Kinematische Begrenzungslinie GEI1 

6.1.4.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die kinematische Begrenzungslinie GEI1 basiert auf den in Spanien geltenden breiten 
Begrenzungslinien. 
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6.1.4.2 Bezugslinie 

Bild 23 stellt die kinematische Bezugslinie GEI1 dar. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 

Bild 23 — Bezugslinie der kinematischen Begrenzungslinie GEI1 

6.1.4.3 Ausgangsdaten 

Tabelle 29 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie GEI1. 

Tabelle 29 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie GEI1 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
 

 
° 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

1,733 0,05 0,05 0,5 0,4 1 0,16 0,16 0,175 1,668 1,698 150 500 

 

6.1.4.4 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEI1 sind mit den in Tabelle 26 
angegebenen horizontalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.4.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEI1 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 
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6.1.5 Kinematische Begrenzungslinie GEI2 

6.1.5.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die kinematische Begrenzungslinie GEI2 basiert auf den in Spanien geltenden breiten 
Begrenzungslinien. 

6.1.5.2 Bezugslinie 

Bild 24 stellt die kinematische Bezugslinie GEI2 dar. 

Maße in Millimeter 

 
Legende 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 

Bild 24 — Bezugslinie der kinematischen Begrenzungslinie GEI2 

6.1.5.3 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten der kinematischen Begrenzungslinie GEI2 sind mit den in Tabelle 29 angegebenen 
Ausgangsdaten der kinematischen Begrenzungslinie GEI1 identisch. 

6.1.5.4 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEI2 sind mit den in Tabelle 26 
angegebenen horizontalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.5.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEI2 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 
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6.1.6 Kinematische Begrenzungslinie GEI3 

6.1.6.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die Begrenzungslinie GEI3 basiert auf den in Spanien geltenden breiten Begrenzungslinien. 

Die Begrenzungslinie GEI3 ist eine Bezugslinie für Fahrzeuge, die nicht über Ablaufberge oder Gleisbremsen 
in Bremsstellung fahren. Außerdem werden mit dieser Begrenzungslinie die Sonderanforderungen an 
Niederflurwagen im kombinierten Frachtverkehr berücksichtigt. 

6.1.6.2 Bezugslinie 

Bild 25 stellt die kinematische Bezugslinie GEI3 dar. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 

Bild 25 — Bezugslinie der kinematischen Begrenzungslinie GEI3 

6.1.6.3 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten der kinematischen Begrenzungslinie GEI3 sind mit den in Tabelle 29 angegebenen 
Ausgangsdaten der kinematischen Begrenzungslinie GEI1 identisch. 

6.1.6.4 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEI3 sind mit den in Tabelle 27 
angegebenen horizontalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI3 identisch. Der Parameter  
muss nach den Gleichungen in Tabelle 28 berechnet werden. 

6.1.6.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEI3 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 
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6.1.7 Kinematische Begrenzungslinie GEC14 

6.1.7.1 Bezugslinie 

Bild 26 stellt die kinematische Bezugslinie GEC14 dar. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

a Bereich der Bürsten für die Krokodile (optional) 
1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 
3 wenn sich das Fahrzeug auf einer Strecke mit einem Gleisbogen von R = 250 m (Mindesthalbmesser für 

die Anordnung der Krokodile) und einer Spurweite von 1 465 mm befindet, darf sich mit Ausnahme der 
Kontaktbürste keine Fahrzeugkomponente, die wahrscheinlich tiefer als 0,100 m über die Laufebene 
hinabreichen kann, in einem geringeren Abstand als 0,125 m von der Gleisachse befinden. Für Teile, die 
sich innerhalb der Drehgestelle befinden, gilt diesbezüglich ein Maß von 0,150 m 

Bild 26 — Bezugslinie der kinematischen Begrenzungslinie GEC14 

6.1.7.2 Ausgangsdaten 

Die Ausgangsdaten für die Berechnung der kinematischen Begrenzungslinie GEC14 sind in Tabelle 30 
angegeben. 

Tabelle 30 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie GI1 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
 

 
° 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

1,5 0,05 0,05 0,5 0,4 1 0,16 0,16 0,15 1,435 1,465 150 500 

 

6.1.7.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEC14 sind mit den in Tabelle 26 
angegebenen horizontalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 
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6.1.7.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEC14 sind mit den in Tabelle 3 
angegebenen vertikalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.8 Kinematische Begrenzungslinie GEE10 

6.1.8.1 Allgemeines 

ANMERKUNG Die kinematische Begrenzungslinie GEE10 basiert auf den in Spanien geltenden schmalen 
Begrenzungslinien. 

6.1.8.2 Bezugslinie 

Bild 27 stellt die kinematische Bezugslinie GEE10 dar. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 

Bild 27 — Bezugslinie des unteren Bereichs der kinematischen Begrenzungslinie GEE10 

6.1.8.3 Ausgangsdaten 

Tabelle 31 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie GEE10. 

Tabelle 31 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie GEE10 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
 

 
° 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

 
m 

1,055 0,07 0,07 0,5 0,4 1 0,12 0,12 1,000 1,030 80 500 
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6.1.8.4 Horizontale Überstände 

Tabelle 32 enthält die horizontalen Überstände der Begrenzungslinie GEE10. 

Tabelle 32 — Gleichungen für die Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEE10 

Höhe Radius Gleichung 

Bogeninnenseite Bogenaußenseite 

0,40 100 
= =

1
 

80 > 100 
=

20
0,190 =

24
0,230 

Für alle Höhen  
anwendbar 

Für alle Halbmesser 
anwendbar =

[ ]

2
 

 

6.1.8.5 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GEE10 sind mit den in Tabelle 3 
angegebenen vertikalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.9 Kinematische Begrenzungslinie PT1 

6.1.9.1 Bezugslinie 

Bild 28 stellt die kinematische Bezugslinie PT1 dar. 

Maße in Millimeter 

 

Legende 

1 Laufebene 
2 Achse der Bezugslinie 

Bild 28 — Bezugslinie der kinematischen Begrenzungslinie PT1 

 

Full document details: E DIN EN 15273-4:2018-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15273-4-2018-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15273-4-2018-11


prEN 15273-4:2018 (D) 

48 

6.1.9.2 Ausgangsdaten 

Tabelle 33 enthält die zu berücksichtigenden Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie PT1. 

Tabelle 33 — Zu berücksichtigende Ausgangsdaten für die Berechnungen der kinematischen 
Begrenzungslinie PT1 

 

m 
 

m 
 

m 
 

m 
 

 
 

° 
 

m 
 

m 
 

m 
 

m 
 

m 
 

m 

 

m 

1,733 0,05 0,05 0,5 0,4 1 0,2 0,2 0,18 1,668 1,698 150 500 

 

6.1.9.3 Horizontale Überstände 

Die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie PT1 sind mit den in Tabelle 34 
angegebenen horizontalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

Tabelle 34 — Gleichungen für die horizontalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie GI1 

Höhe Radius Gleichung 

Bogeninnenseite Bogenaußenseite 

0,40 250 
= =

3,75
 

250 > 150 
=

50
0,190 =

60
0,230 

Für alle Höhen  
anwendbar 

Für alle Halbmesser 
anwendbar =

[ ]

2
 

 

6.1.9.4 Vertikale Überstände 

Die vertikalen Überstände der kinematischen Begrenzungslinie PT1 sind mit den in Tabelle 3 angegebenen 
vertikalen Überständen der kinematischen Begrenzungslinie GI1 identisch. 

6.1.10 Kinematische Begrenzungslinie PT2 

6.1.10.1 Bezugslinie 

Bild 29 stellt die kinematische Bezugslinie PT2 dar. 
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