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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15316-4-5:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 ,Heizungsanlagen
und wassergefihrte Kihlanlagen in Gebduden® (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet.

Zustandig fur die Deutsche Fassung ist der Arbeitssausschuss NA 041-05-01 AA ,Energetische Bewertung

heiz- und raumlufttechnischer Anlagen (SpA ISO/TC 205 ,Umweltgerechte Gebaudeplanung®)® im
DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 15316-4-5:2007-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Auslagerung informativer Inhalte in den begleitenden Technischen Bericht prCEN/TR 15316-6-8;

b) die Vorgaben decken nunmehr auch andere Energietrager als Warme ab;

c) Anhang A enthalt eine Reihe von Normwerten, die Energieflisse und Energietrager abdecken, die auf

Fernwadrmesysteme beschrankt sind und daher von den gebdudespezifischen Normen nicht abgedeckt
werden.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 15316-4-5:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 228 ,Heizungsanlagen
und wassergefihrte Kiihlanlagen in Gebauden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 15316-4-5:2007 ersetzen.

Die vorliegende Uberarbeitete Fassung behalt die wesentlichen Berechnungsgrundsatze unverandert bei, die
Struktur des Dokuments wurde jedoch geandert. Informative Inhalte wurden in den begleitenden Technischen
Bericht prCEN/TR 15316-6-8 ausgelagert. Die Vorgaben umfassen nunmehr auch andere Energietrager als

nur Warme. Die Werte kdnnen in einem Nationalen Anhang geandert werden.

Fir die Berechnung von KWK-Anlagen wurden zusatzliche Verfahren eingeflihrt, sodass spezifische Elektrizi-
tatswerte im Bedarfsfall berechnet werden kénnen.

Es wurden Berechnungsverfahren zur Bestimmung von Indikatoren fiir die Energiequelle, wie z.B. des
Erneuerbare-Energien-Anteils, aufgenommen.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber EN 15316-4-5:2007 sind:

a) Auslagerung informativer Inhalte in den begleitenden Technischen Bericht prCEN/TR 15316-6-8;

b) die Vorgaben decken nunmehr auch andere Energietrager als Warme ab;

c) Anhang A enthélt eine Reihe von Normwerten, die Energieflisse und Energietrdger abdecken, die auf
Fernwdrmesysteme beschrankt sind und daher von den gebaudespezifischen Normen nicht abgedeckt
werden.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europa-

ische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie
2010/31/EU.
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Einleitung

Diese Norm ist Teil einer Reihe von Normen, die entwickelt wurden, um die Umsetzung der Européischen
Gebauderichtlinie!) zu unterstiitzen, und im Folgenden EPBD-Normen genannt werden.

EPBD-Normen behandeln die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz und andere damit verbundene
Aspekte (wie z.B. die Anlagendimensionierung), um die in der Gebauderichtlinie behandelten Gebaude-
versorgungsarten bereitzustellen.

Das Technische Komitee CEN/TC 228 befasst sich mit folgenden Themen:

— Entwurf und Auslegung von (wasserbasierten, elektrischen und sonstigen) Heizungsanlagen;
— Installation von Heizungsanlagen;

— Inbetriebnahme von Heizungsanlagen;

— Anweisungen fur den Betrieb, die Wartung und die Nutzung von Heizungsanlagen;

— Verfahren fir die Berechnung des Auslegungswarmeverlustes und der Auslegungswarmelasten;

— Verfahren fir die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von Heizungsanlagen.

Bei der Betrachtung von Heizungsanlagen sind auch die Auswirkungen der damit verbundenen Systeme, wie
z.B. von Wassererwarmungsanlagen, zu bertcksichtigen.

Alle diese Normen sind Systemnormen, d. h. sie beruhen auf Anforderungen, die an die Anlage als Ganzes
gestellt werden, und behandeln keine Anforderungen an Produkte innerhalb der Anlage.

Falls méglich, wird auf andere Europaische oder Internationale Normen, u. a. auf Produktnormen, verwiesen.
Jedoch stellt die Verwendung von Produkten, die den einschldgigen Produktnormen entsprechen, keine
Garantie daflir dar, dass auch die Anlagenanforderungen erflllt werden.

Die Anforderungen werden hauptséachlich in Form von Funktionsanforderungen angegeben, d. h. als Anforde-
rungen, die die Funktion der Anlage behandeln, anstelle solcher, die Form, Werkstoffe, Malte oder Ahnliches
festlegen.

Die Richtlinien beschreiben Verfahrenswege, wie diese Anforderungen erfillt werden konnen, es dirfen
jedoch auch andere Verfahrenswege gewahlt werden, falls nachgewiesen werden kann, dass diese ebenfalls
zur Erflllung der Funktionsanforderungen fuhren.

Aufgrund unterschiedlicher klimatischer Bedingungen, Traditionen und nationaler Rechtsvorschriften sind
Heizungsanlagen von Mitgliedsland zu Mitgliedsland sehr unterschiedlich. In einigen Fallen werden die Anfor-
derungen in Form von Klassen angegeben, sodass nationalen oder individuellen Bedirfnissen Rechnung
getragen werden kann.

In Fallen, in denen die Normen einschlagigen nationalen Rechtsvorschriften widersprechen, sollten diese
Rechtsvorschriften befolgt werden.

1) Richtlinie 2010/31/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 Uber die Gesamtenergie-
effizienz von Gebauden (en: Energy Performance of Buildings Directive, EPBD)
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Diese Norm legt die Berechnung von Indikatoren zur Beschreibung von Fernenergiesystemen fest. Bei den
meisten Fernenergiesystemen in Europa handelt es sich um Fernwarmesysteme, die wesentlichen Grund-
séatze sind aber auch auf andere Energietrager, wie z. B. auf Fernkalte, anzuwenden. Die Indikatoren sind flr
die Berechnung der Gesamtenergieeffizienz von an die Fernenergiesysteme angeschlossenen Gebauden
erforderlich.

Diese Norm wurde wahrend des ersten EPBD-Mandates entwickelt, und die erste Ausgabe wurde 2007 ver-
offentlicht.

Bild 1 zeigt die relative Position und die von dieser Norm abgedeckten Module innerhalb des EPBD-
Normenpakets.
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Bild 1 — Position von EN 15316-4-5 innerhalb der modularen Struktur
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