DEUTSCHE NORM  Entwurf April 2013

DIN EN 15317

=
Z

ICS 19.100 Einspriche bis 2013-06-29
Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN 15317:2007-05
Entwurf

Zerstorungsfreie Prufung -

Ultraschallpriifung —

Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-Priufausriustung zur
Dickenmessung;

Deutsche Fassung FprEN 15317:2013

Non-destructive testing —

Ultrasonic testing —

Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring equipment;
German version FprEN 15317:2013

Essais non destructifs —

Contréle ultrasonore —

Caractérisation et vérification de I'appareillage de contréle par ultrasons pour le mesurage
de I'épaisseur;

Version allemande FprEN 15317:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-04-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15317:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 ,Zerstorungsfreie
Prifung®, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird, erarbeitet.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-08-23 AA ,Ultraschallprifung” im
Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15317:2007-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Dokument redaktionell Uberarbeitet.
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Datum: 2013-03

FprEN 15317:2013

CEN/TC 138

Sekretariat: AFNOR

Zerstorungsfreie Priufung — Ultraschallprifung — Charakterisierung und
Verifizierung der Ultraschall-Prifausriustung zur Dickenmessung

Essais non destructifs — Contréle ultrasonore — Caractérisation et vérification des appareils de mesure de
I'épaisseur par ultrasons

Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and verification of ultrasonic thickness measuring
equipment

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15317:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 138 ,Zerstérungsfreie
Prufung® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 15317:2007 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Verfahren und Zuldssigkeitsgrenzen zur Beurteilung der Leistungsfahigkeit von
Geraten zur Dickenmessung mit Ultraschall nach dem Impuls-Echo-Verfahren fest.

In diesem Dokument werden Prufgerate erfasst, die sowohl den gemessenen Wert direkt (digital) anzeigen,
als auch die Wellenform darstellen kdnnen und dabei Prifképfe mit einem Wandler oder SE-Prifképfe
benutzen.

Dieses Dokument darf zur Verifizierung der in EN 12668, Teil 1 bis Teil 3, erfassten Prifausristung
angewendet werden, wenn sie zur Dickenmessung eingesetzt wird.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

EN 1330-4, Zerstérungsfreie Priifung — Terminologie — Teil 4: Begriffe der Ultraschallpriifung

EN 10025-2, Warmgewalzte  Erzeugnisse aus unlegierten Baustédhlen— Teil 2:  Technische
Lieferbedingungen flir unlegierte Baustéhle

EN 12668-2, Zerstérungsfreie Priifung —  Charakterisierung und Verifizierung der Ultraschall-
Priifausriistung — Teil 2: Priifképfe

EN 14127, Zerstérungsfreie Priifung — Dickenmessung mit Ultraschall

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1330-4.

4 Allgemeine Anforderungen zur Ubereinstimmung mit dieser Norm

Die Prifausristung zur Dickenmessung mit Ultraschall entspricht der vorliegenden Norm, wenn alle
nachfolgend aufgeflhrten Bedingungen erfillt werden:

a) Ultraschallgerat und Prifkopf entsprechen den technischen Anforderungen dieser Norm,;
b) eine Konformitatsbescheinigung, die von einer nach ENISO 9001 oder von einer nach
EN ISO/IEC 17050-1 und EN ISO/IEC 17050-2 bestéatigten Prifstelle ausgestellt wurde, oder ein Pruf-

bericht von einer Prifstelle, die innerbetriebliche Kalibrierungen durchflhrt, liegt vor;

c) Ultraschallgerat und Prifkopf tragen eine eindeutige fortlaufende Nummer und sind dauerhaft
gekennzeichnet, so dass Hersteller, Typ und Serie vollstandig zu identifizieren sind;

d) ein Benutzerhandbuch fir die jeweilige Art und Baureihe der Ultraschall-Priifausristung;
e) ein technisches Merkblatt des Herstellers fur die jeweilige Art und Baureihe der Ultraschall-Prifaus-
ristung liegt vor, in dem die Kriterien fir die Leistungsfahigkeit in Ubereinstimmung mit dieser Norm

definiert werden.

ANMERKUNG Das technische Merkblatt des Herstellers ist keine Bescheinigung fiir die unter b) geforderten
Messwerte.
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