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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15330-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 217 ,Sportbdden®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Fir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 005-01-21 AA ,Kunststoffrasenflachen, SpA zu
CEN/TC 217/WG 6* im Normenausschuss Bauwesen (NABau) verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 15330-1:2008-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert;

b) Neustrukturierung des Inhalts.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 15330-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 217 ,Sport-
bdden® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.
Dieses Dokument ist als Ersatz fur EN 15330-1:2007 vorgesehen.

EN 15330 besteht aus den folgenden Teilen mit dem Haupttitel: Sportbéden — Uberwiegend fiir den AuBen-
bereich hergestellte Kunststoffrasenflachen und Nadelfilze:

— Teil 1: Festlegungen fiir Kunststoffrasen fir Fuball, Hockey, Rugbytraining, Tennis und multifunktionale
Kunststoffrasenflachen

— Teil 2: Festlegungen fir Nadelfilze
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an die Leistung, die Dauerhaftigkeit, die Produktidentifikation
und die Prifung von Kunststoffrasenflachen flr den Sport fest, die Ublicherweise im AufRenbereich zur
Verwendung gelangen. Es werden finf Kategorien von Kunststoffrasenbelagen behandelt, die jeweils auf der
Uberwiegenden sportlichen Nutzung der Belage basieren, und zwar:

— Kunststoffrasenbelage, die vorwiegend fiir das Hockey konzipiert sind;

— Kunststoffrasenbelage, die vorwiegend fiir den VereinsfulRball konzipiert sind;

— Kunststoffrasenbelage, die vorwiegend fiir Trainingszwecke flr das Rugby-Union konzipiert sind;
— Kunststoffrasenbelage, die vorwiegend fiir das Tennis konzipiert sind; und

— Kunststoffrasenbelage, die fiir mehrere Sportarten konzipiert sind.

Die Anforderungen gelten fir Belage, die fur den Breitensport und Schulsport vorgesehen sind. Fur den
Leistungs- und Spitzensport haben viele Sportverbande eigene Anforderungen veréffentlicht, die von den in
dieser Europaischen Norm angegebenen abweichen kénnen. Die Bauherren von Sportanlagen sollten
sicherstellen, dass der gewahlte Sportboden das richtige Leistungsniveau fir die Wettkdmpfe, die auf dem
jeweiligen Sportplatz ausgetragen werden, bietet.

ANMERKUNG Gemafl den Bestimmungen flr die Sportart ,Rugby-Union“ missen Sportbéden fiir ,Rugby-Union®-
Spiele der Bestimmung Nr. 22 der Internationalen Rugbyvereinigung IRB sowie der entsprechenden
Leistungsspezifikation fir Kunststoffrasenflachen genligen.

Diese Europaische Norm besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden die Anforderungen an die Prifung
von Produkten im Labor beschrieben. Mit den Priifungen soll sichergestellt werden, dass die Produkte sowohl
das sportliche Leistungsniveau und als auch das Niveau an Spieler-/Boden-Interaktion erreichen, die fiir den
Verwendungszweck erforderlich sind, und dass sie aus Materialien aus akzeptabler Qualitat hergestellt
werden. Der zweite Teil beschreibt die Anforderungen an die eingebauten Sportbéden. Die Anforderungen
sollen sicherstellen, dass sowohl das sportliche Leistungsniveau als auch die Spieler-/Boden-Interaktion fir
den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind.

Einige der von dieser Europaischen Norm abgedeckten Sportbéden sind so konzipiert, dass sie von
Anwendern, die Sportschuhe mit Stollen tragen, verwendet werden kénnen. Ein Beispiel fir einen typischen
Stollen ist in EN 15306 angegeben. Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm werden die genoppten
Schuhprofile, mit denen fur sandgefillte oder ungefillte Kunststoffrasenflachen konzipierte Schuhe oft
ausgestattet sind, nicht als Stollen betrachtet.

Fir den Fall, dass Prifungen an Kunststoffrasenflachen durch eine unabhéngige Stelle erforderlich sind, um
die Ubereinstimmung mit dieser Norm zu beurteilen, wird empfohlen, ein Labor zu beauftragen, dass nach
EN ISO/IEC 17025 fir die Durchfiihrung der in dieser Norm festgelegten erforderlichen Priifungen zertifiziert
ist.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 933-1, Priifverfahren fiir geometrische Eigenschaften von Gesteinskérnungen — Teil 1: Bestimmung der
KorngréBenverteilung — Siebverfahren

EN 1097-3, Priifverfahren fiir mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskérnungen —
Teil 3: Bestimmung von Schiittdichte und Hohlraumgehalt
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EN 1177, StoBdédmpfende Spielplatzb6den — Bestimmung der kritischen Fallhbhe
EN 1969, Sportbéden — Bestimmung der Dicke von Kunststoffbeldgen
EN 12228, Sportbéden — Bestimmung der Nahtfestigkeit von Kunststoffbeldgen

EN 12229, Sportbéden — Verfahren zur Herstellung von Priifkérpern aus Kunststoffrasen und textilen
Belagen

EN 12230, Sportbéden — Bestimmung der Zugfestigkeitseigenschaften von Kunststoffflichen
EN 12234, Sportbéden — Bestimmung des Ballrollverhaltens

EN 12235, Sportbéden — Bestimmung der Ballreflexion

EN 12616, Sportbéden — Priifverfahren zur Bestimmung der Wasserinfiltrationsrate

EN 13036-7, Oberflacheneigenschaften von Stralen und Flugpldtzen — Priifverfahren — Teil 7: Messung
von Einzelunebenheiten von Verkehrsflachen — Messung mit der Richtlatte

EN 13672, Sportbéden — Bestimmung des Verschleillverhaltens von ungefiilltem Kunststoffrasen
EN 13744, Sportbéden — Verfahren der beschleunigten Alterung durch Eintauchen in heilBes Wasser
EN 13817, Sportbéden — Verfahren der beschleunigten Alterung durch Beanspruchung mit heilSer Luft

EN 13864, Sportbéden — Bestimmung der Zugfestigkeit von synthetischen Garnen
EN 13865, Sportbéden — Bestimmung des winkligen Ballverhaltens — Tennis

EN 14808, Sportbéden — Bestimmung des Kraftabbaus

EN 14809, Sportbéden — Bestimmung der vertikalen Verformung

EN 14836, Synthetische Sportbbéden fiir den AuBenbereich — Kiinstliche Bewitterung

EN 14955, Sportb6den — Bestimmung der Zusammensetzung und der Kornform von ungebundenen
mineralischen Belédgen fiir Sportbéden fiir den Aul3enbereich

EN 15301-1, Sportb6den — Teil 1: Bestimmung des Drehwiderstandes
EN 15306, Sportbéden fiir den AuRenbereich — Simulierter Verschleif3 von Kunststoffrasenfiéchen

EN 20105-A02, Textilien — Farbechtheitspriifungen — Teil A02: Graumal3stab zur Bewertung der Anderung
der Farbe (ISO 105-A02)

EN ISO 13934-1, Textilien — Zugeigenschaften von textilen Fldchengebilden — Teil 1: Bestimmung der
Héchstzugkraft und Héchstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch (ISO 13934-1)

ISO 1763, Carpets — Determination of number of tufts and/or loops per unit length and per unit area

ISO 2549, Textile floor coverings — Hand-knotted carpets — Determination of tuft leg length above the woven
ground

ISO 4919, Carpets — Determination of tuft withdrawal force
ISO 8543, Textile floor coverings — Methods for determination of mass

ISO 11357-3, Plastics —Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 3: Determination of temperature and
enthalpy of melting and crystallization
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Kunststoffrasen

Sportboden, der aus einem im Tuftverfahren hergestellten, gewirkten oder gewobenen Teppich besteht und
der einen Flor besitzt, der im Aussehen natlrlichem Gras nahe kommt

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Ahnlichkeit bezieht sich jedoch nicht unbedingt auf die Farbe.

3.2
ungefiillter Kunststoffrasen
Kunststoffrasen, dessen Flor keine ungebundenen kornigen Fillstoffe enthalt

3.3

gefiillter Kunststoffrasen

Kunststoffrasen, dessen Flor entweder ganz oder teilweise mit ungebundenen kdrnigen Fullstoffen,
Ublicherweise aus Sand, Gummi oder einem Sand-Gummi-Gemisch, gefullt ist

34
Kurzflor-Kunststoffrasen
Kunststoffrasen mit einer Florlange < 30 mm bei Prifung nach ISO 2549

3.5
Langflor-Kunststoffrasen
Kunststoffrasen mit einer Florlange = 30 mm bei Priifung nach ISO 2549

3.6
multifunktionaler Kunststoffrasen
Kunststoffrasen, der fir mehrere Sportarten vorgesehen ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir weitere Informationen, siehe Anhang A.

3.7

Kunststoffrasensystem

alle Komponenten des Kunststoffrasens, die dessen Leistung oder biomechanische Eigenschaften
beeinflussen, einschliellich des Kunststoffrasenbelags, der Fuillung und der Elastikschicht sowie aller
Tragschichten, die zur Leistung des Sportbodens beitragen

3.8

Fullung

kérnige Materialien zum Flllen des Flors des Kunststoffrasens, um Halt zu geben und zur Erfillung der
erforderlichen Leistungseigenschaften beizutragen

3.9
Elastikschicht

vorgefertigte oder vor Ort verlegte Bahnen oder Fliesen, die unter dem Kunststoffrasen verlegt werden und
die dazu vorgesehen sind, zur erforderlichen Leistung des Sportbodens beizutragen

4 Typpriufungen im Labor

4.1 Allgemeines

Bei Prifung im Labor muss der Kunststoffrasen die nachstehend beschriebenen Anforderungen erfillen.

Documents
Document Sharing7Hub

Full document details: E DIN EN 15330-1:2013-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15330-1-2013-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-15330-1-2013-02

E DIN EN 15330-1:2013-02
FprEN 15330-1:2013 (D) — Entwurf —

4.2 Materialpriifungen

4.21 Zugdfestigkeitseigenschaften von Kunststoffrasen

Bei Prifung nach EN ISO 13934-1 muss die mittlere Hochstkraft von Kunststoffrasenflachen fir FuBball,
Hockey oder Tennis héher als 15 N/mm sein und die Differenz zwischen den Ergebnissen fiir Proben, die in
Herstellungsrichtung entnommen wurden, und Proben, die quer zur Herstellungsrichtung entnommen wurden,
darf nicht mehr als 30 % des héheren Werts betragen.

Bei Prifung nach EN ISO 13934-1 muss die Hochstkraft von Kunststoffrasenflachen fir Rugby héher als
25 N/mm sein und die Differenz zwischen den Ergebnissen fur Proben, die in Herstellungsrichtung

enthommen wurden, und Proben, die quer zur Herstellungsrichtung enthommen wurden, darf nicht mehr als
30 % des hdéheren Werts betragen.

4.2.2 Zugdfestigkeit von Florfaden fiir Kunststoffrasen
Bei Prifung nach EN 13864 muss der Mindestwert der Zugfestigkeit der Faden, die zur Herstellung des Flors

von Kunststoffrasen verwendet werden, hoéher als 30 N bei fibrillierten Garnen und hdher als 8 N bei
Monofilamentgarnen sein. Monofilamentgarne sind als einzelne Bander zu prifen.

4.2.3 Widerstand von Florfaden fiir Kunststoffrasen gegen kiinstliche Bewitterung

4.2.31 Zudfestigkeit
Bei Priifung nach EN 13864 nach einer kiinstlichen Bewitterung in Ubereinstimmung mit EN 14836 darf die
Zugdfestigkeit der Florfaden, aus denen der Kunststoffrasenflor besteht, nicht weniger als 50 % der

Zugfestigkeit der ungealterten Faden betragen und darf die in 4.2.2 angegebenen Mindestwerte nicht
unterschreiten.

4.2.3.2 Farbechtheit
Bei Priifung nach EN 20105-A02 nach einer kiinstlichen Bewitterung in Ubereinstimmung mit EN 14836 darf

die Farbechtheit des bewitterten Kunststoffrasens gegenuber einer ungealterten Kunststoffrasenprobe nicht
weniger als Graustufe 3 sein.

4.2.4 Nahtfestigkeit von Kunststoffrasen

4241 Gendhte Verbindungen

Bei Priifung nach Verfahren 1 von EN 12228 muss die Festigkeit von ungealterten gendhten Verbindungen
mindestens 1 000 N/100 mm betragen.

Nach einer Lagerung in heiBem Wasser nach EN 13744 muss die Festigkeit von gealterten gendhten
Verbindungen mindestens 75 % des Werts vor der Alterung sowie mindestens 1 000 N/100 mm betragen.

4242 Geklebte Verbindungen

Bei Prifung nach Verfahren 2 von EN 12228 muss die Festigkeit von ungealterten geklebten Verbindungen
mindestens 60 N/100 mm betragen. Hiervon ausgenommen sind Kunststoffrasenbelage, die fir das Rugby
vorgesehen sind. In diesem Fall muss die Nahtfestigkeit mindestens 100 N/100 mm betragen.

Nach einer Lagerung in heilem Wasser nach EN 13744 muss die Festigkeit von gealterten geklebten

Verbindungen mindestens 75 % des Werts vor der Alterung betragen und die Mindestanforderungen an
ungealterte Verbindungen einhalten.
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4.2.5 Ausziehwiderstand der Tuftung von Kunststoffrasen
Bei Prifung nach ISO 4919 muss der Auszugswiderstand der Tuftung mindestens 30 N betragen.

Nach einer Lagerung in heilem Wasser nach EN 13744 muss der Auszugswiderstand mindestens 75 % des
Auszugwiderstands von ungealterten Prifkérpern sowie mindestens 30 N betragen.

4.2.6 Wasserdurchlassigkeit von Kunststoffrasensystemen

Bei Prifung nach EN 12616 muss die vertikale Wasserinfiltrationsrate von Belagen, die als wasserdurchlassig
ausgewiesen sind, mindestens 500 mm/h betragen.

In einigen Landern ist die seitliche oder horizontale Wasserdurchlassigkeit ebenfalls wichtig und in diesem
Fall kdnnen nationale Anforderungen gelten.

4.2.7 Zugfestigkeit von Elastikschichten

Bei Prufung nach EN 12230 muss der Hochstwert der Zugfestigkeit der Elastikschicht von Kunststoffrasen-
systemen grolier als 0,15 MPa sein. Falls die Dicke der Elastikschicht mehr als 25 mm betragt, sind Streifen
mit einer Breite von 50 mm zu priifen. Versagen an den Punkten, an denen die Streifen festgeklemmt sind, ist
zu vernachlassigen.

Nach der Alterung durch Beanspruchung mit heiler Luft nach EN 13817 muss der Hochstwert der
Zugfestigkeit der Elastikschicht mindestens 75 % des Werts vor der Alterung sowie mindestens 0,15 MPa
betragen.

Einige Arten von vorgefertigten Elastikschichten besitzen Kanale und Schlitze, um die Dranage des
Sportbodens zu unterstiitzen oder um die MaRbestandigkeit zu verbessern. Die Konstruktion solcher
Elastikschichten kann bedeuten, dass es unter Umstanden nicht méglich ist, vollstandig homogene Priifkérper
zu entnehmen. In solchen Fallen sollte dies zusammen mit dem Mittelwert der Hochstzugkraft zum Zeitpunkt

des Versagens angegeben werden und der Mittelwert sollte héchstens 10 % von dem vom Hersteller
angegebenen Wert abweichen.

4.2.8 VerschleiBverhalten von ungefiilltem Kurzflor-Kunststoffrasen

Bei Prifung nach EN 13672 darf der prozentuale Masseverlust nach 2 000 Zyklen hoéchstens als 2 %
betragen.

4.3 Vorwiegend fiir das Hockey vorgesehene Kunststoffrasenbeldage

4.3.1 Allgemeines

Vorwiegend fiir das Hockey vorgesehene Kunststoffrasenbelage miissen den Anforderungen in 4.2 sowie in
4.3.2 bis 4.3.6 genlgen.

Vor der Prifung sind Prufkérper nach EN 12229 sowie nach den Anweisungen des Herstellers herzustellen.

Nasse Prufkérper sind nach dem in Anhang B beschriebenen Verfahren herzustellen.

4.3.2 Ballreflexion

Bei Prifung nach EN 12235 mit einem Hockeyball sowohl unter trockenen Bedingungen als auch unter
nassen Bedingungen muss die Ballreflexion weniger als 70 % (0,45 m) betragen.
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